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机 械 制 造 业 对 职工 职业 素质 的 要 求 比较 高 ， 在 科学 技术 迅速 发 
展 的 今天 ， 更 是 这 样 。 企 业 必 须 有 一 支 高 素质 的 技术 工人 队伍 ， 有 





一 批 技术 过 硬 、 技 艺 精湛 的 能 工 巧 








折 ， 才 能 保证 产品 质量 ， 提 高 生 


产 效 率 ， 降 低 物 质 消 耗 ， 使 企业 获得 经 济 效益 ; 才能 支持 企业 不 断 
推出 新 产品 去 占领 市 场 ， 在 激烈 的 市 场 竞争 中 立 于 不 败 之 地 。 


机 械 行 业 历 来 高 度 重 视 技 术 工 人 的 职 ; 





训 教材 等 基础 建设 工作 ， 并 在 几 








以 及 配套 的 习题 集 、 试 题库 和 各 和 











义 职业 工种 覆 益 面 广 ， 行 业 针 对 


在 “七 五 ”和 “ 八 五 ” 期间， 先后 组 织 编写 


了 机 械 行业 工人 职业 技能 培训 的 需要 。20 1 
侈 改 、 修 订 《 机 械 工 人 技术 理论 3 
《技能 鉴定 考核 试题 库 》( 以 下 简称 《试题 库 》) 。《 试 题库 》 出 版 后 ， 














音 训 教材 》 的 同时 ,又 组 织 编 














生 、 实 用 性 强 ， 适 合 企 业 培 





技能 培训 ,重视 工人 培 
十 年 的 实践 中 积累 了 丰富 的 经 
版 了 几 百 种 培训 教材 ， 
辅助 性 教材 700 多 种 ， 较 好 地 满足 
此 纪 90 年 代 ， 我 们 在 组 织 


验 。 


写 了 


考核 


需要 而 受到 行业 、 企 业 工人 培训 、 考 核 部 门 和 广大 工人 的 欢迎 ， 出 
版 十 几 年 来 ， 累 计 重 印 十 几 次 ， 单 本 销量 都 在 5 万 册 以 上 。 

随 着 我 国 社会 经 济 的 快速 发 展 及 科学 技术 的 进步 ， 原 有 的 《 斌 
题库 》 部 分 内 容 已 经 陈旧 ， 不 能 满足 当前 培训 考核 的 需要 。 为 








新 形势 的 要 求 ， 更 好 地 满足 行业 和 社会 的 需要 ， 我 们 在 继承 了 原 书 
精华 的 基础 上 ， 组 织 相 关 行 业 专家 重新 编写 了 这 套 全 新 的 《 技 











适应 





人 1 


能 鉴 


定 考核 试题 库 》。 本 套 《 试 题库 》 淘 汰 了 不 必要 的 理论 知识 和 陈旧 过 
时 的 内 容 ， 并 按 最 新 职业 技能 鉴定 考试 和 企业 培训 考核 要 求 ， 
了 新 的 试题 。 新 版 《维修 电工 技能 鉴定 考核 试题 库 》 按 初 、 中 、 高 
三 个 等 级 的 “理论 知识 鉴定 考核 试题 ”和 “操作 技能 鉴定 考核 试题 ” 











进行 编号， 试题 选择 力求 体现 新 标 ， 


























补充 


侍 、 新 要 求 ， 贴 近 国家 试题 库 的 





考点 ， 更 具 典 型 性 、 代 表 性 、 通 用 性 和 实用 性 。 继 续 保持 了 行业 针对 








性 强 和 注重 实用 性 的 特点 ， 并 引入 最 新 的 技术 标 ， 














和 名 词 术语 ， 更 
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能 满足 社会 需求 和 读者 需要 。 
本 题库 可 作为 各 级 职业 技能 鉴定 培训 机 构 、 企 





上 培训 部 门 、 职 





业 技 术 院 校 、 技 工 院 校 、 各 级 短 训 班 的 考 前 培训 用 


上 ， 也 可 作为 参 


加 鉴定 考试 的 读者 考 前 复习 和 自 测 用 书 ， 还 可 供职 业 技 能 鉴定 部 门 、 


各 类 职业 技能 大 赛 组 委 会 在 鉴定 命题 时 参考 。 





本 题库 难免 存在 不 足 之 处 ， 诚 恳 地 希望 广大 读者 批评 指正 。 
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ΠΣ τὶς Πχ Πχ τὰ 
ΝΑ ΑΝ ὐΒ 
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试题 (60) 
试题 (77) 
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ΠΣ ΤΣ ΤΣ πὰ πὰ 
ΑΛΑ ΧΑ 
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第 一 部 分 3 


级 工 鉴定 考核 试题 库 


初级 工 理 论 知 识 鉴 定 考核 试题 


一 、 判 断 题 (正确 画 V ， 错 误 画 x ) 














1. 劳动 者 的 基本 义务 中 不 应 包括 遵守 职业 道德 。 ( ) 
2. 劳动 者 的 基本 权利 中 遵守 劳动 纪律 是 最 主要 的 权利 。 ο) 
3, 劳动 者 的 患 病 或 负伤 ， 在 规定 的 医疗 期 内 的 ， 用 人 单位 不 得 解除 
劳动 合同 。 ο) 
4. 对 触电 人 进行 抢救 ， 在 现场 禁止 注射 强 心 针 。 ( 2 









































5. 带电 灭火 要 使 用 不 导电 的 灭火 剂 进行 天 火 ， 如 二 氧化 碳 、 干 粉 灭 


火器 等 。 


[. υ 


6. 抢救 触电 伤员 时 ， 可 用 使 心脏 复 跳 的 肾上腺 素 等 强 心 针 剂 代 奉 人 





工 呼吸 和 胸 外 心脏 按压 两 种 急 











救 措施 。 ο) 














7. 电击 伤害 是 造成 触电 死亡 的 主要 原因 ， 是 严重 的 触电 事故 。 ( ) 


8. 为 防止 发 生 人 喘 触 电 寻 
带电 体 与 地 面 之 间 、 带 电 体 与 














和 故 和 设备 短路 或 接地 故障 ,带电 体 之 间 、 
其 他 设施 之 间 、 工 作 人 员 与 带电 体 之 间 必 须 








保持 的 最 小 空气 间 际 称 为 安全 


距离 。 ο) 


9, 保护 接 零 线 不 得 使 用 单 股 硬 线 ， 不 得 加 接 熔 断 器 及 开关 。 接 零 线 





截面 积 的 规格 必须 符合 规定 的 











要 求 ， 接 零 线 允许 串联 。 ο) 




















10. 在 易 燃 、 易 爆 场所 的 照明 灯具 ， 应 使 用 密闭 型 或 防爆 型 灯具 ; 在 





多 尘 、 潮 湿 和 有 腐蚀 性 气体 的 








场所 ， 应 使 用 防水 防 尘 型 灯具 。 ( Ὦ 





11. 多 尘 、 潮 湿 的 场所 或 户外 场所 的 照明 开关 ， 应 选用 瓷 质 防 水 拉线 





开关 。 


( ) 








12. 电源 相 线 可 直接 接 入 灯具 ， 而 开关 可 以 控制 零 线 。 ο) 











13, 安全 电压 照明 变 压 需 
Ίβο 














可 使 用 双 线 圈 变 压 咒 ， 也 可 使 用 自 耦 变 压 
ο) 
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14. 可 将 单 相 三 孔 电 源 插座 的 保护 接地 端 ( 面 对 插 座 的 最 上 端 与 接 






















































































零 端 用 导线 连接 起 来 ， 共 用 一 根 线 。 ο) 
15. 电源 线 接 在 插座 上 或 搬 头 上 是 一 样 的 。 ο) 
16. 螺 口 灯头 的 相 线 应 接 于 灯 口 中 心 的 舌 片 上 ， 零 线 接 在 螺纹 口 的 螺 

钉 上 。 ( ) 
17. 在 易 燃 、 易 爆 场所 带电 作业 时 ， 只 要 注意 安全 、 防 止 触电 ,一 般 

不 会 发 生 危 险 。 ο) 
18. 防爆 电器 出 厂 时 涂 的 黄油 是 防止 生 锈 的 ， 使 用 时 不 应 抹 去 。( ) 
19. 电缆 的 保护 层 是 保护 电缆 缆 芯 导体 的 。 ( ) 
20. 导线 的 安全 载 流 量 ， 在 不 同 环境 温度 下 应 有 不 同 数值 ， 环 境 温 度 

越 高 ， 安 全 载 流量 越 大 。 4 
21. 钢 芯 铝 绞 线 在 通过 交流 电 时 ， 由 于 交流 电 的 趋 肤 效应 ， 电 流 实 际 

只 从 铝 线 中 流 过 ， 故 其 有 效 截面 积 只 是 铝 线 的 部 分 面积 。 ο) 
22. 电缆 管 (TC) 的 管 壁 较 薄 ， 其 标 称 直径 是 指 其 内 径 。 ( 








23. 裸 导 线 在 室内 敷 设 高 度 必 须 在 3.$m 以 上 ， 低 于 3.5m 时 不 许 架 










































































设 。 ο) 
24. 在 测试 晶体 二 极 管 正 反 向 电阻 时 ， 当 测 得 的 电阻 值 较 大 时 ， 与 黑 
表笔 相连 的 电极 为 负极 。 ο) 
25. 所 有 穿 管线 路 ， 管 内 接头 不 得 多 于 1 个 。 ( 
26. 电线 线 芯 有 时 压制 成 圆 形 、 半 圆 形 、 局 形 等 形状 ， 这 是 为 了 缩小 
电缆 外 形 尺 寸 ， 市 约 原材料 。 ( ) 
27. 铀 有 良好 的 导电 、 导 热 性 能 ， 机 械 强 度 较 高 ， 但 易 被 氧化 ， 炊 化 
时 间 较 短 ， 宜 作 快 速 熔 体 ， 以 保护 晶体 管 。 ο) 
28. 使 用 较 小 功率 的 电 烙 铁 去 焊接 较 大 的 元 器 件 时 ， 会 产生 虚 焊 ， 从 
1 影响 焊接 质量 。 ο) 
29. 钻 夹 头 用 来 装 夹 直径 1Smm 以 下 的 钻头 。 ( ) 
30, 千分尺 可 用 于 测量 粗 烽 的 表面 ， 使 用 后 应 擦 净 测 量 面 并 加 润滑 油 
防 锈 ， 放 入 盒 中 。 ( ) 
31. 变压器 的 额定 容量 是 指 变压器 输出 的 视 在 功率 。 ο) 
32. 当 人 体 突然 进入 高 电压 线 跌落 区 时 ， 先 看 清高 压 线 的 位 置 ， 然 后 
双 脚 并 拢 ， 作 小 幅度 跳动 ， 离 开 高 压 线 越 远 越 好 。 ο) 


33. 电气 图 作为 一 种 工程 语言 ， 在 表达 清楚 的 前 提 下 ， 越 复杂 越 好 。 
ο) 
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34. 一 般 刀 开关 不 能 用 于 切断 故障 电流 ， 也 不 能 承受 故障 电流 引起 的 





























电动 力 和 热效应 。 ( 3 
35, 低压 负荷 开关 能 否 使 其 中 的 刀 开 关 快 速 断 开 与 闭合 ， 取 决 于 手动 
操作 机 构 手 柄 动作 的 快慢 。 ο) 
36. 开局 式 负荷 开关 用 作 电 动机 的 控制 开关 时 ， 应 根据 电动 机 的 功率 
选 配 合适 的 熔 体 并 装 入 开关 内 。 ο) 
37. 接触 器 的 银 触 头 及 银 基 合金 触 头 表面 在 分 断 电弧 所 形成 的 黑色 氧 
化 膜 的 接触 电阻 很 大 ， 应 进行 铁 修 。 ο) 
38, 用 于 经 常 反 转 及 频繁 通 断 工作 的 电动 机 ， 宣 选用 热 继 电器 来 保 
护 。 ο) 








39. 塑料 外 壳 式 低压 断路 器 广泛 用 于 工业 、 企 业 变 配 电 室 交 、 直 流 配 
电 电 路 的 开关 柜上 。 框 架 式 低压 断路 器 多 用 于 保护 功率 不 大 的 电动 机 及 照 




















明 电 路 ， 作 控制 开关 。 ο) 
40. 熔 体 的 额定 电流 是 指 在 规定 工作 条 件 下 ， 长 时 间 通 过 熔 体 而 熔 体 
不 熔断 的 最 大 电流 值 。 ο) 
41. 螺钉 旋 具 在 使 用 时 为 避免 触电 应 在 金属 杆 上 穿 套 绝缘 管 。 ( ) 












































42. 钳 形 电流 表 不 仅 可 在 不 断 开 电路 的 情况 下 测量 电流 ， 而 且 测 量 精 
度 较 高 。 ( ) 
43, 用 万 用 表 测 量 电 阻 时 ， 测 量 前 或 改变 电阻 挡 位 后 都 必须 进行 一 次 
电阻 调 零 。 ( ) 
44. 熔 点 低 、 熔 化 时 间 长 的 金属 材料 锡 和 铅 ， 适 宜 作 高 压 熔 断 器 熔 
体 。 ( 
45. HK 系列 刀 开 关 可 以 垂直 安装 ， 也 可 以 水 平安 装 。 ( 
46. HZ 系列 组 合 开关 无 储 能 分 合 闸 装置 ( 





) 

) 

ο ) 
47. 低压 断路 器 中 电磁 脱 扣 器 的 作用 是 实现 失 电 压 保 护 。 ο) 
48. 1Ε-:ΤΗ2122Η 3Η ΛΗΗΕ ΠΗΓΗΣ, ἸΒΜΓΗΝ ΠΒΕΡΗΕΊΗΡ:, ς) 
38 

) 

















49. 低压 断路 器 各 脱 扣 器 的 整定 值 一 经 调 好 ， 不 允许 随意 变动 ， 以 








影响 其 动作 值 。 ( 
50. 一 个 额定 电流 等 级 的 熔断 带 只 能 匹配 一 个 额定 电流 等 级 的 熔 体 。 
ο) 


51. 在 装 接 RLI 系列 螺旋 式 熔 断 器 时 ， 电 源 线 应 接 在 上 接线 座 ， 负 载 
线 接 在 下 接线 座 。 ο) 
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52. 安装 炊 丝 时 ， 熔 丝 应 绕 螺 栓 治 顺 时 针 方向 讨 曲 后 压 在 垫圈 下 。 


















































ο) 

53, 按 下 复合 按钮 时 ， 其 常 开 触 头 和 常 财 触 头 同时 动作 。 ( ) 
54. 当 按 下 常 开 按钮 然后 再 松 开 时 ， 按 钮 便 自 锁 接 通 。 ( ) 
55. 单 轮 旋转 式 行 程 开关 在 挡 铁 离开 滚轮 后 能 自动 复位 。 ο) 
56. 接触 器 除 用 来 接 通 大 电流 电路 外 ， 还 具有 从 电压 和 过 电流 保护 功 

能 。 ο) 
57. 接触 器 常 开 辅助 触 头 闭合 时 接触 不 良 ， 则 上 自 锁 电 路 不 能 正常 工 

作 。 ο) 
58. 复合 联 锁 正 反 转 控制 电路 中 ， 复 合 联 锁 是 由 控制 按钮 和 接触 器 的 
辅助 常 开 触 头 复 合 而 成 的 。 ο) 
59. 熔断 絮 主 要 用 于 用 电 设备 的 短路 保护 ， 只 要 额定 电压 和 额定 电流 
选择 得 当 ， 熔 断 器 可 以 互 换 或 代替 使 用 。 ο) 
60. 应 用 短路 测试 絮 检 查 三 相 异 步 电动 机 绕组 是 否 一 相 短 路 时 ， 对 于 

多 路 并 绕 或 并 联 支 路 的 绕组 ， 必 须 先 将 各 文 路 拆 开 。 ο) 
61. 变 压 需 无 论 带 什么 性 质 的 负载 ， 只 要 负载 电流 继续 增 大 ， 其 输出 
电压 就 必然 降低 。 ο) 








62. 凡 有 灭 弧 章 的 接触 器 ， 一 定 要 安装 好 灭 弧 暑 后方 能 通电 起 动 电 动 
机 。 为 了 便于 观察 ， 空 载 、 轻 载 试 运行 时 ， 人 允许 不 装 设 灭 弧 畦 而 起 动 电动 
机 。 ο) 
63. ΕΠΗ 系列 螺旋 式 熔断 器 的 熔 体 熔断 后 有 明显 指示 。 ο) 
64. 交流 接触 咒 铁 心 上 的 短路 环 断 裂 后 会 使 动静 铁心 不 能 释放 。( ) 
65. 从 空 载 到 满载 ， 随 着 负载 电流 的 不 断 增 加 ， 变 压 器 的 铜 损耗 和 温 
度 都 随 之 增加 ， 一、 二 次 绕组 在 铁心 中 的 合成 磁 通 也 随 之 增加 。 ο) 
66. 变 压 需 在 空 载 时 ， 其 电流 的 有 功 分 量 较 小 ， 而 无 功 分 量 较 大 ， 因 

























































































此 空 载运 行 的 变压器 ， 其 功率 因数 很 低 。 ( ) 
67. 带 有 额定 负载 转 矩 的 三 相 异 步 电 动机 ， 硅 使 电源 电压 低 于 额定 电 
压 ， 则 其 电流 就 会 低 于 额定 电流 。 ( ) 
68. 油 浸 式 变压器 防爆 管 上 的 薄膜 奉 因 被 外 力 损 坏 而 破裂 ， 则 必须 使 
变 压 吉 停电 修理 。 ο) 
69. 单 相 异步 电动 机 的 体积 虽然 较 同 功率 的 三 相 异 步 电 动机 大 ， 但 功 
率 因数 、 效 率 和 过 载 能 力 都 比 同 功率 的 三 相 异 步 电 动机 低 。 ο) 


70. 低压 断路 絮 同 时 六 有 分 励 脱 扣 嚣 和 失 电 压 脱 扣 器 时 ， 称 为 复式 脱 
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tr 
ΗΚ 
ΠῈ 
ο 





71. 交流 接触 器 的 银 或 银 合金 甬 点 在 分 断 时 电弧 产生 黑色 的 氧化 膜 
阻 ， 会 造成 触 点 接触 不 良 ， 因 此 必须 刍 掉 。 
72. 电流 互感 器 的 结构 和 工作 原理 与 普通 变压器 很 相似 。 它 的 一 次 汉 
组 并 联 在 被 测 电路 中 。 ( 
73. 为 防止 电压 互感 器 铁心 和 金属 外 壳 意 外 带电 而 造成 触电 事故 ， 电 
压 互 感 右 外 壳 必 须 进 行 保护 接地 。 ( ) 
74. 采用 频 敏 变阻器 起 动 电动 机 的 特点 是 ， 频 敏 变 阻 器 的 阻 值 能 随 着 
电动 机 转速 的 上 升 而 自行 平滑 地 增加 。 ( ) 
75. 绕 线 转子 异步 电动 机 采用 转子 串联 电阻 起 动 时 ， 所 串联 的 电阻 阻 
值 越 大 ， 起 动 转 矩 越 大 。 © ἢ 
76. 检查 低压 电动 机 定子 、 转 子 绕组 各 相 之 间 和 绕组 对 地 的 绝缘 电 
阻 ， 用 500V 绝缘 电阻 表 测 量 时 ， 其 数值 不 应 低 于 0. 5MQ， 否 则 应 进行 干 


- ἃξ-- ἂν -, 




















































































































燥 处 理 。 ἽΝ, 
77. 变压器 的 额定 功率 是 指 当 一 次 侧 施 以 额定 电压 时 ， 在 温 升 不 超过 
允许 值 的 情况 下 ， 二 次 侧 所 允许 输出 的 最 大 功率 。 ( ) 
78. 变压器 在 使 用 时 铁心 会 逐渐 氧化 生 锈 ， 因 此 空 载 电 流 也 就 相应 逐 
渐 减 小 。 G > 
79. 三 相 异 步 电 动机 的 转速 取决 于 电源 频率 和 极 对 数 ， 而 与 转 差 率 无 
ο ο) 
80. 变压器 油 在 变压器 中 起 散热 和 绝缘 双重 作用 。 ο) 





81. 为 了 减 小 涡流 损耗 和 磁 滞 损耗 ， 变 压 器 的 铁心 所 用 材料 是 含 硅 质 
量 分 数 为 3% ~ 5% 的 硅钢 片 ， 每 片 的 厚度 一 般 为 0.35 ~0.5mm， 硅 钢 片 
的 表面 涂 上 绝缘 漆 或 使 之 形成 氧化 膜 作 为 片 间 的 绝缘 ,铁心 就 是 用 这 类 硅 















































钢 片 按 一 定 方 式 装 合 而 成 的 。 ο) 
82. 装 设 电 抗 器 的 目的 是 : 增 大 短路 阻抗 ， 限 制 短 路 电流 ， 减 小 电压 
波动 。 ο) 
83, 电磁 式 交 流 接触 器 和 直流 接触 器 都 装 有 短路 环 ， 以 消除 铁心 的 振 
动 和 噪声 。 ο) 
84. 一 般 来 说 ， 继 电 吉 的 质量 越 好 ， 接 线 越 简单 ， 所 包含 的 触 头 数目 
越 少 ， 则 保护 装置 的 动作 越 可 靠 。 ο) 


85. 无 载 调 夺 变压器， 在 变换 分 接头 开关 后 ， 应 测量 各 相 绕 组 的 直流 
电阻 ， 每 相 直流 电阻 差 值 不 大 于 三 相 中 最 小 值 的 10% 为 合格 。 ο) 
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86. 用 万 用 表 R x10 挡 测 试 电解 电容 咒 时 ， 黑 表笔 接 电容 器 正极 ， 红 














表笔 接 负 极 ， 指 针 慢 慢 增 大 ， 若 停 在 ΙΟΚΩ 处 ,说 明 电 容器 是 好 的 。( ) 
87. 销 管 的 基 极 与 发 射 极 之 间 的 正 向 压 降 比 硅 管 的 正 向 压 降 大 。( ) 











88. 对 厚 板 开 坡 口 的 对 接 接头 ， 第 一 层 焊 接 要 用 较 粗 的 焊条 。 ( ) 
89, 对 水 平 固 定 的 管件 对 接 焊 接 时 ， 可 采用 自 项 部 顺 时 针 或 逆 时 针 绕 





















































焊 一 周 的 方法 焊接 。 ο) 
90. 电压 互感 器 二 次 绕组 不 允许 开路 ， 电 流 互 感 器 二 次 绕组 不 允许 短 
路 。 ( ) 
91. 直流 电流 表 可 以 用 于 交流 电路 。 ( ) 
92. 钳 形 电流 表 可 做 成 既 能 测量 交流 电流 ， 又 能 测量 直流 电流 的 仪 
表 。 ο) 
93. 线 管 配 线 时 ， 管 内 导线 最 小 截面 积 : 铜 芯 线 不 小 于 lmm ， 铝 芯 
线 不 小 于 2. Smm ο ζω 
94. 接地 线 的 接地 电阻 增 大 ， 主 要 是 因 接 地 体 太 小 引起 的 。 ( ) 
95, 用 喷 灯 进行 火焰 馈 烛 时， 打气 加 压 越 高 越 好 。 ζω 
96. 采用 电弧 焊 时 ， 焊 条 直径 主要 取决 于 焊接 工作 的 厚度 ; 而 电流 大 
小 的 调整 主要 取决 于 焊条 直径 的 大 小 。 ο) 
97. 安装 锯条 时 ， 锯 齿 向 前 方 ， 并 应 尽量 使 锯条 拉 紧 。 ο) 





98. 接触 器 的 电磁 线圈 通电 时 ， 常 开 触 头 先 财 合 ， 常 财 触 头 再 断 开 。 
ο) 
99, 所 谓 触 头 的 常 开 和 常 闭 是 指 电磁 系统 通电 动作 后 的 触 头 状态 。 






































ο) 

100. 接线 图 主要 用 于 接线 、 线 路 检查 和 维修 ， 不 能 用 来 分 析 电 路 的 

工作 原理 。 ο) 
101. 热 继电器 的 触 头 系统 一 般 包括 一 对 常 开 触 头 和 一 对 和 常 财 触 头 。 














( ) 
102. 带 断 相 保护 装置 的 热 继电器 只 能 对 电动 机 作 断 相 保护 ， 不 能 作 
过 载 保护 。 ( ) 
103, 空气 阻尼 式 时 间 继电器 的 延 时 精度 较 高 ， 因 此 获得 广泛 应 用 。 





























) 
104. 流 过 主 电 路 和 辅助 电路 的 电流 相等 。 ο) 
105. 画 电 路 图 、 接 线 图 、 布 置 图 时 ， 同 一 电器 的 各 元 器 件 都 要 按 其 
实际 位 置 画 在 一 起 。 ο) 
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106. 交流 接触 器 在 线圈 电压 小 于 85% U、 时 也 能 正常 工作 。 ο) 
107. 安装 控制 电路 时 ， 对 导线 的 颜色 没有 具体 要 求 。 ( ) 
108. 按 明细 表 选 配 的 元 器 件 可 直接 安装 ， 不 用 检验 。 ( ) 
109. 接触 器 自 锁 控 制 电 路 具有 失 电 压 和 欠 电 压 保 护 功 能 。 ο) 
110. 所 谓 点 动 控制 是 指 按 一 下 按钮 就 可 以 使 电动 机 起 动 并 连续 运转 
的 控制 方式 。 ( ) 
111. 根据 电路 图 、 接 线 图 、 布 置 图 安装 完毕 的 控制 电路 ， 不 用 自 检 
校 验 ， 可 以 直接 通电 试 运行 。 (: 
112. 在 接触 器 联 锁 正 反 转 控制 电路 中 ， 正 、 反 转 接触 器 有 时 可 以 同 
时 闭合 。 ο) 
13. 为 了 保证 三 相 异 步 电 动机 实现 反 转 ， 正 、 反 转 接触 器 的 主 触 头 
必须 按 相 序 并 联 后 串联 在 主 电 路 中 。 3 
114. 时 间 继 电器 的 安装 位 置 应 保证 其 断 电 时 动 铁心 释放 的 运动 方向 
垂直 向 下 。 ο) 
15. 电动 机 转子 弯曲 后 应 将 转子 取出 并 根据 具体 情况 加 以 校正 。 
ἽΝ. 
16. 导线 敷设 在 吊顶 或 天 棚 内 时 ， 可 不 穿 管 保护 。 (. » 
117. 接触 器 、 按 钮 双重 联 锁 正 反 转 控 制 电路 的 优点 是 工作 安全 可 靠 
操作 方便 。 ο) 


18. 倒 顺 开 关 进 出 线 接 错 的 后 果 是 易 造 成 两 相 电 源 短路 。 ( Ὁ 
119. 由 于 直接 起 动 所 用 设备 少 ， 线 路 简单 ， 维 修 量 较 小 ， 所 以 电动 
机 一 般 都 采用 直接 起 动 。 ο) 
120. 装 有 和 氛 灯 泡 的 低压 验 电器 可 以 区 分 相 线 和 地 线 ， 也 可 以 验 出 交 
流 电 或 直流 电 ; 数字 显示 低压 验 电 器 除了 能 检验 带电 体 有 无 电 外 ， 还 能 查 
























































找 导 线 的 断 线 处 。 ( ) 
121. 剥 线 钳 可 用 于 剥 除 世 线 截 面积 为 6mm 以 下 的 塑料 线 或 橡胶 线 的 
绝缘 层 ， 故 应 有 直径 6mm 及 以 下 的 切口 。 ο) 
122. 电 烙 铁 的 保护 接线 端 可 以 接线 ， 也 可 不 接线 。 ο) 
123. 电焊 机 的 一 、 二 次 侧 接线 长 度 均 不 宜 超 过 20m。 ( ) 
124. 交流 电流 表 和 电压 表 所 指示 的 都 是 有 效 值 。 ( ) 




















125. 新 的 或 长 久未 用 的 电焊 机 ， 常 由 于 受潮 使 绕组 间或 与 机 党 间 的 
绝缘 电阻 大 幅 降低 ， 使 用 时 容易 发 生 短路 和 接地 而 造成 设备 和 人 身 事故 ， 
所 以 在 使 用 前 应 用 绝缘 电阻 表 检 查 其 绝缘 电阻 是 否 合格 。 ο) 














"8. 维修 电工 技能 鉴定 考核 试题 库 第 2 版 




























































































126. 二 极 管 的 正 向 电阻 越 大 ， 反 向 电阻 越 小 。 ο) 
127. 异步 电动 机 产生 不 正常 的 振动 和 蜡 常 声 响 主 要 有 机 械 和 电磁 两 
方面 的 原因 。 ( ) 
128. 当 传动 带 过 紧 或 电动 机 与 驱动 机 械 轴 心 不 一 致 时 ,会 使 轴承 负 
载 增加 而 发 热 。 ο) 
129. 万 用 表 的 基本 原理 是 利用 一 只 灵敏 度 较 高 的 磁 电 系 直流 电压 表 
作为 表 头 。 ο) 
130. 将 万 用 表 表 笔 接 触电 容器 的 两 极 ， 指 针 应 先 正 向 偏 摆 ， 然 后 又 
逐渐 反 向 回 摆 ， 退 至 R= om 处 ,说明 电容 器 是 好 的 。 ο) 
151. 电容 需 的 电容 量 越 大 ， 表 头 指针 偏 摆 幅 度 越 大 ， 指 针 复 原 的 速 
度 越 慢 。 ο) 





132. 选用 电容 絮 ， 不 仅 要 考虑 到 电容 的 多 种 性 能 ， 还 应 考虑 它 的 体 
职 、 重 量 、 价 格 等 因素 ; ΠΗ, 不仅 要 考虑 电路 要 求 ， 还 应 考虑 电容 所 处 
的 工作 环境 。 ο) 

133, 在 电子 电路 测试 中 ， 大 输出 电压 不 稳定 ， 则 应 检查 电压 是 否 有 
波动 。 ο) 
134. 在 焊接 电子 元 器 件 时 ， 不 可 把 二 极 管 的 极 性 接 反 ， 滤 波 电容 器 






































的 极 性 可 以 接 反 。 ο) 
135. 石棉 制品 有 石棉 纱 、 线 、 强 、 纸 、 板 、 编 织 袋 等 多 种 ， 具 有 保 
温 、 耐 温 、 耐 酸 碱 、 防 腐蚀 等 特点 ， 但 不 绝缘 。 ο) 












































196. 温 升 是 指 变 压 右 在 额定 运行 状态 下 允许 升 高 的 最 高 温度 。 ( ) 
137. 降低 白炽 灯泡 的 额定 工作 电压 ， 发 光 效 率 将 大 大 降低 ， 而 使 用 









































寿命 却 大 大 提高 。 ο) 
138. 照明 控制 电路 中 ， 开 关 的 作用 是 控制 电路 的 接 通 或 断 开 ， 所 以 
开关 既 可 接 在 相 线 上 也 可 接 在 零 线 上 。 ο) 








139, 塑料 护 套 线 是 一 种 具有 塑料 保护 层 的 双 芯 或 多 世 绝 缘 导 线 ， 具 
有 防 泣 、 耐 酸 、 耐 腐蚀 和 安装 方便 等 优点 ， 因 此 可 以 直接 数 设 在 空心 板 、 
墙壁 以 及 建筑 物 内 。 ο) 
140. 电动 机 的 额定 电压 是 指 输入 定子 绕组 的 每 相 电 压 而 不 是 线 间 电 
压 。 ο) 
141. 电动 机 起 动 时 的 动 稳定 和 热 稳定 条 件 体现 在 制造 厂 规定 的 电动 
机 允许 起 动 条 件 ( 直接 或 减 压 ) 和 连续 起 动 次 数 两 方面 。 ο) 
142. 异步 电动 机 采用 Y - 人 减 压 起 动 时 ， 定 子 绕组 先 按 人 入 联结 ， 后 改 
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换 成 Y 联 结 运行 。 ( ) 
143. 电动 机 “ 短 时 运行 ”工作 制 规定 的 短 时 持续 时 间 不 超过 10min。 

人 

144. 电动 机 的 绝缘 等 级 ， 表 示 电 动机 绕组 的 绝缘 材料 和 导线 所 能 耐 

受 温 度 极 限 的 等 级 。 如 下 级 绝缘 其 允许 最 高 温度 为 120%C 。 μι 
145. 自 耦 变压器 减 压 起 动 的 方法 ， 适 用 于 功率 在 320kW Ελ ΓΆΕ ΗΠ 

步 电 动机 频繁 起 动 。 ( ) 
146. 运行 时 只 有 三 相 绕组 为 A 联 结 的 笼 型 异步 电动 机 才能 用 Y - A 联 
结 起 动 。 ο) 
141. 常用 的 减 压 起 动 方法 有 定子 绕组 串 电 阻 起 动 、 自 耦 变压器 减 压 
起 动 和 Y - A 起 动 。 ( ) 
148. 三 相 异 步 电 动机 的 绝缘 电阻 低 于 0.2MQ ， 说 明 绕 组 与 大 地 间 有 
短路 现象 。 ο. 
149. 测量 交流 电压 与 直流 电压 的 方法 ， 甚 不 同 之 处 是 转换 开关 要 放 

在 对 应 的 电压 挡 ， 而 测量 交流 电压 时 ， 万 用 表 的 红 黑 表笔 搭 接 不 需要 分 正 
负极 。 ( ) 
150. 使 用 数字 式 万 用 表 在 电阻 挡 及 检测 电路 通 断 时 ， 红 表笔 插入 
V/Q 孔 ， 为 高 电位 ， 黑 表笔 插入 COM 孔 ， 为 低 电位 。 () 
151. 使 用 绝缘 电阻 表 测 量 时 ， 仪 表 应 水 平 放置 ， 转 动 播 柄 的 转速 为 
120r/min 左右 。 若 发 现 指 针 指 零 ， 不 必 立 即 停止 转动 。 ( ) 
152. 当 被 测 电路 电流 太 小 时 ， 为 提高 测量 精确 度 ， 可 将 被 测 导线 在 
































































































































钳 形 电流 表 的 铁心 柱 上 缠绕 几 圈 后 再 测量 ， 读 数 时 指针 指示 数 乘 以 穿 人 钳 
口内 导线 的 圈 数 即 得 实际 电流 值 。 ο) 
153. 接触 器 按 线圈 通过 的 电流 种 类 ， 分 为 交流 接触 器 和 直流 接触 器 。 
ο) 

154. {ΕΦ ΕΠΙΗΙ ΞΗΡΗ “8 ΗΠ ΑΗ νΑ., ΤΕΕΠΗ ΕΡΚΊΡ, 
清洁 干净 后 方 可 复位 。 ( ) 
155. 绕 线 转子 异步 电动 机 可 通过 集 电 环 和 电 刷 在 转子 回路 中 串 入 外 




















加 电阻 ， 以 改善 起 动 性 能 并 可 改变 外 加 电阻 在 一 定 范围 内 调节 转速 。 
ο) 
156. 配 电 箱 带 有 器 具 的 铁 制 盘面 和 装 有 器 具 的 门 及 电 咒 的 金属 外 壳 
均 应 有 明显 可 靠 的 保护 地 线 ，PE 保护 地 线 可 利用 箱 体 或 盒 体 串 接 。 ( ) 
157. 电焊 机 应 安放 在 通风 良好 、 干 燥 、 不 靠近 高 温和 粉尘 多 的 位 置 
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使 用 。 调 节 焊 接 电流 和 变换 极 性 接 法 时 ， 应 在 空 载 下 进行 。 ( ) 
158. 电解 电容 有 正 、 负 极 ， 使 用 时 负极 接 高 电位 ， 正 极 接 低 电位 。 

ο) 
159. 通电 直 导 体 在 磁场 中 所 受 力 方向 ， 可 以 通过 右手 定 则 来 判断 。 

( ) 

160. 线 电压 为 相 电 压 的 3 倍 时 ， 同 时 线 电压 的 相位 超前 相 电 压 1205. 

( ) 

161. 电磁 脱 扣 器 的 瞬时 脱 扣 整定 电流 应 大 于 负载 正常 工作 时 可 能 出 

现 的 峰值 电流 。 ( ) 














162. 站 -人 减 压 起 动 是 指 电动 机 起 动 时 ， 把 定子 绕组 联结 成 Y 联 结 ， 
以 降低 起 动 电压 ， 限 制 起 动 电流 ; 待 电 动机 起 动 后 ， 青 把 定子 绕组 改 成 人 





















































联结 ， 使 电动 机 降 压 运行 。 ο) 
163. 按钮 联 锁 正 反 转 控制 电路 的 优点 是 操作 方便 ， 缺 点 是 容易 产生 
电源 两 相 断 路 事故 。 ο) 
164. 测量 电流 时 应 把 电流 表 串 联 在 被 测 电路 中 。 ( ) 
165. 万 用 表 使 用 完毕 ， 应 将 其 转换 开关 转 到 最 低 电 压 挡 ， 以 免 下 次 
使 用 时 不 慎 而 损坏 电表 。 ο) 
166. 电工 指示 仪表 在 使 用 时 ， 准 确 度 等 级 为 5.0 级 的 仪表 可 以 用 于 
实验 室 。 ο) 
167. 变 压 需 在 使 用 中 铁心 会 逐渐 氧化 生 锈 ， 因 此 其 空 载 电 流 也 就 相 
应 逐渐 减 小 。 ο) 




















168. 电动 机 在 额定 状态 下 运行 时 ， 温 升 不 会 超出 允许 值 。 只 有 在 长 

期 过 载运 行 或 故障 运行 时 ， 才 会 因 电 流 超出 额定 值 而 使 温 升 高 出 允许 值 。 
(人 Ὦ 

169. 电机 的 使 用 寿命 主要 是 由 绝缘 材料 决定 的 ， 当 电机 的 工作 温度 

不 超过 绝缘 材料 的 最 高 允许 温度 时 ， 绝缘 材 料 的 使 用 寿命 可 达 2 年 左右 。 
ο) 
170. 电源 电压 的 变化 对 电光 源 的 使 用 寿命 影响 很 大 ， 多 种 电光 源 对 
电源 电压 的 波动 范围 要 求 是 : 白炽 灯 以 接近 和 额定 电压 为 宜 ; 商 钨 灯 为 额定 
电压 的 +2.5%; 高 压 来 灯 、 高 压 钠灯 、 金 属 协 化物 灯 为 额定 电压 的 
+5%, ( ) 
171. 车 间 照 明 配 线 中 ， 所 选用 的 导线 只 要 其 额定 电压 大 于 电路 的 工 

作 电 压 ， 载 流量 大 于 电路 工作 电流 即 能 安全 运行 。 ( ) 
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二 、 选 择 题 (将 正确 管 案 的 选项 填 入 括号 内 ) 
1. 职业 道德 通过 (”)， 起 着 增强 企业 凝聚 力 的 作用 。 


A. 协调 员工 之 间 的 关系 B. 为 员工 创造 发 展 空间 
C. 调节 企业 与 社会 关系 D. 增加 职工 福利 


2. 文明 礼貌 的 职业 道德 规范 要 求 员 工 做 到 ). 

Α. 办 事 公道 ΕΒΕ. 讲究 卫生 ο 上 忠于 职守 5. 待人 热情 
3. 下 列 选 项 中 ，( }) 是 团结 互助 道德 规范 要 求 的 中 心 环 节 。 

Α. 加 强 协作 Β. 互相 学 习 ο 顾全 大 局 ευ 平等 尊重 
4. 用 于 剥削 较 大 线 径 的 导线 及 导线 外 层 护 套 的 工具 是 ( ). 

Α. 钢丝 钳 B. 剥 线 钳 ς. ΑΗ D. ΤΙ 

5. 在 螺钉 平 压 式 接线 桩 头 上 接线 时 ， 如 果 是 较 小 截面 积 单 股 芯 











则 必须 把 线头 ( Το 




















Α. 弯 成 接线 鼻 Β. 对 折 ο. 前 短 D. 装 上 接线 耳 
6. 在 220V 线路 上 恢复 导线 绝缘 时 ， 应 包 )ὶ 黑 胶布 。 

A. 一 层 B. 两 层 C. 三 层 D. 四 层 

7. 绝缘 带 存放 时 要 避免 高 温 ， 也 不 可 接触 ( )。 

A. 金属 Β. 塑料 C. 油 类 C. 以 上 三 者 
8. 多 股 铝 导 线 的 焊接 ， 可 采用  ). 

Α. ΕΠ Β. 气 焊 C. 电弧 焊 D. 埋 弧 焊 

9. ) 专 供 剪断 较 粗 的 金属 丝线 材 及 电线 电缆 。 

Α. 斜 口 钳 Β. 尖 嘴 钳 ο. 剥 线 钳 D. 钢丝 钳 








10. 下 列 工 具 中 (”) 手柄 处 是 不 绝缘 的 。 

Α. ΓΗ Β. 剥 线 钳 C. ΒΤ D. 钢丝 钳 
11. 铜 导 线 一 般 不 用 于 ( )。 

Α. 车 间 动 力 线 ”B. 电源 插座 线 C. 照明 线 D. 架空 线 
12. 千分尺 的 分 度 值 是 ( Το 

Α. 0. 01mm Β. 0. 02mm 6, 0.05mm D. 0. 1mm 
13, 钻 孔 时 用 来 中 心 定位 的 工具 是 ( )。 

Α. 划 针 B. 样 冲 α 直角 尺 D. 钢 直 尺 


















































线 ， 


14. 根据 锯条 锯齿 牙 距 的 大 小 分 为 粗 齿 、 中 齿 和 细 齿 三 种 ， 其 中 粗 齿 





锯条 适宜 锯 前 ( )ο 


Α. 管 料 Β. 角 铁 C. 硬 材料 D. 软 材料 
15. 金属 外 这 的 电钻 使 用 时 外 壳 必须 ( )。 








.12. 
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A.， 接 零 线 B. 接地 线 C. 接 相 线 D. 三 者 均 可 

16. 安装 电钻 的 钻 夹 头 时 要 使 用 (”) 夹 紧 ， 以 免 损 坏 钻 夹 头 。 

Α. 锤子 Β. 斜 铁 C. ΠΕ D. 钻 夹 头 钥 是 

17. 攻 螺 纹 时 要 用 切削 液 ， 攻 钢 件 时 应 用 ( ). 

A. 机 油 B. 煤油 柴油 D. 液压 油 

18. 我 国 规定 的 常用 安全 电压 是 ( ) V。 

Α. 42 Β. 36 C. 24 Ρ. 6 

19. 实验 表明 ,成 年 男人 的 平均 摆脱 电流 约 为 ( ) 

A. 16mA B. 50mA 6. 1A D. 2A 

20. 触电 伤害 的 程度 与 触电 电流 的 路 径 有 关 ， 对 人 最 危险 的 触电 电流 
路 径 是 ( )。 

Α. 流 过 手指  B. 流 过 下 肢 ΟΠΗ ” D. 流 过 脚 部 

21. 造成 人 身 触电 死亡 的 最 危险 的 伤害 是 ( )。 

A. 二 次 事故 ΕΒΕ. 跨 步 电压 C. 电击 D. 电 伤 

22. 人 体 最 危险 的 触电 方式 是 ( Το 

Α. 单 相 触 电 B. 两 相 触 电 

ο. 跨 步 电压 触电 D. 接触 电压 触电 

23. 当 触 电 者 无 呼吸 而 有 心跳 时 ， 应 采用 ( } 进行 救护 。 

Α. 口 对 口 呼 吸 法 B. 口 对 鼻 呼 吸 法 

ο. 胸 外 心脏 按压 法 Π. 人 工 呼吸 法 

24. 维修 电工 通 i 如 

A. 工具 钢 B. 结构 钢 铸铁 D. 不 锈 钢 

25. ο ο αὶ 同 普通 变压器 比 
较 主 要 有 以 下 特点 : 陡 降 特性 、 良 好 的 动 特性 、(” ) 及 输出 电流 可 调 。 

Α. 容量 B. 输出 电流 大 

C. 电压 比 高 D. 人 允许 短 时 间 短 路 

26. 焊接 电流 的 调节 有 粗 调和 细 调 两 种 方式 ， 其 中 细 调 是 通过 改变 
( ) 的 大 小 ， 实 现 焊 接 电流 的 细 调 节 的 。 

Α. 输入 电压 ” B. 输入 电流 ο, 漏 磁 D. 线圈 古 数 

27. 手工 电弧 焊 操作 时 必须 佩戴 (”)， 以 保护 操作 人 员 的 眼睛 和 面 


部 不 受 电弧 光 的 辐射 和 灼伤 。 

















Α. 电焊 面 电 Β. 平 光 眼镜 
28. 选择 焊条 规格 时 ， 











C. 墨镜 


一 般 情况 下 焊条 的 直径 应 ( 


D. 安全 帆 
) 。 
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Α. 略 大 于 焊 件 厚度 Β. 上 略 小 于 焊 件 厚度 

C. 等 于 焊 件 厚度 D. 任意 选取 

29. 焊接 集成 电路 、 唱 体 管 及 其 他 受热 易 损 元 器 件 时 ， 应 选用 ( ) 
内 热 式 电 烙 铁 。 

Α. 20W Β. 50W 6. 100W D. 200W 

30. 电子 电路 的 焊接 通常 采用 ( } 作 焊 剂 。 

Α. ΠΒ B. 松香 ο. 弱酸 D. 强酸 


31. 集成 电路 的 安全 焊接 顺序 为 : (” Λο 
Α. 输入 端 一 输出 端 一 电源 端 一 接地 端 
B. 接地 端 一 输入 端 一 输出 端 一 电源 端 
C. 电源 端 一 输入 端 一 输出 端 一 接地 端 
D. 接地 端 一 输出 端 一 电源 端 一 输入 端 
32. 低压 验 电器 的 测试 范围 为 (”)。 























A. 6~36V B. 220~380V C. 60-500ν  D. 500~1000V 
33. 白炽 灯具 有 ( ”)、 使 用 方便 、 成 本 低廉 、 点 燃 迅 速 和 对 电压 适 
应 范围 宽 的 特点 。 








Α. 结构 简单 Β. 结构 复杂 ο 发 光 效率 高 D. 光 色 好 

34. 在 移动 灯具 及 信号 指示 中 ,广泛 应 用 (”)。 

Α. 白炽 灯 B. ΕΕ ο. 高 压 汞 灯 ”DD. ΜΗ Τ 

35, 教室 、 图 书馆 、 商 场 、 地 铁 等 对 显 色 性 要 求 较 高 的 场合 ， 通 常 选 
用 ( ) 作为 光源 。 

Α. 白炽 灯 B. 荧光 灯 C. 高 压 钠灯 Ῥ. {011 

36. 节能 型 荧光 灯 基 本 结构 和 工作 原理 都 与 荧光 灯 相 同 , 但 由 于 其 采 
用 了 ( )， 故 其 更 加 节能 。 










































































Α. 特殊 的 灯 管 形状 B. 电子 镇 流 器 

C. 较 小 的 外 形 尺寸 D. 发 光 效 率 更 高 的 三 基色 荧光 粉 

37. 灯具 安装 应 牢固 ， 灯具 重量 超过 ( } kg 时 ， 则 必须 固定 在 预 
埋 的 吊 钩 或 螺钉 上 。 

Α. 2 B. 3 C. 4 D. 5 

38. 各 种 悬 吊灯 具 离 地 面 的 距离 应 不 小 于 ( ) πιο 

Α. 1.4 B. 2 C. 2.2 D. 2.5 


39. 选择 线 管 直径 的 依据 主要 是 根据 导线 的 截面 积 和 根 数 ， 一 般 要 求 
穿 管 导线 的 总 截面 (包括 绝缘 层 ) 不 超过 线 管 内 径 截面 的 ( )。 
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Α. 3096 Β. 4096 ς 5046 D. 6046 

40. 管子 的 弯曲 半径 在 明 配 管 和 暗 配 管 时 应 分 别 小 于 管子 直径 的 
( 7ο 

Α. 38 Β. 415 ς 55 D. 615 

41. 对 于 在 工作 部 位 有 较 高 的 照度 要 求 ， 而 在 其 他 部 位 又 要 求 照 明 时 
宜 采 用 (”) 照明 。 

A. 一 般 Β. 局 部 C. 混合 D. 任意 一 种 

42. 在 亚 光 灯 的 电源 上 ， 有 时 并 联 一 个 电容 器 ， 其 作用 是 (”)。 

A. 改善 功率 因数 Β. 缩短 起 辉 时间 

ο, 限制 灯 管 工作 电流 D. 节能 





43. 荧光 灯 工 作 时 ， 镇 流 器 有 较 大 杂 声 ， 常 见 原因 是 ( Τε 
Α. 灯 管 陈旧 ， 使 用 寿命 将 终 尽 

B. 接线 错误 或 灯 座 与 灯 角 接触 不 良 

C. 开关 次 数 太 多 或 灯光 长 时 间 闪 烁 

D. 镇 流 器 质量 差 ， 铁 心 未 夹 紧 或 沥青 未 封 紧 

44. 万 用 表 的 转换 开关 是 实现 (”)。 

A. 只 能 测量 电阻 接 通 的 开关 Β. 只 能 测量 电流 接 通 的 开关 
. 不 同 测量 种 类 及 量程 的 切换 开关 

D. 接 通 被 测 咒 件 的 测量 开关 

45. 荧光 灯 发 生 灯 管 两 头发 黑 或 生 黑 斑 故障 ， 常 见 原因 是 ( )ο 
Α. 灯 管 陈旧 ， 使 用 寿命 将 终 尽 

B. 接线 错误 或 灯 座 与 灯 角 接触 不 良 

C. 开关 次 数 太 多 或 灯光 长 时 间 闪 烁 

D. 镇 流 器 质量 差 ， 铁 心 未 夹 紧 或 沥青 未 封 紧 

46. 安装 碘 钨 灯 时 ， 必 须 保 持 ) 位 置 。 








π 








σον 





















































Α. 垂直 Β. 水 平 C. 倾斜 D. 悬挂 
47. 碘 钨 灯 必 须 装 在 专用 的 有 隔 热 装置 的 ( }) 灯 架 上 。 
A. 金属 Β. 木 制 C. 塑料 D. 绝缘 











48. 与 白炽 灯 相 比 ， 高 压 汞 灯 的 光 色 好 、( )ο 

Α. 结构 简单 Β. 发 光 效率 高 ο 造价 低 D. 维护 方便 

49. 自 镇 式 高 压 东 灯 内 部 ( ”) ,无 需 外 接 镇 流 絮 ， 旋 入 配套 灯 座 即 
可 使 用 。 

Α. 串联 灯丝 。 B. 压力 较 低 。 C. 结构 简单 。” D. 有 反射 层 
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50. 高 压 求 灯 起 动 时 间 长 ， 需 要 点 燃 )ὶ min 才能 正常 发 光 。 

Α. 2~3 B. 3~5 C. 8~10 D. 15~30 

51. 广场 、 车 站 、 道 路 等 大 面积 的 照明 场所 ， 通常 选用 (”) 作为 
光源 。 

Α. ΜΑΡΙ Β. ΠΕ ο 荧光 灯 Ρ. 高 压 钠灯 

52. 以 下 常用 灯具 中 ，( ) 是 属于 不 能 迅速 点 亮 的 。 

Α. 白炽 灯 B. 碘 钨 灯 ς 高 压 钠 灯 ”DD. 节能 型 荧光 灯 

53. 电源 电压 的 变化 对 白炽 灯 的 发 光 效率 影响 很 大 。 当 电压 升 高 10% 
时 ， 其 发 光 效率 提高 ( )。 

A. 10% B. 17% C. 37% D. 以 上 都 对 

54. 配 线 过 程 中 ， 当 需要 把 铀 导线 和 铝 导 线 压 接 在 一 起 时 ， 必 须 采 用 
( ) 






























































Α. 铜 连 接管 ΒΒ. 铝 连 接管 ”C. 铜 铝 连 接管 D. 三 种 都 可 以 
55. 制作 印 制 电路 板 时 ， 需 对 铜 稍 层 进行 腐蚀 ， 这 时 不 能 用 (”) 盛 
放 三 氧化 铁 溶液 。 

Α. 塑料 制品 ΒΒ. ο 金属 器 四 D. 玻璃 制品 

56. PVC 线 槽 施工 时 ， 画 设 导线 应 以 一 分 路 (”) 条 PVC 楷 板 为 
































原则 。 
Α. 1 B. 2 C. 3 D. 4 
51. 同一 接线 端子 最 多 允许 接 )ὶ 根 相同 种 类 和 规格 的 导线 。 
Α. | B. 2 C. 3 D. 4 
58. 金属 线 槽 的 施工 时 ， 在 同一 线 模 内 (包括 绝缘 在 内 ) 的 导线 截面 


只 总 和 应 该 不 超过 内 部 截面 积 的 ( Το 








A. 40% B. 50% C. 60% D. 80% 

59. 室内 使 用 塑料 护 套 线 配 线 时 ， 铜 芯 截 面积 必须 大 于 ( } mm 。 
Α. 0.5 B. 1 C. 1.5 D. 2.5 

60. 护 套 线路 离 地 距离 不 得 小 于 (”) πιο 

A. 0.10 B. 0. 15 C. 0.20 D. 0.25 








61. 钢管 配 线 时 ， 钢 管 与 钢管 之 间 的 连接 ， 无 论 是 明 装 管 还 是 暗 装 
， 最 好 采用 (”) 连接 。 

A. 直接 Β. 管 逢 C. 焊接 Ρ. 交叉 

62. 有 缝 管 弯 曲 时 应 将 焊 缝 放 在 弯曲 的 ( Το 

Α. 上 面 B. 侧面 C. 下 面 Ρ. 上 面 或 下 面 








πὸ 
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时 ， 


63. 明 管 甫 设 时 ， 弯 管 时 管子 的 曲率 半径 R= ( } d。 有 颖 管 弯 曲 
应 将 焊 颖 放 在 弯曲 侧 边 ， 这 样 焊 颖 就 不 易 裂 开 。 


























Α. 4 Β. 6 68 D. 10 
64. 线 槽 配 线 时 ， 槽 底 接 缝 与 醒 盖 接 缝 应 尽量 ( )ο 

A. 错开 Β. 对 齐 C. 重合 D. 离开 一 些 

65. 使 用 钳 形 电流 表 时 应 先 用 较 大 量程 ， 再 根据 被 测 电流 的 大 小 变换 























量程 。 变 换 量程 时 应 ( )。 


乱 ， 





A. 直接 转动 量程 开关 

Β. 先 将 钳 口 打开 ， 再 转动 量程 开关 

C. 必须 把 被 测 导线 从 钳 口 处 先 取 出 

Ρ. 以 上 方法 均 可 

66. 为 了 保证 配 电 装 置 的 操作 安全 ， 有 利于 线路 的 走向 简洁 而 不 混 
电能 表 应 安装 在 配 电 装置 的 ( )。 

Α. 左 方 或 下 方 ”B. 左 方 或 上 方 C. 右 方 或 下 方 ”D. 石 方 或 上 方 
67. 电能 表 总 线 的 最 小 截面 积 不 得 小 于 ( } mm 。 

A. 1.0 B. 1.5 ς. 2.5 Ῥ. 4.0 

68. 配 电 盘 上 装 有 计量 仪表 、 互 感 带 时， 二 次 侧 的 导线 使 用 截面 积 不 


















































ΛΕ} mm 的 铜 蕊 导线 。 


A. 0.5 B. 1.0 C. 1.5 D. 2.5 
69. 为 降低 变 压 咒 铁心 中 的 (。”) ， 硅 钢 片 间 要 互相 绝缘 。 

A. 无 功 损耗 B. 空 载 损耗 ο 短路 损耗 D. 涡流 损耗 

70. 用 符号 或 带 注释 的 框 概略 地 表示 系统 、 分 系统 、 成 套装 置 或 设备 





的 基本 组 成 、 相 互 关系 及 主要 特征 的 一 种 简 图 称 为 (”)。 





A. 电路 图 B. 装配 图 C. 位 置 图 D. 系统 图 
Τι. 为 了 减少 由 于 磁 通 方向 和 硅钢 片 轧 制 方向 不 一 致 造成 的 影响 ， 对 




















于 导 磁 性 能 具有 方向 性 差异 的 冷 轧 硅 钢 片 的 又 片 ， 可 采用 和 斜 接 颖 的 全 片 ， 
其 斜 接 角 为 ( Το 


























A. 30。 Β. 455 C. 605 D. 755 
72. 要 求 电 压 表 的 内 阻 越 (”) 越 好 。 

A. 小 B. 大 C. 不 大 不 小 D. 接近 
73. 测量 19 以 下 的 电阻 应 选用 ( ). 

Α. 直流 惠 斯 顿 电 桥 B. 直流 开尔文 电 桥 











C. 万 用 表 的 欧姆 挡 Ρ. 以 上 三 者 均 可 
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74. ( ) 可 判别 三 相 异 步 电 动机 定子 绕组 的 首 末 端 。 





















































Α. 功率 表 Β. 电能 C. 频率 表 D. 万 用 表 
75. 变压器 的 基本 工作 原理 是 ( δ. 

Α. 电磁 感应 B. 电流 的 热效应 

C. 电流 的 磁 效 应 Ρ. 能 量 平 衡 

76. 将 绝缘 导线 穿 在 管内 敷设 的 布线 方式 叫做 ( )。 

Α. 线 管 布线 B. 塑料 管 布线 

ο. 次 绝缘 子 布线 Ρ. 上 述说 法 都 不 对 








77. 自动 Y - 人 减 压 起 动 控制 电路 是 通过 (”) 实现 延 时 的 。 
Α. 热 继电器 ””B. 时 间 继 电器 。”C. 接触 器 D. 熔断 器 
78. 电力 变压器 的 变 压 需 油 起 ) 作用 。 
Α. 绝缘 和 灭 弧 “B. 绝缘 和 防 锈 ”C. 绝缘 和 散热 ”D. 绝缘 

79. 对 于 中 小 型 电力 变压器 ， 投 入 运行 后 每 隔 (”) 要 大 修一 次 。 






















































































Α. 1 年 B. 2~4 年 C, 5~10 年 D. 15 年 

80. 变压器 是 一 种 将 交流 电压 升 高 或 降低 ， 并 且 能 保持 其 频率 ) 
的 静止 电器 设备 。 

A. 升 高 B. 不 变 C. 降低 Ρ. 升 高 或 降低 





81. 变压器 二 次 侧 开路 时 ， 经 过 一 次 绕组 的 电流 称 为 ( Το 
Α. 空 载 电 流 Β. 负载 电流 ο 输入 电流 D. 一 次 电流 
82. 电流 互感 器 二 次 侧 额 定 电流 一 般 规 定 为 ( ) 























Α. 1Α B. 2Λ 6, SA Ρ. 10A 
83. 电压 互感 需 二 次 绕组 额定 电压 一 般 规 定 为 ( )。 

Α. 24V B. 100V C. 220ν D. 380V 
84. 降 压 变压器 必须 符合 ( Το 

Α. k>1 B. k<l ς. Ν,«Ν, D. 1 >L, 
85. 变压器 的 分 接 开关 是 用 来 (”) 的 。 

A. 调节 阻抗 B. 调节 相位 

C. 调节 输出 电压 D. 调节 输出 电流 





86. YY 联结 的 三 相 异 步 电 动机 ， 在 空 载运 行 时 ， 知 定子 一 相 绕组 突然 
断路 ， 则 电动 机 ( ὁ). 





A. 有 可 能 连续 运行 Β. 必然 会 停止 转动 
C. 肯定 会 继续 运行 D. 有 可 能 会 停止 转动 


87. 使 用 钳 形 电流 表 测 量 时 ， 下 列 叙 述 正确 的 是 ( )。 
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A. 被 测 电流 导线 应 卡 在 钳 口 张 开 处 

B. 被 测 电流 导线 卡 在 中 央 

C. 被 测 电流 导线 卡 在 钳 口中 后 可 以 由 大 到 小 切换 量程 

D. 被 测 电流 导线 卡 在 钳 口 中 后 可 以 由 小 到 大 切换 量程 

88. 某 正弦 交流 电压 的 初 相 角 w= -π/6, 在 1=0 时 其 瞬时 值 将 











Α.Ε Β. 大 于 零 C. 等 于 零 D. 以 上 三 者 均 可 

89, 单 相 桥 式 整流 电路 由 ( ) 组 成 。 

Α. 一 台 变压器 、4 只 晶体 管 和 负载 

B. 一 台 变 压 器 、4 只 晶体 管 、 一 只 二 极 管 和 负载 

C. 一 台 变 压 器 、4 只 二 极 管 和 负载 

D. 一 台 变 压 器 、3 只 二 极 管 、 一 只 晶体 管 和 负载 

90. 将 变压器 的 一 次 绕组 接 交 流 电源 ， 二 次 绕组 开路 ， 这 种 运行 方式 
称 为 变压器 ( } 运行 。 

A. 负载 Β. 过 载 ο 满载 D. 空 载 

91. 设 三 相 异 步 电 动机 I =10A， 信 联结 ， 用 热 继电器 作 过 载 及 断 相 
保护 。 热 继电器 型 号 可 选 (”) 型 。 




















A. JR16—20/3D Β. 180---20/3 
6. JR10—10/3 D. JR16—40/3 
92. 异步 电动 机 在 空 载运 行 时 ， 功 率 因 数 ( Λο 
A. 很 高 B. 很 低 C. ἈΠ Ὁ. 先 低 后 高 


93. 三 角形 联结 时 异步 电动 机 的 定子 绕组 有 一 相 开 路 时 ， 电 动机 转速 
降低 ， 其 电动 机 的 功率 降低 至 原来 的 ( )。 

Α. 172 B. 1/3 C. 1/4 D. 1/5 

94. 对 硅 稳 压 二 极 管 稳 压 电源 进行 调试 时 ， 应 保证 在 交流 电源 电压 波 
动 ( ) 时 ,直流 稳 压 输出 电压 稳定 不 变 。 

Α. 500 Β. 1000 6. 15% D. 2046 

95. 用 万 用 表 测 二 极 管 反 向 电阻 , πς ), ΗΠΙΑ. 

A. 正 反 向 电阻 相差 很 大 Β. 正 反 向 电阻 相差 不 大 

C. 正 反 向 电阻 都 很 小 D. 正 反 向 电阻 都 很 大 

96. 在 使 用 万 用 表 时 ， 为 提高 测量 准确 度 ， 要 尽 可 能 使 仪表 指针 在 仪 
表 满 度 值 的 ( ) 位 置 指示 。 

A. 1/2 B. 173 C. 2/3 D. 1/4 















































































































































初级 工 理论 知识 鉴定 考核 试题 «19. 





97. 下 列 电动 机 不 属于 单 相 异步 电动 机 的 是 ( Το 








A. 家 用 冰箱 电动 机 Β. 吊扇 电动 机 
ο. 剃 须 刀 电 动机 D. 吹风 机 电动 机 




















98. 在 RLC 并 联 电路 中 ， 当 电源 电压 大 小 不 变 而 频率 从 其 谐 波 频率 逐 
渐 减 小 到 零 时 ， 电 路 中 的 电流 值 将 ( )。 
Α. 从 某 一 最 大 值 渐变 到 零 B. 由 某 一 最 小 值 渐变 到 无 穷 大 
































C. 保持 某 一 定 值 不 变 D. 变 大 或 变 小 
99. 绝缘 电线 型 号 BLXF 的 含义 是 ( δα 
Α. 铜 芯 氯 丁 橡 皮 线 Β. 铝 芯 聚 所 乙烯 绝缘 电线 





ο. 铝 芯 聚 氯 乙烯 绝 缘 护 套 圆 形 电线 

D. 铝 芯 氯 丁 橡胶 绝缘 电线 

100. 线圈 产生 感应 电动 势 的 大 小 与 通过 线圈 的 ( ) 成 正比 。 

Α. 磁 通 量 的 变化 量 Β. 磁 通 量 的 变化 率 

C. 磁 通 量 的 大 小 D. 以 上 三 者 

101. 普通 功率 表 在 接线 时 ， 电 压 线 圈 和 电流 线圈 的 关系 是 ( Το 
A. 电压 线圈 必须 接 在 电流 线圈 的 前 面 

B. 电压 线圈 必须 接 在 电流 线圈 的 后 面 

ο. 视 具 体 情 况 而 定 

D. 没有 关系 

102. 两 台电 动机 ΜΙ 与 M2 为 顺序 起 动 、 道 序 停止 控制 ， 当 停止 时 






























































( )。 
Α. ΜΙ 停 ，M2 不 停 Β. ΜΙ 与 M2 同时 停 
α ΜΙ 先 停 ，M2 后 停 Ρ. M2 先 停 ，M1 后 停 


103. 电动 机 铭牌 上 的 定额 是 指 电 动机 的 ( )。 

A. 运行 状态 Βαλα. ο ἄπ. Ὁ 额定 功率 

104. 要 测量 380V 交流 电动 机 绝缘 电阻 ， 应 选用 额定 电压 为 ( ) 的 
绝缘 电阻 表 。 

Α. 250V Β. 500V C. 1000V D. 2000V 

105. 用 绝缘 电阻 表 摇 测 绝缘 电阻 时 ， 要 用 单 根 电线 分 别 将 线路 工 及 
接地 下 端 与 被 测 物 连接 。 其 中 (”) 端的 连接 线 要 与 大 地 保持 良好 的 
绝缘 。 

Α. 工 Β. Ε ασ 

106. 氯 丁 橡 胶 绝 缘 电线 的 型 号 是 ( Το 


























D. W 
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Α. BX, BLX ΕΒ. BV, BLV ο BXF, BLXF D. BX, BLV 
107. 银 及 其 合金 、 金 基 合 金 适 用 于 制作 ( Το 

A. 电阻 B. ΗΝ C. 弱电 触 头 Ῥ. 强 电 触 头 
108. HK 系列 开启 式 负荷 开关 用 于 控制 电动 机 的 直接 起 动 和 停止 ， 应 












































选用 额定 电流 不 小 于 电动 机 额定 电流 的 (”) 倍 的 三 极 开关 。 


























Α. 1.5 B. 2 C. 3 D. 4 
109. HH 系列 封闭 式 负荷 开关 属于 ( )。 

Α. 非 自动 切换 电器 Β. 自动 切换 电器 

C. 无 法 判断 D. 不 属于 电器 开关 

110. 刀 开 关 的 安装 必须 ( } 安装 。 

A. 水 平 B. 垂直 C. 平行 Ρ. 悬挂 



































ΠΠ. HZ3 系列 组 合 开 关 用 于 直接 控制 电动 机 的 起 动 和 正 反 转 ， 开 关 








的 额定 电流 一 般 为 额定 电流 的 (”) 倍 。 


( 








A. 1~1.5 B. 1.5~2.5 πα D. 3~4 
112. DZ5 一 20 型 低压 断路 器 中 电磁 脱 扣 器 的 作用 是 ( ). 

Α. 过 载 保护 。” B. 短路 保护 C. 欠 电 压 保 护 ”D. 失 电压 保护 
113. 熔断 器 的 电流 应 (”) 所 装 熔 体 的 额定 电流 。 

Α. ΚΤ B. 大 于 或 等 于 C. 小 于 D. 小 于 或 等 于 
114. 当 按 下 复合 按钮 时 ， 触 头 的 动作 状态 应 是 ( )。 

Α. 常 开 触 头 先 闭合 Β. 常 闭 触 头 先 闭合 

ο. 常 开 、 常 财 触 头 同 时 动作 D. 以 上 都 正确 

115. 选用 停止 按钮 接线 时 ， 应 优先 选用  ) 按钮 。 















































A. 红色 B. 白色 C. 黑色 D. 绿色 
116. 双 轮 旋转 式 行程 开关 为 (”) 结构 。 

Α. 自动 复位 式 B. 非 自动 复位 式 

ο. 自动 或 非 自 动 复位 式 D. 以 上 都 正确 

117. 交流 接触 器 的 铁心 端面 装 有 短路 环 的 目的 是 ( )。 
A. 减 小 铁心 振动 B. 增 大 铁心 磁 通 

C. 减缓 铁心 冲击 D. 增 大 铁心 振动 





118. CJ20 系列 交流 接触 器 可 远 距 离 接 通 和 分 断 电 路 ， 并 与 适当 的 
) 组 合 ， 以 保护 可 能 发 生 操 作 过 负荷 的 电路 。 

Α. 中 间 继 电器 ”B. 热 继 电器 6ο 电压 继电器 “D. 速度 继电器 
119. 熔 断 屁 主 要 由 熔 体 、(”) 和 熔 座 三 部 分 组 成 。 
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Α. 瓷 座 B. 触 头 ς 8 D. 接线 座 

120. 一 般 情况 下 ， 热 继电器 中 热 元 件 的 整定 电流 为 电动 机 额定 电流 
的 ( ) 18. 

A. 4~7 B. 0.95-1.05 C. 1.5~2 D. 2 ~2.5 











121. 若 热 继电器 出 线 端 的 连接 导线 过 细 ， 会 导致 热 继 电器 ( Το 

Α. 提前 动作 Β.Π: ΟΠΕΣ Ὁ. 不 动作 

122. 空气 阻尼 式 时 间 继 电器 电器 调节 延 时 的 方法 是 ( Το 

Α. 调节 释放 弹 千 的 松紧 

B. 调节 铁心 与 衡 铁 间 的 气 隙 长 度 

C. 调节 进 气 孔 的 大 小 D. 以 上 三 者 均 可 

123. JS7 一 A 系列 时 间 继 电器 从 结构 上 讲 ， 只 要 改变 (”) 的 安装 方 
向 ， 即 可 获得 两 种 不 同 的 延 时 方式 。 



























































Α. 电磁 系统 ΕΒΕ 触 头 系统 ”C. 气 室 D. 以 上 三 者 均 可 
124. Λο 

Α. 运行 速度 限制 B. 速度 计量 

ο. 反 接 制 动 控制 D. 以 上 三 者 均 可 


125. 从 人 身 和 设备 安全 角度 考虑 ， 当 线路 较 复 杂 且 使 用 电器 超过 
( ) 只 时 ,接触 如 吸引 线圈 的 电压 要 选 低 一 些 。 


























A. 2 B. 5 C. 8 Ρ. 10 

126. 热 继 电器 从 热 态 开始 通过 1. 2 倍 整定 电流 的 动作 时 间 是 ( ) 
以 内 。 

A. 2min B. 10min C. 20min D. 30min 

127. 接触 器 触 头 重新 更 换 后 应 调整 ( δ. 

A. 压力 、 开 距 、 超 程 B. 压力 

ο. 压力 、 开 距 D. 开 距 





128. 同一 电器 的 各 元 器 件 在 电路 图 和 接线 图 中 使 用 的 图 形 符号 、 文 
字符 号 要 ( ἡ. 




















A. 基本 相同 ΒΒ. 不 同 C. 完全 相同 ”DD. 不 同 或 相同 
129. 主 电路 的 标号 在 电源 开关 的 出 线 端 按 相 序 依次 标 为 ). 
A.U ν. ψ B. LI1、L2 13 

ς ση. ΝΗ. Wil D. τι. V2、W3 








130. 辅助 电路 按 等 电位 原则 从 上 至 下 、 从 左 至 右 的 顺序 使 用 ) 
编号 。 
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A. 数字 B. 字母 C. 数字 或 字母 ”D. 以 上 三 者 均 可 

131. 控制 电路 编号 的 起 始 数字 是 ( Τε 

Α. 1 Β. 100 C. 200 D. 250 

132. 具有 过 载 保 护 的 接触 器 自 锁 控制 电路 中 ， 实 现 过 载 保护 的 电器 
是 ( )。 

Α. 熔断 器 Β. 热 继电器 ο 接触 器 D. 以 上 三 者 均 可 

133. 具有 过 载 保护 的 接触 器 自 锁 控制 电路 中 ， 实 现 欠 电压 和 失 电 压 
保护 的 电器 是 ( Το 

Α. 熔断 器 Β. 热 继 电器 C. 接触 器 D. 以 上 三 者 均 可 





























134. 下 列 元 器 件 中 不 属于 热 继电器 结构 的 是 ( Το 
Α. 热 元 件 Β. 和 触 头 系统 
C. 电流 整定 装置 D. 电磁 装置 



































135. 低压 断路 器 的 选用 原则 中 ， 热 脱 扣 右 的 整定 电流 应 (”) 所 控 






































制 的 负载 的 额定 电流 。 
A. 小 于 B. 等 于 C. 大 于 D. 大 于 或 等 于 
136. 直流 电磁 铁 的 吸力 与 ( ) 有 关 。 
Α. 线圈 古 数 B. 线圈 内 电流 





























τη Ρ. 以 上 所 有 的 因素 

137. 容 量 较 小 的 交流 接触 器 采用 ( ) 装置 。 

Α. 栅 片 灭 弧 Β. 双 断 口 触 点 灭 弧 

C. 电动 力 灭 弧 D. 电磁 吹 弧 

138. 连续 与 点 动 混合 正 转 控制 电路 中 ， 点 动 控制 按钮 的 和 常 闭 触 头 应 
与 接触 器 自 锁 触 头 ( Το 



























































A. 并 联 B. 串联 C. 串联 和 并 联 Ῥ. 断 开 

139. 造成 交流 接触 器 线圈 过 热 而 烧毁 的 原因 是 ( ). 

A. 电压 过 高 B. 电压 过 低 

C. 线圈 短路 D. 以 上 原因 都 有 可 能 

140. 为 避免 正 、 反 转 接触 器 同时 获 电 动作 ， 电气 控制 电路 采取 了 
( ος 


Α. 自 锁 控 制 。 B. 联 锁 控 制 。” C. 位 置 控制 Ῥ. 以 上 三 种 方法 

141. 在 操作 接触 器 联 锁 正 反 转 控制 电路 时 ， 要 使 电动 机 从 正 转 变 为 
反 转 ， 正 确 的 操作 方法 是 ( )ο 

Α. 可 直接 按 下 反 转 起 动 按钮 Β. 可 直接 按 下 正 转 起 动 按钮 
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ο 必须 先 按 下 停止 按钮 ， 再 按 下 反 转 起 动 按 

D. 必须 先 按 下 反 转 起 动 按钮 ， «. 

142. 在 操作 按钮 联 锁 或 双重 联 锁 正 反 转 控制 电路 时 ， 要 使 电动 机 从 
正 转 变 为 反 转 ， 正 确 的 操作 方法 是 ( )。 

Α. 可 直接 按 下 反 转 起 动 按钮 Β. 可 直接 按 下 正 转 起 动 按钮 

ο. 必须 先 按 下 停止 按钮 ， 再 接 下 反 转 起 动 按钮 

D. 必须 先 按 下 反 转 起 动 按钮 ， 再 按 下 停止 按钮 

143, 根据 生产 机 械 运 动 部 件 的 行程 或 位 置 ， 利 用 (”) 来 控制 电动 
机 的 工作 状况 称 为 行程 控制 原则 。 

Α. 电流 继电器 ”B. 时 间 继 电器 ο 位 置 开关 ὉΌ. 以 上 三 者 均 可 

144. 利用 (”) 按 一 定时 间 间 隔 来 控制 电动 机 的 工作 状态 称 为 时 间 
控制 原则 。 

Α. 电流 继电器 ”B. 时 间 继 电器 ο 位 置 开关  €”D. 以 上 三 者 均 可 

145. 根据 电动 机 的 速度 变化 ,利用 (”) 等 电器 来 控制 电动 机 的 工 
作 状 况 称 为 速度 控制 原则 。 

Α. 速度 继电器 Β. 电流 继电器 ”C. 时 间 继 电器 “D. 以 上 三 者 均 可 

146. 起 动 按钮 应 选用 ( )。 































































































































































































A. 红色 B. 黄色 ς 蓝 色 D. 绿色 
141. 导 通 后 二 极 管 两 端 电压 变化 很 小 ， 错 管 约 为 )ν. 
A. 0.5 B. 0.7 C. 0.3 D. 0.1 


148. 稳 压 二 极 管 虽然 工作 在 反 向 击 穿 区 ， 但 只 要 (”) 不 超过 允许 
值 ，PN 结 不 会 过 热 而 损坏 。 

A. 电压 Β. 反 向 电压 . 电流 D. 反 向 电流 

149. 在 攻 螺 纹 或 套 螺纹 时 ， 先 尽 ου... ) 
圈 时 ， 再 仔细 观察 和 校正 工件 的 垂直 度 。 







































































Α.0-1 B. 1-3 C. 2-3 Ρ. 3-4 
150. 在 串联 电路 中 ， 流 过 每 个 电阻 的 电流 ( )。 

A. 不 同 Β. 相等 

C. 等 于 各 电阻 流 过 的 电流 之 和  D. 与 其 电阻 值 成 正比 


151. ΡΕ 保护 地 线 奋 不 是 供电 电线 或 电线 外 护 层 的 组 成 部 分 ， 按 照 机 
械 强 度 的 要 求 ， 有 机 械 性 保护 时 其 截面 积 应 不 小 于 )ὶ mm 。 

Α. 1.5 B. 2.5 C. 4 Ρ. 6 

152. 知 晶 体 管 静态 工作 点 在 交流 负载 线 上 位 置 定 得 大 高 ， 会 造成 输 
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出 信号 的 ( )ο 
Α. 截止 失真 ” B. 饱和 失真 ”C. 交 越 失真 ”D. 线性 失真 
153, 用 绝缘 电阻 表 播 测 绝 缘 电 阻 前 ， 要 先 对 绝缘 电阻 表 进 行 开 路 和 
短路 检查 ， 即 在 表 未 接 和 人 被 测 电阻 之 前 摇动 手 把 ， 观 察 表 的 指针 。 开 路 和 
短路 检查 时 ， 指 针 应 分 别 指 在 ( } 位 置 。 












































Α. 0 和 ma Β. οὐ 和 am C. co 和 0 D. 0 和 0 

154. 配 电 箱 上 的 母线 其 相 线 应 涂 颜 色 标 识 ， 其 中 中 性 线 (Ν) 应 涂 
( ) ἄν 

Α. 黄 B. 绿 C. 红 淡 蓝 





D. 
155. 三 相 笼 型 异步 电动 机 采用 Y - 人 减 压 起 动 时 ， 将 定子 绕组 先 连 接 
为 Y 联 结 ， 绕 组 起 动 电 流 为 全 压 起 动 时 电流 的 ( )ο 









































Α. 3 倍 Β. 173 倍 ς 18 Ρ. 17515 

156. 测量 电压 时 ， 电 压 表 应 与 被 测 电路 ( Το 

A. 正 接 B. 反 接 C. ΗΒ D. 并 联 

157. 按钮 联 锁 正 反 转 控制 电路 的 优点 是 操作 方便 ， 缺 点 是 容易 产生 
( ) 短路 事故 。 


A. 电源 两 相 B. 电源 三 相 C. 电源 一 相 D. 电源 
158. 维修 电工 在 维修 工作 中 ， 常 以 电气 原理 图 、( ) 和 平面 布置 图 
作为 参考 资料 。 
Α. 配 线 方式 图 Β. 安装 接线 图 。C. 接线 方式 图 D. 组 件 位 置 图 
159. 整流 电路 输出 电压 应 属于 ( Το 
Α. 直流 电压 B. 交流 
ο, 脉动 直流 电压 D. 稳 
160. 整流 电路 加 滤波 器 的 主要 作用 是 ( 
B 
D 






















































































Α. 提高 输出 电压 . 减少 输出 电压 脉动 
.限制 输出 电流 

161. 已 知 单 相 桥 式 整流 、 大 电容 滤波 的 直流 电源 ， 其 输入 交流 电压 
为 1V， 则 此 电源 输出 的 直流 电压 值 为 ( Το 

Α. 18-20ν  B.15~17V 6 <16V Ρ. >16V 

162. 已 知 串联 调整 稳 压 电源 的 输出 直流 电压 为 12V， 则 串联 调整 管 的 
耐 压 应 大 于 ( Το 

Α. 12V Β. 24V C. 20V D. 6V 

163. 对 三 相 异 步 电动 机 进行 耐 压 试验 ， 试 验 时 间 为 ( } min， 若 不 
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发 生 击 穿 现象 ， 即 为 合格 。 

A. 0.5 B. 1 C. 2 D. 4 

164. 对 三 相 异 步 电 动机 进行 耐 压 试验 后 ， 其 绝缘 电阻 与 耐 压 试验 前 
的 电阻 值 ( )。 

Α. 稍 大 Β. 稍 小 C. 相等 D. 稍 大 或 稍 小 

165. 三 相 异 步 电 动机 进行 烘 干 后 ， 待 其 机 这 温度 下 降 至 ( } ΠΝ, 
进行 滴 漆 。 

Α. 40-50.  B.50~60C  C.60~70C  D. 70~80°C 

166. 在 多 级 放大 电路 的 级 间 耦 合 中 ， 低 频 电 压 放大 电路 主要 采用 
( ) 耦合 方式 。 










































































A. 阻 容 B. 直接 ο. 变压器 D. 电感 

167. 多 级 放大 器 的 总 电压 放大 倍数 等 于 各 级 放大 电路 电压 放大 倍数 
2 Το 

A. 和 B. 差 C. 积 D. 商 


168. 在 晶体 管 输出 特性 曲线 上 ， 表 示 放 大 器 静态 时 输出 电路 电压 与 
电流 关系 的 直线 称 为 ( Το 

A. 输出 伏 安 线 。”B. 交流 负载 线 C. 直流 负载 线 D. 输出 直线 

169.， 品 体 管 输 出 特性 曲线 放大 区 中 ， 平 行 线 的 间隔 可 直接 反映 出 品 
体 管 (”) 的 大 小 。 








































































































Α. 基 极 电流 Β. 集 电极 电流 

C. 电流 放大 倍数 D. 电压 放大 倍数 

170. 三 相 异 步 电 动机 起 动 瞬间 ， 转 差 率 ( ). 

Α. «Ξ0 Β. s=1 6 s>1 D. s=0.01 ~0.07 

171. 三 相 异 步 电 动机 ， 在 切除 故障 线圈 以 后 ， 电 动机 的 输出 功率 要 
( ος 

Α. 升 高 B. 降低 ο. 相等 D. 升 高 或 降低 

172. 三 相 异 步 电 动机 空 载 运行 时 ， 其 转 差 率 ( )。 

Α. s=0 Β. s=0.01~0.07 

C. s=0.004 ~0.007 D. s=1 

173. 三 相 异 步 电 动机 额定 运行 时 ， 其 转 差 率 ( )。 

A. s=0.004 ~0.007 Β. s=0.01~0.07 

C. s=0.1~0.7 D. s=1 





174. 直流 电动 机 的 转子 由 电 枢 铁心 、 电 枢 绕 组 及 (”) 等 部 件 组 成 。 
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A. 


机 座 


Β. 主 磁极 C. 换 向 器 





175. 某 三 相 异 步 电 动机 的 额定 电压 为 380V ， 











B. 500ν C. 1000V 


三 、 简 答题 


ο ου -- σι νι Dr- 


. 常见 的 触 
. 如何 使 用 验 电器 ? 

. 电工 刀 的 使 用 注意 事项 有 哪些 ? 

. 常用 电工 辅料 有 哪些 ? 如何 选 用 ? 

. 按钮 的 安装 技术 要 求 有 哪些 ? 

使 用 电流 表 和 电压 表 应 注意 什么 问题 ? 
接地 与 接 零 的 区 别 有 哪 些 ? 

如 何 选择 焊丝 的 种 类 ? 

. 简 述 常用 
. 什么 是 变 
.如 何 正确 
. 自 耦 变 压 
. 电压 互感 
. 异步 电动 
.如何 拆 御 
.如何 查找 
. 工地 临时 
. 怎样 用 白炽 灯 检 查 法 判别 三 相 异 步 电 动机 定子 绕组 引出 线 的 首 


. 三 相 异 步 
.如何 进行 
. 电工 常用 
. 交流 接触 





. 爱 岗 敬业 的 具体 要 求 有 哪些 ? 

















有 形式 有 哪些 ? 






































. 交流 反馈 
. 简 述 电动 


导线 的 种 类 。 

压 融 的 允许 温度 ? 

使 用 与 维护 万 用 表 ? 

器 有 哪些 特点 ? 

器 的 作用 是 什么 ? 

机 的 型 号 及 额定 值 有 哪些 ? 














电动 机 过 载 的 主要 原因 ? 
用 电 的 技术 要 求 有 哪些 ? 








与 直流 反馈 有 哪些 区 别 ? 


D. 换 向 极 











其 交流 耐 压 试验 电压 应 





D. 1760V 


联 轴 右 ? 拆 印 联 轴 磁 应 注意 哪些 问题 ? 


. 拆除 异步 电动 机 旧 绕 组 有 哪儿 种 方法 ? 具体 叙述 通电 加 热 法 的 


机 定子 绕组 串联 电阻 器 起 动 的 工作 原理 。 





























异步 电动 机 的 正 、 反 转 控制 ? 


动机 造成 电 间 短路 的 原因 是 什么 ? 


角钢 的 规格 有 哪些 ? 如 何 选用 角钢 ? 





器 主要 由 哪 几 部 分 组 成 ? 
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27 
28 

29 

30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
40. 
43, 
44. 
45. 


事项 ? 





人 


6. 


电力 拖 动 系统 中 ， 常 用 的 低压 断路 器 为 哪 一 种 结构 形式 ? 
简 述 低压 断路 器 的 工作 原理 。 

接线 工艺 的 要 求 规范 有 哪些 ? 

触 头 的 常见 故障 有 哪些 表现 ? 故障 原因 是 什么 ? 

什么 叫 变 压 需 额定 运行 、 过 载运 行 和 欠 载 运行 ? 
变压器 油 的 代号 含义 是 什么 ? 

什么 叫 变 压 器 绕组 的 分 接 、 分 接头 ? 

引起 热 继 电器 误 动 作 的 原因 有 哪些 ? 

过 电流 继电器 动作 使 断路 器 跳闸， 应 如 何 检查 和 处 理 ? 
什么 叫做 减 压 起 动 ? 它 有 哪些 方法 ? 
简 述 异步 电动 机 的 Y - 人 起 动 的 工作 原理 。 
常用 的 机 床 控制 电路 中 有 哪些 保护 环节 ? 各 起 什么 作用 ? 

改变 直流 电动 机 转向 时 ， 连 接线 的 改 接应 注意 什么 ? 

造成 照明 电路 短路 故障 的 原因 有 哪些 ? 

白炽 灯 的 钨 丝 烧 断 后 ， 为 什么 不 允许 “ 搭 接 ” 使 用 ? 

使 用 保护 间隙 时 ， 应 遵守 哪些 规定 ? 

架空 输电 线路 用 的 钢 芯 铝 绞 线 为 什么 常 发 生 过 热 、 晰 线 故 障 ? 
导线 连接 的 基本 要 求 是 什么 ? 

讽 钨 灯 中 加 入 讽 族 元 素 起 什么 作用 ? 安装 而 忽 灯 应 注意 哪些 































































































车 间 照 明 及 动力 线路 维修 工作 的 主要 内 容 有 哪些 ?应 在 何 种 情况 


下 进行 维护 ? 


47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 


插座 安装 的 注意 事项 有 哪些 ? 
如 何 选 择 二 极 管 ? 
怎样 用 万 用 表 对 稳 压 二 极 管 的 质量 进行 简易 测试 ? 

预防 油 断 路 器 发 生火 灾 的 措施 有 哪些 ? 

常用 的 人 工 呼吸 法 有 哪 几 种 ” 施行 人 工 呼吸 时 应 注意 什么 ? 
采取 哪些 措施 可 以 防止 触电 事故 的 发 生 ? 

发 生 电 气 火 灾 时 应 如 何 扑 救 ? 

劳动 者 的 义务 有 哪些 ? 

何谓 企业 的 质量 方针 ? 岗位 的 质量 要 求 有 哪些 ? 

















四 、 作 图 题 
1. 根据 生产 工艺 需要 用 两 台电 动机 拖 动 生产 设备 。 具 体 要 求 如 下 .: 
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1) 两 地 控制 。 

2) 第 一 台电 动机 ΜΙ 先 起 动 ， 电 动机 M2 经 过 3min 后 起 动 ; 停机 时 
两 台电 动机 同时 停机 。 

3) 两 台电 动机 都 应 具有 短路 保护 、 过 载 保护 、 失 电压 保护 和 欠 电 压 
保护 。 

试 画 出 其 控制 电路 图 。 

2. 试 画 出 三 相 笼 型 异步 电动 机 单 向 起 动 、 反 接 制 动 的 控制 电路 图 。 

3. 有 三 台电 动机 ΜΙ. 、M2 和 M3 ， 具 体 要 求 如 下 : 

1) ΜΙ 先 起 动 ， 经 过 一 定 延 时 后 ，M2 才能 起 动 。 

2) M2 起 动 后 ，M1 立即 停 转 ， 经 过 一 定 延 时 后 ，M3 才能 起 动 。 

3) M3 起 动 后 ，M2 立即 停 转 。 

试 画 出 其 电气 原理 图 。 

4. 画 出 利用 行程 开关 控制 电动 机 正 、 反 转 的 电路 图 。 

5. 某 设备 要 求 既 能 点 动 控 制 ， 又 能 连续 转动 ， 并 要 求 有 过 载 保护 ， 
试 画 出 电动 机 的 控制 电路 图 。 

6. 要 求 三 台 笼 型 异步 电动 机 ΜΙ. Μ2. 、M3 按 一 定 顺 序 起 动 ， 即 ΜΙ 
起 动 后 M2 才能 起 动 ，M2 起 动 后 M3 才能 起 动 。 试 画 出 其 控制 电路 图 。 

7. 试 画 出 由 三 个 复合 限 位 开关 、 两 个 单 向 起 动 按钮 及 一 个 停止 按钮 
组 成 的 三 相 笼 型 异步 电动 机 控制 电路 图 ， 以 及 有 接触 器 互 锁 、 过 载 保护 装 
置 和 短路 保护 的 控制 电路 图 。 

8. 试 画 出 双重 联 锁 并 设 有 过 载 保 护 装置 的 电动 机 正 反 转 起 动 、 能 耗 
制 动 控制 电路 图 。 
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一 、 单 股 铝 芯 导线 的 直线 连接 
单 股 铝 芯 导线 的 直线 连接 考核 表 见 表 1-1。 
表 1-1 单 股 铝 芯 导线 的 直线 连接 考核 表 ”时间 : 15min 




















项 目 内 容 | 配 分 评分 标准 扣 分 得 分 





工具 〈 电 工 刀 ) 使 用 及 和 剥削 方法 正确 














导线 绝缘 ΜΠ 剥削 长 度 符合 标准 ， 一 处 不 符合 扣 5 分 
层 的 剥 前 | 导线 线 芯 应 保持 完整 无 损 ， 损 伤 一 处 扣 
5 分 




















清除 线 芯 表面 氧化 层 ， 未 清除 扣 10 分 
连接 方法 正确 ， 不 正确 扣 10 分 

导线 缠绕 圈 数 符合 标准 ， 每 少 一 圈 扣 2 分 
导线 连接 | 60 分 导线 缠绕 紧密 ， 出 现 一 处 空隙 扣 3 分 
不 得 出 现 松动 ， 松 动 扣 20 分 












































连接 表面 应 光滑 、 无 毛刺 ,一 处 毛刺 扣 
2 分 
绝缘 恢复 | 10 分 | 绝缘 带 包 缠 方法 正确 
评分 人 总 分 


二 、 单 股 铝 芯 导线 的 分 支 连 接 
单 股 铝 芯 导线 的 分 支 连接 考核 表 见 表 1-2。 
表 1-2 单 股 铝 芯 导线 的 分 支 连接 考 核 表 ΠΗ. 15min 


























项 目 内 容 | 配 分 评分 标准 扣 分 得 分 
ΓΗ (电工 刀 ) 使 用 及 剥削 方法 正确 

导线 绝缘 剥削 长 度 符合 标准 ， 一 处 不 符合 扣 5 分 

层 的 剥削 导线 线 芯 应 保持 完整 无 损 ， 损 伤 一 处 扣 
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(38) 
项 目 内 容 | 配 分 评分 标准 扣 分 得 分 





清除 线 世 表面 氧化 层 ， 未 清除 扣 10 分 
连接 方法 正确 ， 不 正确 扣 10 分 

导线 缠绕 圈 数 符合 标准 ， 每 少 一 圈 扣 2 分 
导线 连接 | 50 分 | 导线 缠绕 紧密 ， 出 现 一 处 空 阶 扣 3 分 
不 得 出 现 松 动 ， 松 动 扣 15 分 









































连接 表面 应 光滑 、 无 毛刺 ， 一 处 毛刺 扣 
2 分 
绝缘 恢复 | 20 分 | 绝缘 带 包 缠 方 法 正确 
评分 人 总 分 


三 、7 股 铝 芯 导线 的 直线 连接 
7 股 铝 世 导 线 的 直线 连接 考核 表 见 表 1-3。 
表 1-3 7 股 铝 芯 导线 的 直线 连接 考核 表 时 间 : 30min 


























项 目 内 容 | 配 分 评分 标准 扣 分 得 分 
工具 (电工 刀 ) 使 用 及 剥削 方法 正确 
导线 绝缘 ΝΡ 剥削 长 度 符合 标准 ， 一 处 不 符合 扣 5 分 
层 的 剥 前 导线 线 芯 应 保持 完整 无 损 ， 损 伤 一 处 扣 
5 分 





清除 线 世 表面 氧化 层 ， 未 清除 扣 10 分 
连接 方法 正确 ， 不 正确 扣 10 分 

导线 缠绕 圈 数 符合 标准 ， 每 少 一 圈 扣 2 分 
导线 连接 | 60 分 | “导线 缠绕 紧密 ， 出 现 一 处 空隙 扣 3 分 
不 得 出 现 松动 ， 松 动 扣 20 分 









































连接 表面 应 光滑 、 无 毛刺 ， 一 处 毛刺 扣 
2 分 
绝缘 恢复 | 10 分 | 绝缘 带 包 缠 方 法 正确 
评分 人 总 分 


四 、 双 联 开关 控制 一 艺 灯 电路 的 安装 接线 
双 联 开关 控制 一 改 灯 电路 的 安装 接线 考核 表 见 表 1-4。 
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表 1-4 双 联 开关 控制 一 蔓 灯 电路 的 安装 接线 考核 表 
时 间 : 30min 


项 目 内 容 | 配 分 评分 标准 扣 分 得 分 








接线 网 画 错 ， 每 处 扣 10 分 
作 图 30 分 图 形 符号 画 错 ， 每 处 扣 5 分 


线条 平 直 、 卷 面 整洁 















































灯具 安装 方法 正确 ， 一 处 不 符合 要 求 扣 
10 分 
按 图 接线 ， 错 一 处 扣 10 分 


接线 符合 安全 用 电 要 求 ， 一 处 不 符合 扣 
10 分 


导线 线头 处 理 规范 ， 一 处 不 规范 扣 5 分 














安装 接线 | 60 分 














通电 试验 | 10 分 通电 试验 一 次 成 功 ， 不 成 功 不 得 分 
评分 人 总 分 


五 、 绝 缘 电 阻 表 检 测 三 相 异 步 电动 机 绝缘 电阻 
绝缘 电阻 表 检 测 三 相 异 步 电动 机 绝缘 电阻 考核 表 见 表 1-5. 
表 1-5 绝缘 电阻 表 检 测 三 相 异 步 电动 机 绝缘 电阻 考核 表 
时 间 : 15min 









































项 目 内 容 | 配 分 评分 标准 扣 分 得 分 





绝缘 电阻 表 规格 选择 ， 不 合 要 求 扣 10 分 
校 表 30 分 开路 试验 ， 做 错 扣 10 分 
短路 试验 ， 做 错 扣 10 分 















































接线 方法 正确 ， 错 一 处 扣 5 分 
相间 绝缘 ; ο ορ νεα: 
ΜΝ 30 分 测量 方法 正确 ， 错 一 处 扣 10 分 
测量 结果 准确 ， 错 一 处 扣 5 分 
接线 方法 正确 ， 错 一 处 扣 5 分 
对 地 绝缘 
30 分 | 测量 方法 正确 ， 错 一 处 扣 10 分 
ν) ἵ1 
测量 结果 准确 ， 错 一 处 扣 5 分 
安全 操作 | 10 分 出 现 安全 隐患 ， 一 次 扣 5 分 




















评分 人 总 分 


«52. 维修 电工 技能 鉴定 考核 试题 库 第 2 版 





六 、 三 相 异 步 电 动机 定子 绕组 首 末 端 判 别 
三 相 异 步 电 动机 定子 绕组 首 末 端 判别 考核 表 见 表 1-6。 
表 1-6 三 相 异 步 电 动机 定子 绕组 首 末 端 判别 考核 表 
时 间 : 20min 




















项 目 内 容 | 配 分 评分 标准 扣 分 得 分 




















万 用 表 挡 位 、 量 程 选 择 合 理 ， 不 合理 扣 
ρε 5 分 

Μι 区 分 30 分 
三 相 绕 组 测量 方法 正确 ， 不 正确 扣 10 分 


结果 准确 ， 不 准确 每 相 扣 10 分 












































仪表 使 用 方法 正确 ， 不 正确 每 次 扣 5 分 
测量 方法 正确 ， 不 正确 扣 10 分 

首 末 端 判别 60 分 | 思路 清晰 、 有 条 理 
结果 准确 ， 不 准确 每 相 扣 10 分 
校 验方 法 正确 ， 不 正确 扣 5 分 

























































































安全 操作 | 10 分 | 出 现 安全 隐患 ， 一 次 扣 5 分 
评分 人 总 分 


七 、 三 相 异 步 电动 机 单 向 起 动 控制 电路 的 安装 接线 
三 相 异 步 电 动机 单 疝 起 动 控制 电路 的 安装 接线 考核 表 见 表 1-7。 
表 1-7 三 相 异 步 电 动机 单 向 起 动 控制 电路 的 安装 接线 考核 表 
时 间 : 60min 


项 目 内 容 | 配 分 评分 标准 扣 分 得 分 








元 器 件 检查 ， 漏 检 一 只 扣 2 分 
电动 机 检查 ， 漏 检 扣 5 分 





装 前 检查 | 10 分 

















元 器 件 布局 合理 ， 不 合理 扣 5 分 

元 器 件 安装 整齐 、 牢 固 ， 不 合 要 求 每 处 扣 
2 分 

螺钉 漏 装 ， 每 只 扣 1 分 

线 槽 安装 不 合 要求 ， 每 处 扣 2 分 

损坏 元 器 件 ， 扣 15 分 








元 带 件 安装 20 分 
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( 续 ) 
项 目 内 容 | 配 分 评分 标准 扣 分 得 分 
不 按 电 路 图 接线 ， 扣 2 分 
布线 不 合 要 求 ， 每 根 扣 5 分 
布线 40 分 导线 线头 处 理 不 规范 ， 每 处 扣 2 分 
接点 松动 ， 每 处 扣 2 分 
漏 接地 线 ， 扣 10 分 
热 继电器 整定 不 合 要 求 ， 每 只 扣 3 分 
通电 试 ων 熔 体 规格 选择 不 合 要 求 ， 每 只 扣 3 分 
运行 一 次 试 运行 不 成 功 ， 扣 10 分 
两 次 试 运行 不 成 功 ， 扣 20 分 
安全 操作 | 10 分 | 出 现 安全 隐患 ， 一 次 扣 5 分 
评分 人 总 分 


八 、 三 相 异 步 电动 机 双重 联 锁 正 反 转 控制 电路 的 安装 接线 
三 相 异 步 电 动机 双重 联 锁 正 反 转 控制 电路 的 安装 接线 考核 表 见 表 


1-8。 


表 1-8 


项 目 内 容 


配 分 








评分 标准 


三 相 异 步 电 动机 双重 联 锁 正 反 转 控制 电路 的 安装 接线 考核 表 


时 间 : 90min 
扣 分 得 分 








装 前 检查 


10 分 


元 需 件 检查 ， 漏 检 一 只 扣 2 分 








电动 机 检查 ， 漏 检 扣 5 分 





元 需 件 安装 


20 分 





元 器 件 布局 合理 ， 不 合理 扣 5 分 





2 分 


元 器 件 安装 整齐 、 牢 固 ， 不 合 要 求 每 处 扣 








螺钉 漏 装 ， 每 处 扣 2} 








线 槽 安装 不 合 要 求 ， 每 处 扣 2 分 











损坏 元 器 件 ， 扣 15 分 





布线 





40 分 


不 按 电路 图 接线 ， 扣 2 分 





布线 不 合 要 求 ， 每 处 扣 2 分 








导线 线头 处 理 不 规范 ， 每 处 扣 1 分 








接点 松动 ， 每 处 扣 2 分 














漏 接 地 线 ， 扣 10 分 
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项 目 内 容 | 配 分 评分 标准 扣 分 得 分 





热 继电器 整定 不 合 要 求 ， 每 处 扣 3 分 
熔 体 规格 选择 不 合 要 求 ， 每 只 扣 2 分 
一 次 试 运行 不 成 功 ， 扣 5 分 
两 次 试 运行 不 成 功 ， 扣 10 分 




















通电 试 运 行 20 分 














安全 操作 | 10 分 出 现 安全 隐患 ， 一 次 扣 5 分 

















合 计 


评分 人 总 分 


初级 工 考 核 试 卷 样 例 


第 一 套 试卷 


一 、 判 断 题 (正确 画 V ， 错 误 画 x ; 每 题 1 分 共 20 分 ) 






















































































1. 劳动 者 的 基本 义务 中 不 应 包括 遵守 职业 道德 。 ( ) 
2. 劳动 者 的 基本 权利 中 遵守 劳动 纪律 是 最 主要 的 权利 。 ( Ὦ 
3. 电源 相 线 可 直接 接 入 灯具 ， 而 开关 可 以 控制 零 线 。 ο) 
4. 安全 电压 照明 变压器 可 使 用 双 线圈 变压器 ， 也 可 用 自 耦 变 压 顺 。 
( ) 
5. 可 将 单 相 三 孔 电 源 插座 的 保护 接地 端 〈 面 对 插座 的 最 上 端 ) 与 接 
零 端 用 导线 连接 起 来 ， 共 用 一 根 线 。 ο) 
6. 电源 线 接 在 插座 上 或 接 在 插头 上 是 一 样 的 。 ο) 














7. 塑料 外 充 式 低压 断路 器 广泛 用 于 工业 企业 变 配 电 室 交 、 直 流 配 电 
线路 的 开关 柜上 。 框 架 式 低压 断路 器 多 用 于 保护 功率 不 大 的 电动 机 及 照明 















































电路 ， 作 控制 开关 。 ( ) 
8. 熔 体 的 额定 电流 是 指 在 规定 工作 条 件 下 ， 长 时 间 通 过 熔 体 而 熔 体 
不 熔断 的 最 大 电流 值 。 ο) 








9, 螺钉 旋 具 在 使 用 时 为 避免 触电 应 在 金属 杆 上 穿 套 绝缘 管 。 ( ) 
10. 带 有 额定 负载 转 矩 的 三 相 异 步 电动 机 ， 若 使 电源 电压 低 于 额定 电 
压 ， 则 其 电流 就 会 低 于 额定 电流 。 ο) 
11. 油 浸 式 变压器 防爆 管 上 的 薄膜 若 因 被 外 力 损坏 而 破裂 ， 则 必须 使 
变 压 融 停电 修理 。 ο) 
12. 单 相 异步 电动 机 的 体积 虽然 较 同 功率 的 三 相 异 步 电 动机 大 , 但 功 
率 因数 、 效 率 和 过 载 能 力 都 比 同 功 率 的 三 相 异 步 电 动机 低 。 ς 3 
19. 低压 断路 需 同 时 装 有 分 励 脱 扣 器 和 失 电 压 脱 扣 器 时 ， 称 为 复式 脱 
扣 装 置 。 ( ) 
14. 自 耦 变压器 减 压 起 动 的 方法 ， 适 用 于 功率 在 320kW 以 下 笼 型 异步 
电动 机 频繁 起 动 。 ο) 
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15. 运行 时 只 有 三 相 绕 组 为 和 联结 的 党 型 异步 电动 机 才能 用 Y - ΔΚ 































































































结 起 动 。 ( ) 

16. 常用 的 减 压 起 动 方法 有 定子 绕组 串 电 阻 起 动 、 自 耦 变压器 减 压 起 
动 和 Y - 人 人 起动。 ( ) 

17. 三 相 异 步 电 动机 的 绝缘 电阻 低 于 0.2MQ， 说 明 绕 组 与 大 地 间 有 短 
路 现象 。 ( ) 

18. 测量 电流 时 应 把 电流 表 串 联 在 被 测 电路 中 。 ( ) 

19. 万 用 表 使 用 完毕 ， 应 将 其 转换 开关 转 到 最 低 电 压 挡 ， 以 免 下 次 使 
用 不 慎 而 损坏 电表 。 ( ) 

20. 电工 指示 仪表 在 使 用 时 ， 准 确 度 等 级 为 5.0 级 的 仪表 可 以 用 于 实 
验 室 。 ( ) 

二 、 选 择 题 (将 正确 答案 的 选项 填 入 括号 内 ; 每 题 2 分 ， 
共 30 分 ) 

1. 造成 人 身 触 电 死亡 的 最 危险 的 伤害 是 ( )。 

A. 二 次 事故 ” B. 跨 步 电压 Ὁ 电击 D. 电 伤 

2. 人 体 最 危险 的 触电 方式 是 ( )。 

A. 单 相 触电 B. 两 相 触电 

C. 跨 步 电压 触电 D. 接触 电压 触电 

3. 在 移动 灯具 及 信和 号 指示 中 ,广泛 应 用 ( )ο 

Α. 白炽 灯 Β. 荧光 灯 C. 高 压 汞 灯 ο. πα 

4. 教室 、 图 书馆 、 商 场 、 地 铁 等 对 显 色 性 要 求 较 高 的 场合 ， 通 常 选 














用 ς ) 作为 光源 。 

































































Α. 白炽 灯 Β. ΘΕ C. 高 压 钠 灯 ”DD. 碘 钨 灯 

5. 变压器 的 基本 工作 原理 是 ( )。 

A. 电磁 感应 B. 电流 的 热效应 

C. 电流 的 磁 效 应 D. 能 量 平衡 

6. 将 绝缘 导线 穿 在 管内 敷设 的 布线 方式 叫做 ( δ. 

A. 线 管 布线 B. 塑料 管 布线 

C. 瓷 绝缘 子 布线 D. 上 述说 法 都 不 对 

7. 刀 开 关 的 安装 必须 ( } 安装 。 

A. 水 平 Β. ΕΠ ς 平行 Ρ. ΕΚΕ 

8. HZ3 系列 组 合 开关 用 于 直接 控制 电动 机 的 起 动 和 正 反 转 ， 开 关 的 


额定 电流 一 般 为 额定 电流 的 (”) {Πο 


初级 工 考核 试卷 样 例 -437. 





Α.1-1.5 B. 1.5~2.5 Ὁ 88 Ρ. 3-4 
ο. 为 避免 正 、 反 转 接触 器 同时 获 电 动作 ， 电 气 控制 电路 采取 了 
ο) 























Α. 自 锁 控 制 。 B. 联 锁 控 制 。” C. ΜΗ 。” D. 以 上 三 种 方法 
10. 在 操作 接触 器 联 锁 正 反 转 控制 电路 时 ， 要 使 电动 机 从 正 转 变 为 反 
转 ， 正 确 的 操作 方法 是 ( )。 

Α. 可 直接 按 下 反 转 起 动 按 钮 

Β. 可 直接 按 下 正 转 起 动 按钮 

C. 必须 先 按 下 停止 按钮 ， 再 按 下 反 转 起 动 按钮 

D. 必须 先 按 下 反 转 起 动 按 钮 ， 再 按 下 停止 按钮 

11. ΡΕ 保护 地 线 若 不 是 供电 电线 或 电缆 外 护 层 的 组 成 部 分 ， 按 照 机 
械 强 度 的 要 求 ， 有 机 械 性 保护 时 其 截面 积 应 不 小 于 )ὶ mm 。 

Α. 1.5 B. 2.5 α 4 D. 6 
12. 若 晶 体 管 静态 工作 点 在 交流 负载 线 上 位 置 定 得 大 高 ， 会 造成 输出 
























































人 
. 截止 失真 B. 饱和 失真 C. 交 越 失真 D. 线性 失真 
13. 对 三 相 异 步 电动 机 进行 耐 压 试验 后 ， 其 绝缘 电阻 与 耐 压 试验 前 的 
电阻 值 ( )。 
Α. 稍 大 B. 稍 小 C. 相等 Ρ. 稍 大 或 稍 小 
14. 三 相 异 步 电 动机 进行 烘 王 后， 竺 其 机 壳 温 度 下 降 至 ( } 时 ， 进 
行 滴 漆 。 
A. 40~50%  B.50~60%C  C.60~70C DD. 70~80C 
15. 在 多 级 放大 电路 的 级 间 耦 合 中 ， 低 频 电 压 放大 电路 主要 采用 
( ) 耦合 方式 。 
Α. 阻 容 Β. 直接 C. 变压器 D. 电感 
三 、 简 答题 (每 题 5 分 ， 共 30 分 ) 
. 如 何 拆 缉 联 轴 器 ? 拆 缉 联 轴 带 应 注意 哪些 问题 ? 
. 如何 查找 电动 机 过 载 的 主要 原因 ? 
. 造成 照明 电路 短路 故障 的 原因 有 哪些 ? 
. 白炽 灯 的 钨 丝 烧 断后 ， 为 什么 不 允许 “ 搭 接 ” 使 用 ? 
使 用 保护 间 孙 时， 应 遵守 哪些 规定 ? 
. 简 述 异步 电动 机 的 Y - 人 起动 的 工作 原理 。 


” Ξ 








































































































ο οι 5 ο ϱὪὉ - 
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四 、 作 图 题 (每 题 10 分 ， 共 20 分) 

1. 有 三 台电 动机 ΜΙ. Μ2 和 M3， 要 求 : 

1) ΜΙ 先 起 动 ， 经 过 一 定 延 时 后 ，M2 才能 起 动 。 

2) M2 起 动 后 ，M1 立即 停 转 ， 经 过 一 定 延 时 后 ，M3 才能 起 动 。 
3) ΜΑ 起 动 后 ，M2 立即 停 转 。 

试 画 出 其 电气 原理 图 。 

2. 画 出 利用 行程 开关 控制 电动 机 正 、 反 转 的 电路 图 。 


第 二 套 试卷 








一 、 判 断 题 (正确 画 V ， 错 误 画 x ; 每 题 1 2}, 320 分 ) 

1. 对 触电 人 进行 抢救 ， 在 现场 禁止 注射 强 心 针 。 ο) 

2. 带电 灭火 要 使 用 不 导电 的 灭火 剂 进行 灭火 ， 如 二 氧化 碳 、 干 粉 灭 
火器 等 。 ο) 
3, 电线 线 芯 有 时 压制 圆 形 、 半 圆 形 、 扇 形 等 形状 ， 这 是 为 了 缩小 电 

缆 外 形 尺 寸 ， 节 约 原 材料 。 ο) 
4. 铜 有 良好 的 导电 、 导 热 性 能 ， 机 械 强 度 高 ， 但 易 被 氧化 ， 熔 化 时 

间 短 ， 宜 作 快 速 熔 体 ， 保 护 晶 体 管 。 ο) 
5. 开启 式 负荷 开关 用 作 电 动机 的 控制 开关 时 ， 应 根据 电动 机 的 功率 

选 配合 适 的 熔 体 并 装 人 开关 内 。 ο) 
6. 接触 器 银 及 银 基 合 金 触 尖 表面 在 分 断 电弧 所 形成 的 黑色 氧化 膜 的 
接触 电阻 很 大 ， 应 进行 刍 修 。 ( ) 
7. 用 于 经 常 反 转 及 频繁 通 断 工作 的 电动 机 ， 宜 选用 热 继 电器 来 保护 。 

( ) 

8. 三 相 异 步 电 动机 的 转速 取决 于 电源 频率 和 极 对 数 ， 而 与 转 差 率 无 

> < ο) 
9. 变压器 油 在 变 压 需 中 起 散热 和 绝缘 双重 作用 。 ο) 
10. 为 了 减 小 涡流 损耗 和 磁 汪 损耗， 变压器 的 铁心 所 用 材料 是 含 硅 质 

量 分 数 为 3% ~5% 的 硅钢 片 ， 每 片 的 厚度 一 般 为 0.35 ~ 0.5Smm， 硅 钢 片 
的 表面 涂 上 绝缘 漆 或 使 之 形成 氧化 膜 作 为 片 间 的 绝缘 ， 铁 心 就 是 用 这 类 硅 
钢 片 按 一 定 方式 装 友 而 成 的 。 ( 3 
11. 选用 电容 器 ， 不 仅 要 考虑 到 电容 的 多 种 性 能 ， 还 应 考虑 它 的 体 
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上 让、 重量 、 价 格 等 因素 ; 同时 ,不仅 要 考虑 电路 要 求 ， 还 应 考虑 电容 器 所 

















处 的 工作 环境 。 ο) 
12. 在 电子 电路 测试 中 ,者 输出 电压 不 稳定 ， 则 应 检查 电 奈 是 否 有 波 
动 。 ( ο 











13. 配 电 箱 带 有 器具 的 铁 制 盘 面 和 装 有 器 具 的 门 及 电器 的 金属 外 壳 均 
应 有 明显 可 靠 的 保护 地 线 ，PE 保护 地 线 可 利用 箱 体 或 盒 体 串联 。 ( ) 
14. 电焊 机 应 安放 在 通风 良好 、 干 燥 、 不 靠近 高 温和 粉尘 多 的 位 置 使 
用 。 调 节 焊 接 电流 和 变换 极 性 接 法 时 ， 应 在 空 载 下 进行 。 ( ) 
15. 电解 电容 有 正 、 负 极 ， 使 用 时 负极 接 高 电位 ， 正 极 接 低 电位 。 
( ) 
16. 通电 直 导 体 在 磁场 中 所 受 力 方向 ， 可 以 通过 右手 定 则 来 判断 。 
ο) 
17. 线 电 压 为 相 电 压 的 3 倍 时 ， 同 时 线 电压 的 相位 超前 相 电 压 120°。 
( ) 
18. 电磁 脱 扣 响 的 瞬时 脱 扣 整定 电流 应 大 于 负载 正常 工作 时 可 能 出 现 
的 峰值 电流 。 ( ) 
19.Υ- 人 和信 减 压 起 动 是 指 电动 机 起 动 时 ， 把 定子 绕组 联结 成 Y 联 结 ， 以 
降低 起 动 电压 ， 限 制 起 动 电流 ; 竺 电动 机 起 动 后 ， 再 把 定子 绕组 改 成 A 联 
结 ， 使 电动 机 降 压 运行 。 ο) 
20. 按钮 联 锁 正 反 转 控制 电路 的 优点 是 操作 方便 ， 缺 点 是 容易 产生 电 
源 两 相 断 路 事故 。 ζω 
二 、 选 择 题 (将 正确 答案 的 选项 填 人 括号 内 ; 每 题 2 分 ， 
共 30 分 ) 
1. 职业 道德 通过 (”)， 起 着 增强 企业 凝聚 力 的 作用 。 
A. 协调 员工 之 间 的 关系 B. 为 员工 创造 发 展 空间 
C. 调节 企业 与 社会 关系 D. 增加 职工 福利 
2. 文明 礼貌 的 职业 道德 规范 要 求 员 工 做 到 ( Τα 
Α. ΜΕΛΗ ΕΒΕ 讲究 卫生 ο 上 忠于 职守 5. 待人 热情 
3, 



































































































































千分尺 的 分 度 值 是 ( ο. 
Α. 0. 01mm Β. 0. 02mm 6, 0. 05mm D. 0. 1mm 
4. 钻 孔 时 用 来 中 心 定位 的 工具 是 ( ). 
Α. 划 针 B. 样 冲 C. 直角 尺 D. 钢 直 尺 
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集成 电路 的 安全 焊接 顺序 为 : ( Το 

输入 端 一 答 出 端 一 电源 端 一 接地 端 

接地 端 一 输入 端 一 输出 端 一 电源 端 

电源 端 一 输入 端 一 输出 端 一 接地 端 

.接地 端 一 输出 端 一 电源 端 一 输入 端 

低压 验 电器 的 测试 范围 为 ( Το 

. 6~36V B. 220~380V C. 60-5οον  D. 500~1000V 
白炽 灯具 有 (”)、 使 用 方便 、 成 本 低廉 、 点 燃 迅 速 和 对 电压 适应 






































J Ἡ 6 Ὁ ϱ Ὁ Ἡ Ὁλ 








Α. 结构 简单 Β. 结构 复杂 ΕΟ 发 光 效 率 高 D. 光 色 好 
8. 配 电 盘 上 装 有 计量 仪表 、 互 感 器 时 ， 二 次 侧 的 导线 使 用 截面 积 不 
小 于 ) mm 的 铜 世 导 线 。 

Α. 0.5 Β. 1.0 C. 1.5 D. 2.5 

ο. 为 降低 变压器 铁心 中 的 ( ”) ， 硅 钢 片 间 要 互相 绝缘 。 

A. 无 功 损耗 。 B. ὍΛΩΝ, ο 短路 损耗 Ὁ. 涡流 损耗 

10. 用 符号 或 带 注释 的 框 概略 地 表示 系统 、 分 系统 、 成 套装 置 或 设备 
的 基本 组 成 、 相 互 关系 及 主要 特征 的 一 种 简 图 称 为 (”)。 

A. 电路 图 B. 装配 图 C. 位 置 图 D. 系统 图 

11. 为 了 减少 由 于 磁 通 方向 和 硅钢 片 轧 制 方 向 不 一 致 造成 的 影响 ， 对 
于 导 磁 性 能 具有 方向 性 差异 的 冷 轧 硅 钢 片 的 生 片 ， 可 采用 和 斜 接 颖 的 县 片 ， 
其 斜 接 角 为 (”)。 






































































































































A. 30° B. 45° C. 60° D. 75° 

12. 测量 19 以 下 的 电阻 应 选用 ( δ. 

Α. 直流 惠 斯 顿 电 桥 B. 直流 开尔文 电 桥 

C. 万 用 表 的 欧姆 挡 D. 以 上 三 者 均 可 

13. 用 (”) 可 判别 三 相 异 步 电 动机 定子 绕组 的 首 末 端 。 

A. 功率 表 B. 电能 C. 频率 表 D. 万 用 表 

14. 直流 电动 机 的 转子 由 电 枢 铁心 、 电 枢 绕 组 及 ( } 等 部 件 组 成 。 

A. 机 座 Β. 主 磁 极 C. 换 向 器 D. 换 向 极 

15. 某 三 相 异 步 电 动机 的 额定 电压 为 380V， 其 交流 耐 压 试验 电压 应 为 
( )。 


A. 380V B. 500ν C. 1000V D. 1760V 
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三 、 简 答题 (每 题 5 分 ， 共 30 分 ) 
1. 电 夺 互感 器 的 作用 是 什么 ? 

2. 异步 电动 机 的 型 号 及 额定 值 有 哪些 ? 

3. 工地 临时 用 电 的 技术 要 求 有 哪些 ? 

4. 怎样 用 白炽 灯 检 查 法 判别 三 相 异 步 电 动机 定子 绕组 引出 线 的 首 























5. 过 电流 继电器 劲 作 使 断路 器 跳闸 ， 应 如 何 检查 和 处 理 

6. 什么 叫做 减 压 起 动 ? 它 有 哪些 方法 ? 

四 、 作 图 题 (每 题 10 分 ， 共 20 分 ) 

1. 根据 生产 工艺 需要 用 两 台电 动机 拖 动 生产 设 备 。 具 体 要求 如 下 : 

1) 两 地 控制 。 

2) 第 一 台电 动机 ΜΙ 先 起 动 ， 电 动机 M2 经 过 3min 后 起 动 ; 停机 时 
2 台电 动机 同时 停机 。 

3) 两 台电 动机 都 应 具有 短路 保护 、 过 载 保护 、 失 电压 保护 和 欠 电 压 
保护 。 

试 画 出 其 控制 电路 图 。 

2. 试 画 出 三 相 笼 型 异步 电动 机 单 向 起 动 、 反 接 制 动 的 控制 电路 图 。 


第 三 套 试卷 


一 、 判 断 题 (正确 画 V ， 错 误 画 x ; 每 题 1 分 共 20 分) 
1. 抢救 触电 伤员 时 ， 可 用 使 心脏 复 跳 的 肾上腺 素 等 强 心 针 剂 可 代替 
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人 工 呼吸 和 胸 外 心脏 按压 两 种 急救 措施 。 ο) 
2. 在 测试 晶体 二 极 管 正 反 向 电阻 时 ， 当 测 得 的 电阻 值 较 大 时 ， 与 黑 
表笔 相连 的 电极 为 负极 。 ο) 
3. 所 有 穿 管线 路 ， 管 内 接头 不 得 多 于 1 个 。 ο) 
4. 变压器 的 额定 功率 是 指 当 一 次 侧 施 以 额定 电压 时 ， 在 温 升 不 超过 
允许 值 的 情况 下 ， 二 次 侧 所 允许 输出 的 最 大 功率 。 ο) 
5. 变 压 需 在 使 用 时 铁心 会 逐渐 氧化 生 锈 ， 因 此 空 载 电流 也 就 相应 逐 
浙 减 小 。 ο) 

















6. 测量 交流 电压 与 直流 电压 的 方法 ， 其 不 同 之 处 是 转换 开关 要 放 在 
对 应 的 电压 挡 ， 而 测量 交流 电压 时 ， 万 用 表 的 红 黑 表笔 搭 接 不 需要 分 正 负 
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极 。 ( ) 
7. 使 用 数字 式 万 用 表 在 电阻 挡 及 检测 电路 通 断 时 ， 红 表笔 插入 V/Q 
孔 ， 为 高 电位 ; 黑 表 笔 插 入 COM 孔 ， 为 低 电 位 。 ( ) 
8. 使 用 绝缘 电阻 表 测 量 时 ， 仪 表 应 水 平 放 置 ， 转 动摇 柄 的 转速 为 
120r/min 左右 。 若 发 现 指 针 指 零 ， 不 必 立 即 停止 转动 。 ο) 
9. 当 被 测 电 路 电流 太 小 时 ， 为 提高 测量 精确 度 ， 可 将 被 测 导线 在 钳 
形 电流 表 的 铁心 柱 上 缠绕 几 圈 后 再 测量 ,读数 时 指针 指示 数 乘 以 穿 人 钳 口 















































内 导线 的 圈 数 即 得 实际 电流 值 。 ο) 
10. 时 间 继 电 吕 的 安装 位 置 应 保证 其 断 电 时 动 铁心 释放 的 运动 方向 垂 
直 向 下 。 ο) 











11. 电动 机 转子 弯曲 时 应 将 转子 取出 并 根据 具体 情况 加 以 校正 。 








) 








( 
12. 导线 数 设 在 吊顶 或 天 棚 内 时 ， 可 不 穿 管 保护 。 ο) 
19. 接触 妖 、 按 钮 双重 联 锁 正 反 转 控制 电路 的 优点 是 工作 安全 可 靠 ， 
操作 方便 。 ο) 
14. 倒 顺 开关 进出 线 接 错 的 后 果 是 易 造 成 两 相 电 源 短 路 。 ο) 
15. 由 于 直接 起 动 所 用 设备 少 ,线路 简单 ， 维 修 量 较 小 ， 所 以 电动 机 
一 般 都 采用 直接 起 动 。 ( ) 
16. 装 有 和 氛 灯 泡 的 低压 验 电器 可 以 区 分 相 线 和 地 线 ， 也 可 以 验 出 交流 














电 或 直流 电 ; 数字 显示 低压 验 电器 除了 能 检验 带电 体 有 无 电 外 ， 还 能 查找 
































导线 的 断 线 处 。 各 
17. 剥 线 钳 可 用 于 剥 除 芯 线 截面 积 为 6mm? 以 下 的 塑料 线 或 橡胶 线 的 
绝缘 层 ， 故 应 有 直径 6mm 及 以 下 的 切口 。 ς) 
18. 三 相 异 步 电动 机 的 转速 取决 于 电源 频率 和 极 对 数 ， 而 与 转 差 率 无 
关 。 ς) 
19. 在 拆 印 电 动机 带 轮 和 联 轴 器 前 应 做 好 标记 ， 在 安装 时 应 先 除 锈 
清洁 干净 后 方 可 复位 。 ς) 











20. 绕 线 转子 异步 电动 机 可 通过 集 电 环 和 电 刷 在 转子 回路 中 串 入 外 加 
电阻 ， 以 改善 起 动 性 能 并 可 改变 外 加 电阻 在 一 定 范围 内 调节 转速 。 ( ) 

二 、 选 择 题 (将 正确 答案 的 选项 填 人 括号 内 ; 每 题 2 分 ， 
共 30 分 ) 

1. 下 列 选 项 中 ，( ) 是 团结 互助 道德 规范 要 求 的 中 心 环节 。 

Α. 加 强 协 作 Β 互相 学 习 ο 顾全 大 局 。 D. 平等 尊重 

2. 用 于 剥 前 较 大 线 径 的 导线 及 导线 外 层 护 套 的 工具 是 ( )。 
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Α. 钢丝 钳 Β. 剥 线 钳 ο. 断 线 钳 D. 电工 刀 
3, 在 螺钉 平 压 式 接线 桩 头 上 接线 时 ， 如 果 是 较 小 截面 积 单 股 芯 线 ， 


则 必须 把 线头 ( ) 。 






























































Α. 弯 成 接线 鼻 Β. 对 折 ο. 前 短 D. 装 上 接线 耳 

4. 在 220V 线路 上 恢复 导线 绝缘 时 ， 应 包 ( } 黑 胶 布 。 

A. 一 层 B. 两 层 C. 三 层 D. 四 层 

5. 选择 焊条 规格 时 ， 一 般 情况 下 焊条 的 直径 应 ( )。 

Α. 略 大 于 焊 件 厚度 Β. 上 略 小 于 焊 件 厚度 

ο. 等 于 焊 件 厚度 D. 任意 选取 

6. 焊接 集成 电路 、 唱 体 管 及 其 他 受热 易 损 元 器 件 时 ， 应 选用 ( ) 
内 热 式 电 烙 铁 。 

Α. 20W Β. 50W 6. 100W D. 200W 

7. 电子 电路 的 焊接 通常 采用 ( } ΤΕΙ. 

Α. ΠΒ Β. 松香 ο 弱酸 Ρ. 强酸 

8. 当 触 电 者 无 呼吸 而 有 心跳 时 ， 应 采用 ( } 进行 救护 。 

Α. 口 对 口 呼吸 法 Β. 口 对 鼻 呼 吸 法 

ο. 胸 外 心脏 按压 法 Ρ. 人 工 呼吸 法 

ο. PVC 线 柳 施工 时 ， 画 设 导 线 应 以 一 分 路 ( ) 条 PVC 槽 板 为 
原则 。 

Α. 1 B. 2 6, 3 Ρ. 4 

10. 同一 接线 端子 最 多 人 允许 接 )ὶ 根 相同 种 类 和 规格 的 导线 。 

Α. 1 B. 2 6 3 Ρ. 4 

11. 交流 接触 器 的 铁心 端面 装 有 短路 环 的 目的 是 ( Το 

Α. 减 小 铁心 振动 Β. 增 大 铁心 磁 通 

C. 减缓 铁心 冲击 D. 增 大 铁心 振动 


( 


( 





12. CJ20 系列 交流 接触 器 可 远 距 离 接 通 和 分 断 电 路 ， 并 与 适当 的 
) 组 合 ， 以 保护 可 能 发 生 操 作 过 负荷 的 电路 。 

Α. 中 间 继 电器 ”B. 热 继 电器 Ο ΜΗΚΗ ”D. 速度 继 电 融 
13. 三 相 异 步 电 动机 ， 在 切除 故障 线圈 以 后 ， 电 动机 的 输出 功率 要 
) 。 

Α. 升 高 Β. 降低 ο. 相等 D. 升 高 或 降低 
14. 三 相 异 步 电 动机 空 载 运行 时 ， 其 转 差 率 ( Λο 

Α. 5Ξ0 Β. s=0.01 -0. 07 
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C. s=0.004 ~0.007 D. 51 
15. 三 相 异 步 电动 机 额定 运行 时 ， 其 转 差 率 ( γι 
A. s=0.004 ~0.007 B. s=0.01 ~0.07 
ς «Ξ0.1 -0.7 Ρ. s=1 


三 、 简 答题 (每 题 5 分 ， 共 30 分 ) 

1. 如 何 正 确 使 用 与 维护 万 用 表 ? 

2. 自 耦 变压器 有 哪些 特点 ? 

3. 架空 输电 线路 用 的 钢 芯 铝 绞 线 为 什么 常 发 生 过 热 、 断 线 故 障 ? 
4 

5 














. 导线 连接 的 基本 要 求 是 什么 ? 
. 拆除 异步 电动 机 旧 绕 组 有 哪 几 种 方法 ? 具体 叙述 通电 加 热 法 的 











6. 交流 反馈 与 直流 反馈 有 哪些 区 别 ? 

四 、 作 图 题 (每 题 10 2, 320 分 ) 

1. 某 设备 要 求 既 能 点 动 控制 ， 又 能 连续 转动 ， 并 要 求 有 过 载 保护 ， 
试 画 出 电动 机 的 控制 电路 图 。 

2. 要 求 三 台 笼 型 异步 电动 机 MI Μ2. 、M3 按 一 定 顺 序 起 动 ， 即 ΜΙ 
起 动 后 M2 才能 起 动 ，M2 起 动 后 M3 才能 起 动 。 试 画 出 其 控制 电路 图 。 


第 四 套 试卷 


一 、 判 断 题 〈 正 确 画 V ， 错 误 画 x ; 每 题 1 分， 共 20 分 ) 
1. 螺 口 灯 头 的 相 线 应 接 于 灯 口 中 心 的 舌 片 上 ， 零 线 接 在 螺纹 口 的 螺 

















Ῥω ο) 
2. 在 易 燃 、 易 爆 场 所 带电 作业 时 ， 只 要 注意 安全 、 防 止 触电 ， 一般 
不 会 发 生 危 险 。 ο) 


3, 电气 图 作为 一 种 工程 语言 ， 在 表达 清楚 的 前 提 下 ， 越 复杂 越 好 。 
ο) 
4. 一 般 刀 开关 不 能 用 于 切断 故障 电流 ， 也 不 能 承受 故障 电流 引起 的 














电动 力 和 热效应 。 ο) 
5. 低压 负荷 开关 能 使 其 中 的 刀 开 关 快 速 断 开 与 闭合 ， 取 决 于 手动 操 
作 机 构 手 柄 动作 的 快慢 。 ο) 











6. 为 防止 电压 互感 带 铁 心 和 金属 外 党 意外 带电 而 造成 触电 事故 ， 电 
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压 互 感 器 外 壳 必 须 进 行 保护 接地 。 ο) 
7. 采用 频 敏 变 阻 需 起动 电动 机 的 特点 是 ， 频 敏 变阻器 的 阻 值 能 随 着 
电动 机 转速 的 上 升 而 自行 平滑 地 增加 。 ο) 
8. 绕 线 转子 异步 电动 机 采用 转子 串联 电阻 起 动 时 ， 所 串联 的 电阻 阻 
值 越 大 ， 起 动 转 矩 越 大 。 ο) 





9. 检查 低压 电动 机 定子 、 转 子 绕组 各 相 之 间 和 绕组 对 地 的 绝缘 电阻 ， 
用 500V 绝缘 电阻 测量 时 ， 其 数值 应 不 低 于 0. 5MQ， 否 则 应 进行 干燥 处 















































理 。 ο) 
10. 所 谓 点 动 控制 是 指 按 一 下 按钮 就 可 以 使 电动 机 起 动 并 连续 运转 的 
控制 方式 。 ο) 
11. 根据 电路 图 、 接 线 图 、 布 置 图 安装 完毕 的 控制 电路 ,不 用 自 检 校 
验 ， 可 以 直接 通电 试 运行 。 ο) 
12. ΤΕΦΕΛΙΗΗΡΕΜΙΕ ΣΤ ΤΜΕΠ Πι μΕΠ, ΙΕ. ΠΊΚΕΕ {ΗΠ ΠΡ} [πη 
闭合 。 ο) 
13. 为 了 保证 三 相 异 步 电 动机 实现 反 转 ， 正 、 反 转 接触 右 的 主 触 头 必 
须 按 相 序 并 联 后 串联 在 主 电路 中 。 ο) 
14. 电 烙 铁 的 保护 接线 端 可 以 接线 ， 也 可 不 接线 。 ο) 
15. 电焊 机 的 一 、 二 次 侧 接线 长 度 均 不 宜 超 过 20m。 ( ) 
16. 交流 电流 表 和 电压 表 所 指示 的 都 是 有 效 值 。 ο) 








17. 新 的 或 长 久未 用 的 电焊 机 ， 常 由 于 受潮 使 绕组 间或 与 机 壳 间 的 绝 
缘 电阻 大 幅 降低 ， 使 用 时 容易 发 生 短路 和 接地 而 造成 设备 和 人 身 事故 ， 所 







































































以 在 使 用 前 应 用 绝缘 电阻 表 检 查 其 绝缘 电阻 是 否 合格 。 ( ) 
18. 二 极 管 的 正 向 电阻 越 大 ， 反 向 电阻 越 小 。 ( ) 
19. 异步 电动 机 产生 不 正常 的 振动 和 异常 声响 主要 有 机 械 和 电磁 两 方 

面 的 原因 。 G Ὁ) 
20. 当 传动 带 过 紧 或 电动 机 与 驱动 机 械 轴 心 不 一 致 时 ， 会 使 轴承 负载 

增加 而 发 热 。 ( ) 
二 、 选 择 题 (将 正确 答案 的 选项 填 入 括号 内 ; 每 题 2 分 ， 

共 30 分) 

1. 绝缘 带 存 放 时 要 避免 高 温 ， 也 不 可 接触 ( )。 
A. 金属 B. 塑料 C. 油 类 D. 以 上 三 者 








2. 多 股 铝 导线 的 焊接 ,可 采用 ( Το 
Α. ΤΗ B. 气 焊 ο. 电弧 焊 D. 埋 弧 焊 
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3. (”) 专 供 剪 断 较 粗 的 金属 丝线 材 及 电线 电缆 。 

Α. 斜 口 钳 Β. 29081 ς 剥 线 钳 D. 钢丝 钳 

4. 下 列 工 具 中 } 手柄 处 是 不 绝缘 的 。 

Α. ΠΗ͂Ι B. 剥 线 钳 C. 电工 刀 D. 钢丝 钳 

5. 管子 的 弯曲 半径 在 明 配 管 和 上 暗 配 管 时 应 分 别 小 于 管子 直径 的 
C ο 

Α. 318 Β. 4 倍 ς 5 倍 D. 6 倍 

6. 对 于 在 工作 部 位 有 较 高 的 照度 要 求 ， 而 在 其 他 部 位 又 要 求 照明 时 
宜 采 用 (”) 照明 。 

Α. 一 般 B. 局 部 C. 混合 D. 任意 一 种 

7. 在 荧光 灯 的 电源 上 ， 有 了 时 并 联 一 个 电容 器 ， 其 作用 是 ( ). 

Α. 改善 功率 因数 Β. 缩短 起 辉 时 间 

C. 限制 灯 管 工作 电流 D. 节能 

8. 变压器 的 分 接 开关 是 用 来 ( ) 的 。 

Α. 调节 阻抗 B. 调节 相位 

C. 调节 输出 电压 D. 调节 输出 电流 

9, Y 联 结 的 三 相 异 步 电 动机 ， 在 空 载运 行 时 ， 若 定子 一 相 绕组 突然 断 
路 ， 则 电动 机 ( ) 

Α. 有 可 能 连续 运行 Β. 必然 会 停止 转动 

C. 肯定 会 继续 运行 D. 有 可 能 会 停止 转动 

10. 使 用 钳 形 电流 表 测 量 时 ， 下 列 叙 述 正确 的 是 ( 1 

Α. 被 测 电流 导线 应 卡 在 钳 口 张 开 处 


. 被 测 电流 导线 卡 在 中 央 

. 被 测 电流 导线 卡 在 钳 口 中 后 可 以 由 大 到 小 切换 量程 

. 被 测 电流 导线 卡 在 钳 口 中 后 可 以 由 小 到 大 切换 量程 

. 某 正 弦 交 流 电压 的 初 相 角 p = -π’6, 在 :=0 时 其 瞬时 值 将 











ΕΚΑΤ εὖτε Ευ 大 于 或 等 于 夫 


. 单 相 桥 式 整流 电路 由 (”) 组 成 。 


一 台 变 压 器 、4 只 晶体 管 和 负载 

一 台 变 压 器 、4 只 晶体 管 、 一 只 二 极 管 和 负载 
一 台 变 压 器 、4 只 二 极 管 和 负载 
一 台 变 压 器 、3 只 二 极 管 、 一 只 晶体 管 和 负载 
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13. 将 变压器 的 一 次 绕组 接 交 流 电 源 ， 二 次 绕组 开路 ， 这 种 运行 方式 
称 为 变压器 ( )ὶ 运行 。 

A. 负载 Β. 过 载 C. 满载 D. 空 载 

14. 设 三 相 异 步 电 动机 I =10A，A 联 结 ， 用 热 继 电器 作 过 载 及 断 相 
保护 。 热 继电器 型 号 可 选 ( ) 型 。 

A. JR16—20/3D B. JRO—20/3 CC. JR10—10/3 D. JR16—40/3 

15. 已 知 串联 调整 稳 压 电源 的 输出 直流 电压 为 12V， 则 串联 调整 管 的 
耐 压 应 大 于 ( Το 

Α. 12V Β. 24V C. 20ν D. 6ν 


三 、 简 答题 (15 分 ， 共 30 分 ) 

. 电工 刀 的 使 用 注意 事项 有 哪些 ? 

. 常用 电工 辅料 有 哪些 ? 如何 选用 ? 

. 按钮 的 安装 技术 要 求 有 哪些 ? 

. 简 述 电动 机 定子 绕组 串联 电阻 句 起 动 的 工作 原理 。 
. 三 相 异 步 电 动机 造成 政 间 短路 的 原因 是 什么 ? 

. 如 何 进行 异步 电动 机 的 正 、 反 转 控制 ? 

四 、 作 图 题 (每 题 10 分 ， 共 20 分 ) 

1. 试 画 出 由 三 个 复合 限 位 开关 、 两 个 单 回 起 动 按 钮 及 一 个 停止 按钮 
组 成 的 三 相 笼 型 异步 电动 机 控制 电路 图 ， 以 及 有 接触 器 互 锁 、 过 载 保 护 装 
置 和 短路 保护 的 控制 电路 图 。 

2. 试 画 出 双重 联 锁 并 设 有 过 载 保护 装置 的 电动 机 正 反 转 起 动能 耗 制 
动 控制 电路 图 。 





























σι “5. Ὁ -- 




















第 五 套 试卷 


一 、 判 断 题 (正确 画 V ， 错 误 画 x ; 每 题 1 分, 共 20 分 ) 
1. 电击 伤害 是 造成 触电 死亡 的 主要 原因 ， 是 严重 的 触电 事故 。 ( ) 
2. 为 防止 发 生 人 身 触电 事故 和 设备 短路 或 接地 故障 ， 带 电 体 之 间 、 
带电 体 与 地 面 之 间 、 带 电 体 与 其 他 设施 之 间 、 工 作 人 员 与 带电 体 之 间 必 须 
保持 的 最 小 空气 间隙 称 为 安全 距离 。 ς) 
3. 保护 接 零 线 不 得 使 用 单 股 硬 线 ， 不 得 加 接 熔 断 器 及 开关 。 接 零 线 
截面 积 的 规格 必须 符合 规定 的 要 求 ， 接 零 线 允许 串联 连接 。 ( ) 
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4. 钳 形 电流 表 不 但 可 在 不 断 开 电路 的 情况 下 测量 电流 ， 而 且 测 量 精 
度 较 高 。 ο) 
5. 用 万 用 表 测 量 电阻 时 ， 测 量 前 或 改变 欧姆 挡 位 后 都 必须 进行 一 次 
欧姆 调 零 。 ο) 
6. 燃点 低 、 熔 化 时 间 长 的 金属 材料 锡 和 铅 ， 适 宜 作 高 压 熔断 器 熔 体 。 
ο) 
7. 用 万 用 表 Rx10 ΡΉΠΑ ΙΗ ΚΗ, πε ΕΒΕΗ Ας ΑΡΙΓ Λε, 21 
表笔 接 负极 ， 指 针 所 指示 值 慢 慢 增 大 ， 若 停 在 10kQ 处 ,说 明 电 容 絮 是 好 
的 。 ο) 
8. 错 管 的 基 极 与 发 射 极 之 间 的 正 向 压 降 比 硅 管 的 正 向 压 降 大 。 ( ) 
9. 对 厚 板 开 坡 口 的 对 接 接 头 ， 第 一 层 焊 接 要 用 较 粗 的 焊条 。 ο) 
10. 对 水 平 固 定 的 管件 采用 对 接 焊 接 时 ， 可 采用 自 项 部 顺 时 针 或 逆 时 








































































































针 绕 焊 一 周 的 方法 焊接 。 ο) 
11. 电压 互感 如 二 次 绕组 不 允许 开路 ， 电 流 互感 带 二 次 绕组 不 允许 短 
路 。 ο) 
12. 直流 电流 表 可 以 用 于 交流 电路 。 ο) 





13. 电机 的 使 用 寿命 主要 是 由 绝缘 材料 决定 的 ， 当 电机 的 工作 温度 不 
超过 绝缘 材料 的 最 高 允许 温度 时 ， 绝 缘 材 料 的 使 用 寿命 可 达 2 年 左右 。 

ο) 

14. 电源 电压 的 变化 对 电光 源 的 使 用 寿命 影响 很 大 ， 多 种 电光 源 对 电 

源 电 压 的 波动 范围 要 求 是 : 白炽 灯 以 接近 额定 电压 为 宜 ; μΧ ΜΕ Πα 
压 的 + 上 2.5% ; 高 压 来 灯 、 高 压 钠灯 、 金 属 讽 化 物 灯 为 额定 电压 的 +5% 。 


































































































ο) 

15. 车 间 照 明 配 线 中 ， 所 选用 的 导线 只 要 其 额定 电压 大 于 电路 的 工作 
电压 ， 载 流量 大 于 电路 工作 电流 即 能 安全 运行 。 ο) 
16. 电动 机 的 额定 电压 是 指 输入 定子 绕组 的 每 相 电 压 而 不 是 线 间 电 

压 。 ( ) 
17. 电动 机 起 动 时 的 动 稳定 和 热 稳定 条 件 体现 在 制造 三 规定 的 电动 机 
允许 起 动 条 件 (直接 或 减 压 ) 和 连续 起 动 次 数 两 方面 。 ο) 
18. 异步 电动 机 采用 Y - A 减 压 起 动 时 ， 定 子 绕组 移 按 A 联 结 ， 后 改 
换 成 Y 联 结 运行 。 ο) 


19. 电动 机 “ 短 时 和 运行 ”工作 制 规定 的 短 时 持续 时 间 不 超过 10min。 
( ) 
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20. 电动 机 的 绝缘 等 级 ， 表 示 电 动机 绕组 的 绝缘 材料 和 导线 所 能 而 
温度 极限 的 等 级 。 如 玉 级 绝缘 其 允许 最 高 温度 为 120C 。 ( 
二 、 选 择 题 (将 正确 管 案 的 选项 填 入 括号 内 ;每 题 2 分 ， 


受 
) 


























共 30 分) 

1. 金属 外 壳 的 电钻 使 用 时 外 过 必须 ( δ. 

A.， 接 零 线 B. 接地 线 ο. 接 相 线 D. 三 者 均 可 

2. 维修 电工 通常 利用 手工 电弧 焊 焊 接 的 多 为 ( ). 

A. 工具 钢 B. 结构 钢 C. 铸铁 Ρ. 不 锈 钢 

3. 交流 电弧 焊 机 实际 就 是 一 种 特殊 的 降 压 变压器 ， 同 普通 变压器 比 
较 主 要 有 以 下 特点 : 陡 降 特性 、 良 好 的 动 特性 、(“) 及 输出 电流 可 调 。 





B. 输出 电流 大 
D. 允许 短 时 间 短 路 


A. 容量 大 
C. 变 压 比 高 






































4. 以 下 常用 灯具 中 ，( } 是 属于 不 能 迅速 点 亮 的 。 

Α. 白炽 灯 Β. 碘 钨 灯 ς 高 压 钠 灯 ”DD. 节能 型 荧光 灯 

5. 电源 电压 的 变化 对 白炽 灯 的 发 光 效 率 影响 很 大 。 当 电压 升 高 10% 
时 ， 其 发 光 效率 提高 ( )。 

A. 10% B. 17% C. 37% D. 以 上 都 对 

6. 配 线 过 程 中 ， 当 需要 把 铜 导线 和 铝 导 线 压 接 在 一 起 时 ， 必 须 采 用 
( )。 

Α. 铜 连 接管 Β. 铝 连 接管 ΟΠΕ D. 三 种 都 可 以 


7. 制作 印 制 电路 板 时 ， 必 须 对 铜 稍 层 进行 腐蚀 ， 
盛 放 三 氧化 铁 涂 液 。 


这 时 不 能 用 ( Ὁ) 




















Α. 塑料 制品 ΒΗ ΕΟ 金属 器 四 D. 玻璃 制品 
8. 熔断 器 的 电流 应 (”) 所 装 熔 体 的 额定 电流 。 

A. 大 于 B. 大 于 或 等 于 C. 小 于 D. 小 于 或 大 于 
9. 当 按 下 复合 按钮 时 ， 触 头 的 动作 状态 应 是 (” Το 

Α. 常 开 触 头 先 闭合 B. 常 闭 触 头 先 闭合 


ο. 常 开 、 常 闭 触 头 同 时 动作 





D. 以 上 都 正确 

















10. 用 绝缘 电阻 表 播 测 绝 缘 








电阻 前 ， 要 先 对 绝缘 电阻 表 进 行 开 路 和 短 


路 检查 ， 即 在 表 未 接 人 被 测 电 阻 之 前 摇动 手 把 ， 观 察 表 的 指针 。 开 路 和 短 


路 检查 时 ， 指 针 应 分 别 指 在 ( 
Α. 0 和 am Β. ου 和 wm 











) 位 置 。 


C. co 和 0 D. 0 和 0 


11. 配 电 箱 上 的 母线 其 相 线 应 涂 颜 色 标 识 ， 其 中 中 性 线 (N) 应 涂 
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( ) 色 。 
A. 黄 


ΕΠ 


Β. 绿 ς. «τ 


12. 三 相 笼 型 异步 电动 机 采用 Y - 人 减 压 起 动 时 ， 将 定子 绕组 先 连接 


为 Y 联 结 ， 绕 组 起 动 电流 为 全 压 起 动 时 电流 的 〈 


A. 3 倍 








B. 173 倍 C. 1 售 





)s 
D. 1/23 


13. 多 级 放大 需 的 总 电压 放大 倍数 等 于 各 级 放大 电路 电压 放大 倍数 之 


(7ο 

































































Α. 和 Β. 25 C. 积 D. 商 

14. 晶体 管 输出 特性 曲线 放大 区 中 ， 平 行 线 的 间隔 可 直接 反映 出 晶体 
管 (”) 的 大 小 。 

A. 基 极 电流 Β. 集 电极 电流 

C. 电流 放大 倍数 D. 电压 放大 倍数 

15. 三 相 异 步 电 动机 起 动 瞬 间 ， 转 差 率 ( )。 

Α. «Ξ0 Β. s=1 ς s>1 Ρ. «Ξ0.0Ι -0.07 


三 、 简 答题 〈 每 题 5 分 ， 共 30 分 ) 

1. 爱 岗 敬 业 的 具体 要 求 有 哪些 ? 

2. 常见 的 触电 形式 有 哪些 ? 

3. 交流 接触 器 主要 由 哪 几 部 分 组 成 ? 

4. 电力 拖 动 系统 中 ， 常 用 的 低压 断路 器 为 哪 一 种 结构 形式 ? 

5. 如 何 选择 二 极 管 ? 

6. 怎样 用 万 用 表 对 稳 压 二 极 管 的 质量 进行 简易 测试 ? 

四 、 作 图 题 (每 题 10 分 ， 共 20 分 ) 

1. 根据 生产 工艺 需要 用 两 台电 动机 拖 动 生产 设备 。 具 体 要 求 如 下 : 
1) 两 地 控制 。 

2) 第 一 台电 动机 ΜΙ 先 起 动 ， 电 动机 M2 经 过 3min 后 起 动 ; 停机 时 












































2 台电 动机 同时 停机 。 


3) 两 台电 动机 都 应 具有 短路 保护 、 过 载 保 护 、 失 电压 保护 和 欠 电 压 


保护 ο 





试 画 出 其 控制 电路 图 。 
2. 要 求 三 合 笼 型 异步 电动 机 ΜΙ. Μ2. Μ3 按 一 定 顺 序 起 动 ， 即 ΜΙ 








起 动 后 M2 才能 起 动 ，M2 起 动 后 M3 才能 起 动 。 试 画 出 其 控制 电路 图 。 


第 二 部 分 ”中 级 工 鉴定 考核 试 


β 
ὮΙ 
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一 、 判 断 题 (正确 画 V ， 错 误 画 x ) 



















































































1. 职业 纪律 中 包括 群众 纪律 。 ο) 

2. 职业 道德 具有 自愿 性 的 特点 。 ο) 

3. 职业 道德 对 企业 起 到 增强 竞争 力 的 作用 。 ο) 

4. 职业 道德 是 指 从 事 一 定 职业 的 人 们 ， 在 长 期 职业 活动 中 形成 的 操 
作 技 能 。 ο) 
5. 电击 伤害 不 是 造成 触电 死亡 的 主要 原因 ， 不 是 最 严重 的 触电 事故 。 
ο) 

6. 在 爆炸 危险 场所 ， 如 有 良好 的 通风 装置 ， 能 降低 爆炸 混合 物 的 浓 
度 ， 也 能 降低 场所 的 危险 等 级 。 ο) 
7. 生态 破坏 是 指 由 于 环境 污染 和 破坏 ， 对 多 数 人 的 健康 、 生 命 、 财 














产 造 成 的 公共 性 危害 。 ( 
8. 电压 的 方向 规定 由 低 电 位 指向 高 电位 。 ( 
9. 电解 电容 有 正 负极 ， 使 用 时 负极 接 高 电位 ， 正 极 接 低 电 位 。 ( ) 
10. 磁感应 强度 只 决定 于 电流 的 大 小 和 线圈 的 几何 形状 ， 与 磁 介 质 无 

关 ， 而 磁感应 强度 与 磁 导 率 有 关 。 (， 
11. 交流 电 是 指 大 小 和 方向 随时 间作 周期 变化 的 电动 势 。 交 流 电 分 为 

正弦 交流 电 和 非 正 弦 交 流 电 两 大 类 ， 应 用 最 善 遍 的 是 非 正 弦 交 流 电 。 






































12. 电容 两 端的 电压 超前 电流 90°。 ( ) 
13. 线 电压 为 相 电 压 的 3 倍 ， 同 时 线 电 压 的 相位 超前 相 电 压 30°。 
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400-600. 





场合 都 是 有 效 的 。 



























































14， 磁 路 和 电路 一 样 ， 也 有 开路 状态 。 ο) 
15. 变压器 的 故障 可 分 为 内 部 故障 和 外 部 故障 。 ο) 
16. 电压 调整 率 是 变 压 吕 的 主要 性 能 指标 之 一 ， 对 于 电力 变压器 ， 由 
于 一 、 二 次 绕组 的 电阻 和 漏 抗 都 很 小 ， 因 此 额定 负载 时 ， 电 压 调 整 率 为 
ο) 
17. 发 电机 发 出 的 “ 喻 喻 ” 声 ， 属 于 气体 动力 噪声 。 ο) 
18. 变压器 的 “ 喻 喻 ” 声 属 于 机 械 噪 声 。 ο) 
19. ΗΕ, ΠΗ, ΗΛΙΟ ΤΛΡΗΡΗΗΜΗ2ΕΡΗ ΕΠΕ’ ΓΑ, ΤΕΡΤΗ 
ο) 

20. 质量 管理 是 企业 经 营 管理 的 一 个 重要 内 容 ， 是 企业 的 生命 线 。 
ο) 
21. 劳动 安全 卫生 管理 制度 对 未 成 年 工 给 予 了 特殊 的 劳动 保护 ， 这 其 
中 的 未 成 年 工 是 指 年 满 16 周岁 未 满 18 周岁 的 人 。 ο) 


22. 劳动 者 患 病 或 负伤 ， 在 规定 的 医疗 期 内 的 ， 用 人 单位 可 以 解除 劳 


动 合同 。 


ο) 


23. 从 提高 测量 准确 度 的 角度 来 看 ， 测 量 时 仪表 的 准确 度 等 级 精度 越 
高 越 好 ， 所 以 在 选择 仪表 时 ， 可 不 必 考 虑 经 济 性 ， 尽 管 追求 仪表 的 准确 

































































度 。 ο 

24. 电工 指示 仪表 在 使 用 时 ， 准 确 度 等 级 为 5.0 级 的 仪表 可 用 于 实验 

室 。 ( ) 

25. 仪表 的 准确 度 等 级 的 表示 ， 是 仪表 在 正常 条 件 下 时 相对 误差 的 百 

分 数 。 ( ) 
26. 在 500V 及 以 下 的 直流 电路 中 ， 不 允许 使 用 直接 接 入 的 电表 。 

( ) 

27. 电流 表 的 内 阻 应 远大 于 电路 的 负载 电阻 。 ( 

28. 各 种 绝缘 材料 的 绝缘 电阻 强度 的 各 种 指标 是 指 抗 张 、 抗 压 、 抗 

弯 、 抗 剪 、 抗 损 、 抗 冲击 等 。 ( ) 

29. 钻 夹 头 用 来 装 夹 直 径 12mm 以 下 的 钻头 。 ( ) 


30. 当 刍 刀 拉 回 时 ， 应 稍微 择 起 ， 以 免 磨 钝 雏 齿 或 划 伤 工件 表面 。 





31. 变压器 的 铜 耗 是 
路 试验 测 得 的 。 








ο) 


通过 空 载 试验 测 得 的 ， 而 变压器 的 铁 耗 是 通过 短 


ο) 
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32. 变压器 铁心 性 能 试验 的 主要 内 容 是 测试 空 裁 电 流 和 空 载 损耗 。 
ο) 
33. 变压器 在 运行 中 ， 其 总 损耗 是 随 负载 的 变化 而 变化 的 ， 其 中 铁 耗 
是 不 变 的 ， 而 铜 耗 是 变化 的 。 ο) 
34. 随 着 负载 的 变化 ， 变 压 器 的 效率 也 在 发 生变 化 。 当 可 变 损耗 大 于 
不 变 损耗 时 ， 其 效率 为 最 高 。 ο) 
35. 线圈 绝缘 处 理工 艺 主要 包括 预 烘 、 浸 漆 和 干燥 3 个 过 程 。 ( ) 
36. 触 头 的 电 磨 损 是 由 触 头 间 电 弧 的 高 温 使 触 头 金属 汽化 和 蒜 发 造成 
的 ， 机 械 磨损 是 由 于 触 头 接触 面 撞击 造成 的 。 ο) 
37. 自 耦 变压器 具有 多 个 抽 头 ， 以 获得 不 同 变 比 。 笼 型 电动 机 采用 自 
耦 变压器 降 压 起 动 时 ， 其 起 动 电流 和 起 动 转 矩 均 按 变 比 的 一 倍 降低 。 
9 
38. 采用 上 自 耦 变 压 需 减 压 起 动 的 方法 适用 于 功率 较 大 的 、 工 作 时 A 联 













































































结 的 笼 型 电动 机 。 ο) 
39. 通常 增 量 型 光电 编码 器 的 外 部 接线 包括 2 根 电 源 线 和 若干 根 信和 号 

线 。 ο) 
40. “ 短 时 ”运行 方式 的 电动 机 不 能 长 期 运行 。 ο) 
41. 电动 机 受潮 ， 绝 缘 电 阻 下 降 ， 可 进行 烘 干 处 理 。 ο) 
42. «θεΠΕΣΙΝΗΚΙΗ ΥΣ ΑΣΕΠ, ἩΠΚῊΞΞΕ. ( ) 
43. 直流 电动 机 转速 不 正常 的 故障 原因 主要 有 励磁 回路 电阻 过 大 等 。 
ο) 


44. 三 相 定 子 绕组 的 磁极 数 越 多 ， 则 其 对 应 的 极 距 就 越 大 。 ο) 
45. 双 层 绕组 可 以 选择 最 有 利 的 节 距 ， 以 使 异步 电动 机 的 旋转 磁场 波 






































形 接近 于 正弦 波 。 ο) 
46. 对 于 三 相 绕 线 转子 异步 电动 机 ， 无 论 其 定子 绕组 还 是 转子 绕组 均 
由 三 相 结 构 完 全 相同 、 空 间 互 差 120° 电 角度 的 绕组 构成 。 ο) 
47. 三 相 变 极 多 速 异 步 电 动机 不 管 采 用 什么 办 法 ， 当 f=50Hz 时 ， 电 
动机 最 高 转速 只 能 低 于 3000r/min。 a 
48. 深 权 式 与 双 笼 型 三 相 异 步 电 动机 ， 起 动 时 由 于 趋 肤 效应 而 增 大 了 
转子 电阻 ， 因 此 具有 较 高 的 起 动 转 抢 。 ο) 
49. 三 相 异 步 电 动机 定子 绕组 的 磁极 数 武 多 ， 则 其 对 应 的 转 和 矩 就 越 
大 。 ο) 





50. 电动 机 在 工作 过 程 中 ， 其 温 升 越 低 越 好 。 ο) 
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51. 气 际 磁 场 为 旋转 磁场 的 三 相 异 步 电 动机 能 自行 起 动 。 ( 
52. 变 阻 调 速 适合 于 绕 线 转子 异步 电动 机 。 ( 
( 












































) 
) 
) 
4. 要 改变 他 励 直 流 电 动机 的 旋转 方向 ， 必 须 同时 改变 电动 机 电 枢 电 
) 




















































































































































































































53, 直流 发 电机 的 电 枢 绕组 中 产生 的 是 直流 电动 势 。 
5 
压 的 极 性 和 励磁 的 极 性 。 ( 
55. 一 台 并 励 直 流 电 动机 ， 若 改变 电源 极 性 ， 则 电动 机 转向 也 一 定 改 
变 。 ο) 
56. 直流 电动 机 的 人 为 特性 比 固有 特性 软 。 ο) 
57. 提升 位 能 负载 时 的 工作 点 在 第 一 象限 内 ， 而 下 放 位 能 负载 时 的 工 
作 点 在 第 四 象限 内 。 ο) 
58. 三 相 异 步 电 动机 在 满载 运行 时 ， 若 电源 电压 突然 降低 到 允许 范围 
以 下 时 ， 三 相 异 步 电 动机 转速 下 降 ， 三 相 电 流 同 时 减 小 。 ( ο 
59. 三 相 蜡 步 电动 机 在 运行 中 若 一 相 断 路 ， 则 电动 机 停止 运行 。( ) 
60. 长 期 闲置 的 异步 电动 机 ， 知 要 使 用 时 可 以 直接 起 动 。 ο) 
61. 三 相 异 步 电动 机 采用 熔 丝 保护 时 ， 当 三 相 异 步 电动 机 的 电流 达到 
炊 丝 的 额定 电流 时 ， 炊 丝 立即 熔断 。 ο) 
62. «ΗΕ Γ52ΡΗΙΣΙΜΙ)Η ΜΜΕ ΡΗ ΑΟ ΣΗ, 189 5Η 11 Έε λες Ἠ ΡΑΧΗ ΡΗ. 
的 变化 是 从 大 变 小 ， 其 电流 变化 是 从 小 变 大 。 ο) 
63, 绕 线 转子 异步 电动 机 用 频 敏 变阻器 起 动 ， 若 起 动 时 转 矩 过 大 ， 会 
有 机 械 冲 击 。 ο) 
64. 通常 增 量 型 光电 编码 器 的 Z 相 输 出 信号 代表 编码 器 的 某 一 个 原 
点 ， 用 于 定位 。 ο) 
65. 双 速 三 相 异 步 电 动机 调 速 时 ， 将 定子 绕组 由 原来 的 人 联结 改 成 
YY 联结 ， 可 使 电动 机 的 极 对 数 减 少 1/2， 使 转速 增加 一 倍 。 ο) 
66. 在 同一 供电 系统 中 ， 三 相 负 载 接 成 Y 联 结 和 接 成 A 联 结 所 吸收 的 
功率 是 相等 的 。 ( ) 
67. 晶闸管 调 速 电路 常见 故障 中 ， 电 动机 M 的 转速 调 不 下 来 ， 可 能 是 
给 定 信号 的 电压 不 足 。 ο) 











68. 当 加 到 二 极 管 上 的 反 向 电压 增 大 到 一 定数 值 时 ， 反 向 电流 会 突然 
增 大 ， 该 反 向 电压 值 被 称 为 反 向 击 穿 电压 ， 此 现象 被 叫做 反 向 击 穿 现象 。 
ο) 

69. 只 要 在 三 相交 流 异 步 电 动机 的 每 相 定 子 绕组 中 都 通 入 交流 电流 ， 

便 可 产生 定子 旋转 磁场 。 ο) 



































中 级 工 理 论 知识 鉴定 考核 试题 55. 




















70. 为 使 晶闸管 能 够 可 靠 地 触发 ， 要 求 触发 脉冲 具有 一 定 的 幅度 和 宽 
) 





























度 ， 尤 其 是 带 感 性 负载 时 ， 脉 冲 具 有 一 定 宽度 更 为 重要 。 ( 
τι. 为 了 提高 三 相 蜡 步 电 动机 的 起 动 转 矩 ,可 使 电源 电压 高 于 额定 电 
压 ， 从 而 获得 较 好 的 起 动 性 能 。 ο) 
72. 单 向 半 波 可 控 整 流 电 路 ， 无 论 输 入 电压 极 性 如 何 改变 ， 其 输出 电 
压 极 性 不 会 改变 ο) 
73， 用 两 只 接触 器 控制 异步 电动 机 正 反 转 的 电路 ， 只 需要 互 锁 ， 不 需 
要 自 锁 。 ο) 
74. 正常 运行 时 定子 绕组 人 联结 的 三 相 异 步 电 动机 才能 采用 Y- A 起 
动 方法 。 ο) 
75. 自 耦 变压器 的 一 、 二 次 绕组 间 有 电 的 联系 ， 所 以 低压 侧 的 设备 也 
要 有 高 压 的 绝缘 等 级 。 ( ) 
76. 异步 电动 机 的 电磁 转 矩 与 转速 方向 相同 时 称 为 制 动 。 ο) 











77. 三 相 异 步 电动 机 定子 串 电 阻 起 动 的 目的 是 减 小 起 动 电流 。 ( ) 
78. 整 台 电动 机 一 次 更 换 半数 以 上 的 电 刷 之 后 ， 最 好 先 空 载 或 轻 载运 
行 6h， 使 电 刷 有 较 好 的 配合 后 再 满载 运行 。 ο) 
79. 如 果 负 载 加 上 时 电压 下 降 至 空 载 电压 的 50% 左 右 ， 且 电动 机 有 了 咬 
肢 声 ， 换 向 器 与 电 刷 间 火 花 较 大 ， 则 可 能 是 有 部 分 电 枢 绕组 短路 。 ( ) 
80. 接触 器 一 般 只 能 对 电压 的 变化 作出 反应 ,继电器 可 以 在 相应 的 各 
种 电量 或 非 电量 作用 下 动作 。 ο) 
81. 三 相 绕 线 转子 异步 电动 机 转子 串 人 频 敏 变 阻 器 ， 实 质 上 是 串 人 一 
个 随 转子 电流 频率 而 变化 的 可 变 阻 抗 ， 与 转子 回路 串 入 可 变 电 阻 器 起 动 的 













































































效果 是 相似 的 。 ο) 
82. 绕 线 转子 异步 电动 机 可 以 改变 磁极 对 数 进 行 调 速 。 ο) 
83. 主 令 电 器 主要 用 来 接 通 和 分 断 主 电路 。 ο) 





84. 一 台 使 用 不 久 且 绝缘 未 老化 的 直流 电机 ， 若 一 两 个 线圈 有 短路 故 
障 ， 则 检修 时 可 以 切断 短路 线圈 ， 在 与 其 连接 的 两 个 换 向 片上 接 以 跨 接 
线 ， 使 其 继续 使 用 。 ( ) 

85. 交流 耐 压 试验 是 鉴定 电气 设备 绝缘 强度 的 最 有 效 和 最 直接 方法 。 

ο) 

86. 三 相 电 压 互 感 顺 的 接线 组 别 ， 是 指 一 次 绕组 线 电 压 间 的 相位 关 
系 。 ο) 

87. 仪表 在 使 用 一 段 时 间或 检修 后 ， 按 规定 都 要 对 它 进行 校 验 ， 检 查 
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准确 度 等 级 和 其 他 技术 指标 是 否 符 合 要 求 。 ο) 

88. 测量 1000V 以 上 的 电力 电缆 的 绝缘 电阻 时 ， 应 选用 1000V 的 绝缘 

电阻 表 进 行 测量 。 ο) 

89. 若 变压器 一 次 电压 低 于 额定 电压 ， 则 不 论 负载 如 何 ， 它 的 输出 功 

率 一 定 低 于 额定 功率 ， 温 升 也 必然 小 于 额定 温 升 。 ( ) 

90. 对 于 异步 电动 机 ， 其 定子 绕组 珈 数 增多 会 造成 垦 线 困难 、 浪 费 铜 

线 ， 并 会 增 大 电动 机 漏 抗 ， 从 而 降低 最 大 转 和 矩 和 起 动 转 矩 。 ἽΝ. 

91. 三 相 异 步 电 动机 的 定子 绕组 ， 无 论 是 单 层 还 是 双 层 ， 其 节 距 都 必 

须 是 整数 。 ο) 

92, 具有 电抗 器 的 电焊 变压器 ， 若 减少 电抗 器 的 铁心 气 辽 ， 则 漏 抗 增 

加 ， 焊 接 电流 增 大 。 ο) 

93. M7130 型 平面 磨床 主 电路 中 有 三 台电 动机 。 ο) 

94. M7130 型 平面 磨床 中 ， 砂 轮 电动 机 和 液压 电动 机 都 采用 了 接触 器 

互 锁 控 制 电路 。 (。，) 

95, M7130 型 平面 磨床 控制 电路 中 砂轮 电动 机 ΜΙ 和 液压 泵 电动 机 M3 

都 采用 了 接触 器 自 锁 正 转 控制 电路 。 ( ) 

96. M7130 型 平面 磨床 控制 电路 中 电磁 吸盘 导线 截面 积 为 BVR7/ 

0. 42 x3。 ( ) 

97. C6150 型 甲 式 车 床 主轴 电动 机 通过 热 继电器 和 和 手柄 控制 正 、 反 

转 。 ( ) 
98. C6150 型 卧 式 车 床 控制 电路 中 照明 灯 的 额定 电压 是 交流 36V。 

ο) 

99, 6150 型 卧 式 车 床 的 照明 灯 为 了 保证 人 身 安全 ， 配 线 时 要 保护 接 

地 。 ο) 

100. 66150 型 卧 式 车 床 主轴 电动 机 只 能 正 转 不 能 反 转 时 ， 应 首先 检 

修 电 源 进 线 开关 。 ο) 

101. 73040 型 摇 臂 钻床 主 电路 中 电动 机 M4 的 功率 为 0.125kW， 由 开 

关 SA2 控制 。 ο) 

102. 73040 型 播 辟 钻床 电气 控制 的 摇 臂 升降 电动 机 采用 ΦΙ. 5mm 的 

导线 。 ο) 

103. 73040 型 摇 臂 钻床 的 主轴 电动 机 可 以 任意 改变 转动 方向 ， 由 接触 

器 KM1 、KM2 控制 。 ( ) 


104. 73040 型 抒 臂 钻床 中 行程 开关 502 的 安装 位 置 不 当 或 发 生 移动 
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时 会 造成 播 臂 夹 不 紧 。 ( ) 
105. 当 负 和 载 电流 大 于 额定 电流 时 ， 由 于 电流 截止 反馈 环节 的 调节 作 
用 ,晶闸管 的 导 通 角 减 小 ， 输 出 的 直流 电压 减 小 ， 电 流 随 之 减 小 。 ( ) 
106. 腐蚀 性 较 大 的 场所 内 明 画 或 暗 表 ,一 般 采 用 硬 塑料 管 。 ( ) 
107. 7812 与 7912 均 是 三 端 稳 夺 器， 其 稳 压 值 均 为 12V， 因 此 可 以 相 





















































互 代替 。 ο) 
108. 压力 继电器 和 压力 变 送 器 均 是 将 压力 信号 转换 为 电信 和 号 的 传 感 
器 ， 其 功能 一 样 。 ( ) 
109. 为 了 防止 发 生 人 身 触 电 事 故 和 设备 短路 或 接地 故障 ,带电 体 之 









































间 、 带 电 体 与 地 面 之 间 、 带 电 体 与 其 他 设施 之 间 、 工 作 人 员 与 带电 体 之 间 























必须 保持 的 最 小 空气 间 际 ， 称 为 安全 距离 。 ο) 
10. 在 变频 器 实际 接线 时 ， 控 制 电缆 应 靠近 变频 器 ， 以 防止 电磁 干 
扰 。 ο) 

















111. 测量 电路 中 的 电阻 值 时 ， 应 将 被 测 电 路 的 电源 切断 ， 如 果 电 路 















































































































































中 有 电容 器 ， 应 先 放 电 后 才能 测量 。 切 勿 在 电路 带电 的 情况 下 测量 电阻 。 
( ) 

112. 在 单 相 半 波 可 控 整 流 电 路 中 ,调节 触发 信号 加 到 控制 极 上 的 时 
刻 ， 改 变 控制 角 的 大 小 ， 就 实现 了 控制 输出 直流 电压 的 大 小 。 κ 
19. 示波器 的 输入 开关 测量 直流 信号 时 必须 使 用 DC 挡 ， 测 量 交流 信 

号 时 必须 使 用 AC 挡 。 ο) 
114. 当 唱 闸 管 导 通 后 ， 可 以 靠 管子 本 身 的 放大 作用 来 维持 其 导 通 状 

态 。 ο) 
15. 当 单 结晶 体 管 的 发 射电 压 高 于 峰 点 电压 时 ， 就 导 通 。 ο) 
116. 唱 闸 管 的 导 通 角 ϱ 越 大 ， 则 触发 延迟 角 α 越 大 。 ( ) 
117. 加 在 晶闸管 门 极 上 的 触发 电压 ， 一 般 都 超过 10V。 ( ) 
118. 将 T 触 发 器 一 级 一 级 地 串联 起 来 ,就 可 以 组 成 一 个 异步 二 进 制 
加 法 计数 器 。 ( ) 
119. 触发 导 通 的 晶闸管 ， 当 阳极 电流 减 小 到 低 于 维持 电流 时 ， 唱 闸 
管 仍 然 维持 状态 。 ( ) 
120. TIL 与 非 门 输入 端 全 部 接 高 电 平 时 ， 输 出 为 低 电 平 。 ( ) 
121. 或 非 门 RS 触发 器 的 触发 信号 为 正 脉冲 。 ο) 
122. 直流 惠 斯 顿 电 桥 的 比例 臂 选择 原则 是 ， 使 比例 臂 级 数 乘 以 比例 








级 数 大 致 等 于 被 测 电 阻 的 数 。 ο) 
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123, 改变 直流 惠 斯 顿 电 桥 的 供电 电压 值 ， 对 电阻 的 测量 精度 也 会 产 
影响 。 ο) 
124. 用 晶体 管 图 示 仪 观察 共 射 极 放大 电路 的 输入 特性 时 ，X 轴 作 用 
开关 应 置 于 基 极 电压 ，Y 轴 作 用 开关 置 于 基 极 电流 或 基 极 源 电 压 。 ( ) 
125. 电磁 系 仪表 既 可 以 测量 直流 电量 ， 也 可 以 测量 交流 电量 ， 且 测 







































































交流 时 的 刻度 与 被 测 直 流 时 的 刻度 相同 。 ο) 
126. 使 用 示波器 时 ， 应 将 被 测 信 号 接 入 YY 轴 输 入 端 钮 。 ο) 
127. 同步 示波器 一 般 采 用 了 连续 扫描 方式 。 ( ) 
128. 克服 零点 漂移 最 有 效 的 措施 是 采用 交流 负 反 馈 电路 。 ο) 





129. 硅 稳 压 二 极 管 稳 压 电 路 只 适应 于 负载 较 小 的 场合 ， 且 输出 电压 



























































不 能 任意 调节 。 ο) 
130. 普通 示波器 所 要 显示 的 是 被 测 电压 信号 随 频率 而 变化 的 波形 。 

ο) 

131. 直流 开尔文 电 桥 可 以 精确 测量 电阻 值 。 ο) 

132. 品 疗 管 触发 电路 的 形式 很 多 ,但 都 由 脉冲 形成 同步 移 相 和 脉冲 

移 相 几 部 分 组 成 。 ο) 

133, 用 直流 惠 斯 顿 电 桥 测量 电阻 时 ， 如 果 按 下 电源 和 检 流 计 按 钮 后 ， 





指针 若 正 偏 ， 这 时 应 减 小 比较 臂 的 电阻 值 ， 反 之 应 增加 比较 臂 的 电阻 值 。 












































( ) 

134. 二 极 管 正 向 动态 电阻 的 大 小 ， 随 流 过 二 极 管 电流 的 变化 而 改变 ， 

是 不 固定 的 。 ο) 
135. 用 示波器 测量 电信 号 时 ， 被 测 信号 必须 通过 专用 探头 引入 示 波 
器 ， 不 用 探头 就 不 能 测量 。 ο) 
136. 电 桥 的 灵敏 度 只 取决 于 所 用 检 流 计 的 灵敏 度 ， 而 与 其 他 因素 无 

关 。 ο) 


137. 当 PLC 的 “BATTERY” (电池 ) 指示 灯 闪 烁 时 ， 表 示 该 PLC 的 
内 部 电池 的 电量 低 ， 必 须 在 一 周 内 予以 更 换 ， 否 则 用 户 程序 会 丢失 。 





ο) 

198. 负荷 开关 主刀 片 和 辅助 刀片 的 动作 次 序 是 合 闸 时 主刀 片 先 接触 ， 

分 闻 时 主刀 片 先 分 离 ， 辅 助 刀 片 后 分 离 。 ο) 
139. 电压 互感 咒 的 高 压 侧 炊 断 器 连续 熔断 时 ， 必 须 查 明 原因 ， 不 得 
擅自 加 大 熔断 器 容量 。 ο) 





140. 使 用 双 踪 示波器 可 以 直接 观测 两 路 信号 间 的 时 间 差 值 ， 一 般 情 
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况 下 ， 被 测 信号 频率 较 低 时 采用 交替 方式 。 ο) 

141. 使 用 1000V 量程 测量 交 直 流 高 电压 时 ， 应 将 一 表笔 固定 接 在 电 
路 的 地 电位 上 ， 另 一 表笔 去 接触 被 测 高 奈 电 源 ， 测 试 过 程 中 应 严格 按照 高 
压 操作 规程 执行 。 ο) 


142. 晶体 管 图 示 仪 使 用 时 ， 被 测 晶 体 管 接 和 人 测试 台 之 前 ， 应 先 将 峰 
值 电压 调节 旋钮 逆 时 针 旋 至 零 位 ， 将 基 极 阶梯 信号 选择 开关 调 到 最 大 。 





















































(人 

143, PLC 的 输入 模块 不 能 使 用 光 耦 合 电路 来 隔离 内 部 电路 和 外 部 电 

路 。 ζω) 
144. PLC 的 指令 系统 通常 有 梯形 图 、 语 句 表 、 功 能 图 三 种 形式 。 

( ) 

145. 交流 耐 压 试验 调 压 设备 的 容量 应 等 于 或 稍 大 于 试验 变压器 的 容 

量 。 κ 

146. 电流 互感 器 在 使 用 时 允许 二 次 侧 开路 。 ο) 

147. END 指令 的 功能 是 执行 到 END 指令 后 ，END 指令 后 面 的 程序 

则 不 执行 。 ( ) 

148. 为 了 防止 断路 右 电 磁 机 构 的 合 、 分 铁心 生 锈 和 卡 阻 ， 在 检修 维 

护 时 ,铁心 上 应 涂抹 润滑 油 。 (3 

149. 生产 管理 是 对 企业 产品 生产 的 计划 、 组 织 和 控制 。 ο) 

















150. PLC 基本 都 有 模拟 量 处 理 功 能 ， 通 过 模拟 量 VO 模块 可 对 温度 、 
压力 、 速 度 、 流 量 等 连续 变化 的 模拟 量 进行 控制 ， 编 程 非常 方便 。 ( ) 
151. 重复 使 用 RDS 指令 ， 可 多 次 使 用 同一 运算 结果 ， 当 使 用 完毕 时 ， 
定 要 用 POPS 指令 。 ( ) 
152. PLC 内 存 容量 是 存放 用 户 程序 的 量 。 在 PLC 中 程序 指令 是 按 条 
存放 的 (一 条 指令 往往 不 止 一 “ 步 ") 一 “条 ”占用 一 个 地 址 单元 ， 一 







































































个 地 址 单元 一 般 占 用 两 个 字 节 。 ( ) 
153. 寄存 器 的 配置 是 衡量 PLC 硬件 功能 的 一 个 指标 。 ο) 





154. EPROM 称 作 电 可 擦 除 只 读 存储 器 ， 除 可 用 紫外 线 擦 除外 ， 还 可 
用 电 擦 除 ， 它 不 需要 专用 写 人 器 ， 只 需 用 编程 器 就 能 方便 地 对 所 存储 的 内 
容 实现 “在 线 修改 ”"”， 所 写 入 的 数据 内 容 能 在 断 电 情况 下 保持 不 变 ， 目 前 
PLC 中 正在 广泛 使 用 。 ( ) 
155. PLC 的 输出 形式 是 继电器 接点 输出 。 ο) 
156. PLC 采用 循环 扫描 工作 方式 。 ( ) 
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157. X120 表示 输入 继电器 〈 寄 存 器 ) WX12 的 第 0 位 。 ( ) 
158. 定时 需 与 计数 器 的 编号 是 统一 编排 的 ， 出 三 时 按照 计数 器 在 前 ， 
定时 器 在 后 进行 编号 。 ο) 
159, 索引 寄存 器 还 可 以 以 索引 指针 的 形式 与 寄存 器 或 常数 一 起 使 用 ， 
可 起 到 寄存 器 地 址 或 常数 的 修正 值 作用 。 ( ) 
160. 所 有 寄存 器 (word) 和 TT、C 的 编号 均 为 十 六 进 制 数 ， 只 有 X、 
Y、R 触 头 (bit) 编号 的 最 后 一 位 是 十 进 制 数 。 ζω 
161. 基本 顺序 指令 是 以 字 (word) 为 单位 的 逻辑 操作 ， 是 构成 继 电 
器 控制 电路 的 基础 。 ο) 
162. OR 是 串联 常 开 触 点 指令 ,把 原来 保存 在 结果 寄存 器 中 的 逻辑 操 
作 结 果 与 指定 的 继电器 内 容 相 “与 "， 并 把 这 一 逻辑 操作 结果 存 人 结果 寄 

















































































































{Γή Ρο ( ) 
163. ΑΝ 是 并 联 常 开 接 点 指令 ， 把 结果 寄存 器 的 内 容 与 指定 继电器 的 
内 容 进 行 逻辑 “或 ”， 操 作 结 果 存 人 结果 寄存 髓 。 ( ) 
164. 指令 ORS 功能 ， 可 实现 多 个 指令 块 的 “与 ”运算 。 ο) 
165. 车 间 配 电 装 置 的 基本 要 求 是 布局 合理 、 整 齐 美观 、 安 装 牢 固 、 
维修 方便 和 安全 可 靠 。 ( ) 
166. 外 部 负载 可 由 PLC 内 部 寄存 器 直接 驱动 。 ο) 
167. 一 般 PLC 本 身 输 出 的 24V 直流 电源 可 以 为 诸如 光电 编码 器 、 磁 
性 开关 等 小 容量 的 输入 开关 提供 电源 。 (- 2 
168. 多 地 控制 电路 的 特点 是 起 动 按钮 的 常 开 触 点 并 联 ， 停 止 按钮 的 
常 闭 触 点 串联 。 ( ) 
169. PLC 的 1O 点 数 是 指 PLC 输入 、 输 出 点 数 之 和 。 ( ) 
170. 一 般 PLC 有 一 个 24V 输出 的 内 置 DC 电源 。 ( ) 
171. 二 极 管 正 向 动态 电阻 的 大 小 ， 随 流 过 二 极 管 电源 的 变化 而 改变 ， 
是 不 固定 的 。 ο) 


二 、 选 择 题 (将 正确 答案 的 选项 填 入 括号 内 ) 

1. 爱 岗 敬 业 作为 职业 道德 的 重要 内 容 ， 是 指 员工 ς ). 

A. 热爱 自己 喜欢 的 岗位 Β. 热爱 有 钱 的 岗位 

C. 强化 职业 责任 D. 不 应 多 转行 

2. 市 场 经 济 条 件 下 ，(”) 不 违反 职业 道德 规范 中 关于 诚实 守信 的 











要 求 。 
A. 通过 诚实 合法 劳动 ， 实 现 利益 最 大 化 
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ο, 5 Ώ 5 


油 
党 


Pe 
St 


ο Ω 5ος 


求 的 


Ωω  Ὁ Ωω 35ο 


Πω ΘθᾳΈ ΩΣ  } 








. 打 进 对 手 内 部 ， 增 强 竞 争 优势 
. 根据 服务 对 象 来 决定 是 否 遵守 承诺 
. 几 有 利于 增 大 企业 利益 的 行为 就 做 
. 在 企业 的 经 济 活动 中 ， 下 列 选 项 中 的 (”) 不 是 职业 道德 功能 的 
. 激励 作用 Β. 决策 能 C. 规范 行为 。” D. 遵 纪 守 法 
ες )ὶ 是 企业 诚实 守信 的 内 在 要 求 。 
维护 企业 信誉 B. 增加 职工 福利 
. 注意 经 济 效益 D. 开展 员工 培训 





. 下 列 选项 中 属于 企业 文化 功能 的 是 ( )。 

. 体育 锻炼 ”B. 整合 功能 C. 歌舞 娱乐 ”D. 社会 交际 
. 职业 道德 对 企业 起 到 (”) 的 作用 。 
. 决定 经 济 效益 








ἐς Β. 促进 决策 科学 化 
. 增强 竞争 力 D. 树立 员工 守业 意识 


. 下 列 选项 中 ， 关 于 职业 道德 与 人 的 事业 成 功 的 关系 的 正确 论述 是 


职业 道德 是 人 事业 成 功 的 重要 条 件 
职业 道德 水 平 高 的 人 肯定 能 够 取得 事业 的 成 功 
缺乏 职业 道德 的 人 更 容易 获得 事业 的 成 功 




















. 人 的 事业 成 功 与 否 与 职业 道德 无 关 


职业 道德 活动 中 ， 对 客人 做 到 (”) 是 符合 语言 规范 的 具体 要 








. 言语 细致 ， 反 复 介绍 B. 语 速 要 快 ， 不 浪费 客人 时 间 
. 用 尊称 ， 不 用 忌 语 D. 语气 严肃 ， 维 护 自尊 

. 对 待 职业 和 岗位 ，( }) 并 不 是 爱 岗 敬业 所 要 求 的 。 

. 树立 职业 理想 B. 干 一 行 爱 一 行 专 一 行 

. 遵守 企业 的 规章 制度 D. 一 职 定 终身 ， 不 改行 








΄ 


10. 下 列 关 于 勤劳 节俭 的 论述 中 ， 正 确 的 选项 是 ( )ο 


A. 
C. 








勤劳 一 定 能 使 人 致富 Β. 勤劳 节俭 有 利于 企业 持续 发 展 
新 时 代 需 要 巧 干 ， 不 需要 勤劳 D. 新 时 代 需 要 创造 ， 不 需要 节俭 





11. 部 分 电路 欧姆 定律 反映 了 在 ( } 的 一 段 电 路 中 ， 电 流 与 这 上段 电 
路 两 端的 电压 及 电阻 的 关系 。 


Α. 




















含 电源 B. 不 含 电源 
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C. 含 电源 和 负载 


12. 电路 的 作用 是 实现 能 量 
A. 连接 Β. 传输 C. 控制 





D. 不 含 电源 和 负载 





的 传输 和 转换 、 信 号 的 (”) 和 处 理 。 


D. 传递 


13. (”) 的 一 端 连 在 电路 中 的 一 点 ， 另 一 端 也 同时 连 在 另 一 点 ， 使 





A. 两 个 相同 电阻 
C. 几 个 相同 大 小 的 电阻 
14. 电流 流 过 负载 时 ， 负 


个 电阻 两 端 都 承受 相同 的 电压 ， 这 种 联结 方式 











B. 一 大 一 





叫做 电阻 的 并 联 。 
小 电阻 








D. 几 个 电阻 


载 将 电能 转换 成 ( 


A. 机 械 能 B. 热能 C. 光 能 








) 。 
D. 其 他 形式 的 能 





15. 电位 是 相对 量 ， 随 参考 点 的 改变 而 改变 ， 而 电压 是 (”)，, “ΒΕ 


参考 点 的 改变 而 改变 。 


A. 衡量 B. 变量 C. 绝对 量 


16. 磁场 强度 的 方向 和 所 在 点 的 人 


A， 磁 通 或 磁 通 量 
C. 磁场 强度 


A. 右手 定 则 、 左 手 定 则 
C. 右手 定 则 





B.， 磁 导 率 


D. 相对 量 


) 的 方向 一 致 。 


Ῥ. 磁感应 强度 
17. 通电 直 导 体 在 磁场 中 所 受 力 方向 ， 可 以 通过 ( } 来 判断 。 


Β. 枚 次 定 
D. 左手 定 


律 
则 





18. 当 线圈 中 的 磁 通 减 小 时 ， 感 应 电流 产生 的 磁 通 与 原 磁 通 方向 











ο 

















19. 正 蓄 交流 电 常 用 的 表 
A. 解析 式 表 示 法 
C. 相 量 表示 法 





A. 正比 B. 反比 


C. 相反 
达 方 法 有 ( ) 

B. 波形 图 

D. 以 上 都 








20. Υ - 和 A 减 压 起 动 是 指 


























D. 相同 





表示 法 
是 





电动 机 起 动 时 ， 把 定子 绕组 联结 成 Y 联 结 ， 以 


降低 起 动 电压 ， 限 制 起 动 电流 。 待 电动 机 起 动 后 ， 青 把 定子 绕组 改 成 


(”), 使 电动 机 全 压 运 行 。 


A. YY 联结 BY 联结 ς ΔΔΗΚ 
21. 定子 绕组 串联 电阻 的 减 压 起 动 是 指 电动 机 起 动 时 ， 把 电阻 串联 在 


电动 机 定子 绕组 与 电源 之 间 ， 
的 起 动 电压 。 
A. 截流 B. 分 流 





通过 电阻 的 ( ) 


C. 分 压 





结  D，A 联 结 














作用 来 降低 定子 绕组 上 


Ρ. 截 压 





22. 在 供电 为 短路 接地 的 电网 系统 中 ， 人 体 触 及 外 完 带 电 设备 的 一 点 
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同 站 立地 面 一 点 之 间 的 电位 差 称 为 ( Το 












































Α. 单 相 触电 B. 两 相 触 电 

C. 接触 电压 触电 D. 跨 步 电压 触电 

23. ( } 的 工 频 电流 通过 人 体 时 ， 就 会 有 生命 危险 。 

Α. 0. 1mA Β. 1πιΑ ς 1δπιΑ D. 50πιΑ 
24. 机 床 照 明 、 移 动 行 灯 等 设备 ， 使 用 的 安全 电压 为 ( )ο 
Α. 9V B. 12ν C. 24V D. 36V 
25. 高 压 设备 室内 不 得 接近 故障 点 ( } 以 内 。 

Α. lm B. 2m C. 3m D. 4m 

26. 导 通 后 二 极 管 两 端 电压 变化 很 小 ， 锋 管 约 为 ( )。 

Α. 0.5Υ B. 0.7ν C. 0.3ν D. 0.1ν 


27. 晶体 管 放大 区 的 放大 条 件 为 (”)。 

Α. 发 射 结 正 偏 ， 集 电 结 反 偏 

B. 发 射 结 反 偏 或 零 偏 ， 集 电 结 反 偏 

C. 发 射 结 和 和 集 电 结 正 偏 

D. 发 射 结 和 集 电 结 反 

28. 稳 压 二 极 管 虽然 工作 在 反 向 击 穿 区 , 但 只 要 )ὶ 不 超过 允许 
值 ，PN 结 不 会 过 热 而 损坏 。 




















































































































A. 电压 B. 反 向 电压 C. 电流 D. 反 向 电流 
29. 当 雏 刀 拉 回 时 ,应 (”)， 以 免 磨 钝 雏 齿 或 划 伤 工件 表面 。 
A. 轻 轻 划 过 ””B. 稍微 抬 起 Επ“ D. 拖 回 
30. 用 手电 钻 钻 孔 时 ， 要 带 ) 穿 绝缘 鞋 。 

Α. 口 置 Β. 帽子 ο 绝缘 手套 。“ D. 眼镜 
31. (”) 适用 于 狭长 平面 以 及 加 工 余 量 不 大 时 的 铁 削 。 

Α. ΠΠ Β. «ΡΕ ο. {644 Ρ. 曲面 雏 削 
32, 潮湿 场所 的 电气 设备 使 用 时 的 安全 电压 为 (”)。 

A. 9V B. 12V C. 24V D. 36V 

33, 高 压 设备 室外 不 得 接近 故障 点 (”) 以 内 。 

A. Sm B. 6m C. 7m D. 8m 











34. 凡 工 作 地 点 狭窄 、 工 作 人 员 活 动 困难 ， 周 围 有 大 面积 接地 导体 或 
金属 构架 ， 因 而 存在 高 度 触电 危险 的 环境 以 及 特别 的 场所 ， 则 使 用 时 的 安 
全 电压 为 ( )。 

Α. 9V Β. 12ν 6. 24ν D. 36ν 
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35. 下 列 污染 形式 中 不 属于 生态 破坏 的 是 ( 


A. 森林 破坏 


36. 下 列 电磁 污染 形式 不 
































B. 水 土 流失 














C. 水 源 枯竭 


属于 自然 的 电磁 污染 的 是 ( 


) 。 




















D. 地 面 沉降 
)ο 


Α. 火山 爆发 。 B. 地 震 C. 雷电 D. 射频 电磁 污染 
37. 下 列 电磁 污染 形式 中 不 属于 人 为 的 电磁 污染 的 是 ( Το 

Α. 脉冲 放电 B. 电磁 场 

C. 射频 电磁 污染 D.， 磁 暴 

38. 噪声 可 分 为 气体 动力 噪声 ，( }) 和 电磁 噪声 。 

A. 电力 噪声 。”B. 水 噪声 C. 电气 噪声 η 机 械 噪 声 
39. 收音 机 发 出 的 交流 声 属于 Τε 


Α. 机 械 噪 声 
C. 电磁 噪声 

















B. 气体 动力 噪声 


D. 电力 噪声 








40. 下 列 控制 声音 传播 的 措施 中 ( }) 不 属于 个 人 防护 措施 。 

















Α. 使 用 耳塞 ” B. 使 用 耳 置 ο 使 用 耳 棉 ”D. ΠΕΙ 

41. 岗位 的 质量 要 求 ， 通 常 包 括 操作 程序 ， 工 作 内 容 ， 工 艺 规程 及 
( } 5ο 

Α. 工作 计划 B. 工作 C. 参数 控制 D. 工作 重点 





42. 对 于 每 个 职工 来 说 ， 
) 和 质量 责任 等 。 


量 目标 、( 
A. 信息 反馈 


的 





B. 质量 水 平 





C. 质量 记录 


日 
质量 管理 的 主要 内 容 有 岗位 的 质量 要 求 、 质 





D. 质量 保证 措施 





43. 劳动 安全 卫生 管理 制度 对 未 成 年 工 给 予 了 特殊 的 劳动 保护 ， 规 定 














严禁 一 切 企业 招收 未 满 ( 
A. 14 周岁 


) 的 童工 。 


Β. 15 周岁 


44. 劳动 者 的 基本 权利 包括 ( ) 


Α. 完成 劳动 任务 


C. 执行 劳动 安全 卫生 规程 


C. 16 周岁 

等 。 

B. 提高 生活 水 平 
D. 享有 社会 保险 和 福利 


Ρ. 18 周岁 


45. 若 被 测 电流 不 超过 测量 机 构 的 允许 值 ， 可 将 表 头 直接 与 负 














载 ( Το 

A. 正 接 Β. 反 接 C. 串联 D. 并 联 

46. 多 量程 的 ( ) 是 在 表 内 备 有 可 供 选 择 的 多 种 阻 值 分 压 器 的 电 
压 表 。 

A. 电流 表 B. 电阻 表 C. 电压 表 D. 万 用 表 























47. 交流 电压 的 量程 有 10V、100V、500V 三 挡 。 用 毕 应 将 万 用 表 的 转 
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换 开关 转 到 ( ”)， 以 免 下 次 使 用 不 慎 而 损坏 电表 。 

A. 高 电阻 挡 。”B. 低 电 阻挡 -ᾱ 低 电 压 挡 Ῥ. 高 电压 挡 

48. 多 量程 的 电压 表 是 在 表 内 备 有 可 供 选 择 的 (”) 阻 值 分 压 器 的 电 
压 表 。 

A. 一 种 B. 两 种 C. 三 种 D. 多 种 

49. 为 了 提高 被 测量 的 精度 ， 在 选用 仪表 时 ， 要 尽 可 能 使 被 测量 值 在 
仪表 满 度 值 的 ( ). 
































Α. 1/2 B. 1/3 . 2/3 D. 1/4 
50. 测量 19 以 下 的 电阻 ， 如 果 要 求 精度 高 ， 应 选用 ( δ. 
Α. 万 用 表 Rx10 1Η Β. 上 毫 伏 表 及 电流 表 

ο. 惠 斯 顿 电 桥 D. 开尔文 电 桥 





























51. 工厂 中 进行 日 常 检修 时 的 电工 测量 ， 应 用 最 多 的 是 ( Το 

Α. 指示 仪表 ”B. 比较 仪器 Ες 示波器 D. 电 桥 

52. 仪表 的 准确 度 等 级 的 表示 ， 是 仪表 在 正常 条 件 下 的 ( } 的 百 
分 数 。 

Α. 系统 误差 。” B. 最 大 误差 ο 偶然 误差 ”D. 朴 失 误差 

53. 电工 指示 仪表 在 使 用 时 ， 通 常 根据 仪表 的 准确 度 等 级 来 决定 用 
途 ， 如 0.1 级 和 0.2 级 仪表 常用 于 ( ). 

A. 标准 表 B. 实验 室 C. 工程 测量 Ῥ. 工业 测量 

54. 电气 测量 仪表 的 准确 度 等 级 一 般 不 低 于 ( )。 

A. 0.1 级 B. 0.5 级 C. 1.5 级 D. 2.5 级 

55. 与 仪表 连接 的 电流 互感 器 的 准确 度 等 级 应 不 低 于 ( )。 

A. 0.1 级 B. 0.5 级 C. 1.5 级 D. 2.5 级 

56. 选择 仪表 用 互感 锅 和 仪表 的 测量 范围 时 ， 应 考虑 设备 在 正常 运行 
条 件 下 ， 使 仪表 的 指针 尽量 指 在 仪表 标尺 工作 部 分 量程 的 ( ) 以 上 。 

Α. 1/2 Β. 1/3 6, 2/3 D. 1/4 

57. MF30 型 万 用 表 采 用 的 是 ( } 测量 机 构 。 

A. 电磁 系 B. [κι κκ C. 感应 系 D. 电动 系 

58. 便携 式 交 流 电压 表 ， 通 常 采 用 ( ) 测量 机 构 。 

A. 电动 系 B. 电磁 系 C. 静电 系 D. 磁 电 系 

5ο. 在 正 旋 交 流 电 的 波形 图 上 ， 若 两 个 正 旋 量 正 交 , 说明 这 两 个 正 旋 
量 的 相位 差 是 (”)。 

A. 180° B. 60° C. 90° D. 0° 
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60. 测量 三 相 四 线 制 不 对 称 负载 的 无 功 电能 ,应 用 ( ). 

Α. 具有 60° 相 位 差 的 三 相 无 功 电能 表 

B. 三 相 有 功 电 能 表 

C. 具有 附加 电流 线圈 的 三 相 无 功 电 外 

D. 单 相 有 功 电 能 表 

61. 对 电缆 进行 直流 耐 压 试验 时 ， 其 优点 之 一 是 避免 ) 对 良好 绝 
缘起 永久 性 破坏 作用 。 

Α. 直流 电压 B. 交流 低压 επι 。” D. 交流 电流 

62. 一 功 耗 1000W、 电 压 为 180V 的 负载 ， 应 按 第 (”) 种 方案 选择 
功率 表 量 限 来 测量 该 负载 功率 。 

Α. 5A, 150V Β.5Α, 300V  C. 10A, 150V D. 10A, 300V 

63. 对 交流 电器 而 言 ， 若 操作 频率 过 高 会 导致 ( )ο 

Α. 铁心 过 热 。” B. 线圈 过 热 Ολη: 。 D. 触 头 烧 毛 

64. 修理 变压器 时 ， 若 保持 额定 电压 不 变 ， 而 一 次 绕组 臣 数 比 原来 少 
了 一 些 ， 则 变压器 的 空 载 电流 与 原来 相 比 ( ) 











κ 





σος 























Α. 增 大 一 些 B. 减少 一 些 
C. 不 变 D. 以 上 三 者 均 可 能 


65. 变 压 絮 绕组 若 采 用 交 色 式 放置 ， 为 了 绝缘 方便 ， 一般 在 靠近 上 下 
ΙΕΚ ( )ο 

Α. 低压 绕组 。” B. 高 压 绕组 。” C. 中 压 绕 组 。” D. 以 上 三 者 均 可 

66. 变 压 需 的 短路 试验 是 在 ( } 的 条 件 下 进行 的 。 

A. 低压 侧 开路 ”B. 高 压 侧 开 路 α 低压 侧 短路 Ῥ. 高 压 侧 短路 

67. 直流 发 电机 在 原 动 机 的 拖 动 下 旋转 ， 电 枢 切 割 磁 力 线 产 生 ( Τε 





















































Α. 正 弱 交 流 电 Β. 非 正弦 交流 电 

ο. 直流 电 D. 脉动 直流 电 

68. 直流 电机 的 换 向 极 绕组 必须 与 电 枢 绕组 (”)。 

Α. 串联 B. 并 联 ο. 垂直 D. 磁 通 方向 相反 
69. 并 励 直流 电动 机 的 机 械 特性 为 硬 特性 ， 当 电动 机 负载 增 大 时 ， 其 

转速 ( Λο 
A. ΓΕ Β. 下 降 很 少 C. 不 变 D. 略 有 上 升 
70. 已 知 某 台 电动 机 电磁 功率 为 9kW， 转 速 为 n =900r/min， 则 其 电 























磁 转 矩 为 ( ) Ντα, 
Α. 10 Β. 30 ς 100 D. 300/π 
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71. 在 三 相 绕 线 转 子 异 步 电动 机 的 各 个 起 动 过 程 中 ， 频 敏 变阻器 的 等 
效 阻抗 变化 趋势 ( )。 
A. 由 小 变 大 

C. 恒定 不 变 由 小 变 大 或 由 大 变 小 
72. 三 相 异 步 电 动机 温 升 过 高 或 冒 烟 ， 造 成 故障 的 可 能 原因 是 ( )ο 


Β. 由 大 变 小 
D. 
A. 绕组 受潮 B. 转子 不 平衡 
D. 
内 















































C. 定子 、 绕 组 相 擦 三 相 异 步 电 动机 断 相 运 行 
73. 三 相 异 步 电 动机 在 适当 范围 内 增加 转子 电阻 时 ， 其 最 大 转 矩 




















( )ο 
Α. 增 大 B. 减 小 ο. 不 变 D. 不 一 定 
74. 三 相 异 步 电 动机 再 生 制 动 时 ， 其 转 差 率 为 (”)。 
A. 小 于 0 B. 等 于 0 Ὅς Ἐπ D. 大 于 1 














75. 与 固有 机 械 特 性 相 比 ， 人 为 机 械 特性 上 的 最 大 电磁 转 和 矩 减少 ， 临 
界 转 差 率 不 变 ， 则 该 人 为 机 械 特性 是 异步 电动 机 的 ( Το 

A. 定子 串 接 电阻 的 人 为 机 械 特 性 

B. 转子 串 接 电阻 的 人 为 机 械 特 性 

C. 降低 电压 的 人 为 机 械 特性 

D. 提高 电压 的 人 为 机 械 特性 

76. 一 台 三 相 算 型 异步 电动 机 的 数据 为 P、=20kW，U、 =380V，A+ = 
1.15,，K, =6， 定 子 绕组 为 三 角形 联结 。 当 拖 动 额定 负载 转 矩 起 动 时 ， 电 
源 容量 为 600kW ， 最 好 的 起 动 方法 是 ( Το 























A. 直接 起 动 Β.Υ- A 减 压 起 动 
C. 串 电 阻 减 压 起 动 D. 自 耦 变压器 减 压 起 动 





77. 在 大 修 后 ， 若 将 摇 臂 升降 电动 机 的 三 相 电 源 相 序 反 接 了 ， 则 
( )， 采 取 换 相 方法 可 以 解决 。 

A. 电动 机 不 转动 B. 使 上 升 和 下 降 颠 倒 

C. 会 发 生 短路 D. 以 上 三 者 均 可 

78. 将 变压器 的 一 次 绕组 接 交流 电源 ， 二 次 绕组 开路 ， 这 种 运行 方式 
称 为 变压器 ( ) 运行 。 
























































Α. 35 B. 过 载 C. 满载 D. 负载 
79. 三 相 异 步 电 动机 多 处 控制 时 ， 若 其 中 一 个 停止 按钮 接触 不 良 ， 则 
电动 机 ( ). 


Α. 会 过 电流 Β. 会 过 电压 ο 不 能 停止 ΣΡ. 不 能 起 动 


.08δ. 
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80. 自 耦 变 压 需 减 压 起 动 适 用 于 (”) 的 三 相 笼 型 异步 电动 机 。 
A. 不 需 任 何 接 法 B， 和 联结 
C.Y 联 结 D. YY 联结 或 人 联结 





81. 双 速 电动 机 属于 ( } 调 速 方法 。 


Α. 变频 





B. 改变 转 差 率 


C. 改变 磁极 对 数 D. 降低 电压 
82. 三 相 异 步 电 动机 回馈 制 动 时 ,将 机 械 能 转换 为 电能 ， 回 馈 到 


Α. 负载 


B. 转子 绕组 C. 定子 绕组 D. 电网 

















83. 三 相 异 步 
Α. 直接 起 动 








动机 制 下 列 起 动 方法 中 ， 性 能 最 好 的 是 ( )。 
B. 减 压 起 动 ο 变频 起 动  D. 变 极 起 动 




















84. 绕 线 转子 异步 电动 机 转子 串 电 阻 起 动 时 ， 随 着 转速 的 升 高 ， 要 逐 
段 )ὶ 起 动 电阻 。 


A. 切除 





B. 投入 C. 串联 D. 并 联 


85. 电磁 抱 闸 制 动 一 般 用 于 ) 的 场合 。 






























































































































































A. 迅速 停机 Β. 迅速 反 转 

C. 限 速 下 放 重 物 D. 调节 电动 机 速度 

86. 三 相 异 步 电 动机 的 位 置 控 制 电 路 中 ， 除 了 用 行程 开关 外 ， 还 可 用 
( )。 

Α. 有 断路 器 B. 速度 继电器 Ο. 热 继电器 Ρ. ΜΕ ΕΣ 

87. 异步 电动 机 空 载 试 验 时 ， 其 试验 时 间 不 少 于 (”) h。 

A. 0.5 Β. 1.0 C. 2.0 D. 2.5 

88. 三 相 异 步 电 动机 能 耗 制 动 时 ，( } 中 通 和 直流电。 

A. 转子 绕组 。 B. 定子 绕组 ο 励磁 绕组 。” D. 补偿 绕组 

89. 三 相 异 步 电 机 的 最 大 电磁 转 矩 7， 大 小 与 转子  ) 的 值 无 关 。 

A. 电压 B. 电流 C. 电阻 D. 以 上 三 者 

90. 晶 闻 管 的 导 通 角 9 越 大 ， 则 触发 延迟 角 aa ( )ο 

A， 越 大 B. 减 小 C. 不 变 D. 不 确定 

91. 三 相 异 步 电动 机 采用 Y - A 减 压 起 动 时 ， 其 起 动 电流 是 全 压 起 动 
时 电流 的 ( )。 

Α. 173 Β. 173 C. 1/2 D. 倍数 不 能 确定 


92. 变 压 需 的 最 高 效率 发 生 在 其 负载 系数 为 ( ) 时 。 


Α. B=0.2 


B. β-0.6 C. B=1 D. β»1 
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93, 三 相 异 步 电动 机 空 载 运行 时 ， 其 转 差 率 为 ( Το 

Α. s=0 Β. «-0.004 ~0. 007 

6. «50.01 -0.07 Ρ. s=1 

94, 三 端 集成 稳 压 7812 的 作用 是 ( ). 

Α. 串联 型 稳 压 电路 Β. 并 联 型 

ο. 开关 型 Ρ. 稳 压 型 

95. 电子 计数 器 是 指 能 完成 (”) 等 功能 电子 测量 仪器 的 通称 。 

Α. 频率 测量 Β. 时 间 测 量 ”C. 计数 D. 以 上 都 是 

96. 增 量 型 光电 编码 器 通常 的 通道 输出 信号 包括 ( Το 

A. A 相 B. B 相 C. Z 相 D. 以 上 都 是 

97. 小 容量 晶闸管 调 速 器 电路 的 主 电路 采用 (”) ， 直 接 由 220ν 交流 
电源 供电 。 

A. 单 相 半 波 可 控 整 流 电路 B. 单 相 全 波 可 控 整 流 电路 

C. 单 相 桥 式 半 控 整 流 电 路 D. 三 相 半 波 可 控 整 流 电 路 

98. 避雷 针 是 用 来 防止 ( ). 

A. 感应 雷 B. 直击 雷 ο. 雷电 波 D. 其 他 雷 

99. 同 频 率 而 额定 转速 不 同 的 四 台电 动机 ， 其 中 空 载 电 流 最 小 的 是 
( Vs 

A. 736r/min B. 980r/min C. 1460r/min D. 2970r/min 

100. M7130 型 平面 磨床 控制 电路 中 的 两 个 热 继 电器 常 闭 触 点 的 连接 
方法 是 ( Ίο 

A. 并 联 B. 串联 C. 混 联 D. 独立 


























101. M7130 型 平面 磨床 中 电磁 吸盘 吸力 不 足 的 原因 之 一 是 ( δ. 

Α. 电磁 吸盘 的 线圈 内 有 臣 间 短路 Β. 电磁 吸盘 的 线圈 内 有 开路 点 

C. 整流 变 压 需 开路 D. 整流 变 压 絮 短路 

102. M7130 型 平面 磨床 中 ， 电 磁 吸 盘 退 磁 不 好 使 工件 取 下 困难 ， 但 
退 磁 电路 正常 ， 退 磁 电 压 也 正常 ， 则 需要 检查 和 调整 ( δ. 

A. 退 磁 功 率 ” B. 退 磁 频率 ο 退 磁 电流 。 D. 退 磁 时 间 

103. M7130 型 平面 磨床 控制 电路 中 导线 截面 积 最 细 的 是 ( Το 

































































Α. 连接 砂轮 电动 机 M1 的 导线 
C. 连接 电磁 吸盘 YH 的 导线 





Β. 连接 电源 开关 051 的 导线 
D. 连接 冷却 泵 电动 机 M2 的 导线 





104. C6150 型 甲 式 车 床 的 照明 灯 为 了 保证 人 身 安全 ， 配 线 时 要  ) 


Α. 保护 接地 Β. 不 接地 


C. 保护 接 零 D. 装 漏电 保护 器 
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105. 66150 型 卧 式 车 床 ( } 的 正 、 反 转 控 制 电路 具有 三 位 置 门 动 
复位 开关 的 互 锁 功能 。 
ο. Β. 主轴 电动 机 
. 快速 移动 电动 机 D. 润滑 油泵 电动 机 





106. C6150 型 卧 式 车 床 控制 电路 中 照明 灯 的 额定 电压 是 ( )。 

A. 交流 10V B. 交流 24V C. 交流 30V D. 交流 6V 

107. 06150 型 卧 式 车 床 主轴 电动 机 反 转 、 电 磁 离 合 器 YC1 通电 时 ， 
主轴 的 转向 为 ( )。 















































A. 正 转 Ρ. 反 转 C. 高 速 D. 低速 
108. 66150 型 卧 式 车 床 主轴 电动 机 通过 ( } 控制 正 、 反 转 。 
Α. 手柄 B. 接触 器 C. 断路 器 Ρ. 热 继电器 





109. 66150 型 卧 式 车 床 控 制 电路 中 的 中 间 继 电器 ΚΑῚ 和 ΚΑ2 ΡΠ] {6 
点 故障 时 会 造成 ( )ο 

A. 主轴 无 制 动 B. 主轴 电动 机 不 能 起 动 

C. 润滑 油泵 电动 机 不 能 起 动 D. 冷却 液 电 动机 不 能 起 动 

110. 73040 型 揪 臂 钻床 主 电路 中 有 4 台电 动机 , 用 了 ( } 个 接 
触 器 。 

Α. 6 B. 5 ς 4 Ρ. 3 

111. 73040 型 播 臂 钻床 的 摇 臂 升降 电动 机 由 按钮 和 接触 器 构成 的 
( ) 控制 电路 来 控制 。 






















































































A. 单 向 起 动 停止 B. 正 反 转 点 动 

ς. Y- A 起 动 D. 减 压 起 动 

12. 73040 型 揪 辟 钻床 中 液压 泵 电动 机 的 正 、 反 转 具 有 ( ) 功能 。 
Α. 接触 器 互 锁 ”B. 双重 互 锁 ΕΟ 按钮 互 锁 。 D. 电磁 阀 互 锁 
,....:. τι 7 
Α. 主轴 电动 机 Β. 摇 臂 升降 电动 机 

ο, 液压 泵 电动 机 D. 冷却 泵 电动 机 




















114. 73040 型 摇 臂 钻床 的 播 臂 不 能 升降 的 原因 是 摇 臂 松 开 后 KM2 回 
路 不 通 时 , 应 ( )。 

A. 调整 行程 开关 SQ2 位 置 B. 重 接 电源 相 序 

C. 更 换 液压 泵 D. 调整 速度 继电器 位 置 

115. 光敏 开关 按 结构 可 分 为 ( )、 放 大 需 内 藏 型 和 电源 内 藏 型 


三 类 。 
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αμ Β. 放大 器 分 离 型 

C. 电源 分 离 型 D. 放大 器 集成 型 

πμ ο μμ 
测 , 产生 ( ) 

A. 开关 信号 。 B. 压力 信号 ο 警示 信号 。 DD. 频率 信号 

117. 接近 开关 的 图 形 符号 中 ， 其 蒙 形 部 .-. 1 ) 
相连 。 

Α. 虚线 Β. 实 线 C. 双 虚 线 Ρ. 双 实 线 





118. 选用 接近 开关 时 应 注意 对 工作 电压 、 负 载 电流 、 响 应 频率 、 
( ) 等 各 项 指标 的 要 求 。 

A. 检测 距离 B. 检测 功率 ”C. 检测 电流  D. 工作 速度 

119. 当 检 测 远 距离 的 物体 时 ， 应 优先 选用 (”) 光敏 开关 。 

Α. 光纤 式 Β. βλ C. 对 射 式 D. 漫 反 射 式 

120. 当 检 测 体 为 (”) 时 ， 应 选用 高 频 振 荡 型 接近 开关 。 

Α. 透明 材料 Β. 不 透明 材料 ο 金属 材料 5. 非 金 属 材 料 

121. 高 频 振荡 电感 式 接近 开关 的 感应 头 附 近 有 人 金属 物体 接近 时 ， 接 






































近 开 关 ( )。 

Α. 涡流 损耗 减少 B. 无 信号 输出 

C. 振荡 电路 工作 -Ὁ- 

122. 磁性 开关 的 图 形 符号 中 ， 部 分 与 常 开 触 点 部 分 用 ( ) 
相连 。 

Α. 虚线 B. 实 线 ο. 双 虚 线 D. 双 实 线 








123. 人 磁性 开关 中 的 干 自 管 是 利用 (”) 来 控制 的 一 种 开关 元 件 。 
A. 磁场 信号 Β΄ ο 温度 信号 。 D. 电流 信号 
124. 磁性 开关 在 使 用 时 要 注意 磁铁 与 (”) 之 间 的 有 效 距 离 在 10mm 











左右 。 
A. ΤΑ Β. 磁铁 C. 触 点 D. 外 过 
125. 磁性 开关 用 于 (”) 场所 时 应 选 金属 材质 的 器 件 。 
A. 化 工 企业 ”B. 真空 低压 ο 强酸 强 碱 。 D. 高 温 高 压 





126. ο κ. πο ο. σοι... ) 。 

Α. 相对 位 置 。 B. 绝对 位 置 ”C. 轴 加 速度 τρ. 旋转 速度 

127. 增 量 式 光 电 编码 融 主 要 由 (”) 、 码 盘 、 检 测 光栅 、 光 电 检 测 带 
件 和 转换 电路 组 成 。 
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Α. 光敏 晶体 管 ”B. δη κ Ο 脉冲 发 生 器 “D. 光源 

128. 可 编程 序 控制 器 是 一 种 专门 在 (”) 环境 下 应 用 而 设计 的 数字 
运算 操作 的 电子 装置 。 

A. 工业 B. 军事 ο. 商业 D. 农业 

129. 可 编程 序 控 制 器 采用 大 规模 集成 电路 构成 的 ( )ὶ 和 存储 器 来 
组 成 逻辑 部 分 。 

A. 运算 器 Β. {ΗΝ ο 控制 器 Ρ. 累加 器 

130. 可 编程 序 控 制 器 系统 由 基本 单元 、(  ) 、 编 程 器 、 用 户 程序 、 
程序 存 人 器 等 组 成 。 












































Α. 键盘 B. 鼠标 C. 扩展 单元 ”D. 外 围 设备 
131. FX2N 系列 可 编程 序 控制 右 定 时 硕 用 (”) 表示 。 
Α. Χ ΒΥ ας T D.C 


132. 可 编程 序 控制 器 采用 大 规模 集成 电路 构成 的 微 处 理 器 和 ( ὁ) 
来 组 成 逻辑 部 分 。 

Α. 运算 器 Β. 控制 器 C. 存储 器 D. 累加 器 

133, FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 梯形 图 规定 串联 和 并 联 的 触 点 数 是 
( )。 

A. 有 限 的 B. 无 限 的 C. 最 多 4 个 ”DD. 最 多 7 个 

134. FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 光 耦 合 吉 有 效 输入 电 平 形式 是 ( Το 

Α. 高 电 平 B. 低 电 平 ο. ΒΚ. Ῥ. 以 上 都 是 

135. 可 编程 序 控制 器 (”) 中 存放 的 随机 数据 断 电 即 丢失 。 

Α. ΒΑΜ Β. ROM C. EEPROM D. 以 上 都 是 

136. 可 编程 序 控制 器 在 RUN 模式 下 ， 执 行 顺 序 是 ( δ, 

Α. 输入 采样 一 执行 用 户 程序 一 输出 刷新 

Β. 执行 用 户 程 序 一 输入 采样 一 输出 刷新 

C. 输入 采样 一 输出 刷新 一 执行 用 户 程序 

D. 以 上 都 不 对 

137. PLC 在 程序 执行 阶段 ， 输 入 信和 号 的 改变 会 在 ( } 扫描 周期 读 入 。 

A. 下 一 个 B. 当前 C. 下 两 个 D. 下 三 个 

138. 用 于 控制 用 的 继电器 触 点 数 一 般 只 有 4 ~8 对 ， 而 PLC 每 只 软 继 
电器 供 编 程 用 的 触 点 数 有 ( ) 对 。 

Α. 6~10 B. 8-12 C. 10 ~20 D. 无 限 

139. 常用 的 开关 量 输入 接口 不 包括 ( ). 
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( 


是 


( 


Α. 直流 输入 接口 B. 交流 输入 接口 
C. 交 / 直 流 输入 接口 D. 模拟 量 输入 接口 

















140. FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 (”) 输出 反应 速度 比较 快 。 





Α. 继电器 Β. 晶体 管 和 晶闸管 
C. 晶体 管 和 继电器 D. 继电器 和 晶闸管 








141. FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 中 电路 并 联 用  )ὶ ΒΘ. 


A. AND 


B. ΑΝΙ C. ANB D. ORB 


142. PLC 编程 时 ， 主 程序 可 以 有 (”) 个 。 


Α. 一 


B. 二 CG 三 D. 无 限 


143. 在 FX2N 系列 PLC 中 ，T200 的 定时 精度 为 (”)。 


A. lms 


B. Ίθπις C. 100ms D. 15 








144. FX2N 系列 PLC 的 通信 口 是 (”) 模式 。 

Α. RS—232 B. RS—485 C. RS—422 D. USB 

145. 选择 PLC 的 IO 点 数 时 ， 在 满足 现 有 要 求 的 条 件 下 ， 还 要 留 有 
) 裕 量 。 
Α. 5% ~10% Β. 10% ~15% ϐ 1000-2006 Ὁ. 20% ~30% 
146. 可 编程 序 控制 器 的 接地 线 截面 积 一 般 大 于 ( δ. 


Α. lmm’ 

















Β. 1. Smm” C. 2mm’ D. 2. Smm: 


147. PLC 外 部 环境 检查 时 ， 当 温度 过 大 时 应 考虑 装 ( δ. 


Α. 风扇 


Β. 加 热 器 C. 空调 Ρ. 除尘 器 


148. 将 程序 写 入 可 编程 序 控制 器 时 ， 首 先 将 ( } 清 零 。 


























Α. 存储 器 Β. 计数 器 C. 计时 器 D. 计算 器 

149. PLC 编程 软件 通过 计算 机 可 以 对 PLC 实施 ( δ. 

A. 编程 B. 运行 控制 C. 监控 D. 以 上 都 是 

150. 根据 电动 机 顺序 起 动 梯形 图 ， 如 图 2-1 所 示 。 下 列 指令 正确 的 
) 。 

Α. ΤΡΙ χο Β. AND T20 6 ΑΝΡ ΧΙ D. OUT T20 Κ30 
ΧΟ ΧΙ Χ2 Τ20 

0 pA A (CYol 
Y1 人 























图 2-1 梯形 图 
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151. 根据 电动 机 自动 往返 梯形 图 ， 如 图 2-2 所 示 。 下 列 指令 正确 的 





是 ( )。 
A. LDI X2 B. ORI Y2 C. AND ΥἹ D. ANDI X3 
ΧΟ ΧΙ Yl X3 
oH ὝΈ-Έ CY2 
Y2 
| | 
1 1 























图 2-2 电动 机 自动 往返 梯形 图 








152. FX 系列 PLC 的 编程 器 的 显示 内 容 包括 (”) 、 数 据 、 工 作 方式 、 
指令 执行 情况 和 系统 工作 状态 等 。 

A. 地 址 B. 参数 C. 程序 D. 位 移 寄 存 器 

153. 对 于 晶闸管 输出 型 PLC ， 要 注意 负载 电源 为 ( )， 并 且 不 能 起 
过 额定 值 。 

A. AC 600V B. AC 220V C. DC 220V D. DC 24V 

154. 变频 器 是 通过 改变 交流 电动 机 定子 电压 、 频 率 等 参数 来 ( ) 
的 装置 



























































A. 调节 电动 机 转速 Β. 调 方 电动 机 转 矩 
C. 调节 电动 机 功率 D. 调节 电动 机 性 能 








155. 对 于 一 般 交 流 异 步 电 动机 的 变频 调 速 控制 广泛 采用 的 是 ( ) 






































Α. 交 - 交 B. 交 - 直 - 交 Ο ΒΡΕΙΣ D. 专用 
156. 在 通用 变频 主 电 路 中 的 电源 整流 器 较 多 采用 ( ). 
A. 快 恢 复 二 极 管 B. 普通 整流 二 极 管 

ο. 肖 特 基 二 极 管 D. 普通 品 闻 管 

157. FR - A700 系列 是 三 蒙 ( ὁ} 变频 右 。 

A. 多 功能 高 性 能 B. 经 济 型 高 性 能 

ο. 水 泵 和 风机 专用 型 D. 节能 型 轻 负载 











158. 变频 需 输 出 侧 技术 数据 中 ( }) 是 用 户 选 择 变频 器 容量 时 的 主 
要 依据 。 
A. 额定 输出 电流 B. 额定 输出 电压 
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C. 输出 频率 范围 


D. 配 用 电动 机 容量 











159. 变频 需 常 见 的 各 种 频率 给 定 方式 中 ， 最 易 受 干扰 的 方式 是 ( ) 


方式 。 
Α. 键盘 给 定 
ο, 模拟 电流 信号 给 定 
160. 在 变频 器 的 几 种 控 








Α. 转 差 矢量 控制 系统 优 于 无 速度 检测 需 


τὶ 
ο ΞΗ ΛΕ. 


式 给 定 


i 
D. 通信 方 














制 方式 中 ， απ ΡΗ Eb 比较 的 结论 是 ( 
制 系统 





ἘΠῚ ΛΕ“ η 





B.U/f 控制 优 于 转 差 频率 控制 


C. 转 差 频率 控制 优 于 矢量 探 人 





κ 


市 





) 。 


D. 无 速度 检测 器 的 矢量 控制 系统 优 于 转 差 




















型 矢量 控制 系统 


161. 西门 子 MM420 型 变频 器 的 主 电路 电 
髓 和 保护 用 断路 器 与 三 相 电 源 连 


器 的 运行 与 停止 操作 。 
A. X_Y、Z 











个 月 后 常 出 现 过 
Α. 变频 器 选 配 不 当 
B. 变频 器 参数 设置 不 当 
ο. 变频 供 
D. 负载 有 时 过 重 























163. 品 闸 管 电动 机 软 起 动 需 的 功能 不 包括 ( 











Α. 电阻 调 压 
C. 软 起 动 








164. 低压 软 起 动 需 的 主 电 路 通常 





Α. 电阻 调 压 

ο. 开关 变压器 调 压 
165. 西 普 STR 系列 ( 
Α. A 型 Β. B 型 























166. 按照 交流 电动 机 各 种 起 动 方式 的 主要 技术 指标 ，1 
Α. 串 电感 起 动 ”B. 串 电阻 起 动 ”C. 软 起 动 

调节 参数 有 运行 参数 、( 
B. 起 动 参数 


167. 软 起 动 器 的 功能 
A. 电阻 参数 
168. 软 起 动 厦 的 工作 原理 是 














B. UV Ψ 
162. 一 台 使 用 多 年 的 250kW 电动 机 拖 动 鼓风机 ， 
电流 跳闸 现象 。 故 障 的 原因 可 能 是 ( 











源 端 子 ( ) 




















接 ， 但 不 宜 采 用 主 电 路 的 通 、 


C. Ll、 


需 经 交流 接触 


断 进行 变频 


12. 12 D. A、 Β. 6 





) 。 


电 的 高 频 谐 波 使 电动 机 绝缘 加 速 老化 


eo 

Β. 软 停机 

D. 多 种 保护 功能 
采用 (”) 形式 。 
B. 自 耦 调 压 

Ρ. {απ} Πε 























经 变频 改造 运行 两 


) 软 起 动 器 ， 是 外 加 旁 路 、 智 能 型 。 
ς C 型 D. 工 





最 佳 的 是 ( 


D. 变频 起 动 
) 和 停 
D. 电源 参数 


机 参数 。 


C. 电子 参数 
是 利用 (”) 交流 调 压 的 原理 。 
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Α. 整流 二 极 管 Β. 品 疗 管 C. 逆 变 管 D. 电 开关 管 
169. 西 普 软 起 动 器 外 界 旁 路 接触 器 专用 接线 端子 的 为 ( Το 
A. R、S、T B. UV.W 

C. τι. νι. Wil D. 02. V2、 ΧΩ 


170. 软 起 动 器 旁 路 接触 器 必须 与 软 起 动 器 的 输入 和 输出 端 一 一 对 应 
接 正 确 ,，(”)。 


A. 要 就 近 安装 接线 Β. 允许 变换 相 序 
C. 不 允许 变换 相 序 D. 应 做 好 标识 


171. 接 通 主 电 源 后 ， 软 起 动 咒 虽 处 于 待机 状态 ， 但 电动 机 有 喻 喻 响 。 
此 故障 不 可 能 的 原因 是 ( Το 
Α. 品 闸 管 短路 故障 











C. 触发 电路 不 动作 
D. 起 动 电路 接线 错误 
172. 根据 图 2-3 所 示 电 动机 正 、 反 转 梯 形 图 ， 下 列 指 令 正确 的 是 ( )ο 





A. ORI Y2 B. LDI ΧΙ C. ANDI Χο D. ΑΝΡ Χ2 
ΧΙ κο X2 Yl 

oO Cv 
Υ2 
站 
1 1 














图 2-3 电动 机 正 、 反 转 梯形 图 
173. FX 系列 编程 器 的 显示 内 容 包 括 地 址 、 数 据 、( ” ) 、 指 令 执 行情 
况 和 系统 工作 状态 灯 。 
































A. 程序 B. 参数 C. 工作 方式 D. 位 移 存储 右 
ΤΑ. 根据 图 2-4 所 示 电 动机 顺序 起 动 梯形 图 ， 下 列 指 令 正确 的 是 ( )。 
T20 ΧΙ X2 

0|-1 | ΚΕ 二 CY2 
ΓΙ 














图 2-4 电动 机 顺序 起 动 梯形 图 
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Α. LDI T20 Β. ΑΝΡ ΧΙ 6. OUT Υ2 Ρ. ΑΝΡ X2 
175. 用 直流 惠 斯 顿 电 桥 测 电阻 属于 ( ) 测量 。 









































A. 直接 B. 间接 ο. 比较 D. 一 般 

176. 使 用 示波器 同时 观测 两 个 频率 较 低 的 信号 时 ， 显 示 方 式 开 关 应 
Έτ, } 位 置 。 

Α. 交替 Β. 等 加 C. τος D. 相 减 

177. 函数 信号 发 生 器 除了 可 以 产生 正弦 波 信号 ,还 可 以 产生 ( ὁ) 
信号 。 


A. 调频 波 B. 三 角 波 ς 任意 波形 ” D. 调 辐 波 

178. 已 触发 导 通 的 晶闸管 ， 当 阳极 电流 减 小 到 低 于 维持 电流 时 ， 唱 
闻 管 的 状态 是 ( )。 

Α. 继续 维持 导 通 






























































Β. ΧΙΙ 
C. 只 要 阳极 一 阴极 仍 有 正 相 电压 ， 管 子 能 继续 导 通 
不 能 确定 
179. ΤΤΙ, 与 非 门 输入 端 全 部 接 高 电 平 时 ， 输 出 为 ( δ, 
Α. 零 电 平 Β. 低 电 平 
C. 高 电 平 Ρ. 低 电 平 或 高 电 平 


180. 或 非 门 RS 触发 器 的 触发 信号 为 ( Το 

Α. 正弦 波 B. 正 脉冲 ο. 锯齿 波 D. 负 脉 冲 
181. 多 谐振 荡 器 ( ). 

Α. 有 一 个 稳 态 B. 有 两 个 稳 态 

C. 没有 稳 态 ， 有 一 个 暂 稳 态 D. 没有 稳 态 ， 有 两 个 暂 稳 态 
三 、 简 答 答题 

. 文明 生产 的 具体 要 求 有 哪些 ? 

. 简 述 严格 执行 安全 操作 规程 的 重要 性 。 

. 何谓 触电 ? 触电 分 为 几 类 ? 

变压器 具有 哪些 作用 ? 

. 功率 表 接 线 时 应 遵循 的 原则 是 什么 ? 

. 惠 斯 顿 电 桥 与 开尔文 电 桥 有 哪些 区 别 ? 

. 简 述 示波器 的 工作 原理 。 
. 电子 仪器 为 何 要 进行 接地 ? 

. 集成 运算 放大 器 主要 由 哪 几 部 分 组 成 ? 





























No - σι αι 0  - 
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上 
N 
-ο 


. 如何 稳定 放大 电路 静态 工作 点 ? 


. 何谓 反馈 ? 交流 负 反 馈 电路 有 哪些 怡 
晶闸管 的 过 电压 保护 方法 有 哪些 ? 








. 如何 选择 时 间 继 电器 ? 
. 为 什么 铁心 不 允许 两 点 同时 接地 ? 


. 产生 “直流 电动 机 不 能 起 动 ” 的 可 能 原因 及 检查 和 排除 方法 


. 产生 “直流 电动 机 温 升 过 高 ”的 可 能 原因 及 检查 和 排除 方法 

























































































上 全 bE 
ΗΕ 村 点 ? 


Ἧπ 





Ἧπ 







































































































































































. 产生 “直流 电动 机 漏电 ”的 可 能 原因 及 检查 和 排除 方法 是 什么 ? 
18. 同步 电动 机 的 起 动 方法 有 哪些 ? 
19. 高 压 电 器 进行 耐 压 试验 时 ， 有 哪些 注意 事项 ? 
20. 简 述 图 2-5 所 示 绕 线 转子 异步 电动 机 的 起 动 控制 电路 的 工作 
过 程 。 
QS Ευ! FU2 
Lio 六 
L2o 一 省 ΕΕΤΤ. 
Γ35--- } 
ΠΗ 
ΚΜΑΝ κ Ν ΒΕ τς ἜΠΗ 
582 
ΓΕ || 1 ΕΝ 
ΚΤ2 
上 ΚΜΙ γι KTIE KMI KMAN ΚΤ3ΕΝ KM 
3~ KM27 医 
LIKM3 
KM3 二 KM3 
Rs 
KM?2 bo 
Κο 区 区 区 
KMIF 二 
Άι KM4 KT] KMD KT2 ΚΜ2 KT3 KM3 
图 2-5 绕 线 转子 异步 电动 机 的 起 动 控制 电路 














21. 直流 电动 机 起 动 的 基本 要 求 是 什么 ? 并 励 、 他 励 直流 
时 要 特别 注意 什么 ? 


22. 直流 电动 机 有 哪儿 种 电气 制 动 方式 ? ΒΕλΕή 
直流 电动 机 反 接 制 动 的 原理 是 什么 ? 在 采用 反 接 外 


23. 




















动机 起 动 























出动 的 原理 是 什么 ? 
抽动 时 要 注意 
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什么 ? 
24. 图 2-6 所 示 电 路 采用 的 是 哪 种 制 动 方法 ?此 电路 的 特点 是 什么 ? 
QF1 
-ο--““Κκ-η 
13]K11 QF2 
ΚΜΙ ο x τ 
ν| γκνι τ Εἰ Ες. 
KM KMB BN KMe KM Ἷ 它 | τᾷ ἝΓΒ μ᾽ 
JM | 
ΚΑι, gq 日 KAL { ΝῚ 3 sr ΙΙ 口 | Οἱ Im 
| κ ( | | 
{2 Π JKAR | Ξ 关中 ΓΗΓΗ 
ΚΜ Κι2 14 UL 
a VkM Ῥ | * 31:| rr 
3 4 
KT2 [κ] ] ] / 
KIl 
ΚΤΙ 
ΚΜΙ ED KT ΚΜ, KARKMI 
| 








图 2-6 控制 电路 

25. M7130 型 平面 磨床 主 电 路 由 哪 几 部 分 组 成 ? 

26. 06150 型 卧 式 车 床 电气 控制 的 联 锁 方 法 有 哪些 ? 

27. 73040 型 播 臂 销 床 的 电力 拖 动 方式 和 控制 要 求 有 哪些 ? 

28. 73040 型 摇 臂 钻床 的 主 运 动 和 进 给 运动 形式 是 什么 ? 

29. 测量 小 阻 值 应 使 用 什么 电 桥 ? 为 什么 ? 

30. 如 何 使 用 一 只 功率 表 测 量 三 相对 称 电 路 的 无 功 功 率 ? 并 说 明 
原因 。 

31. 设备 的 拆 御 按 什么 原则 进行 ? 

32. 检查 接触 器 后 的 测试 检查 有 哪 几 项 ? 

33, 在 直流 电动 机 自动 调 速 系统 中 ， 电 压 负 反馈 及 电流 正 反 馈 的 作用 
是 什么 ? 

34. 为 保证 可 调 速 的 并 励 (他 励 ) 直流 电动 机 能 正常 起 动 ， 其 控制 电 
路 常 采用 哪些 措施 ? 

35. 光敏 开关 主要 由 哪 几 部 分 组 成 ? 

36. 接近 开关 的 使 用 注意 事项 有 哪些 ? 

37. 增 量 型 光电 编码 器 有 哪些 特点 ? 

38. 何谓 整流 ? 单 相 桥 式 整 流 电 路 是 由 哪些 部 分 组 成 的 ? 

39, PLC 的 控制 功能 是 如 何 实现 的 ? 
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40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 


PLC 的 干扰 源 有 哪些 ? 抗 干扰 措施 有 哪些 ? 
变频 右 产 生 “ 过 电流 跳 闻 ”的 原因 有 哪些 ? 
变频 器 产生 “电动 机 不 转 ” 的 原因 有 哪些 ? 

















简 述 软 起 动 咒 的 工作 原理 








软 起 动 需 与 变频 器 的 区 别 
软 起 动 器 的 停车 方式 有 哪 几 种 ? 

软 起 动 需 产生 “晶闸管 损坏 ”的 原因 有 哪些 ? 
怎样 安全 操作 断路 器 ? 
为 什么 电压 互感 器 一 次 侧 的 熔断 器 不 可 用 普通 熔 体 代替 ? 























M3170 型 平面 磨床 


























四 、 作 图 题 


1. 画 出 一 台 小 车 运行 的 探 


1) 


1) 











ο 


有 哪些 ? 








电磁 吸盘 的 电路 保护 是 怎么 样 完 成 的 ? 
简 述 减 压 起 动 的 目的 。 常 见 的 减 压 起 动 方式 有 哪 几 种 ? 
直流 电动 机 换 向 右 出 现 灼 伤 后 如 何 修理 ? 


判 电路 ， 甚 动作 顺序 如 下 : 


小 车 由 原 位 开始 前 进 ， 至 终端 后 自动 停止 。 

2) 在 终端 停留 2min 后 自动 返回 原 位 停止 。 

3) 要 求 能 在 前 进 或 后 退 任意 位 置 都 能 起 动 或 停止 。 

2. 设计 一 台 绕 线 转子 异步 电动 机 的 控制 电路 。 要 求 如 下 : 


电动 机 单方 向 旋转 。 

















2) 按 下 起 动 按钮 后 ,经 1s 后 切除 第 一 段 转子 电阻 ,, 55:25 后 切除 
第 二 有 段 转子 电阻 R,， 经 3s 后 切除 第 三 段 转子 电阻 R,。 

3) 运行 时 只 允许 切除 Κ, 的 接触 器 工作 ， 其 余 时 间 继 电器 断 电 。 

4) 具有 过 载 、 短 路 及 失 电 压 保护 环节 。 


3, 







































































































































































图 2-7 是 一 接近 开关 电路 ， 试 分 析 : 
下 | 
5 αι | ; 
Ω-τ- πα, 
RI Κι Rs 一 : ΖΝ —o 
VS ων πλο”- 
小 -Κν Γῳ 3 εν 
Κ2 [-- 
Αι 
























































图 2-7 接近 开关 电路 
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1) ΗΒ Ες Ες Μι. Κιν ΚΒ,. Αι. 1Η Γη ΒΙΜΤ 

2) Rs 对 由 ν,. γι 等 组 成 的 两 级 放大 构成 了 什么 反馈 ? 

3) VS、R, 构成 了 什么 电路 ? 

4) 无 输入 信号 时 ,继电器 KA 处 于 什么 状态 ? 

4. 设计 一 个 双重 联 锁 、 正 反 转 点 动 控制 电路 图 (包括 主 电路 ) 。 

5. 画 出 采用 时 间 继 电器 分 两 段 切 除 起 动 电阻 的 他 励 直流 电动 机 起 动 
控制 电路 。 

6. 设计 并 画 出 某 机 床 运行 的 电路 图 ， 要 求 如 下 : 

1) 如 图 2-8 所 示 ， 按 下 起 动 按钮 后 ， 刀 架 由 原始 位 置 前 进 ， 当 碰 到 
位 置 开关 501 时 返回 ( 刀 架 返回 是 依靠 机 械 改变 的 ) ; 当 返 回 到 原 位 磁 到 
开关 位 置 SQ2 时 刀 架 停止 。 

2) 刀 架 应 能 在 前 进 或 后 退 途中 任意 位 置 都 能 停止 或 再 次 起 动 。 





















































图 2-8 刀 架 运动 示意 图 





7. 试 将 图 2-9 中 三 相 异 步 电 动机 Y - 信 减 压 起 动 的 通电 延 时 控制 改 为 
断 电 延 时 控制 状态 的 电路 图 。 
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图 2-9 YY- 信 减 压 起 动 控 制 电 路 
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8. 试 画 出 用 两 个 单 相 表 测 量 三 相 三 线 制 供电 线路 中 三 相 功 率 的 接 

9. PLC 可 逆 运行 能 耗 制 动 控 制程 序 ， 按 下 581, ΚΜΙ 合 ， 电 机 正 转 ; 
按 下 SB2，KM2 合 ， 电 机 反 转 ; 按 下 983, ΚΜΙ 或 KM2 停 ， 能 耗 制 动 。 
FR ΞΕ, ΚΜΙ 或 KM2 释放 电机 自由 停机 。 

10. 设计 一 个 楼 梯 灯 PLC 控制 程序 ， 要求 如 下 : 只 用 一 个 按钮 ， 当 按 
一 次 按钮 时 ， 楼 梯 灯 亮 6min 后 自动 熄灭 ; 当 连 续 按 两 次 按钮 时 ， 灯 长 亮 
不 灭 ; 当 按 下 按钮 的 时 间 超 过 25 时 灯 熄 灭 。 

11. 三 台电 动机 的 起 动 和 停止 需要 顺序 控制 ， 要 求 是 : 

ΦΜΙ 运行 5s 后 ，M2 开始 运行 ，@M2 运行 5s 后 ，M3 开始 运行 ，M1 
停止 运行 ; @M3 运行 5s 后 ，M2 停止 运行 ; 由 M3 111 105), ΜΙ 开始 
运行 ，M3 停止 运行 。 请 设计 出 PLC 控制 程序 。 

12. 设计 三 台电 动机 PLC 控制 程序 ， 每 隔 10s 起 动 一 台 ， 每 台 运 行 1h 
后 自动 停止 。 在 任何 时 候 按 下 停止 按钮 三 台电 动机 都 停止 

13. 根据 网 2-10 所 示 的 时 序 图 编写 程序 。 




























































































图 2-10 ”时 序 图 
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一 、 常 用 电工 仪器 的 使 用 
常用 电工 仪器 的 使 用 考核 表 见 表 2-1。 

表 2-1 常用 电工 仪器 的 使 用 考核 表 时 间 : 30min 
项 目 内 容 ”| 配 分 评分 标准 
































扣 分 | 得 分 








不 熟悉 面板 操作 键 的 作用 ， 扣 10 分 
操作 时 按 错 操 作 键 ， 每 次 扣 5 分 





低频 信号 发 生 器 | 30 分 














开机 准备 工作 不 熟练 ， 扣 5 ~10 分 
示波器 的 使 40 分 | 不 熟悉 示波器 的 操作 旋钮 ， 扣 20 分 



































操作 时 按 错 操作 键 ， 每 次 扣 5 分 


ΚΞ 








不 会 读数 ， 扣 20 分 
读数 结果 有 较 大 误差 ， 扣 10 分 


读数 20 分 














损坏 仪器 ， 扣 10 分 
安全 文明 操作 |10 分 | 丢失 配件 ， 扣 10 分 


᾽ 











物品 随意 乱 放 ， 扣 5 ~ 10 分 
操作 时 间 在 规定 时 间 内 完成 ， 每 超时 5min 扣 10 分 
评分 人 





























总 分 
二 、 三 相 异 步 电 动机 定子 绕组 接地 故障 的 检修 
三 相 异 步 电 动机 定子 绕组 接地 故障 的 检修 考核 表 见 表 2-2。 
表 2-2 三 相 异 步 电 动机 定子 绕组 接地 故障 的 检修 考核 表 
时 间 : 60min 
项 目 内 容 配 分 评分 标准 扣 分 134 








拆卸 电动 机 步骤 应 正确 ， 不 正确 扣 10 分 
绝缘 电阻 测量 应 准确 ， 错 误 扣 10 分 














寻找 故障 点 |40 分 | ”查找 接地 故障 点 方法 应 正确 ， 不 正确 扣 
10 分 


未 能 正确 判定 接地 故障 点 ， 扣 10 分 
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( 续 ) 

项 目 内 容 配 分 评分 标准 扣 分 得 分 

不 能 正确 排除 故障 ， 扣 20 分 
修理 故障 点 “|40 分 | ”电动 机 装配 步 又 不 正确 ， 扣 10 分 
绝缘 处 理 不 良 ， 扣 10 分 
[只 仪 表 俩 10 分 ᾿ - 具 、 仪 表 使 用 应 正确 ， 不 正确 每 处 扣 3 
安全 文明 操作 |10 分 | ”违反 安全 操作 规程 ， 每 次 扣 5 分 
操作 时 间 每 超过 5min 扣 10 分 
评分 人 总 分 


三 、 直 流 电 动机 的 拆 装 





直流 














BE 动机 的 拆 装 考核 表 见 表 2-3。 


表 2-3 直流 电动 机 的 拆 装 考核 表 


时 间 : 60min 


























































































































项 目 内 容 配 分 评分 标准 扣 分 得 分 
拆 秋 前 要 做 好 标记 ， 未 做 一 处 扣 3 分 
拆 外 步 又 和 方法 要 正确 ， 不 正确 每 处 扣 3 分 
ΦΕΒ! 30 分 | 损伤 零 、 部 件 ， 每 处 扣 3 分 
损伤 绕组 、 换 向 器 ， 扣 15 分 
转子 抽出 未 包 好 、 放 好 ， 扣 5 分 
装配 步骤 和 方法 要 正确 ， 不 正确 每 处 扣 3 分 
接线 错误 ， 每 处 扣 3 分 
装配 40 分 | ， 电 刷 复 原 位 ， 不 正确 每 处 扣 5 分 
转子 转动 应 灵活 、 无 摩擦 ， 不 正确 每 处 扣 5 分 
固定 螺栓 应 拧紧 且 受 力 均 匀 ， 不 正确 每 处 扣 3 分 
压力 过 大 或 过 小 ， 每 处 扣 3 分 
电 刷 压力 调整 | 10 分 
整 台电 动机 电 刷 压力 不 一 致 ， 扣 10 分 
... 10 分 | 电 刷 中 心 线 位 置 ， 不 正确 扣 5 ~10 分 
安全 文明 操作 |10 分 | 违反 安全 操作 规程 ， 每 次 扣 5 分 
操作 时 间 每 超过 5min 扣 10 分 
评分 人 总 分 
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、 交 流 电动 机 定子 绕组 断路 或 短路 故障 的 检修 
交流 电动 机 定子 绕组 断路 或 短路 故障 的 检修 考核 表 见 表 2-4。 

表 2-4 交流 电动 机 定子 绕组 断路 或 短路 故障 的 检修 考核 表 
时 间 : 90min 














项 目 内 容 配 分 评分 标准 扣 分 | 得 分 








拆卸 前 要 做 好 标记 ， 未 做 一 处 扣 3 分 

拆 印 步 又 和 方法 要 正确 ， 不 正确 每 处 扣 3 分 
40 分 损伤 绕组 零 、 部 件 ， 每 处 扣 5 分 

查找 故障 方法 不 对 ， 扣 10 分 
故障 点 判断 要 准确 ， 不 正确 扣 15 分 




















拆 印 电 动机 ， 
查找 故障 点 




















连接 或 焊接 方法 要 正确 ， 不 正确 每 处 扣 3 分 
接线 错误 ， 每 处 扣 3 分 
故障 修理 50 分 | ” 端 部 故障 恢复 ,不 正确 每 处 扣 5 分 
绝缘 恢复 ， 不 正确 每 处 扣 5 分 
装配 工艺 和 方法 要 正确 ， 不 正确 每 处 扣 3 分 



























































安全 文明 操作 | 10 分 | 违反 安全 操作 规程 ， 每 次 扣 5 分 


























操作 时 间 每 超过 5min 扣 10 分 〈 注 : 操作 时 间 不 含 供 干 时 间 ) 
评分 人 总 分 


五 、 三 相 异 步 电动 机 Y - A 减 压 起 动 控制 电路 的 安装 接线 
三 相 异 步 电 动机 Y - 信 减 压 起 动 控制 电路 的 安装 接线 考核 表 见 表 2-5。 
表 2-5 三 相 异 步 电 动机 Y - A 减 压 起 动 控制 电路 的 安装 接线 考核 表 
时 间 : 150min 





项 目 内 容 配 分 评分 标准 扣 分 得 分 





元 器 件 检 查 ， 漏 检 一 只 扣 2 分 
电动 机 检查 ， 漏 检 扣 5 分 





装 前 检查 10 分 











元 髓 件 布 局 合理 ， 不 合理 每 处 扣 5 分 
元 央 件 安装 整齐 、 牢 回 ， 不 合 要 求 每 处 
扣 2 分 
元 器 件 安装 ”| 10 分 | 漏 装 螺钉 ， 每 只 扣 1 分 
线 槽 安装 不 合 要 求 ， 每 处 扣 2 分 
损坏 元 器 件 ， 每 处 扣 5 分 
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( 续 ) 
项 目 内 容 配 分 评分 标准 扣 分 得 分 
不 按 电路 图 接线 ， 扣 20 分 
布线 不 合 要 求 ， 每 处 扣 3 分 
布线 50 分 导线 线头 处 理 不 规范 ， 每 处 扣 1 分 
接点 松动 ， 每 处 扣 2 分 
漏 接地 线 ， 扣 10 分 
热 继电器 整定 不 合 要 求 ， 每 只 扣 3 分 
站 熔 体 规格 选择 不 合 要 求 ， 每 只 扣 3 分 
νο ον 7 
通电 试 运行 03 ΚΕΙ, 103 
两 次 试 运行 不 成 功 ， 扣 20 分 
安全 文明 操作 |10 分 | “出现 安全 隐患 ， 一 次 扣 5 分 
操作 时 间 每 超过 5min 扣 5 分 
评分 人 总 分 


六 、 双 速 异步 电动 机 调 速 控 


制 电路 故障 的 检修 





双 速 异步 电动 机 调 速 控制 电路 故障 的 检修 考核 表 见 表 2-6。 
表 2-6 双 速 异步 电动 机 调 速 控制 电路 故障 的 检修 考核 表 


时 间 : 45min 























































































































项 目 内 容 配 分 评分 标准 扣 分 得 分 
自 编 检修 步 又 |10 分 | ”检修 步 又 不 合理 、 不 完善 ， 扣 2 ~5 分 
仁 修 思路 不 正确 ， 扣 5 ~10 
a .... 
停电 不 验 电 ， 每 次 扣 3 分 
[有 具 及 仪表 使 用 不 当 ， 每 次 扣 5 分 
排除 故障 的 顺序 不 对 ， 扣 5 ~ 10 分 
不 能 查 出 故障 ， 每 个 扣 20 分 
排除 故障 50 分 | ” 查 出 故障 、 但 不 能 排除 ， 每 个 故障 扣 10 分 
产生 新 的 故障 : 不 能 排除 ， 每 个 扣 10 分 
已 经 排除 ， 每 个 扣 5 分 
损坏 电动 机 ， 扣 30 分 
损坏 电器 元 件 ， 每 只 扣 5 ~10 分 
排除 故障 后 通电 试 运行 不 成 功 ， 扣 10 分 
安全 文明 操作 |10 分 | 违反 安全 规程 或 烧毁 仪表 ， 扣 10 ~30 分 
操作 时 间 每 超过 5min 扣 10 分 
评分 人 总 分 
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七 、 三 相 异 步 电 动机 三 速 控制 电路 的 安装 接线 
三 相 异 步 电动 机 三 速 控制 电路 的 安装 接线 考核 表 见 表 2-7。 
表 2-7 三 相 异 步 电动 机 三 速 控制 电路 的 安装 接线 考核 表 


项 目 内 容 配 分 





评分 标准 


ΠΗ]. 150min 
扣 分 得 分 





装 前 检查 10 分 


元 器 件 检查 ， 漏 检 一 只 扣 2 分 








电动 机 检查 ， 漏 检 扣 5 分 








元 需 件 布局 


合理 ， 不 合理 扣 5 分 





扣 2 分 
元 右 件 安装 。 |20 分 








元 器 件 安装 整齐 、 牢 固 ， 不 合 要 求 每 处 

















螺钉 漏 装 ， 每 只 扣 1 分 





线 槽 安装 不 合 要 求 ， 每 处 扣 2 分 














损坏 元 器 件 ， 每 处 扣 5 分 





不 按 电路 图 接线 ， 扣 20 分 








布线 不 合 要 求 ， 每 根 扣 3 分 





布线 40 分 | “导线 线头 处 理 不 规范 ， 每 处 扣 1 分 








接点 松动 ， 每 处 扣 2 分 

















漏 接 地 线 ， 扣 10 分 














热 继 电器 整定 不 合 要 求 ， 每 只 扣 3 分 








通电 试 运行 ”|20 分 














熔 体 规格 选择 不 合 要 求 ， 每 只 扣 3 分 








一 次 试 运 行 不 成 功 ， 扣 10 分 





两 次 试 运 行 不 成 功 ， 扣 20 分 











安全 文明 操作 |10 分 | ”出现 不 安全 隐患 ， 一 次 扣 5 分 











操作 时 间 每 超过 5min 扣 5 分 





评分 人 





总 分 


八 、Z3040 型 播 辟 钻床 电气 控制 电路 故障 的 检修 














Ζ3040 型 播 臂 钻床 电气 控制 











电路 故障 的 检修 考核 表 见 表 2-8。 
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32-85 79040 型 播 臂 钻 床 电 气 控制 电路 故障 的 检修 考核 表 
时 间 : 60min 











项 目 内 容 配 分 评分 标准 扣 分 得 分 
自 编 检 修 步 又 |10 分 | 检修 步骤 不 合理 、 不 完善 ， 扣 2 ~5 分 
检修 思路 不 正确 ， 扣 5 ~10 分 


故障 分 析 20 分 





标 错 电路 故障 范围 ， 每 个 扣 10 分 








停电 不 验 电 ， 每 次 扣 3 分 

[ 具 及 仪表 使 用 不 当 ， 每 次 扣 5 分 

排除 故障 的 顺序 不 对 ， 扣 5 ~ 10 分 

不 能 查 出 故障 ， 每 个 扣 20 分 

查 出 故障 、 但 不 能 排除 ， 每 个 故障 扣 
排除 故障 60 分 | 10 分 

产生 新 的 故障 : 不 能 排除 ， 每 个 扣 10 分 
已 经 排除 ， 每 个 扣 5 分 
损坏 电动 机 ， 扣 30 分 
损坏 电器 元 件 ， 每 只 扣 5 ~ 10 分 

排除 故障 后 通电 试 运行 不 成 功 ， 扣 10 分 



















































































安全 文明 操作 |10 分 | ”违反 安全 规程 或 烧 坏 仪表 ， 扣 10 ~20 分 




















操作 时 间 每 超过 5min 扣 10 分 
评分 人 总 分 


九 、 单 相 桥 式 可 控 调 光 电路 的 安装 接线 
单 相 桥 式 可 控 调 光 电路 的 安装 接线 考核 表 见 表 2-9。 
表 2-9 单 相 桥 式 可 控 调 光 电路 的 安装 接线 考核 表 
时 间 . 120min 























电路 力求 简单 、 合 理 ， 不 合理 每 处 扣 






































2 
μαι ΠΡ ο. 美观 不符 个 要 求 每 
处 扣 2 分 
检查 整流 二 极 管 ， 不 正确 扣 5 分 
电子 元 器 件 检查 单 相 可 控 硅 ， 不 正确 扣 5 分 
ΠΝ ”| 2 分 | ”检查 志 容 器 ， 不 正确 打 5 分 























检查 电位 器 ， 不 正确 扣 5 分 
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续 ) 
项 目 内 容 配 分 评分 标准 扣 分 得 分 
在 电路 甫 铜板 上 正确 安装 ， 不 合理 每 处 
电子 电路 扣 3 分 
.. ο 407 
安装 、 接 线 元 器 件 极 性 应 正确 ， 不 合理 每 处 扣 2 分 
连接 应 牢固 ， 不 符合 要 求 每 处 扣 2 分 
灯泡 由 开关 控制 通 断 ， 不 符合 要 求 扣 
5 分 
通电 、 调 试 102 
用 电位 器 能 正确 调节 灯泡 亮度 ， 不 符合 
要 求 扣 5 分 
安全 文明 操作 |10 分 违反 安全 规程 或 烧 坏 仪表 ， 扣 10 ~ 20 分 
操作 时 间 每 超过 5min 扣 10 分 
评分 人 总 分 


τὰ ΤΡΙΑ ΗΡΙ 


第 一 套 试卷 


一 、 判 断 题 (正确 画 V ， 错 误 画 x ; 每 题 1 分 ， 共 20 分 ) 
. 职业 道德 对 企业 起 到 增强 竞争 力 的 作用 。 ( ) 
2. 线 电 压 为 相 电 压 的 3 倍 ， 同 时 线 电压 的 相位 超前 相 电 压 30°。 


和 

















( 

.人 磁 路 和 电路 一 样 ， 也 有 开路 状态 。 ( 
. 变压器 的 故障 可 分 为 内 部 故障 和 外 部 故障 。 ( 
. 在 500V 及 以 下 的 直流 电路 中 ， 不 允许 使 用 直接 接 入 的 电表 。( 
( 

( 

( 




















ο 














. 电流 表 的 内 阻 应 远大 于 电路 的 负载 电阻 。 

. 电动 机 受潮 ， 绝 缘 电 阻 下 降 ， 可 进行 烘 干 处 理 。 

. 安装 滚动 轴承 的 方法 一 般 有 殴打 法 、 钩 抓 法 等 。 

直流 电动 机 转速 不 正常 的 故障 原因 主要 有 励磁 电路 电阻 过 大 等 。 
ο) 

10. 三 相 定 子 绕组 的 磁极 数 越 多 ， 则 其 对 应 的 极 距 就 越 大 。 ο) 

11. 双 层 绕组 可 以 选择 最 有 利 的 节 距 ， 以 使 异步 电动 机 的 旋转 磁场 波 


























KK 
4 
















































































形 接 近 于 正弦 波 。 ο) 
12. 交流 耐 压 试验 是 鉴定 电气 设备 绝缘 强度 的 最 有 效 和 最 直接 方法 。 
ο) 

13. 三 相 电 压 互 感 器 的 接线 组 别 ， 是 指 一 次 绕组 线 电 压 间 的 相位 关 

系 。 ( ) 
14. 仪表 在 使 用 一 段 时 间或 检修 后 ， 按 规定 都 要 对 它 进行 校 验 ， 检 查 
准确 度 等 级 和 其 他 技术 指标 是 否 符合 要 求 。 ο) 
15. 测量 1000V 以 上 的 电力 电缆 的 绝缘 电阻 时 ， 应 选用 1000V 的 绝缘 
电阻 表 进 行 测量 。 ο) 














16. M7130 型 平面 磨床 主 电路 中 有 三 台电 动机 。 ( ) 
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17. 06150 型 卧 式 车 床 主轴 电动 机 通过 热 继 电器 和 手柄 控制 正 、 反 转 。 

( ) 

18. 73040 型 摇 臂 转 床 的 主轴 电动 机 可 以 任意 改变 转动 方向 ， 由 接触 

器 KML 、KM2 控制 。 ( ) 
19. 普通 示波器 所 要 显示 的 是 被 测 电压 信和 号 随 频 率 而 变化 的 波形 。 

( ) 





20. PLC 的 指令 系统 通常 有 梯形 网 、 语 句 表 、 功 能 图 三 种 形式 。( ) 
二 、 选 择 题 (将 正确 答案 的 选项 填 人 括号 内 ; 每 题 2 分 ， 
共 30 分 ) 
1. 在 企业 的 经 济 活动 中 ， 下 列 选 项 中 的 (”) 不 是 职业 道德 功能 
表现 。 
A. 激励 作用 B. 决策 能 C. 规范 行为 D. 遵 纪 守 法 
2. (”) 是 企业 诚实 守信 的 内 在 要 求 。 
Α. 维护 企业 信誉 B. 增加 职工 福利 
ο 注意 经 济 效益 D. 开展 员工 培训 
3. 部 分 电路 欧姆 定律 反映 了 在 ( ) 的 一 段 电 路 中 ， 电 流 与 这 段 电 


























路 两 端的 电压 及 电阻 的 关系 。 
Α. 含 电 源 B. 不 含 电源 
C. 含 电 源 和 负载 D. 不 含 电 源 和 负载 


4. Y- 和 A 减 压 起 动 是 指 电动 机 起 动 时 ， 把 定子 绕组 联结 成 Y 联 结 ， 以 
降低 起 动 电压 ， 限 制 起 动 电流 。 待 电动 机 起 动 后 ， 青 把 定子 绕组 改 成 
(”), 使 电动 机 全 压 运 行 。 




































































A. YY 联结 Β. YY 联结 C， 人 和信 信 联结 D， 信 联结 

5. 下 列 电磁 污染 形式 中 不 属于 人 为 的 电磁 污染 的 是 ( )。 

Α. 脉冲 放电 ”B. 电磁 场 C. 射频 电磁 污染 ”D. 磁 暴 

6. 三 相 异 步 电 动机 温 升 过 高 或 冒 烟 ， 造 成 故障 的 可 能 原因 是 (” )。 
A. 绕组 受潮 B. 转子 不 平衡 

ο. 定子 、 绕 组 相 擦 D. 三 相 异 步 电 动机 断 相 运 行 


7. 小 容量 品 闸 管 调 速 器 电路 的 主 回路 采用 (”)， 直 接 由 220ν 交流 
电源 供电 。 

Α. 单 相 半 波 可 控 整 流 电路 

B. 单 相 全 波 可 控 整 流 电 路 

C. 单 相 桥 式 半 控 整流 电路 
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D. 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 
8. M7130 型 平面 磨床 中 电磁 吸盘 吸力 不 足 的 原因 之 一 是 ( Λε 
A. 电磁 吸盘 的 线圈 内 有 丐 间 短 路 



































B. 电磁 吸盘 的 线圈 内 有 开路 点 








C. 整流 变压器 开路 
D. 整流 变压器 短路 

















9. 06150 型 卧 式 车 床 控制 电路 中 照明 灯 的 额定 电压 是 ( Τα 
A. 交流 10V B. 交流 24V 
10. Z3040 型 摇 臂 钻床 的 摇 臂 不 能 升降 的 原因 是 摇 臂 松 开 后 KM2 回路 




















不 通 时 , 应 ( Το 


A. 调整 行程 开关 SQ2 位 置 


C. 更 换 液压 有 泵 


11. 光敏 开关 按 结构 可 分 为 ( 


Α. 放大 器 组 合 型 
C. 电源 分 离 型 











12. 可 编程 序 控制 器 是 一 种 专门 在 〈 








算 操作 的 电子 装置 。 











A. 工业 B. 军事 








C. 交流 30V D. 交流 6V 


B. 重 接 电源 相 序 
D. 调整 速度 继电器 位 置 


























)、 放 大 器 内 藏 型 和 电源 内 藏 型 三 类 。 


Β. ΜΕΣΗ 
D. 放大 顺 集 成 型 


ο. 商业 D. 农业 


) 环境 下 应 用 而 设计 的 数字 运 


13. 可 编程 序 控制 如 采用 大 规模 集成 电路 构成 的 (”) 和 存储 器 来 组 


成 逻辑 部 分 。 


A. 21148 Β. ΠΗΡΕ ΙΝ 
14. 变频 器 是 通过 改变 交流 电动 机 定子 电压 、 频 率 等 参数 来 ( 





Α. 调节 电动 机 转速 
C. 调节 电动 机 功率 

















C. 控制 器 Ρ. 918 








Β. 调节 电动 机 转 矩 
D. 调节 电动 机 性 能 





) 的 


15. 软 起 动 顺 旁 路 接触 器 必须 与 软 起 动 器 的 输入 和 输出 端 一 一 对 应 连 


接 正 确 ,，(  )。 
A. 要 就 近 安装 接线 
C. 不 允许 变换 相 序 


Β. 允许 变换 相 序 
D. 应 做 好 标识 


三 、 简 答题 (每 题 5 分 ， 共 30 分 ) 
1. 功率 表 接 线 时 应 遵循 的 原则 是 什么 ? 


2. 惠 斯 顿 电 桥 与 开尔文 





电 桥 有 














那些 区 别 ? 


3. 为 什么 铁心 不 允许 两 点 同时 接地 ? 
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4. 产生 “直流 电动 机 不 能 起 动 ”的 可 能 原因 及 检查 和 排除 方法 是 
什么 ? 

5. PLC 的 干扰 源 有 哪些 ? 抗 干扰 措施 有 哪些 ? 

6. 变频 器 产生 “过 电流 跳 闻 ”的 原因 有 哪些 ? 

四 、 作 图 题 (每 题 10 分 ， 共 20 分 ) 

1. 试 画 出 用 两 个 单 相 表 测量 三 相 三 线 制 供电 线路 中 三 相 功率 的 接 
线 图 。 

2. PLC 可 逆 运 行 能 耗 制 动 控 制程 序 ， 按 下 581, ΚΜΙ 合 ， 电 动机 正 
转 ; 按 下 SB2，KM2 合 ， 电 动机 反 转 ; 按 下 SB3，KMI1 或 KM2 停 ， 能 
制 动 。FR 动作 ，KMI 或 KM2 释放 电动 机 自由 停机 。 




















第 二 套 试卷 
一 、 判 断 题 (正确 画 V ， 错 误 画 x ; 每 题 1 2, 共 20 分 ) 
1. 职业 纪律 中 包括 群众 纪律 。 ( ) 
2. ο. 自愿 性 的 特点 。 ( ) 
3. 交流 电 是 指 大 小 和 方向 随时 间作 周期 变化 的 电动 势 。 交 流 电 分 为 

















正弦 交流 电 和 非 正 弦 交 流 电 两 大 类 ， 应 用 最 普遍 的 是 非 正弦 交流 电 。 


πα 














ο) 

4. 电容 两 端的 电压 超前 电流 90°。 ο) 
5. 直流 电动 机 的 人 为 特性 比 固有 特性 软 。 ο) 
6. 提升 位 能 负载 时 的 工作 点 在 第 一 象限 内 ， 而 下 放 位 能 负载 时 的 工 
) 

) 

) 
































作 点 在 第 四 象限 内 。 ( 
7. 绕 线 转子 异步 电动 机 可 以 改变 磁极 对 数 进行 调 速 。 ( 
8. 主 令 电 器 主要 用 来 接 通 和 分 断 主 电路 。 ( 
9. 一 台 使 用 不 和 久 且 绝缘 未 老化 的 直流 电动 机 ， 大 一 两 个 线圈 有 短路 




































































故障 ， 则 检修 时 可 以 切断 短路 线圈 ， 在 与 其 连接 的 两 个 换 向 片上 接 以 跨 接 
线 ， 使 其 继续 使 用 。 ο) 
10. M7130 型 平面 磨床 控制 电路 中 电磁 吸盘 导线 截面 积 为 BVR7/ 
0.42 x3。 ( ) 
11. C6150 型 甲 式 车 床 主轴 电动 机 只 能 正 转 不 能 反 转 时 ， 应 首先 检修 
电源 进 线 开 关 。 ο) 





12. 72040 型 播 臂 钻床 主 电 路 中 电动 机 ΜΑ 的 功率 为 0.125kW， 由 开 
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关 SA2 控制 。 ο) 
13. 晶体 管 图 示 仪 使 用 时 ， 被 测 晶体 管 接 入 测试 台 之 前 ， 应 先 将 峰值 
电压 调节 旋钮 逆 时 针 旋 至 零 位 ， 将 基 极 阶梯 信号 选择 开关 调 到 最 大 。 











ο) 

14. PLC 的 输入 模块 不 能 使 用 光 耦 合 电路 来 隔离 内 部 电路 和 外 部 电 

路 。 ο) 
15. 寄存 器 的 配置 是 衡量 PLC 硬件 功能 的 一 个 指标 。 ο) 





16. 当 PLC 的 “BATTERY”( 电 池 ) 指示 灯 内 烁 时 ， 表 示 该 PLC 的 内 
部 电池 的 电量 低 ， 必 须 在 一 周 内 予以 更 换 ， 和 否则 用 户 程序 会 丢失 。 ( ) 






























































17. 负荷 开关 主刀 片 和 辅助 刀片 的 动作 次 序 是 合 闸 时 主刀 片 先 接触 ， 
分 闸 时 主刀 片 先 分 离 ， 辅 助 刀 片 后 分 离 。 ο) 
18. ΒΕΠ Εξ{πη ΙΙ ΗΕ ΗΣΑΠ ΕΣΚΑ ΡΙΗΗ, ΠΛΆΣΗ, ΗΒ 
自 加 大 熔断 器 容量 。 ( ) 
19. 使 用 双 踪 示波器 可 以 直接 观测 两 路 信号 间 的 时 间 差 值 ， 一 般 情况 
下 ， 被 测 信号 频率 较 低 时 采用 交替 方式 。 ο) 
20. 使 用 1000V 量程 测量 交 直 流 高 电压 时 ， 应 将 一 测试 笔 固 定 接 在 电 





路 的 地 电位 上 ， 另 一 表笔 去 接触 被 测 高 奈 电 源 ， 测 试 过 程 中 应 严格 按照 高 


压 操作 规程 执行 。 (0) 
二 、 选 择 题 (将 正确 答案 的 选项 填 人 括号 内 ; 每 题 2 分 ， 
共 30 分 ) 


1. 下 列 关于 勤劳 节俭 的 论述 中 ， 正 确 的 选项 是 ( Το 
Α. 勤劳 一 定 能 使 人 致富 
. 勤劳 节俭 有 利于 企业 持续 发 展 
. 新 时 代 需 要 巧 干 ， 不 需要 勤劳 
. 新 时 代 需 要 创造 ， 不 需要 节俭 
. 电路 的 作用 是 实现 能 量 的 传输 和 转换 、 信 和 号 的 }) 和 处 理 。 
. 连接 B. 传输 ο. 控制 D. 传递 
. 下 列 污染 形式 中 不 属于 生态 破坏 的 是 ( ). 
Α. 森林 破坏 B. 水 土 流失 C. 水 源 枯竭 Ρ. 地 面 沉降 
4. 在 三 相 绕 线 转子 异步 电动 机 的 各 个 起 动 过 程 中 ， 频 敏 变 阻 器 的 等 
效 阻抗 变化 趋势 ( ). 
A. 由 小 变 大 B. 由 大 变 小 
C. 恒定 不 变 D. 由 小 变 大 或 由 大 变 小 























D> ὃ Ὁ ω Ὁ 
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5. 选择 仪表 用 互感 器 和 仪表 的 测量 范围 时 ， 应 考虑 设备 在 正常 运行 

























































































条 件 下 ， 使 仪表 的 指针 尽量 指 在 仪表 标尺 工作 部 分 量程 的 ( ) 以 上 。 

Α. 172 Β. 1/3 6. 2/3 Ρ. 1/4 

6. 晶闸管 的 导 通 角 ϱ 越 大 ， 则 触发 延迟 角 a ( δ. 

Α. 越 大 Β. 越 小 C. 不 变 D. 不 确定 

7. 三 相 异 步 电 动机 采用 Y - A 减 压 起 动 时 ， 其 起 动 电流 是 全 压 起 动 时 
电流 的 ( )。 

Α. 1/3 Β. 1/49 ς 12 Ρ. 倍数 不 能 确定 

8. M7130 型 平面 磨床 控制 电路 中 的 两 个 热 继 电器 常 财 触 点 的 连接 方法 
是 ( )。 

A. 并 联 B. 串联 C. 混 联 Ρ. 独立 

9. C6150 型 卧 式 车 床  ) 的 正 、 反 转 控 制 电路 具有 三 位 置 复 位 开关 
的 互 锁 功能 。 

Α. 冷却 液 电 动机 B. 主轴 电动 机 





C. 快速 移动 电动 机 D. 润滑 油泵 电动 机 
10. Ζ3040 型 摇 臂 钻床 电气 控制 的 配 线 导 线 截面 积 最 大 的 是 ( 








) 。 

















































































































A. 主轴 电动 机 Β. 摇 臂 升降 电动 机 

C. 液压 泵 电动 机 D. 冷却 泵 电动 机 

11. 高 频 振 荡 电 感 式 接近 开关 的 感应 头 附 近 有 金属 物体 接近 时 ， 接 近 
开关 ( )。 

A. 涡流 损耗 减少 B. 无 信号 输出 

C. 振荡 电路 工作 D. 振荡 减弱 或 停止 

12. 用 于 控制 用 的 继 电 融 触 点 数 一 般 只 有 4~8 对 ， 而 PLC 每 只 软 继 
电器 供 编 程 用 的 触 点 数 有 (”) 对 。 

Α. 6~10 Β. 8-12 ς 10-20 D. 无 限 

13, 对 于 一 般 交 流 异 步 电动 机 的 变频 调 速 控制 广泛 采用 的 是 ( ) 变 
频 器 。 

Α. 25 --2- B. 2-Ε-2 ο 高 压 变 频 器 。”D. 专用 

14. 西 普 软 起 动 右 外 界 旁 路 接触 器 专用 接线 端子 的 为 ( )。 

Α. R、S、T Β.0.ν.ΥΨ 

ς UL γι. πι Ρ. ζ2. Υ2. Ν2 


15. 已 触发 导 通 的 品 闸 管 ， 当 阳极 











电流 减 小 到 低 于 维持 电流 时 ， 品 闸 








管 的 状态 是 ( )。 
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Α. 继续 维持 导 通 
Β. 转 为 关 断 
C. 只 要 阳极 一 阴极 仍 有 正 相 电压 ， 管 子 能 继续 导 通 
D. 不 能 确定 
三 、 简 答题 (每 题 5 分 ， 共 30 分) 
1. 文明 生产 的 具体 要 求 有 哪些 ? 
2. 晶闸管 的 过 电压 保护 方法 有 哪些 ? 
3. 如 何 选择 时 间 继 电器 ? 
4. M7130 型 平面 磨床 主 电路 由 哪 几 部 分 组 成 ? 
5. 变频 器 产生 “电动 机 不 转 ” 的 原因 有 哪些 ? 
6. 简 述 软 起 动 器 的 工作 原理 。 


四 、 作 图 题 (每 题 10 分 ， 共 20 分 ) 

1. 画 出 采用 时 间 继 电器 分 两 段 切除 起 动 电阻 的 他 励 直 流 电 动机 起 动 
控制 电路 。 

2. 设计 并 画 出 某 机 床 运 行 的 电路 图 ， 要 求 如 下 : 

1) 如 图 2-11 所 示 ， 按 下 起 动 按钮 后 ， 刀 架 由 原始 位 置 前 进 ， 当 碰 到 
位 置 开 关 SQ1 时 返回 〈 刀 架 返 回 是 依靠 机 械 改 变 的 ) ; 当 返 回 到 原 位 磁 到 
开关 位 置 SQ2 时 刀 架 停止 。 

2) 刀 架 应 能 在 前 进 或 后 退 途中 任意 位 置 都 能 停止 或 再 次 起 动 。 
































图 2-11 刀 架 运动 示意 图 


第 三 套 试卷 


一 、 判 断 题 (正确 画 V ， 错 误 画 x ; 每 题 1 分 共 20 分 ) 
1. 职业 道德 是 指 从 事 一 定 职业 的 人 们 ， 在 长 期 职业 活动 中 形成 的 操 





中 级 工 考核 试卷 样 例 97. 





作 技 能 。 ο) 
2. 电击 伤害 不 造成 触电 死亡 的 主要 原因 ， 不 是 最 严重 的 触电 事故 。 
ο) 
3, 电工 指示 仪表 在 使 用 时 ， 准 确 度 等 级 为 5.0 级 的 仪表 可 用 于 实验 。 
ο) 
4. 通常 增 量 型 光电 编码 器 的 外 部 接线 包括 2 根 电 源 线 和 若干 根 信 和 号 
线 。 ( ) 
5. “ 短 时 ”运行 方式 的 电动 机 不 能 长 期 运行 。 ο) 
6. 对 于 三 相 绕 线 转子 异步 电动 机 ， 无 论 其 定子 绕组 还 是 转子 绕组 均 
由 三 相 结构 完全 相同 、 空 间 互 差 120° 电 角度 的 绕组 构成 。 [7 
7. 三 相 变 极 多 速 异步 电动 机 不 管 采用 什么 办 法 ， 当 f=50Hz ΠΗ, 电 
动机 最 高 转速 只 能 低 于 3000r/min。 ( ) 
8. 当 加 到 二 极 管 上 的 反 向 电压 增 大 到 一 定数 值 时 ， 反 向 电流 会 突然 
增 大 ， 该 反 向 电压 值 被 称 为 反 向 击 穿 电压 ， 此 现象 被 叫做 反 回 击 穿 现 象 。 
( ) 
ο, 只 要 在 三 相交 流 异步 电动 机 的 每 相 定 子 绕组 中 都 通 入 交流 电流 ， 
便 可 产生 定子 旋转 磁场 。 ( 
10. 为 使 晶 闻 管 能 够 可 靠 地 触发 ， 要求 触发 脉冲 具有 一 定 的 幅度 和 宽 
) 

















































































































度 ， 尤 其 是 带 感性 负载 时 ， 脉 冲 具 有 一 定 有 宽度 更 为 重要 。 ( 
11. 06150 型 卧 式 车 床 控制 电路 中 照明 灯 的 额定 电压 是 交流 36V。 
( ) 
12. 73040 型 摇 臂 钻床 中 行程 开关 SQ2 的 安装 位 置 不 当 或 发 生 移动 时 
会 造成 播 臂 夹 不 紧 。 ( ) 
13. 直流 开尔文 电 桥 可 以 精确 测量 电阻 值 。 ο) 
14. 晶闸管 触发 电路 的 形式 很 多 ,但 都 由 脉冲 形成 同步 移 相 和 脉冲 移 
相 部 分 组 成 。 ο) 














15. 用 惠 斯 顿 电 桥 测 量 电阻 时 ， 如 果 按 下 电源 和 检 流 计 按 钮 后 ， 指 针 
奉 正 偏 ， 这 时 应 减 小 比较 臂 的 电阻 值 ， 反 之 应 增加 比较 臂 的 电阻 值 。 

















ο) 
16. «1Η Γ2Τ2ΡΗΙΣΗΛΙ)Η ΜΗ ΣΣΡΗ ΟΣΗ, 1ὐ δή 11 Ῥέπξ Ἡ Ας ΗΡΗ. 
的 变化 是 从 大 变 小 ， 其 电流 变化 是 从 小 变 大 。 ( 





) 
17. 绕 线 转子 异步 电动 机 用 频 敏 变阻器 起 动 ， 若 起 动 时 转 和 矩 过 大 ， 会 
有 机 械 冲击 。 ο) 


.98. 


维修 电工 技能 鉴定 考核 试题 库 第 2 版 





18. 




















通常 增 量 型 光电 编码 器 的 Z 相 输 出 信号 代表 编码 器 的 某 一 个 原 


点 ， 用 于 定位 。 ( ) 
19. 车 间 配 电 装 置 的 基本 要 求 是 布局 合理 、 整 齐 美观 、 安 装 牢固 、 维 
修 方便 和 安全 可 靠 。 ( ) 
20. 外 部 负载 可 由 PLC 内 部 寄存 器 直接 驱动 。 ( ) 
二 、 选 择 题 (将 正确 答案 的 选项 填 入 括号 内 ; 每 题 2 分 ， 




































































































































































共 30 分 ) 

1. 市 场 经 济 条 件 下 ，( ”) 不 违反 职业 道德 规范 中 关于 诚实 守信 的 
要 求 。 

A. 通过 诚实 合法 劳动 ， 实 现 利 益 最 大 化 

Β. 打 进 对 手 内 部 ， 增 强 竞 争 优势 

ο. 根据 服务 对 象 来 决定 是 否 遵 守 承 诺 

D. 几 有 利于 增 大 企业 利益 的 行为 就 做 

2. 下 列 选 项 中 属于 企业 文化 功能 的 是 (”)。 

Α. 体育 锻炼 ”B. 整合 功能 ο 歌舞 娱乐 ” D. 社会 交际 

3. 当 线 圈 中 的 磁 通 减 小 时 ， 感应 电流 产生 的 磁 通 与 原 磁 通 方向 
人 Ys 

A. 正比 B. 反比 C. 相反 D. 相同 

4. 正弦 交流 电 常 用 的 表达 方法 有 ( Λο 

Α. 解析 式 表示 法 B. 波形 图 表示 法 

C. 相 量 表示 法 D. 以 上 都 是 

5. 凡 工作 地 点 狭窄 、 工 作 人 员 活 动 困 难 ， 周围 有 大 面积 接地 导体 或 
金属 构架 ， 因 而 存在 高 度 触 电 危险 的 环境 以 及 特别 的 场所 ， 则 使 用 时 的 安 
全 电压 为 ( )。 

Α. 9V B. 12V C. 24V D. 36V 

6. 噪声 可 分 为 气体 动力 噪声 、(”) 和 电磁 噪声 。 

Α. 电力 噪声 。”B. 水 噪声 C. 电气 噪声 。 ”D. 机 械 噪声 

7. 三 相 异 步 电 动机 能 耗 制 动 时 ，(”) 中 通 入 直流 电 。 

Α. 转子 绕组 ΕΒΕ. 定子 绕组 ο 励磁 绕组 D. 补偿 绕组 

8. 三 相 异 步 电 动机 的 最 大 电磁 转 矩 了 大 小 与 转子 (”) 的 值 无 关 。 

Α. 电压 B. 电流 C. 电阻 D. 以 上 三 者 

9, M7130 型 平面 磨床 控制 电路 中 导线 截面 积 最 细 的 是 ( )。 
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. 连接 冷却 泵 电动 机 M2 的 导线 
10. C6150 型 甲 式 车 床 的 照明 灯 为 了 保证 人 喘 安全 ， 配 线 时 要 ( Λε 

















A. 保护 接地 B. 不 接地 
C. 保护 接 零 D. 装 漏电 保护 器 


11. 磁性 开关 的 图 形 符号 中 ， 其 鞭 形 部 分 与 常 开 触 点 部 分 用 ( Ὁ) 
相连 。 

Α. 虚线 Β. 实 线 C. 双 虚 线 Ρ. 双 实 线 

12. FX 系列 编程 器 的 显示 内 容 包 括 地 址 、 数 据 、( ”) 、 指 令 执行 情 
况 和 系统 工作 状态 灯 。 

A. 程序 B. 参数 C. 工作 方式  D. 位 移 存储 器 

13, 根据 如 图 2-12 所 示 电 动机 顺序 起 动 梯形 图 ， 下 列 指令 正确 的 是 





























图 2-12 电动 机 顺序 起 动 梯形 图 


























A. LDI T20 B. AND ΧΙ C. OUT Y2 D. AND X2 
14. 用 直流 惠 斯 顿 电 桥 测 电阻 属于 ) 测量 。 
Α. 直接 B. 间接 C. 比较 D. 一 般 





15. 使 用 示波器 同时 观测 两 个 频率 较 低 的 信号 时 ， 显 示 方 式 开关 应 置 
于 ( ) 位 置 。 

Α. 交替 Β. ἘΞ} ο. 48 Ρ. 相 减 

三 、 简 答题 〈 每 题 5 分 ， 共 30 分) 

1. 如 何 稳定 放大 电路 静态 工作 点 ? 

2. 何谓 反馈 ? 交流 负 反 馈 电 路 有 哪些 性 能 特点 ? 

3. 何谓 整流 ? 单 相 桥 式 整 流 电 路 是 由 哪些 部 分 组 成 的 ? 
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4. PLC 的 控制 功能 是 如 何 实现 的 ? 
5. 简 述 减 压 起 动 的 目的 。 常 见 的 减 压 起 动 方式 有 哪 几 种 ? 
6. 直流 电动 机 换 向 器 出 现 灼伤 后 如 何 修理 ? 
四 、 作 图 题 (每 题 10 分 ， 共 20 分 ) 
1. 设计 一 台 绕 线 转 子 异 步 电动 机 的 控制 电路 。 要 求 如 下 : 
1) 电动 机 单方 向 旋转 。 
2) 按 下 起 动 按钮 后 ,经 1s 后 切除 第 一 段 转子 电阻 ,, 55:25 后 切除 
第 二 有 段 转子 电阻 R,， 经 3s 后 切除 第 三 段 转子 电阻 R,。 
3) 运行 时 只 允许 切除 R, 的 接触 器 工作 ， 其 余 时 间 继 电器 断 电 。 
4) 具有 过 载 、 短 路 及 失 电压 保护 环节 。 
2. 图 2-13 是 一 接近 开关 电路 ， 试 分 析 : 


































































































VS 小 






































图 2-13 接近 开关 电路 


1) 由 LA、C,、Vi、R,、R,、R;、R, 构成 了 什么 电路 ? 
2) Κ. 对 由 V 、V; 等 组 成 的 两 级 放大 构成 了 什么 反馈 ? 
3) VS、R, 构成 了 什么 电路 ? 

4) V, 无 输入 信号 时 ， 继 电器 KA 处 于 什么 状态 ? 


第 四 套 试卷 


一 、 判 断 题 〈 正 确 画 V ， 错 误 画 x ; 每 题 1 分 , 共 20 分 ) 
1. 生态 破坏 是 指 由 于 环境 污染 和 破坏 ， 对 多 数 人 的 健康 、 生 命 、 财 
产 造 成 的 公共 性 危害 。 ( ) 
2. 电压 的 方向 规定 由 低 电 位 指向 高 电位 。 ( ) 



































中 级 工 考核 试卷 样 例 -101: 





3, 劳动 者 患 病 或 负伤 ， 在 规定 的 医疗 期 内 的 ， 用 人 单位 可 以 解除 劳 
动 合同 。 ο) 
4. 从 提高 测量 准确 度 的 角度 来 看 ， 测 量 时 仪表 的 准确 度 等 级 精度 越 
高 越 好 ， 所 以 在 选择 仪表 时 ， 可 不 必 考 虑 经 济 性 ， 尽 管 追求 仪表 的 准确 




















度 。 ο) 
5. 采用 自 耦 变压器 减 压 起 动 的 方法 适用 于 功率 较 大 的 、 工 作 时 A 联 
结 的 笼 型 电动 机 。 ο) 


























6. 接触 器 一 般 只 能 对 电压 的 变化 作出 反应 ， 继 电 需 可 以 在 相应 的 各 
种 电量 或 非 电量 作用 下 动作 。 ο) 
7. 三 相 绕 线 转子 异步 电动 机 转子 串 入 频 敏 变阻器 ， 实 质 上 是 串 入 一 
个 随 转 子 电 流 频率 而 变化 的 可 变 阻 抗 ， 与 转子 回路 串 入 可 变 电 阻 器 起 动 的 














































































































效果 是 相似 的 。 ζω 
8. 在 同一 供电 系统 中 ， 三 相 负 载 接 成 Y 联 结 和 接 成 A 联 结 所 吸收 的 功 
率 是 相等 的 。 ( 
9. 晶闸管 调 速 电路 常见 故障 中 ， 电 动机 M 的 转速 调 不 下 来 ， 可 能 是 
给 定 信号 的 电压 不 够 。 ( ) 
10. 具有 电抗 器 的 电焊 变压器 ， 若 减少 电抗 器 的 铁心 气 际 ， 则 漏 抗 增 
加 ， 焊 接 电流 增 大 。 ( ) 
11. 73040 型 摇 臂 钻床 电气 控制 的 摇 臂 升降 电动 机 采用 $1. 5mm 的 导 
线 。 ζω 
12. M7130 型 平面 磨床 中 ， 砂 轮 电 动机 和 液压 电动 机 都 采用 了 接触 器 
互 锁 控制 电路 。 ( ) 
13. 二 极 管 正 向 动态 电阻 的 大 小 ， 随 流 过 二 极 管 电流 的 变化 而 改变 ， 
是 不 固定 的 。 ζω 
14. 用 示波器 测量 电信 号 时 ， 被 测 信号 必须 通过 专用 探头 引入 示 波 
器 ， 不 用 探头 就 不 能 测量 。 C3 
15. 电 桥 的 灵敏 度 只 取决 于 所 用 检 流 计 的 灵敏 度 ， 而 与 其 他 因素 无 
关 。 ( ) 
16. 生产 管理 是 对 企业 产品 生产 的 计划 、 组 织 和 控制 。 ( ) 





17. PLC 基本 都 有 模拟 量 处 理 功 能 ， 通 过 模拟 量 IO 模块 可 对 温度 、 
压力 、 速 度 、 流 量 等 连续 变化 的 模拟 量 进行 控制 ， 编 程 非常 方便 。 ( ) 
18. 重复 使 用 RDS 指令 ， 可 多 次 使 用 同一 运算 结果 ， 当 使 用 完毕 时 ， 
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定 要 用 POPS 指令 。 ο) 
19. PLC 内 存 容量 是 存放 用 户 程序 的 量 。 在 PLC 中 程序 指令 是 按 条 存 
放 的 (一 条 指令 往往 不 止 一 “ 步 ") 一 “条 ”占用 一 个 地 址 单元 ,一 个 






































地 址 单元 一 般 占用 两 个 字 节 。 ο) 
20. 一 般 PLC 本 身 输 出 的 24V 直流 电源 可 以 为 诸如 光电 编码 器 、 磁 性 
开关 等 小 容量 的 输入 开关 提供 电源 。 ς ἢ 


二 、 选 择 题 (将 正确 答案 的 选项 填 人 括号 内 ; 每 题 2 分 ， 
共 30 分 ) 
1. 职业 道德 活动 中 ， 对 客人 做 到 ) 是 符合 语言 规范 的 具体 要 







































































求 的 。 
A. 言语 细致 ， 反 复 介绍 
Β. 语 速 要 快 ， 不 浪费 客人 时 间 
ο. 用 尊称 ， 不 用 忌 语 
D. 语气 严肃 ， 维 护 自尊 
2. 对 待 职业 和 岗位 ，(”) 并 不 是 爱 岗 敬业 所 要 求 的 。 
A. 树立 职业 理想 B. 和 干 一 行 爱 一 行 专 一 行 
ο. 遵守 企业 的 规章 制度 D. 一 职 定 终身 ， 不 改行 
3. 通电 直 导 体 在 磁场 中 所 受 力 方向 ， 可 以 通过 (”) 来 判断 。 
Α. 右手 定 则 、 左 手 定 则 Β. ΕΡΥΚΑΕΊΏ: 
C. 右手 定 则 D. 左手 定 则 
4. 高 压 设备 室外 不 得 接近 故障 点 ) 以 内 。 
A. 5m B. 6m C. 7m D. 8m 
5. 便携 式 交流 电压 表 ， 通 常 采 用 (”) 测量 机 构 。 
A. 电动 系 B. 电磁 系 ς 静电 系 D. 磁 电 系 
6. 收音 机 发 出 的 交流 声 属于 ( Το 
Α. 机 械 噪声 B. 气体 动力 噪声 
C. 电磁 噪声 D. 电力 噪声 
7. 三 相 异 步 电 动机 的 位 置 控制 电路 中 ， 除 了 用 行程 开关 外 ， 还 可 用 
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. ης Β. 速度 继电器 。”C. 热 继电器  ϱ. 光敏 传 感 品 
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8. 异步 电动 机 空 载 试 验 时 ， 其 试验 时 间 不 少 于 (”) δ. 

A. 0.5 B. 1.0 C. 2.0 D. 2.5 

9. M7130 型 平面 磨床 中 ， 电 磁 吸 盘 退 磁 不 好 使 工件 取 下 困难 ， 但 退 
磁 电路 正常 ， 退 磁 电压 也 正常 ， 则 需要 检查 和 调整 ( )。 

Α. 退 磁 功 率 ” B. 退 磁 频 率 ΟΙ.  ϱ. 退 磁 时 间 

10. 66150 型 卧 式 车 床 主轴 电动 机 反 转 、 电 磁 离 合 器 YC1 通电 时 ， 主 
和 的 转向 为 ( Το 

A. 正 转 B. 反 转 C. 高 速 D. 低速 

11. 23040 型 揪 辟 钻床 中 液压 泵 电动 机 的 正 、 反 转 具 有 ( } 功能 。 

Α. 接触 器 互 锁 B. 双重 互 锁 ΕΟ 按钮 互 锁 。 D. 电磁 阀 互 锁 

12. 光敏 开关 的 接收 器 根据 所 接收 到 的 光线 强 弱 对 目标 物体 实现 探 
测 , 产生 ( )。 

A. 开关 信号 。 B. 压力 信号 。 C. 警示 信号 。 D. 频率 信号 

13. 接 通 主 电源 后 ， 软 起 动 右 虽 处 于 待机 状态 ,但 电动 机 有 喻 喻 响 。 
此 故障 不 可 能 的 原因 是 ( δὴ. 



















































































Α. 晶闸管 短路 故障 B. 旁 路 接触 器 有 触 点 粘连 
C. 触发 电路 不 动作 D. 起 动 电路 接线 错误 
14. 根据 图 2-14 所 示 电 动机 正 、 反 转 梯 形 图 ， 下 列 指令 正确 的 是 
{ )ο 
A. ORI Y2 B. LDI Xl C. ANDI ΧΟ D. AND Χ2 
ΧΙ χο Χ2 ΥΙ 
"中 A ο. 














图 2-14 电动 机 正 、 反 转 梯形 图 








15. 在 变频 器 的 几 种 控制 方式 中 ， 其 动态 性 能 比较 的 结论 是 ( )。 
Α. 转 差 矢量 控制 系统 优 于 无 速度 检测 器 的 矢量 控制 系统 

B.U/f 控制 优 于 转 差 频率 控制 

C. 转 差 频率 控制 优 于 矢量 控 秆 
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D. 无 速度 检测 器 的 矢量 控制 系统 优 于 转 差 型 矢量 控制 系统 


三 、 简 答题 (每 题 5 
. 接近 开关 的 使 用 注意 事项 有 














ΜῊ 








. C6150 
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兽 量 型 光 





编码 右 有 哪些 4 


ο πο) 


那些 ? 
[---. 


村 点 ? 








判 的 联 锁 方 法 有 哪些 ? 





型 卧 式 车 床 














. 图 2-15 所 示 电 路 采用 的 是 哪 种 














ΕΚ ΝΟΣ 
. Ζ3040 型 摇 臂 钻床 的 电力 # 
电动 机 反 接 制 动 的 原理 是 什么 ? 在 采用 反 接 4 





包 动 方式 和 控制 要 求 有 哪些 ? 
剖 动 时 要 注意 














出 动 方法 ? 此 电路 的 特点 是 什么 ? 















































ψϑο| [7 





























ΚΑΓΡ 一 KM 
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KI2 ΕΚΤΙ ΚΜΕΚΑΚΜΙ 


图 2-15 控制 电路 


四 、 作 图 题 (每 题 10 分 ， 共 20 分) 
1. 面 出 一 台 小 车 运行 的 控制 电路 ， 其 动作 顺序 如 下 ; 


1) 小 车 日 





日 原 位 开始 前 进 ， 至 终端 后 自动 停止。 


2) 在 终端 停留 2min 后 自动 返回 原 位 停止。 
3) 要 求 能 在 前 进 或 后 退 任意 位 置 都 能 起 动 或 停止 。 
2. 试 将 图 2-16 中 三 相 异 步 电 动机 Y - 人 减 压 起 动 的 通电 延 时 控制 改 


为 断 电 延 时 控 





制 状 态 的 电路 














图 。 
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图 2-16 Υ -- 入 减 压 起 动 控 制 电路 





第 五 套 试卷 


一 、 判 断 题 (正确 画 V ， 错 误 画 x ; 每 题 1 分 ， 共 20 分 ) 
1. 质量 管理 是 企业 经 营 管理 的 一 个 重要 内 容 ， 是 企业 的 生命 线 。 


























ο) 

2. 劳动 安全 卫生 管理 制度 对 未 成 年 工 给 予 了 特殊 的 劳动 保护 ,这 其 
中 的 未 成 年 工 是 指 年 满 16 周岁 未 满 18 周岁 的 人 。 ( ) 
3. 线圈 绝缘 处 理工 艺 主 要 包括 预 烘 、 浸 漆 和 干燥 3 个 过 程 。 ( ) 








4. 触 头 的 电 磨 损 是 由 触 头 间 电 弧 的 高 温 使 触 头 金属 汽化 和 共 发 造成 
的 ， 机 械 磨损 是 由 于 触 头 接触 面 撞击 造成 的 。 ο) 

5. 自 耦 变压器 具有 多 个 抽 头 ， 以 获得 不 同 变 比 。 笼 型 电动 机 采用 自 
耦 变压器 降 压 起 动 时 ， 其 起 动 电流 和 起 动 转 矩 均 按 变 比 的 一 倍 降低 。 
































ο) 
6. 变 压 右 铁心 性 能 试验 的 主要 内 容 是 测试 空 载 电 流 和 空 载 损耗 。 
( ) 
7. 变压器 在 运行 中 ， 其 总 损耗 是 随 负 和 载 的 变化 而 变化 的 ， 其 中 铁 耗 
是 不 变 的 ， 而 铜 耗 是 变化 的 。 ο) 





8. 电解 电容 有 正 负极 ， 使 用 时 负极 接 高 电位 ， 正 极 接 低 电位 。 ( ) 
9 磁感应 强度 只 决定 于 电流 的 大 小 和 线圈 的 几何 形状 ， 与 磁 介 质 无 
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关 ， ο... 与 磁 导 率 有 关 。 ο) 
0. 整 台电 动机 一 次 更 换 半 数 以 上 的 电 刷 之 后 ， 最 好 先 空 载 或 轻 载运 
ο. ο) 

















11. 如 果 负 载 加 上 时 电压 下 降 至 空 载 电 压 的 50 多 左右 ， 且 电动 机 有 咬 
玻 声 ， 换 向 顺 与 电 刷 间 火 花 较 大 ， 则 可 能 是 有 部 分 电 枢 绕 组 短路 。 ( ) 
12. 双 速 三 相 异 步 电动 机 调 速 时 ， 将 定子 绕组 由 原来 的 A 联 结 改 成 Y 
































































































































结 ， 可 使 电动 机 的 极 对 数 减少 1/2， 使 转速 增加 一 倍 。 ( ) 
13. C6150 型 卧 式 车 床 的 照明 灯 为 了 保证 人 身 安 全 ， 配 线 时 要 保护 接 
地 。 ( ) 
14. M7130 型 平面 磨床 控制 电路 中 砂轮 电动 机 ΜΙ 和 液压 泵 电动 机 M3 
都 采用 了 接触 器 自 锁 正 转 控制 电路 。 ( 
15. END 指令 的 功能 是 : 执行 到 END 指令 后 ，END 指令 后 面 的 程序 
则 不 执行 。 ( ) 
16. 为 了 防止 断路 器 电磁 机 构 的 合 、 分 铁心 生 锈 和 卡 阻 ， 在 检修 维护 
时 ， 铁 心 上 应 涂抹 润滑 油 。 ( ) 
17. 若 变压器 一 次 电压 低 于 额定 电压 ， 则 不 论 负载 如 何 ， 它 的 输出 功 
率 一 定 低 于 额定 功率 ， 温 升 也 必然 小 于 额定 温 升 。 (> 
18. 对 于 异步 电动 机 ， 其 定子 绕组 吴 数 增多 会 造成 般 线 困难 、 浪 费 铜 
线 ， 并 会 增 大 电动 机 漏 抗 ， 从 而 降低 最 大 转 矩 和 起 动 转 矩 。 (人 
19. 定时 需 与 计数 器 的 编号 是 统一 编排 的 ， 出 厂 时 按照 计数 器 在 前 ， 
定时 器 在 后 进行 编号 。 ο) 
20. 索引 寄存 器 还 可 以 以 索引 指针 的 形式 与 寄存 器 或 常数 一 起 使 用 ， 
可 起 到 寄存 器 地 址 或 常数 的 修正 值 作 用 。 ( ) 
二 、 选 择 题 (将 正确 管 案 的 选项 填 人 括号 内 ， 每 题 2 分 ， 

共 30 分) 


1. 下 列 选项 中 ， 关 于 职业 道德 与 人 的 事业 成 功 的 关系 的 正确 论述 
( )ο 
Α. 职业 道德 是 人 事业 成 功 的 重要 条 件 
Β. 职业 道德 水 平 高 的 人 肯定 能 够 取得 事业 的 成 功 
C 
D 

















. 缺乏 职业 道德 的 人 更 容易 获得 事业 的 成 功 

. 人 的 事业 成 功 与 否 与 职业 道德 无 关 

电位 是 相对 量 ， 随 参考 点 的 改变 而 改变 ， 而 电压 是 (。”) ,不 随 参 
考点 的 改变 而 改变 。 
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A. 衡量 B. 变量 C. 绝对 量 D. 相对 量 

3. 磁场 强度 的 方向 和 所 在 点 的 ) 的 方向 一 致 。 

Α. 磁 通 或 磁 通 量 B， 磁 导 率 

ο. 磁场 强度 D. 磁感应 强度 

4. 用 手电 钻 钻 孔 时 ， 要 带 ) 穿 绝缘 鞋 。 

Α. 口 黑 B. 帽子 C. 绝缘 手套 D. 眼镜 

5. ( }) 适用 于 狭长 平面 以 及 加 工 余 量 不 大 时 的 鱼 削 。 

Α. ΙΙΙ Β. 25 88 ο. 1948 D. {ΠΠΠΗΕΗ͂Ι 

6. 潮湿 场所 的 电气 设备 使 用 时 的 安全 电压 为 ( Το 

A. 9V B. 12V C. 24V D. 36V 

7. 下 列 控制 声音 传播 的 措施 中 (”) 不 属于 个 人 防护 措施 。 

Α. 使 用 耳塞 ΒΗ ο 使 用 耳 棉 D. {ΕΡΤ ΞΕ 

8. 岗位 的 质量 要 求 ， 通常 包括 操作 程序 ， 工作 内 容 ， 工 艺 规 程 及 
( ) 等 。 

A. 工作 计划 Β. 工作 上 日 的 。” C. 参数 控制 D. 工作 重点 

9. 工厂 中 进行 日 常 检修 时 的 电工 测量 ， 应 用 最 多 的 是 ( Το 

Α. 指示 仪表 ”B. 比较 仪器 C. 示波器 D. 电 桥 

10. 仪表 的 准确 度 等 级 的 表示 ， 是 仪表 在 正常 条 件 下 的 (”) 的 百 
分 数 。 

Α. 系统 误差 。” B. 最 大 误差 ες 偶然 误差 D. 琉 失 误差 

11. 已 知 某 台 电动 机 电磁 功率 为 9kW， 转 速 为 n =900r/min， 则 其 电 
ΓΕ ( ) N .mo 

Α. 10 Β. 30 ς. 100 D. 300/π 





12. 一 台 三 相 笼 型 异步 电动 机 的 数据 为 P、=20kW,U、 -380ν, A 
1.15，K; =6， 定 子 绕组 为 三 角形 联结 。 当 拖 动 额定 负载 转 抢 起 动 时 ， 
源 容 量 为 600kW， 最 好 的 起 动 方法 是 ( Το 

Α. 直接 起 动 

B. Y- A 减 压 起 动 

C. 串 电阻 减 压 起 动 

D. 自 耦 变 压 需 减 压 起 动 

13. 06150 型 卧 式 车 床 控制 
故障 时 会 造成 ( )ο 

Α. 主轴 无 制 动 


电 














电路 中 的 中 间 继 电器 KAl 和 KA2 常 闭 触 点 














B. 主轴 电动 机 不 能 起 动 
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C. 润滑 油泵 电动 机 不 能 起 动 D. 冷却 液 电 动机 不 能 起 动 
14. Ζ3040 型 播 臂 钻床 主 电路 中 有 4 台电 动机 ,用 了 ( } 个 接 























触 器 。 
A. 0 B. 5 C. 4 D. 3 
15. 软 起 动 器 的 工作 原理 是 利用 ( }) 交流 调 压 的 原理 。 
Α. 整流 二 极 管 ”B， 晶闸管 C. ἈΠΕ D. 电 开 关 管 
三 、 简 答题 (每 题 5 分 ， 共 30 分) 
. 怎样 安全 操作 断路 器 ? 


1 

2. 为 什么 电压 互感 器 一 次 侧 的 熔断 器 不 可 用 普通 熔 体 代替 ? 
3, M3170 型 平面 磨床 电磁 吸盘 的 电路 保护 是 怎么 样 完成 的 ? 
4. 软 起 动 右 与 变频 器 的 区 别 有 哪 些 ? 
3 
6 






































. 如 何 使 用 一 只 功率 表 测 量 三 相对 称 电 路 的 无 功 功率 ?并 说 明 原 因 。 
. 产生 “直流 电动 机 温 升 过 高 ”的 可 能 原因 及 检查 和 排除 方法 是 





























四 、 作 图 题 (每 题 10 分 共 20 分) 

1. 设计 一 个 双重 联 锁 、 正 反 转 点 动 控制 电路 (包括 主 电 路 ) 。 

2. 三 台电 动机 的 起 动 和 停止 需要 顺序 控制 ， 要 求 是 : 

Q@MI 运行 5s 后 ，M2 开始 运行 ，@M2 运行 5s 后 ，M3 开始 运行 ，Ml 
停止 运行 ，@M3 运行 5s 后，M2 停止 运行 ; 由 M3 运行 10s Γι, ΜΙ 开始 
运行 ，M3 停止 运行 。 请 设计 出 PLC 控制 程序 。 
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一 、 判 断 题 (正确 画 V ， 错 误 画 x ) 













































































1. 职业 道德 是 一 种 非 强制 性 的 约束 机 制 。 ( ) 
2. 职业 道德 不 倡导 人 们 的 牟利 最 大 化 观念 。 ( ) 

3. 在 市 场 经 济 条 件 下 ， 克 服 利 益 导 向 是 职业 道德 社会 功能 的 表现 。 
ο) 
4. 企业 文化 的 功能 包括 娱乐 功能 。 ο) 
5. 电气 电路 测绘 前 先 要 了 解 测绘 的 对 象 ， 再 了 解 控制 过 程 、 布 线 规 
律 ， 准 备 工 具 仪表 等 。 ο) 
6. 电气 控制 电路 图 测绘 的 一 般 步 又 是 设备 停电 ， 先 画 出 电气 原理 图 ， 
再 画 出 电气 接线 图 ， 最 后 画 出 电器 布置 图 。 ο) 
7. 电气 电路 测绘 前 先 要 操作 一 遍 测 绘 对 象 的 所 有 动作 ， 找 出 故障 点 ， 
准备 工作 仪表 等 。 ο) 


















































8. 电气 电路 绘制 前 要 检测 设备 是 否 有 电 ， 无 论 什 么 情况 下 都 不 能 带 
电 作业 。 ( ) 
9. 测绘 T68 型 甲 式 匀 床 电器 布置 图 时 要 画 出 两 台电 动机 在 机 床 中 的 
具体 位 置 。 ( ) 
10. 分 析 T68 型 甲 式 镜 床 控制 电路 原理 图 时 ,重点 是 快速 移动 电动 机 
M2 的 控制 。 κ. Ὁ 
11. 测绘 T68 7Η ας ΒεΡ ΕΠΗ ΕΙ ΠΗ δέ πη 1Π ΡΗΥ ΙΓ 05. ΤΘΙΒΓΗ͂Σ FUI 
和 FU2 接触 器 KM1 ~ KM7 ΤΗ͂Ι SB1 ~ SB5 等 。 ( ) 
12. 测绘 T68 型 甲 式 镜 床 控制 电路 图 时 要 正确 画 出 控制 变 压 带 T、 按 
































钮 SB1 ~ SB5、 行 程 开关 SQ1 ~ SQ8、 电 动机 ΜΙ 和 M2 等 。 ( ) 
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13. 分 析 X62W 型 万 能 铣床 控制 电路 工作 原理 的 重点 是 进 给 电动 机 




















M2 的 正 、 反 转 ,， 冷却 泵 电动 机 M3 的 起 动 /停止 控制 过 程 。 ζω 
14. 测绘 X62W 型 万 能 铣床 主 电路 图 时 要 正确 画 出 电源 开关 QS、 熔断 
器 FUl1、 接 触 器 KM1 ~ KM6 、 热 继电器 FR1 ~ FR3 等 。 ( ) 
15. 测绘 X62W 型 万 能 铣床 电器 位 置 图 时 要 画 出 电动 机 、 按 钮 、 接 触 
器 等 在 机 床 中 的 具体 位 置 。 ζω 











16. X62W 型 万 能 铣床 的 主 电路 由 电源 总 开关 QS、 熔 断 器 FUL 、 接 触 

48 ΚΜΙ ~ KM6、 热 继电器 FR1 ~ FR3 、 电 动机 ΜΙ ~ M3 、 快 速 移动 电磁 铁 
YA 等 组 成 。 ἽΝ, 
11. X62W 型 万 能 铣床 的 主轴 电动 机 ΜΙ 采用 了 全 压 起 动 方法 。 ( ) 
18. X62W 型 万 能 铣床 主轴 电动 机 ΜΙ 的 冲动 控制 是 由 位 置 开关 507 

接 通 反 转 接触 器 KM2 的 。 ο) 
19. X62W 型 万 能 铣床 的 回转 控制 只 能 用 于 圆 工作 台 的 场合 。 ( ) 
20. X62W 型 万 能 铣床 主轴 电动 机 不 能 起 动 的 原因 之 一 是 控制 变压器 
无 输出 。 ο) 
21. X62W 3) 18ΕΕ ΗΑΕ ΠΠ) Η ΜΗ δὲ {| πὲ Πε “κ Τ. ΑΡΑ ΕΟΙ 1 

钮 SB1 ~SB6、 位 置 开 关 SQ1 ~ SQ7 速度 继电器 KS、 电 动机 ΜΙ ~ M3 等 组 
成 。 κ 7 
22. X62W 型 万 能 铣床 的 进 给 电动 机 M2 采用 了 反 接 制 动 的 停机 方法 。 
ο) 

23, X62W 型 万 能 铣床 进 给 电动 机 M2 的 前 后 (横向) 和 升降 十 字 操 

作 手 柄 有 上 、 下 、 中 三 个 位 置 。 ο) 
24. X62W 型 万 能 铣床 照明 灯 由 控制 照明 变压器 TC 提供 10V 的 安全 
电压 。 ( ) 
25. Τ68 型 甲 式 镜 床 控制 电路 由 控制 变压器 TT、 按 钮 SB1 ~ SB5 、 行 程 
开关 501 ~ 508. 、 中 间 继 电器 ΚΑΙ 和 KA2、 制 动 电 阻 R、 电 动机 ΜΙ 和 M2 
等 组 成 。 (, Ὁ 
26. Τ68 型 卧 式 铀 床 的 主轴 电动 机 采用 全 压 起 动 方法 。 ο) 
27. Τ68 20 ΤΑ ΒΕΡΚΗΗ ΕΤΗ ΣΙΜΙΧΗ Δ - YY 变 极 调 速 方法 。( ) 
28. Τ68 型 上 中式 匀 床 主轴 电动 机 的 制 动 采用 了 电源 两 相反 接 制 动 方法 。 
ο) 
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29. 20/5ι 桥 式 起 重 机 的 主 电 路 包含 了 电源 开关 QS、 交 流 接触 右 
ΚΜΙ ~ KM4 、 凸 轮 控制 器 SA1 ~ SA3 、 电 动机 M1 ~ M5 、 电 磁 制 动 器 YB1 ~ 









































YB6、 电 阻 器 1R ~5R、 过 电流 继电器 等 。 ( ) 
30. 20/5: 桥 式 起 重 机 的 控制 电路 包含 了 主 令 控 制 器 SA4、 紧 急 开 关 
QS4 、 起 动 按钮 SB 、 过 电流 继电器 ΚΟΙ ~ KC5、 限 位 开关 SQ1 -504. κ 
电压 继电器 KV 等 。 ο) 
31. 20/5ι 桥 式 起 重 机 的 小 车 电动 机 可 以 由 凸轮 控制 器 实现 起 动 、 调 
速 和 正 反 转 控制 。 ( ) 
32. 20/5ι 桥 式 起 重 机 的 主 钧 电动 机 由 接触 器 实现 正 、 反 转 控制 。 (”) 











33, 20/5t 桥 式 起 重 机 的 保护 电路 由 紧急 开关 QS4、 过 电流 继电器 
Κα ~ KC5、 欠 电压 继电器 KV、 熔 断 器 ΕΟΙ ~ FU2、 限 位 开关 501 ~ 504 


















































等 组 成 。 (, 
34. 20/5ι 桥 式 起 重 机 合 上 电源 总 开关 051 并 按 下 起 动 按钮 SB 后 ， 主 
ον πώ κα ( ) 
5. 结 型 场 效 应 晶体 管 外 加 的 机 -- 源 电压 应 使 机 - 源 间 的 耗 尽 层 承受 
πὸ... 才能 保证 其 R 大 的 特点 。 ( ) 
36. 若 耗 尽 型 N 沟 道 MOS 管 的 VU 大 于 零 ， 则 其 输入 电阻 会 明显 变 小 。 

( ) 

37. 集成 运 放 的 输入 失调 电压 Vi, 是 两 输入 端 电 位 之 差 。 ( ) 
38. 集成 运 放 的 输入 失调 电流 六 是 两 端 电流 之 差 。 ( ) 
39. 集成 运 放 的 共 模 抑制 比 Kan = | 全 |。 ς) 











40. 有 源 负 载 可 以 增 大 放大 电路 的 输出 电流 。 ( 
41. 在 输入 信号 作用 时 ， 偏 置 电路 改变 了 各 放大 管 的 动态 电流 。( 
42. 直流 电源 是 一 种 将 正弦 信号 转换 为 直流 信号 的 波形 变换 电路 。( Ὁ) 
43. 直流 电源 是 一 种 能 量 转换 电路 ， 它 将 交流 能 量 转换 为 直流 能 量 。 














































































































( ) 

44. 在 变压器 二 次 电压 和 负载 电阻 相同 的 情况 下 ， 桥 式 整流 电路 的 输 

出 电流 是 半 波 整流 电路 输出 电流 的 2 倍 。 ο) 
45. 若 U0, 为 电源 变压器 二 次 电压 的 有 效 值 ， 则 半 波 整流 电容 滤波 电 
路 和 全 波 整流 电容 滤波 电路 在 空 载 时 的 输出 电压 均 为 V2U,。 (9 
46. 当 输 入 电压 Vi 和 负载 电流 到 变化 时 , 稳 压 电路 的 输出 电压 是 绝 
对 不 变 的 。 ο) 
47. 一 般 情 况 下 ， 开 关 型 稳 压 电路 比 线性 稳 压 电路 效率 高 。 ο) 
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48. 集成 运算 放大 咒 的 共 模 抑制 比 反映 了 集成 运算 放大 器 对 差 模 
的 抑制 能 力 ， 其 值 越 大 越 好 。 

49. 输入 信和 号 单元 电路 的 要 求 是 获取 信和 号 能 力 强 、 功 率 要 大 。 

50. 集成 运 放 电路 只 能 应 用 于 运算 功能 的 电路 。 

51. 集成 运 放 电路 非 线性 应 用 必须 加 适当 的 负 反馈 。 

52. 组 合 逻辑 门 电路 的 输出 只 与 输入 有 关 。 

53. 组 合 逻 辑 电路 的 典型 应 用 有 译 码 器 和 编码 器 。 

54. 时 序 逻 辑 电路 通常 由 触发 器 等 器 件 构成 。 

55. 计数 器 是 对 输入 信号 进行 计算 的 电路 。 

56. 集成 移 位 寄存 器 可 实现 左 移 、 右 移 功能 。 

57. 集成 移 位 寄存 带 可 实现 环形 计数 器 的 功能 。 

58. 集成 译 码 需 可 实现 数码 显示 的 功能 。 

59, 集成 二 - 十 进 制 计 数 器 是 二 进 制 编码 十 进 制 进位 的 电路 。 

60. 基本 积分 运算 放大 器 ， 由 接 到 反 相 输入 端的 电阻 和 输出 端 到 反 相 
输入 端 之 间 的 电容 所 组 成 。 ( 

61. 555 精密 定时 器 可 以 应 用 于 脉冲 发 生 絮 。 ( 

62. 寄存 器 主要 由 多 谐振 荡 需 组 成 。 ( 

63. RC 微分 电路 的 特性 是 : 当 输入 一 个 矩形 脉冲 信号 时 ， 脉 冲 从 低 
电 平 突变 到 高 电 平时 ， 电 路 输出 正 尖顶 脉冲 。 脉 冲 从 高 电 平 突变 到 低 电 乎 
时 ,电路 输出 负 人 尖顶 脉冲 。 ο) 

64. 采用 RS 触发 器 可 以 构成 施 密 特 触 发 器 ， 这 种 电路 又 称 为 发 射 极 
耦合 双 稳 态 触 发 需 电路 ， 这 种 电路 存在 回 差 现 象 。 对 于 一 个 施 密 特 触发 器 
电路 中 元 器 件 的 参数 一 经 确定 后 ， 它 的 动作 电压 和 返回 电压 值 大 小 是 不 变 
的 ， 利 用 这 一 点 可 以 将 施 密 特 触发 絮 作 为 整形 器 。 ( ο 

65. 在 单 稳 态 触发 右 的 输入 端 触发 电路 中 ， 可 以 采用 基 极 触发 电路 ， 
也 可 以 采用 集 电 极 触发 电路 。 根 据 有 效 触发 脉冲 的 极 性 不 同 ， 可 分 为 正 尖 
顶 脉冲 触发 和 负 人 尖顶 脉冲 触发 两 种 。 ο) 

66. 采用 TTL 门 电路 构成 的 自 激 多 谐振 荡 顺 电路 与 分 立 元 需 件 电路 具 
有 相同 的 电路 特性 。 对 这 种 电路 的 分 析 方 法 主要 是 对 非 门 电路 的 翻转 分 
析 ， 以 及 对 电路 中 的 电容 充电 、 放 电 电路 分 析 。 ο) 
67. Χα) 45}βΗ]{12} ΜΗ ΜΗΝ 2} ΡΕ [5] 46.18.45 444 ἀπ. Ἀά ΑΠΣ ἠδ ΤΕ, 
主要 是 对 电路 中 正 反 馈 电路 过 程 和 电容 充电 、 放 电 的 分 析 。 多 谐振 水 器 电 
路 不 同 于 正弦 波 振 荡 融 电路 ， 在 振荡 天 电 路 设 有 一 个 ZC 选 频 电 路 。 ( ) 

68. 数据 分 配器 与 数据 选择 器 的 功能 相反 ， 它 能 将 一 个 数据 分 配 到 许 
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了 QI 
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多 电路 中 。 ο) 

69. 在 二 - 十进制 编码 中 ， 可 以 用 三 位 二 进 制 数码 来 表示 十 进 制 数 中 
的 0~9， 这 种 编码 过 程 称 为 二 - 十 进 制 编码 。 在 8421BCD 码 中 ， 十 进 制 
数 中 的 5 的 码 为 0101, 7 是 0111 码 。 ( ) 

70. 发 光 二 极 管 数码 管 可 以 用 晶体 管 构成 驱动 电路 ， 也 可 以 用 TITL 门 
构成 驱动 电路 。 荧 光 数 码 管 可 以 用 HTL 集成 门 直接 驱动 。 液 晶 显 示 器 由 
于 驱动 电流 很 小 ， 所 以 可 用 译 码 器 输出 信号 直接 驱动 。 

71. 时 序 逻 辑 电 路 的 输出 不 仅 与 输入 有 关 ， 还 与 原来 状态 有 关 。 

72. 555 集成 定时 器 构成 的 施 密 特 触发 器 具有 两 种 稳定 状态 。 

73. 集成 移 位 寄存 器 具有 清 零 、 保 持 功 能 。 

74. 74LS138 是 3 线 -8 线 集成 译 码 器 。 

75. 集成 二 -十 进 制 计数 器 可 以 组 成 任意 进 制 计数 器 。 

76. 集成 二 - 十 进 制 计数 器 通过 反馈 置 数 及 反馈 清 零 法 计数 。 

77. 集成 运 放 电路 的 电源 极 性 如 果 接 反 ， 会 损坏 运 放 器 件 。 

78. 集成 运 放 电路 的 两 输入 端 可 外 接 反 向 并 联 的 二 极 管 ， 防 止 输入 信 
， 损 坏 器 件 。 ο) 
79. 组 合 逻 辑 电 路 的 使 能 端 状态 不 对 时 ， 组 合 器 件 不 能 工作 。 ( 
80. CMOS 门 电路 输入 端 不 能 悬空 ， 否 则 容易 击 穿 损坏 。 ( 

( 
( 
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ο) 
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81. RS 触发 器 可 分 为 基本 RS 触发 器 和 可 控 RS 触发 器 。 

82. ΙΚ 触发 需 两 个 输入 端 没 有 不 定 状 态 的 情况 。 

83. 为 了 避免 数码 寄存 器 的 结果 出 现 错误 ， 要 在 寄存 数码 前 先 清 零 。 ( 
84. 晶闸管 只 要 加 上 正 向 阳极 电压 就 导 通 ， 加 反 向 阳极 电压 就 阻 断 ， 


) 
) 
) 
) 















































所 以 晶闸管 具有 单 向 导电 特性 。 ο) 
85. 品 闸 管 导 通 后 ， 要 使 其 阻 断 ， 只 要 使 门 极 电压 为 零 或 加 负电 压 即 
可 。 ο) 
86. 品 闸 管 导 通 后 ， 当 阳极 电流 小 于 维持 电流 Τμ, ΜΜΕ ΑΝ Η 11 
Μο ο) 
87. 当 门 极 被 加 入 毫 安 级 的 电流 或 几 伏 电 压 时 ， 就 可 以 控制 阳极 安培 
级 的 电流 ， 所 以 晶闸管 和 晶体 管 一 样 具 有 放大 功能 。 ( Ὁ 
88. 品 闸 管 导 通 后 ， 去 掉 门 极 电 压 或 加 负 的 门 极 电压 ， 品 闸 管 仍然 导 
通 。 ο) 





89. 绝缘 栅 双 极 型 晶体 管 的 导 通 和 关 断 是 由 顶 极 电压 来 控制 的 。( ) 
90. 绝缘 栅 双 极 型 晶体 管 必 须 有 专门 的 强迫 换 流 电 路 。 ο) 
91. 几 是 不 能 输出 负 波形 的 电路 ， 均 不 能 实现 有 源 逆 变 。 ο) 























114: 维修 电工 技能 鉴定 考核 试题 库 第 2 版 








92, 电力 场 效应 晶体 管 MOSFET 在 使 用 时 要 防止 静电 击 穿 。 

93. 绝缘 栅 双 极 型 晶体 管内 部 为 四 层 结构 。 

94. GTO 器 件 工作 时 ， 必 须 有 正 向 门 极 脉冲 来 触发 其 导 通 ， 还 需要 
较 大 功率 的 反 向 脉冲 来 控制 其 关 断 。 

95. 功率 MOSFET 的 静态 特性 主要 包括 输出 特性 和 转移 特性 。 

96. 普通 晶闸管 通过 门 极 能 控制 开通 和 控制 关 断 ， 所 以 是 全 控 
件 。 

97. 功率 MOSFET 是 一 种 单 极 型 的 电压 控制 器 件 。 

98. 转移 特性 是 指 顶 源 电压 D 和 与 漏 极 电流 万 之 间 的 关系 。 ( 

99, 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 的 接 法 有 两 种 ， 一 种 是 共 阴 极 接 法 ， 男 一 
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种 是 共 阳 极 接 法 。 ( ) 
100. 三 相 全 控 桥 式 整 流 主 电路 ， 实 质 上 是 由 共 阴 极 组 (1、3、5) 与 
共 阳 极 组 (2、4、6) 两 组 电路 并 联 而 成 。 ο) 
101. 锯齿 波 触 发 电路 由 锯齿 波 产生 、 脉 冲 形成 和 强 触 发 输出 三 个 环 
节 组 成 。 ο) 
102. 锯齿 波 触 发 电路 中 的 锯齿 波 是 由 恒 流 源 对 电容 融 充 电 以 及 快速 
放电 产生 的 。 ο) 











103. 三 相 半 波 可 控 整 流 电 路 分 共 阴 极 接 法 和 共 阳 极 接 法 两 类 。 ( ) 
104. 三 相 半 波 可 控 整 流 电 路 大 电感 负载 无 续 流 管 的 触发 延迟 角 α 移 






































相 范 围 是 0° ~90°。 ( ) 
105. 三 相 半 控 桥 式 整流 电路 由 三 只 晶闸管 和 三 只 功率 二 极 管 组 成 。 
ο) 


106. FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 常用 SET 指令 对 系统 初始 化 。 ( ) 
107. 如 图 3-1 所 示 的 FX2N 系列 PLC 程序 可 以 实现 动作 位 置 优先 功 
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图 3-1 PLC 梯形 图 (1) 














高 级 工 理论 知识 鉴定 考核 试题 . 115 
108. 可 编程 序 控制 器 可 以 对 输入 信和 号 任意 分 频 。 ( 
109. 在 FX2N 系列 PLC 中 ，PLS 是 上 升 沿 脉冲 指令 。 ( 








110. 在 使 用 FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 控制 交通 灯 时 ， 只 能 使 用 经 3 








法 编写 程序 。 
11. PLC 程序 上 载 时 要 处 于 RUN 状态 。 
12. PLC 可 以 远程 遥控 。 
19. PLC 没有 掉 电 数据 保持 功能 。 
114. PLC 程序 没有 自动 检查 的 功能 。 
115. PLC 编程 软件 不 能 模拟 现场 调试 。 





器 件 。 


117. PLC 输出 模块 没有 按 要 求 输 出 信号 时 ， 应 先 检 查 输 出 电路 


出 现 断 路 。 








118. PLC 电源 模块 指示 灯 报 错 可 能 是 接线 问题 或 负载 问题 。 


119. PLC 与 计算 机 通信 可 以 用 RS -422/485 通信 线 连接 
120. PLC 外 围 电路 出 现 故障 有 可 能 导致 程序 不 能 运行 。 
121. 可 编程 序 控制 器 是 以 并 行 方式 进行 工作 的 。 

122. OUT 指令 是 驱动 线圈 的 指令 ， 用 于 驱动 各 种 继电器 
123. OUT 指令 可 以 同时 驱动 多 个 继电器 线圈 。 

124. 当 电 源 断 电 时 是 计数 器 复位 。 

125. 在 PLC 梯形 图 中 ， 线 圈 必 须 放 在 最 右边 。 

126. 在 PLC 梯形 图 中 ， 线 圈 不 能 与 左 母 线 相 连接 。 























127. 在 梯形 图 中 串联 触 点 和 并 联 触 点 使 用 的 次 数 不 受 限制 。 














128. PLC 采用 循环 扫描 的 工作 方式 。 





ο 


ο 





129. 顺序 控制 系统 由 顺序 控制 装置 、 检 测 元 件 、 执 行 机 构 和 被 控 工 











业 对 象 所 组 成 ， 是 一 个 闭环 控制 系统 。 
130. 自动 调 速 系统 中 比例 调节 器 既 有 放大 (调节 ) ΤΕΗ 


ο) 





隔离 与 反 相 作用 。 

















日 ， 有 时 也 有 
( ) 


131. 积分 调节 器 是 被 调 量 与 给 定 值 比较 ， 按 偏差 的 积分 值 输出 连续 











信号 以 控制 执行 器 的 模拟 调节 器 。 











ο) 


132. 微分 调节 融 的 输出 电压 与 输入 电压 的 变化 率 成 正比 ， 能 有 效 抑 











制 高 频 噪声 与 突然 出 现 的 干扰 。 














ο) 


133, 比例 积分 调节 顺 兼 顾 了 比例 和 积分 两 个 环节 的 优点 ， 所 以 用 其 
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作 速 度 闭 环 控制 时 无 转速 超 调 问题 。 ο) 
134. 转速 负 反馈 调 速 系 统 中 ， 速 度 调节 器 的 调节 作用 能 使 电动 机 转 
速 基本 不 受 负载 变化 、 电 源 电压 变化 等 所 有 外 部 和 内 部 扰动 的 影响 。 


























































































































ο) 
135, 电压 负 反 馈 调 速 系统 中 ，PI ΤΠ 4 ΗΛ ΤΕ ΒΙΠΕ {81 Η 5111 8 
不 受 负载 变化 的 影响 。 ( ) 
136. 电压 电流 双 闭 环 系 统 接线 时 应 尽 可 能 将 电动 机 的 电 枢 端子 与 调 
速 器 输出 连 线 短 一 些 。 ( ) 
137. 转速 电流 双 闭 环 系 统 中 ASR 输出 限 幅 值 选取 的 主要 依据 是 允许 
的 最 大 电 枢 起 动 电流 。 ο) 
138. 闭环 控制 系统 采用 负 反 馈 控 制 ， 是 为 了 提高 系统 的 机 械 特 性 硬 
度 ， 扩 大 调 速 范围 。 ( ) 
139. 续 流 二 极 管 只 是 起 到 了 及 时 关 断 晶闸管 的 作用 ， 对 输出 电压 值 、 
电流 值 没 有 任何 影响 。 ( ) 
140. 造成 晶闸管 误导 通 的 原因 有 两 个 : 一 是 干扰 信号 加 于 门 极 ， 二 
是 加 到 晶闸管 上 的 电压 上 升 率 过 大 。 η 
141. 通过 晶闸管 的 电流 平均 值 ， 只 要 不 超过 晶闸管 的 额定 电流 值 ， 
就 是 符合 使 用 要 求 的 。 ο) 
142. 晶闸管 斩 波 器 的 作用 是 把 可 调 的 直流 电压 变 为 固定 的 直流 电压 。 
ο) 
143. 品 闸 管 交 流 调 压 电 路 适用 于 调 速 要 求 不 高 、 经 常 在 低速 下 运行 

的 负载 。 ( 





) 
144. 调 速 系统 的 动态 技术 指标 是 指 系 统 在 给 定 信 号 和 扰动 信号 作用 

下 系统 的 动态 过 程 品 质 。 系 统 对 扰动 信号 的 响应 能 力也 称 为 跟随 指标 。 
C1 
145. 直流 测速 发 电机 的 输出 电压 与 转速 成 正比 ， 转 向 改变 将 引起 输 
出 电压 极 性 的 改变 。 ( ) 
146. 直流 调 速 装置 安装 应 符合 国家 相关 技术 规范 (GB/T 12668. 6 一 
2011)ο ( ) 
147. 通用 全 数字 直流 调 速 器 的 控制 系统 可 以 根据 用 户 自己 的 需求 ， 
通过 软件 任意 组 态 一 和 
统 参数 ， 通 过 调 速 器 能 自动 优化 ， 节 省 了 现场 调试 时 间 ， 提 高 了 控制 系统 
的 可 靠 性 。 ο) 
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148. 交流 测速 发 电机 不 能 判别 旋转 方向 。 ( ) 
149. 变频 右 输 出 端 与 电动 机 之 间 最 好 接 电 容器 以 改善 功率 因素 或 吸 
收 浪 涌 电 流 。 ο) 
150. 步 进 电动 机 是 一 种 由 电 脉冲 控制 的 特殊 异步 电动 机 ， 其 作用 是 
将 电 脉 冲 信 号 变换 为 相应 的 角 位 移 或 线 位 移 。 ο) 
151. 三 相 单 三 拍 运行 与 三 相 双 三 拍 运 行 相 比 ， 前 者 较 后 者 运行 平稳 
可 靠 。 ( ) 
152. 在 直流 电动 机 起 动 时 不 加 励磁 ， 电 动机 无 法 转动 ， 不 会 飞车 ， 
电动 机 是 安全 的 。 ( 3 
153. 直流 可 道 调 速 系统 经 党 发生 烧毁 晶闸管 现象 ， 可 能 与 系统 出 现 
的 环流 有 关 。 ο) 


154. 转速 电流 双 闭 环 直流 调 速 系统 ， 一 开机 ACR 立刻 限 幅 ， 电 动机 
速度 达到 最 大 值 ， 或 电动 机 名 转 忽 停 出 现 振荡 。 其 原因 可 能 是 有 电路 接触 
不 良 问题 。 ο) 

155. ΠΕΠ, --Η ΕΗ, ΖΗΣΕΙ Ἡ ΠΠ ΗΒ 25 8 1 ἠὲ 
疗 管 电路 形成 短路 ， 或 者 使 整流 桥 的 输出 平均 电压 和 直流 电势 变 成 顺 向 串 
联 ， 电 路 内 阻 很 小 ,形成 很 大 的 短路 电流 ， 这 种 情况 称 为 逆 变 失败 。 


































































































ο) 

156. 调 速 范围 应 满足 一 定 的 静 差 率 条 件 ， 同 理 ， 静 差 率 则 是 在 满足 

一 定 的 调 速 范围 条 件 下 工作 的 。 ο) 
157. 反馈 环节 只 是 检测 偏差 、 减 小 偏差 ， 而 不 能 消除 仿 差 。 ο) 
158. 无 换 向 电动 机 由 转子 位 置 检测 需 来 检测 磁极 位 置 以 控制 变频 电 
路 ， 从 而 实现 自控 变频 。 ο) 
159. 在 转速 负 反馈 系统 中 ， 若 要 使 开 环 和 闭环 系统 的 理想 空 载 转速 








相同 ， 则 闭环 时 的 给 定 电压 要 比 开 环 时 的 给 定 电压 相应 地 提高 (1 +) 





























倍 。 ( ὦ 
160. 电压 负 反馈 调 速 系统 静态 性 能 要 比 同 等 放大 倍数 的 转速 负 反馈 
调 速 系统 好 些 。 


) 

161. 使 用 变频 器 的 目的 只 是 为 了 节能 。 ) 
162. 异步 电动 机 变频 调 速 后 的 机 械 特 性 及 动态 性 能 可 达到 和 直流 电 
) 

) 

只 









































动机 相 媲 美的 调 速 性 能 。 ( 
163. PWM 控制 技术 一 直 是 变频 技术 的 核心 技术 之 一 。 ( 
Η 
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变频 不 变 压 。 ( ) 
165. 变频 器 起 动 困 难 时 应 加 大 其 容量 。 ( ) 
166. 西门 子 MM420 要 访问 和 修改 某 参 数 时 ， 首 先 要 确定 该 参数 所 属 

的 类 别 和 层级 。 ( ) 
167. 变频 器 的 网 络 控制 可 分 数据 通信 、 远 程 调试 和 网 络 控 制 三 方面 。 
ο) 

168. 电动 机 不 能 拖 动 负 载 起 动 时 ， 应 换 大 容量 的 软 起 动 器 。 ο. 
169. 变频 需 输 出 波形 采用 SPWM 方式 。 ( ) 
170. 变频 器 能 够 消除 机 械 谐振 。 ο) 
171. 变频 器 有 过 电流 保护 功能 。 ( ) 
112. 变频 器 输出 的 波形 和 载波 频率 有 关 ， 频 率 越 高 ， 越 接近 正弦 波 。 
ο) 

173. 脉 宽 调制 调 速 电路 中 ， 为 防止 上 、 下 桥 臂 直通 ， 可 把 上 、 下 桥 
臂 驱动 信号 死 区 时 间 调 得 很 大 。 ( ) 
174. 在 选择 变频 器 容量 时 ， 最 大 负载 电流 可 以 超过 变频 器 的 额定 电 

流 。 ( } 


二 、 选 择 题 (将 正确 答案 的 选项 填 人 括号 内 ) 

1. 为 了 促进 企业 的 规范 化 发 展 ， 需 要 发 挥 企业 文化 的 ( ) 功能 。 
Α. 娱乐 B. 主导 C. 决策 D. 自律 

2. 下 列 选 项 中 属于 职业 道德 作用 的 是 ( Το 

. 增强 企业 的 凝聚 力 B. 增强 企业 的 离心 力 

. 决定 企业 的 经 济 效益 D. 增强 企业 员工 的 独立 性 

. 职业 道德 与 人 生 事 业 的 关系 是 ( )。 

. 有 职业 道德 的 人 一 定 能 够 获得 事业 成 功 

没有 职业 道德 的 人 任何 时 刻 都 不 会 获得 成 功 

事业 成 功 的 人 往往 具有 较 高 的 职业 道德 

缺乏 职业 道德 的 人 往往 更 容易 获得 成 功 

. 职工 对 企业 诚实 守信 应 该 做 到 的 是 ( )。 

. 忠诚 所 属 企业 ， 无 论 何 种 情况 都 始终 把 企业 利益 放 在 第 一 位 
维护 企业 信誉 ， 树 立 质量 意识 和 服务 意识 

. 扩大 企业 影响 ， 多 对 外 谈 企 业 之 事 
. 完成 本 职工 作 即 可 ， 谋划 企业 发 展 由 有 见识 的 人 来 做 
坚持 办 事 公 道 ， 要 努力 做 到 ( ). 
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Α. 公私 不 分 。”B. 有 求 必 应 。 C. 公正 公平 υΙΛΤ 
6. 下 列 关 于 勤劳 节俭 的 论述 中 ， 不 正确 的 选项 是 ( Τα 

Α. 勤劳 节俭 能 够 促进 经 济 和 社会 发 展 

Β. 勤劳 是 现代 市 场 经 济 需 要 的 ， 而 节俭 则 不 宜 提 倡 

C. 勤劳 和 节俭 符合 可 持续 发 展 的 要 求 

Ρ. 勤劳 节俭 有 利于 企业 增产 增 效 

7. 关于 创新 的 论述 ， 不 正确 的 说 法 是 ( Το 

A. 创新 需要 “标新立异 ” B. 服务 也 需要 创新 

C. 创新 是 企业 进步 的 灵魂 D. 引进 别人 的 新 技术 不 算 创 新 
8. 企业 生产 经 营 活 动 中 ， 要 求 员工 遵 纪 守法 是 ( )。 

Α. 约束 人 的 体现 

B. 保证 经 济 活动 正常 进行 所 决定 的 

C. 领导 者 认为 的 规定 Ρ. 追求 利益 的 体现 

9, 爱 岗 敬 业 的 具体 要 求 是 ) 

Α. 看 效益 决定 是 否 爱 岗 B. 转变 择业 观念 

C. 提高 职业 技能 D. 增强 把 握 择 业 的 机 遇 意 识 
10. 下 面 描述 的 项 目 中 ，( ) 是 电工 安全 操作 规程 的 内 容 。 
Α. 及 时 缴纳 电费 B. 禁止 电动 自行 车 上 高 架 桥 
C. 上 班 带好 雨具 








D. 高 低压 各 型 开关 调试 时 ， 乃 挂 标志 有 牌 ， 防 止 误 合 闻 
11. 符合 文明 生产 要 求 的 做 法 是 ( )。 

A. 为 了 提高 生产 效率 ， 增 加 工具 损坏 率 

B. 下 班 前 打扫 好 工作 现场 的 环境 卫生 























C. 工具 使 用 后 随意 摆 放 D. 冒险 带电 作业 
12. (”) 反映 导体 对 电流 起 阻碍 作用 的 大 小 。 
Α. 电动 势 B. 功率 C. 电阻 率 D. 电阻 











13. 电位 是 (”) ， 随 参考 点 的 改变 而 改变 ， 而 电压 是 绝对 量 ， 不 随 
参考 点 的 改变 而 改变 。 





A. 常量 Β. 恋 量 C. 绝对 量 D. 相对 量 
14. 点 接触 型 二 极 管 可 工作 于 (”) 电路 。 
A. 高 频 B. 低频 C. 中 频 D. 全 频 


15. 当 二 极 管 外 加 的 正 向 电压 超过 死 区 电压 时 ， 电 流 随 电压 增加 而 迅 
速 ( )。 
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Α. 增加 Β. 减 小 C. 截止 D. 饱和 
16. 测 得 某 电路 板 上 晶体 管 3 个 电极 对 地 的 直流 电位 分 别 为 大 =3V、 
Τι =3.7V、V.=3.3V， 则 该 管 工 作 在 ( ). 











A. 放大 区 B. 饱和 区 C. 截止 区 D. 击 穿 区 
11. 如 图 3-2 所 示 , 为 (”) 晶体 管 图 形 符号 。 
A. 普通 B. 发 光 C. 发 电 Ρ. 恒 流 








18. 基本 放大 电路 中 ， 经 过 晶体 管 的 信号 有 ( Τε 
Α. 直流 成 分 。” B. 交流 成 分 。”C. 交 直 流 成 分 Ῥ. 高 频 成 分 
19. 如 图 3-3 所 示 ，C, 、R 组 成 的 反馈 支 路 的 反馈 类 型 是 ( )。 




























































































































































































?Ucc 
Rel Rr? 9 .. 
η | 忌 
σι V2 
Vo 
B ει 
ΑΕΙ RE2 
E 
图 3-2 “ΠΗ͂ [3-3 负 反 馈 电路 
图 形 符号 
A. 电压 串联 负 反 馈 B. 电压 并 联 负 反馈 
C. 电流 串联 负 反 馈 D. 电流 并 联 负 反馈 
20. 用 万 用 表 测 量 的 电阻 值 时 ， 应 使 指针 指示 在 ( Το 
. 电阻 值 刻度 最 右边 B. 电阻 值 刻度 最 左边 
C. 电阻 值 刻度 中 心 附近 D. 电阻 值 刻度 1/3 处 
21. 扳手 的 手柄 越 长 ， 使 用 起 来 越 ( δ. 
A. 省 力 B. 费力 C. 方便 D. 便宜 
22. 喷 灯 打气 加 压 时 ， 要 检查 并 确认 进 油 阀 可 靠 地 ( )ο 
A. 关闭 B. 打开 ο. 打开 一 点 5 打开 或 关闭 








23, 导线 截面 积 的 选择 通常 是 由 (”)、 机 械 强 度 、 电 流 密 度 、 电 压 
损失 和 安全 载 流 量 等 因素 决定 的 。 

Α. 人 磁 通 密度 B. 绝缘 强度 C. 发 热 条 件 Ὁ. 电压 高 低 

24. 变压器 油 属于 ( Λο 

A. 固体 绝缘 材料 B. 液体 绝缘 材料 
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31. 


Α. 
ς. 


32. 


( )ο 
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33, 
















































































. 气体 绝缘 材料 D. 导体 绝缘 材料 
. (”) 的 工 频 电 流通 过 人 体 时 ， 会 有 生命 危险 。 

. 0. 1mA Β. ΊπιΑ C. 15mA D. 50mA 
在 超 高 压 线路 下 或 设备 附近 站 立 或 行走 的 人 ,往往 会 感到 

. 不 舒服 、 电 击 Β. 刺 痛 感 、 毛 发 管 立 
电 伤 、 精 神 紧张 D. 电弧 烧伤 
. 人 体 触电 后 ,会 出 现 ( )。 

. 神经 麻 瘟 B. 呼吸 中 断 ο. 心脏 停止 跳动 ”D. 以 上 都 是 
. (”) 适用 于 狭长 平面 以 及 加 工 余 量 不 大 时 的 雏 削 。 

. ΙΙ Β. ΧΕ C. 3888 D. [ΠΙΠΠΉΕΗΙ 
台 钻 钻 夹 头 的 松紧 必须 用 专用 ( ),， 不 准 用 锤子 或 其 他 物品 
工具 B. 扳 子 C. 钳子 Ρ. 钥匙 
劳动 者 的 基本 权利 包括 } 等 。 

. 完成 劳动 任务 B. 提高 生活 水 平 
执行 劳动 安全 卫生 规程 D. 享有 社会 保险 和 福利 
劳动 者 的 基本 义务 包括 ( ) 等 。 
执行 劳动 安全 卫生 规程 B. 超额 完成 工作 
休息 D. 休假 
任何 单位 和 个 人 不 得 非法 占用 变 电 设施 用 地 、 输 电线 路 走廊 和 
电缆 通道 B. 电线 C. 电 杆 D. 电话 
电气 控制 电路 图 测绘 的 一 般 步骤 是 设备 停电 ， 先 画 出 电气 布置 











图 ， 再 画 出 电气 接线 图 ， 最 后 面 出 ( )。 


A 


34. 
先 夯 主干 线 ， 再 画 各 支线 ， 先 简单 后 复杂 。 


A. 
C. 


35. 


( )。 
Α. 











电气 原理 图 Β. 电机 位 置 图 ο 设备 外 形 图 D. 按钮 布置 图 
电气 控制 电路 图 测绘 的 方法 是 (。”) ; 先 画 输入 端 ， 再 画 输 出 端 ; 





























先 画 机 械 ， 再 画 电气 B. 先 画 电气 ， 再 画 机 械 
先 画 控制 电路 ， 再 画 主 电路 D. 先 画 主 电 路 ， 再 画 控制 电路 
电气 控制 电路 测绘 中 发 现 有 掉 线 或 接线 错误 时 ， 应 该 首先 























做 好 记录 B. 把 线 接 上 ο. 断 开 电 源 Ῥ. 安全 接地 
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36. 测绘 T68 型 卧 式 键 床 电 器 
) 、 按 钮 、 行 程 开 关 以 及 电器 
Α. 接触 器 Β. 熔断 需 





( 














37. 分 析 T68 型 卧 式 链 床 主 电路 图 









































全 位置 图 时 ， 重 点 要 画 出 两 台电 动机 、 
箱 的 具体 位 置 。 

C. 热 继 电 吕 
时 ， 重 点 是 ( 





D. 电源 总 开关 
) 的 正 、 反 转 和 高 









































低速 转换 电路 。 
A. 主轴 电动 机 ΜΙ B. ο... Μ2 
ο, 油泵 电动 机 M3 架 电 动机 M4 
38. 测绘 T68 ων... ( )、 熔 断 器 FU1 和 
FU2 、 接 触 器 KM1 ~ KM7 、 热 继电器 FR、 电 动机 ΜΙ 和 M2 等 。 
A. 按钮 SB1 ~ SB5 B. 行程 开关 501 ~ SQ8 
C. 中 间 继 电器 ΚΑῚ 和 KA2 D. 电源 开关 QS 
39. 测绘 T68 型 卧 式 铀 床 的 控制 电路 图 时 要 正确 画 出 控制 变压器 下、 
( ) 、 行 程 开 关 SQL ~ 808. 、 中 间 继 电器 ΚΑΙ 和 KA2、 速 度 继 电器 KS、 
时 间 继 电器 KT 等 。 
A. 按钮 SB1 ~ SB5 B. 电动 机 Ml 和 M 
C. 熔断 器 FU1 和 FU2 D. 电源 开关 QS 




















































































































40. Τ68 型 卧 式 键 床 主轴 电动 机 的 高 速 与 低速 之 间 的 联 锁 保 护 由 
( ) 实现 。 

Α. 速度 继电器 常 开 触 头 Β. 接触 器 常 闭 触 头 

C. 中 间 继 电器 常 开 触 头 D. 热 继电器 常 闭 触 头 

41. Τ68 型 甲 式 匀 床 主轴 电动 机 只 能 工作 在 低速 挡 ， 不 能 高 速 挡 工作 
的 原因 是 (”)。 

Α. 速度 继电器 故障 B. 行程 开关 SQ 故障 

ο. 热 继电器 故障 D. 熔断 器 故障 

42. 测绘 X62W 型 万 能 铣床 控制 电路 图 时 要 画 出 控制 变压器 T、 按 钮 
SB1 ~SB6、 ( ”)、 速 度 继 电器 KS、 转 换 开 关 SA1 ~ SA3 、 热 继电器 
FR1 ~ FR3 等 。 

Α. 电动 机 ΜΙ ~ M3 B. 燃 上 断 器 FUl 

C. 行程 开关 501 ~ SQ7 D. 电源 开关 QS 

43. X62W 型 万 能 铣床 的 主 电路 由 ( )、 熔 断 器 FU1、 接 触 器 
ΚΜΙ ~ KM6 、 热 继电器 FR1 ~ FR3 、 电 动机 ΜΙ ~ M3 、 人 快速 移动 电磁 铁 YA 




















等 组 成 。 
Α. 位 置 开 关 SQ1 ~ SQ7 




















B. 按钮 SB1 ~ SB6 
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ο, 速度 继电器 KS D. 电源 总 开关 QS 

44. 测绘 X62W 型 万 能 铣床 电气 位 置 图 时 要 画 出 (”)、 电 动机 、 按 
钮 、 行 程 开关 、 电 器 箱 等 在 机 床 中 的 具体 位 置 。 

Α. 接触 器 B. 熔断 器 ο. 热 继电器 D. 电源 开关 

45. 分 析 X62W 型 万 能 铣床 主 电路 工作 原理 图 时 ， 首 先 要 看 懂 主 轴 电 
动机 ΜΙ 的 正 反 转 电 路 、 制 动 及 冲动 电路 ， 然 后 再 看 进 给 电动 机 ΜΖ 的 正 
反 转 电路 ， 最 后 看 冷却 泵 电动 机 M3 的 ( )。 




















































































































A. 起 动 /停止 控制 电路 Β. 正 反 转 电 路 

ο. 能 耗 制 动 电路 D.Y- 和 起动 电路 

46. X62W 型 万 能 铣床 的 冷却 泵 电动 机 M3 采用 了 ( )ὶ 起 动 方法 。 
Α. 定子 串 电 抗 器 Β. 自 耦 变压器 Ο6ΟΥ-δ D. 全 压 

47. X62W 型 万 能 铣床 的 ( ) 采用 了 反 接 制 动 的 停机 方法 。 

Α. 主 电动 机 ΜΙ B. 进 给 电动 机 M2 

C. 冷却 泵 电动 机 M3 D. 风扇 电动 机 M4 























48. X62W 型 万 能 铣床 )ὶ 的 冲动 控制 是 由 位 置 开 关 506 接 通 反 转 
接触 器 KM4 的 。 




















Α. 冷却 泵 电动 机 M3 Β. 风扇 电动 机 ΜΑ 
C. 主轴 电动 机 M1 D. 进 给 电动 机 M2 














49. X62W 型 万 能 铣床 进 给 电动 机 M2 的 ) 有 上 、 下 、 前 、 后 、 
中 五 个 位 置 。 

Α. 前 后 (横向 ) 和 升降 十 字 操 作 手 柄 

B. 左右 (纵向 ) 操作 手柄 

ο. 高 低速 操作 手柄 D. 起 动 制 动 操 作 手 柄 

50. X62W 型 万 能 铣床 手动 旋转 圆 形 工作 台 时 必须 将 圆 形 工作 台 转 换 
开关 SA1 置 于 ( Το 

A. 左 转 位 置 Β. 右 转 位 置 ο. 接 通 位 置 ” D. 断 开 位 置 

51. X62W 型 万 能 铣床 主轴 电动 机 的 正 反 转 联 锁 由 ( } 实现 。 




















Α. 接触 器 常 财 触 头 B. 位 置 开 关 常 闭 触 头 
C. 控制 手柄 常 开 触 头 D. 接触 器 常 开 触 头 

















52. X62W 型 万 能 铣床 工作 台 前 后 进 给 工作 正常 ， 左 右 不 能 进 给 的 可 
能 原因 是 ( )。 

Α. 进 给 电动 机 M2 电源 断 相 Β. 进 给 电动 机 M2 过 载 

C. 进 给 电动 机 M2 损坏 D. 冲动 开关 损坏 
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53, T68 型 卧 式 乌 床 的 主 








电路 由 ( ) 、 熔 断 器 FU1 和 FU2、 接 触 器 






























































































































































ΚΜΙ ~ KM7 、 热 继电器 FR、 电 动机 ΜΙ 和 M2 等 组 成 。 

A. 电源 开关 QS B. 速度 继电器 KS 

C. 行程 开关 SQ1 ~ SQ8 D. 时 间 继 电器 KT 

54. Τ68 型 中 式 铀 床 的 控制 电路 由 控制 变压器 T、( ). 行程 开关 
501 ~ SQ8 、 中 间 继 电器 KAI1 和 KA2 、 速 度 继 电器 KS、 时 间 继 电器 KT 等 
组 成 。 

A. 电动 机 ΜΙ 和 M2 B. 制 动 电阻 R 

C. 电源 开关 QS D. 按钮 SB1 ~ SB5 

55, T68 型 卧 式 铀 床 进 给 电动 机 的 起 动 由 ( } 控制 。 

Α. 行程 开关 507 和 508 B. 按钮 SB1 ~ SB4 

ο, 时 间 继 电器 KT D. 中 间 继 电器 KAL 和 kA2 

56. T68 型 卧 式 链 床 的 ς ) 采用 了 A 人 - YY 变 极 调 速 方法 。 

Α. 风扇 电动 机 Β. 冷却 泵 电动 机 C. 主轴 电动 机 Ῥ. 进 给 电动 机 

57. T68 型 卧 式 键 床 的 ( }) 采用 了 反 接 制 动 的 停机 方法 。 

A. 主轴 电动 机 M1 B. 进 给 电动 机 M2 

C. 冷却 泵 电动 机 M3 D. 风 遍 电动 机 M4 

58. 20/5ι 桥 式 起 重 机 的 主 电 路 包含 电源 开关 QS、 交 流 接触 器 ΚΜΙ ~ 
KM4 、 凸 轮 控 制 器 SA1 ~ SA3 、 电 动机 ΜΙ ~ Μ5. 、 电 磁 制 动 需 YB1 ~ YB6、 
( )、 过 电流 继电器 等 。 

Α. 限 位 开关 501 ~ SQ4 B. .... KV 

C. 熔断 器 FU2 D. 电阻 右 1R ~ 


59，20/5t 桥 式 起 





机 的 控制 电路 包含 ( 








). Ἆπ en 起 动 按 


钮 SB、 过 电流 继电器 KC1 ~ KC5 、 限 位 开关 SQ1 ~ SQ4、 欠 电压 继电器 KV 


等 。 
Α. 主 令 控制 器 SA4 
ο, 电磁 制动器 YB1 ~ YB6 
60. 20/5: 桥 式 起 重 机 的 小 车 
控制 。 
Α. 熔断 器 
61. 20/5ι 桥 式 起 
Α. 绕 线 转子 
62. 20/5ι 桥 式 起 习 

















B. 接触 


Β. 2434 
机 的 保 





重 机 的 主 钩 电 动机 选用 了 ( 


电动 机 ΜΙ ~ M5 
电阻 大 1R ~5R 
Μη ( }) 实现 正 、 反 转 的 




















电动 机 











器 


ο 频 敏 变阻器 ”D. 凸轮 控制 器 
) 的 交流 电动 机 。 
ο αλ Ὁ. 换 向 咒 式 


紧急 开关 QS4 、 过 流 继电器 KC1 ~ 





转子 
护 电路 由 
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KC5、 欠 电压 继电器 κν. 1ΒΙΓΗ͂Ν FU1 ~ FU2、( } 等 组 成 。 


Α. 
ς. 


63. 


























电阻 器 1R -5Β Β. 热 继电器 FR1 ~ FR5 
接触 器 ΚΜΙ ~ KM2 D. 限 位 开关 SQ1 ~ SQ4 
20/5ι 桥 式 起 重 机 接 通 电源 ， 扳 动 凸轮 控制 器 手柄 后 ， 电 动机 不 




















转动 的 可 能 原因 是 ( )ο 


A. 
C. 


64. 


A. 
C. 


65. 


A. 


66. 


A. 


ξ5 


So 


-ᾱ 
一 


A. 
C 


72. 


Α. 


73. 


Α. 


. 组 合 逻 辑 电路 的 译 码 器 功能 有 ( )ο 
. 变量 译 码 需 。 B. 显示 译 码 器。 ο 数码 译 码 器 Ῥ. 以 上 都 是 
. 时 序 逻 辑 电 路 的 波形 是 ( )ο 

. 各 个 触发 絮 的 输出 随时 钟 脉冲 变化 的 波形 

. 各 个 触发 右 的 输入 随时 钟 脉冲 变化 的 波形 

. 各 个 门 电路 的 输入 随时 钟 脉冲 变化 的 波形 

































































电动 机 的 定子 或 转子 电路 开路 ”B. 熔断 器 FUL ~ FU2 ΚΙ 
电阻 器 1R -5Β 的 初始 值 过 小 Ῥ. 热 继电器 ΕΗΙ ~ FR5 额定 值 过 小 
下 列 属于 常用 稳 压 电源 电子 单元 电路 的 功能 有 ( Τα 

输出 电压 稳定 B. 抗 干扰 能 力 强 

具有 一 定 过 载 能 D. 波形 失真 小 
微分 集成 运 放 电动 反馈 元 件 采用 的 是 (”) 元 件 。 
电感 Β. 电阻 C. 电容 D. 品 体 管 
过 零 比 较 器 可 将 输入 正弦 波 变换 为 (”)。 

三 角 波 B. 锯齿 波 ο. 尖顶 脉冲 波 Ῥ. 方 波 

. 组 合 逻 辑 电路 常 采 用 的 分 析 方法 有 ( ) 

. 逻辑 代数 化 简 Β. 真 值 表 ο. 逻辑 表达 式 ”D. 以 上 都 是 


















































各 个 门 电路 的 输出 随时 钟 脉冲 变化 的 波形 






































移 位 寄存 器 可 分 为 (”)。 
. 左 移 Β. 右 移 C. 可 赣 D. 以 上 都 是 
.555 集成 定时 器 构成 的 多 谐振 荡 电 路 的 脉冲 频率 由 ( } 决定 。 
输入 信和 号 B. 输出 信号 
电路 充 放电 电阻 及 电容 D. 555 集成 定时 器 结构 
当 74LS94 的 控制 信号 为 11 时 ， 该 集成 移 位 寄存 器 处 于 ( ) 
左 移 Β. 右 移 C. 保持 D. 并 行 置 数 
(”) 用 来 观察 电子 电路 信号 的 波形 及 数值 。 


数字 万 能 Β. ΓΣΕΕ. 示波器 D. 信号 发 生 带 
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74. 当 集 成 译 码 器 74LS138 的 3 个 使 能 端 都 满足 要 求 时 ， 其 输出 端 为 
( ) 有 效 。 

Α. 高 电 平 B. 低 电 平 C. ΠΗ. D. 低 阻 

75. 当 74LS94 的 Q。 经 非 门 的 输出 与 S, 相连 时 ， 电 路 实现 的 功能 ， 
ο) 














Α. 左 移 扭 环形 计数 器 Β. 右 移 扭 环形 计数 器 

C. 保持 D. 并 行 置 数 

76. 集成 译 码 器 74LS42 是 ( ) 译 码 器 。 

A. 变量 Β. 显示 C. 符号 D. 二 - 十进制 
ΤΊ. 集成 译 码 器 74LS48 可 点 亮 (”) 显示 器 。 

A. 共 阴 七 段 Β. 共 阳 七 段 C. 液晶 D. 等 离子 





78. 集成 二 - 十 进 制 计 数 器 74LS90 是 (”) 计数 器 。 

Α. 异步 二 -五 -十 进 制 加 法 B. 同步 十 进 制 加 法 

C. 异步 十 进 制 减法 D. 同步 十 进 制 可 道 

79. 两 片 集 成 计数 器 74LS192 ， 最 多 可 构成 (”) 进 制 计数 器 。 

A. 一 百 B. 五 十 人 二 D. 九 

80. 集成 运 放电 路 ( 。” ) ， 会 损坏 运 放 。 

Α. 两 输入 端 电压 过 高 B. 输入 电流 过 大 

C. 两 输入 短 接 D. 两 输入 端 接 反 

81. 集成 运 放电 路 的 电源 端 可 外 接 (”)， 防 止 其 极 性 接 反 。 

Α. ΜΜΕ B. 二 极 管 ς 场 效应 晶体 管 ”D. 稳 压 二 极 管 

82. 集成 编码 器 的 ( }) 状态 不 对 时 ， 编 码 器 无 法 工作 。 

Α. 输入 端 B. 输出 端 ο. 清 零 端 D. 使 能 端 

83, 集成 译 码 器 无 法 工作 ， 首 先 应 检查 ) 的 状态 。 

Α. 输入 端 B. 输出 端 ο. 清 零 端 D. 使 能 端 

84. 由 于 非 门 组 成 的 可 控 RS 触发 器 ， 当 RS 为 (”) 时 ,触发 器 处 
于 不 定 状态 。 






























































A. 00 B. 01 C. 10 D. 11 
85. 对 于 下 触发 需 ， 当 下 为 ( ) 时 ， 触 发 需 处 于 翻转 状态 。 
Α. 00 Β. 01 6, 10 D. 11 
86. 时 序 逻 辑 电路 的 计数 控制 端 无 效 ， 则 电路 处 于 (”) 状态 。 
A. 技术 B. 保持 C. 置 1 D. 置 0 





87. 时 序 逻 辑 电 路 的 计数 器 直接 取 相应 进 制 数 经 相应 门 电路 送 到 
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( ) 端 。 
Α. 异步 清 零 端 Β. Πρ συ ο 异步 置 数 端 ”D. 同步 置 数 端 
88. 反 相 输入 比例 运算 放大 器 的 电压 放大 倍数 计算 公式 为 ( Το 
Α. 1 +R/R, B. -RAR C. ΚΚ D. -1 
89, 用 于 把 矩形 波 脉 冲 变 为 尖 脉 冲 的 电路 是 ( Το 
A. RL 耦合 电路 ” B. RC 耦合 电路 ο 微分 电路 。 D. 积分 电路 
90. 集成 运 放 输入 端 并 接 两 个 正 反 向 二 极 管 其 作用 是 (” Το 









































A. 提高 输入 阻抗 Β. 过 载 保护 

C. 输入 电压 保护 D. 电源 电压 保护 

91. 集成 运算 放大 器 为 扩大 输出 电流 可 采用 ( Τα 

Α. 输出 端 加 功率 放大 电路 B. 输出 端 加 电压 放大 电路 
C. 输出 端 加 射 极 跟随 器 D. 输出 端 加 晶体 管 反 相 器 























92. 两 级 放大 电路 的 电压 增益 分 别 是 100dB 和 80dB ， 电 路 总 的 电压 放 
大 倍数 是 ( )。 

A. 180dB B. 10) C. 8000dB Ρ. 10ἱ 

93. 流入 由 集成 运算 放大 器 构成 的 基本 运算 电路 两 输入 端的 电流 都 为 
0， 这 是 电路 的 ( } 现象 。 

Α. ΕΛ B. 虚 断 C. 虚 地 D. 零 输 入 

94. 多 级 放大 电路 克服 零点 漂移 的 方法 是 ( Το 

Α. 在 最 后 一 级 采用 共 射 极 放大 电路 

B. 在 最 后 一 级 采用 差 动 放大 电路 

C. 在 第 一 级 采用 差 动 放大 电路 

D. 在 中 间 级 采用 差 动 放大 电路 

95, 集成 运算 放大 器 的 下 列 参数 中 ， 参 数值 越 大 运 放 的 性 能 越 好 的 参 






























































数 为 (”)。 
A. 输入 失调 电压 Β. 差 模 输入 电阻 
C. 输出 电阻 D. 输入 失调 电流 


96. 对 于 集成 运算 放大 需 的 选择 ， 当 输入 信号 的 幅度 较 大 (这 伏 
级 ) 、 频 率 较 低 、 信 和 号 源 内 阻 和 负载 电阻 适中 (ΟΤΕ) 时 ， 应 尽量 选 














用 ( )。 
A. 高 阻 型 运 放 B. 通用 型 运 放 
ο 低 功 耗 型 运 放 D. 高 速 型 运 放 








97. 时 序 逻 辑 电路 在 任何 一 个 时 刻 的 输出 状态 ( ) 。 
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A. 只 取决 于 当时 的 输入 信和 号 
Β. 只 取决 于 电路 原来 的 状态 
C 
D 


























. 只 取决 于 时 钟 脉冲 
. 不 仅 取决 于 当时 的 信号 ， 还 取决 于 电路 原来 的 状态 
98. 组 合 电路 是 由 ( )ὶ 组 成 的 。 
A. 存储 电路 Β. 门 电路 C. ΕΕ D. 数字 电路 
99. 不 管 输入 信号 如 何 ， 电 压 比较 器 的 输出 状态 只 可 能 是 ( )ο 
A. 高 电 平 B. 低 电 平 C. +U 或 -U，D. 高 阻 
100. 若 实际 的 共 模 输入 电压 超过 最 大 共 模 输入 电压 ， 则 集成 运算 放 
大 器 ( )ο 
Α. 仍 能 正常 工作 Β. 共 模 抑制 性 能 增强 





ο. 抗 干扰 能 力 增强 
101. 晶闸管 触发 


D. 共 模 抑制 性 能 明显 下 降 
电路 所 产生 的 触发 脉冲 信号 必须 要 ( δ. 

Α. 与 主 电路 同步 B. 有 一 定 的 电抗 

C. 有 一 定 的 电位 D. 有 一 定 的 频率 

102. 锯齿 波 触 发 电路 由 锯齿 波 产 生 与 相位 控制 、 脉 冲 形成 与 放大 、 
强 触发 与 输出 、( )ὶ 共 四 个 环节 组 成 。 

Α. 和 抢 形 波 产生 与 移 相 

ο. 三 角 波 产生 与 移 相 

103. 锯齿 波 触发 
( } 的 两 个 罕 脉 冲 。 


























Β. 尖 脉 冲 产生 与 移 相 
D. 双 罕 脉冲 产生 
电路 中 双 罕 脉冲 产生 环节 可 在 一 个 周 





























期 内 发 出 间隔 














Α. 605 B. 905 ς 1805 Ρ. 1205 

104. 三 相 半 波 可 控 整 流 电 路 中 的 每 只 晶闸管 与 对 应 的 变压器 二 次 绕 
组 ( )。 

A. 绝缘 B. 混 联 C. 并 联 D. 串联 

105. 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 接 电阻 负载 时 ， 每 个 晶闸管 电流 平均 值 
是 输出 电流 平均 值 的 ( )。 

Α. 1/3 B. 1/2 C. 1/6 Ρ. 1/4 








106. 三 相 半 波 可 挖 整流 电路 接 大 电感 性 负载 且 无 持续 流 二 极 管 时 的 
最 大 导 通 角 0 是 ( )。 

Α. 605 Β. 90° 

107. 三 相 半 控 桥 式 整 流 电路 由 三 只 
二 极 管 组 成 。 








C. 150° D. 120° 
共 阴 极 唱 曾 管 和 三 只 ( 





) 功率 
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Α. 共 阴 极 Β. 共 阳 极 ο. 共 基 极 D. 共 门 极 

108. 三 相 全 控 桥 式 整流 电路 接 电感 性 负载 且 无 续 流 二 极 管 时 ， 输 出 
电压 平均 值 的 计算 公式 是 ( )ο 

A. U,=1.17U,cosa (0°<a<90°) 

Β. U,=2.34U,cosa (0°<a<90°) 

C. U,=0.45U,cosa (0°<a<90°) 

D. U,=0.9U,cosa (0°<a<90°) 

109. 三 相 可 控 整 流 触 发 电路 调试 时 ， 首 先 要 检查 三 相同 步 电 压 波 形 ， 
再 检查 (”) ,最 后 检查 输出 双 脉 冲 的 波形 。 












































Α. 整流 变 压 需 的 输出 波形 B. 同步 变压器 的 输出 波形 
C. 三 相 锯 齿 波 波 形 D. 品 闻 管 两 端的 电压 波形 
110. 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 接 电阻 性 负载 时 的 输出 电压 波形 ( )ο 
A. a >45° B. ac >30° C. α >90° D. α»605 











111. 三 相 半 波 可 控 整 流 电 路 电感 性 负载 的 输出 电流 波形 ( ). 

Α. 触发 延迟 角 α >30° 时 出 现 断 续 B. 正 电流 部 分 大 于 负电 流 部 分 

C. 与 输出 电压 波形 相似 D. 是 一 条 近似 的 水 平 线 

112. 三 相 桥 式 可 控 整 流 电路 电阻 性 负载 的 输出 电压 波形 在 触发 延迟 
角 a<  ) 时 连续 。 

Α. 605 Β. 705 ς. 805 D. 905 

113. 三 相 桥 式 可 控 整 流 电 路 接 电感 性 负载 ， 触 发 延迟 角 a 增 大 时 ， 
输出 电流 波形 ( )。 

Α. 降低 Β. 升 高 C. 变 宽 D. 变 罕 

114. 晶闸管 触发 电路 的 同步 主要 是 解决 两 个 问题 : 一 是 如 何 保证 各 
晶闸管 的 ( ) 一 致 ， 二 是 如 何 保证 同步 电压 相位 的 相 适 应 。 

Α. 触发 延迟 角 Β. 同步 角 C. 功率 角 D. 偏 置 角 

115. KC04 集成 触发 电路 由 (”) 、 移 相 控 制 、 脉 冲 形成 及 整形 放大 
输出 等 环节 组 成 。 

Α. 锯齿 波形 成 Β. 三 角 波形 成 ”C. 控制 角形 成 ”D. 偏 置 角形 成 

116. KC04 集成 触发 电路 在 3 脚 与 4 脚 之 间 外 接 电容 器 Ο, 上 形成 











































































































( )ο 
Α. 正弦 波 B. 三 角 波 C. 锯齿 波 D. 方 波 

117. 如 图 3-4 所 示 ，PLC 梯形 图 实现 的 功能 是 (”)。 

Α. 双 线 圈 输 出 B. 多 线圈 输出 Ὁ 两 地 控制 D. 以 上 都 不 对 
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ΧΟ ΧΙ ΧΩ 
直人 于 (νο 
X3 
Y0 
图 3-4 PLC 梯形 图 (2) 
118. 如 图 3-5 所 示 ，PLC 梯形 图 实现 的 功能 是 ( Τε, 
Χο ΧΙ 
上 (ο 7 
Υ0 
Χ2 Χ3 Υ0 
1--]Ι (νι Ἢ 
Yl 
图 3-5 PLC 梯形 图 (3) 
Α. 点 动 控 制 B. 长 动 控制 C. 双重 联 锁 D. 顺序 起 动 
119. 如 图 3-6 所 示 的 PLC 梯形 图 程序 中 , 0 步 和 3 步 实现 的 功能 是 
)ο 
Χο 
| (νο 思 
Χ 
| οι Ἢ 
图 3-6 PLC 梯形 图 (4) 
A. 0 步 是 定时 指令 ，3 步 是 下 降 沿 脉冲 指令 
B. 一 样 
C. 0 步 是 计数 指令 ,3 步 是 下 降 沿 脉冲 指令 
D. 3 步 是 上 升 沿 脉冲 指令 ，0 步 是 顺 控 指令 
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120. 如 图 3-7 所 示 ，FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 程序 中 ， 第 一 行 和 第 
二 行程 序 功 能 相 比 ( Το 







































































X0 Xl 
0 ΓΗ (νο Ἢ 
ΥΟ 
ΧΙ Χ2 
> 21 (νι Ἢ 
Yl 
图 3-7 PLC 梯形 图 (5) 
A. 第 二 行程 序 功能 更 强大 Β. 工业 现场 必须 采用 第 二 行 
ο. 第 一 行程 序 可 以 防止 输入 抖动 ”D. 没 区 别 
121. ΕΧ2Ν 系列 PLC 中 使 用 SET 指令 时 必须 ( δ). 
Α. 串联 互 锁 按 钮 B. 配合 使 用 RST 指令 
ς 配合 顺 控 指令 D. 并 联 停止 按钮 
122. 如 图 3-8 所 示 的 FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 程序 ， 实 现 的 功能 是 
ς ες 
Α. ΧΙ 不 起 作用 Β. Υ0 始终 是 得 电 
ς Υ͂Ο 不 能 得 电 D. 等 同 于 启 保 停 
κο 
0 SET Y0 
ΧΙ 
2 RST Y0 

















图 3-8 PLC 梯形 图 (6) 








123. 如 图 3-9 所 示 FX2N 系列 PLC 程序 中 ,使 用 RST 的 目的 是 
ἽΝ. 


κο ΚΙ5 





Xl 














图 3-9 PLC 梯形 图 (7) 
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Α. 对 C0 复位 B. ΙΓ C0 C. 接 通 C0 D. 以 上 都 是 
124. 如 图 3-10 所 示 的 FX2N 系列 PLC 程序 可 以 实现 ( } 功能 。 














X0 K15 
0 {συ 
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图 3-10 ”PLC 梯形 图 (8) 

















A. 循环 计数 Β. 计数 到 15000 停止 
ς. (0 控制 K15 线圈 D. 启动 C0 循环 程序 
125. 如 图 3-11 所 示 程 序 是 对 输入 信号 X0 进行 ( } 分 频 。 
κο 
0 [Prs MIoo } 
M100 Y0 
8 CY0 7 
MI100 | 
η | 




















图 3-11 PLC 梯形 图 (9) 





A. 五 B. 四 C. 三 D. 二 
126. 在 FX2N 系列 PLC 中 ,，PLF  ) 指令 。 

Α. 下 降 沿 脉冲 ” B. 上 升 沿 脉冲 Ο 暂停 D. 移 位 
127. 在 FX2N 系列 PLC 中 ，T100 的 定时 精度 为 ( )。 

A. lms Β. lO0ms C. 100ms D. 10s 





128. 如 图 3-12 所 示 的 FX2N 系列 可 编程 序 控制 需 程 序 实现 的 是 

















( ) 功能 。 
ΧΟ Τι Κ20 
0 二 (το 7 
το Κ50 
5 στι 
(νο 了) 














图 3-12 ”PLC 梯形 图 (10) 
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Α. Υ0 接 通 7s， 上 断 开 S$s Β. Υ0 1825, ΙΙ2Γ 56 
C. ΥΟ 121650, 726 Ρ. ΥΟ βΕ15 56, ΙΒ} Τ6 
129. 在 使 用 FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 控制 交通 灯 时 ， 将 相对 方向 的 
































同色 灯 并 联 起 来 ， 是 为 了 ( δ, 


A. 节省 PLC 输出 口 B. 节约 用 电 
C. 简化 程序 D. 减少 输入 口 





130. 在 使 用 FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 控制 
的 程序 中 ，Y0 接 通 的 时 间 为 (”)。 








ικα 














2518 ΤΗΝ, Ε 3-13 所 示 























χο το K550 
oH Ht (το 
5H>= το κο H< το K200 | (χο 
-- - ΜΒΟΙ2 
ή»- το K200 Ἡς το Κ220 [! 











图 3-13 ”PLC 梯形 图 (11) 














A. 接 通 20s B. 接 通 23s 
C. 0 ~20s 接 通 ，20 ~23s 以 1Hz 闪烁 
Ρ. 接 通 3s 


131. 如 图 3-14 所 示 为 FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 控制 多 速 电 动机 运 
行程 序 ，X0 不 使 用 自 锁 ， 是 因为 ( δ. 



































| XO ΧΙ 
ΠΕΙ Γ15᾽ (Οχι 
Χ ΚΙ0 
(το 
ΤΟ 
(νο 
图 3-14 PLC 梯形 图 (12) 
Α. ΧΟ 是 点 动 按钮 Β. Υ0 自身 能 自 锁 





6. Y0 自身 带 自 锁 Ρ. Χο 是 自 锁 开关 
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132. 在 使 用 FX2N 系列 可 编程 序 控制 需 控 制 车 床 运 动 时 ， 如 网 3-15 
所 示 的 程序 中 ， 顺 控 指 令 结束 时 必须 使 用 (”) 指令 。 





X4 























od | [SET 525 

3 [STL 535 

4 [ZRST 920 525 

9 [ RET 
图 3-15 ”PLC 梯形 图 (13) 

A. STL B. ZRST C. RET D. END 


133, 在 使 用 FX2N 系列 可 编程 序 控制 器 控制 磨床 运行 时 ， 如 图 3-16 
所 示 的 程序 中 ，Y2 和 MO ( ). 
A. 并 联 输出 B. 先后 输出 C. 双 线 圈 D. 错时 输出 
































Χ5 Χ7 Y4 Y2 Y1 
oH Ht 411 CY2 
(νο Ὁ 
X10 ὙΑ Υ2 γι 
τι F 广 一 :二 Ht CY3 省 
(μι 7 
MO TO 
14 -个 (M2 Ἢ 
M 
M2 




















图 3-16 PLC 梯形 图 (14) 


134. PLC 控制 系统 的 主要 设计 内 容 不 包括 ( Το 
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Α. 选择 用 户 输入 设备 、 输 出 设备 ， 以 及 由 输出 设备 驱动 的 控制 对 象 
B. 分 配 WO 点 ,绘制 电气 连接 图 ， 考 虑 必要 的 安全 保护 措施 

ς. PLC 的 保养 和 维护 

D. 设计 控制 程序 

135. PLC 控制 系统 设计 的 步骤 是 ( )。 

Q 正确 选择 PLC 来 保证 控制 系统 的 技术 和 经 济 性 能 指标 

(2) 深入 了 解 控 制 对 象 及 控制 要 求 

@) 系统 交付 前 ， 要 根据 调试 的 最 终结 果 整 理 出 完整 的 技术 文件 

(4) PLC 进行 模拟 调试 和 现场 调试 

Α. GO 一 个 一 四 一 昌 B. 中 一 @ 一 由 一 昌 

ο 由 一 @ 一 中 一 志 ) D. 一 电 一 C 一 由 

136. PLC 编程 软件 安装 方法 不 正确 的 是 ( Το 

A. 安装 前 ， 请 确定 下 载 文件 的 大 小 

B. 在 安装 的 时 候 ， 最 好 把 其 他 应 用 程序 关 掉 ， 包 括 杀毒 软件 

C. 安装 前 ， 要 保证 1/0 接口 电路 连 线 正 帮 
D. 先 安装 通用 环境 ， 解 压 后 ， 进 入 相应 文件 夹 ， 单 击 安装 
131. ΡΙΚ 程序 能 对  ) 进行 检查 。 




































































A. 开关 量 B. 二 极 管 

ο. 双 线 圈 、 指 令 、 梯 形 图 να 45 

138. 在 一 个 PLC 程序 中 不 能 使 用 (”) 检查 纠正 的 方法 。 

Α. 梯形 图 B. 指令 表 ο. 双 线 圈 D. 直接 跳 过 
139. 以 下 不 属于 PLC 硬件 故障 类 型 的 是 ( ). 

Α. 输入 模块 故障 B. 输出 模块 故障 

C. 接触 器 联 锁 故 障 D，CPU 模块 故障 


140. PLC 输入 模块 的 故障 处 理 方法 正确 的 是 (”)。 

Α. 有 输入 信号 但 是 输入 模块 指示 灯 不 亮 时 应 检查 输入 直流 电源 正 负 
极 是 否 接 反 

B. 若 一 个 LED 人 逻辑 指示 器 变 暗 ， 而 且 根 据 编程 器 件 监视 器 ， 处 理 器 
来 识别 输入 ， 则 输入 模块 可 能 存在 故障 

ο. 出 现 输 入 故障 时 ， 首 先 检查 LED 电源 指示 器 是 否 响应 现场 元 件 
(如 按钮 、 行 程 开关 等 ) 

D. 以 上 都 是 

141. 自动 控制 系统 正常 工作 的 首要 条 件 是 ( )。 
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A. 系统 闭环 负 反馈 控制 B. 系统 恒定 

ο. 系统 可 控 D. 系统 稳定 

142. 由 比例 调节 器 组 成 的 闭环 控制 系统 是 ( Το 

Α. 有 静 差 系统 B. 无 静 差 系统 

C. 离散 控制 系统 D. 顺序 控制 系统 

143. 自动 调 速 系统 稳 态 时 ， 积 分 调节 器 中 积分 电容 两 端 电 压 ( )。 
A. 一 定 为 零 B. 不 确定 C. 等 于 输入 电压 





D. 保持 在 输入 信和 号 为 零 前 的 对 偏差 的 积分 值 

144. 微分 环节 和 积分 环节 的 传递 函数 ( )。 

Α. 互 为 倒数 Β. 互 为 约 数 C. 线性 关系 D. 不 相关 

145. 若 给 PI 调节 器 输入 阶 跃 信号， 其 输出 电压 随 积 分 的 过 程 积累 ， 





其 数值 不 断 增长 ( )。 


动 


响 ， 


此 


Α. 直至 饱和 B. 无 限 增 大 C. 不 确定 D. 直至 电路 损坏 
146 ( ) 是 直流 调 速 系统 的 主要 调 速 方案 。 




















A. 减弱 励磁 磁 通 B. 调节 电 枢 电 故 

C. 改变 电 枢 电路 电阻 R D. 增强 励磁 磁 通 

147. 转速 负 反 馈 调 速 系统 对 检测 反馈 元 件 和 给 定 电压 造成 的 转速 扰 
(”) 补偿 能 

A. 有 B. 没有 


C. 对 前 者 有 补偿 能 力 ， 对 后 者 无 Ὁ. 对 前 者 无 补偿 能 力 ， 对 后 者 有 
148. 电压 负 反馈 调 速 系统 对 ( )ὶ 有 补偿 能 力 。 

A. 励磁 电流 的 扰动 Β. 电 刷 接触 电阻 扰动 

C. 检测 反馈 元 件 扰动 D. 电网 电压 扰动 

149. 双 闭 环 调 速 系统 中 ， 当 电网 电压 波动 时 ， 几 乎 不 对 转速 产生 影 

















这 主要 依靠 ( ) 的 调节 作用 。 
Α. ACR 和 ASR B. ACR 
C. ASR D. 转速 负 反 馈 电 路 











150. 转速 电流 双 闭 环 调 速 系统 ， 在 负载 变化 时 出 现 转速 偏差 .消除 












































局 差 主 要 靠 ( ο 
Α. 电流 调节 器 B. 转速 、 电 流 两 个 调节 髓 
C. ΕΙ ή Ρ. 电流 正 负 反馈 补偿 

















151. 对 恒 转 和 矩 负 和 载 ， 交 流 调 压 调 速 系统 要 获得 实际 应 用 必须 具备 的 
个 条 件 是 : 采用 ( ) 
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Α. 低 转 子 电阻 电机 且 闭 环 控制 Β. 高 转子 电阻 电机 且 闭 环 控制 

C. 高 转子 电阻 电机 且 开 环 控 制 Ρ. 绕 线 转子 电机 上 且 闭 环 控制 

152. 交流 异步 电动 机 的 电磁 转 矩 与 (”) 关系 。 
B 
D 












































A. 定子 电压 成 反比 . 定子 电压 的 二 次 方 成 反比 
C. 定子 电压 成 正比 . 定子 电压 的 二 次 方 成 正比 
153 直流 V 一 M 调 速 系统 较 PWM 调 速 系统 的 主要 优点 是 ( )。 








Α. 动态 响应 快 Β. 自动 化 程度 高 
C. 控制 性 能 好 D. 大 功率 时 性 价 比 高 





154. 工程 设计 中 的 调 速 精度 指标 要 求 在 所 有 调 速 特性 上 都 能 满足 ， 
故 应 是 调 速 系统 ( }) 特性 的 静 差 率 。 

A. 最 高 调 速 B. 额定 转速 C. 平均 转速 D. 最 低 转 速 

155. 永 磁 式 直流 测速 发 电机 受 温度 变化 的 影响 较 小 ， 输 出 变化 小 ， 





( ὧν 
A. 斜率 高 ， 线 性 误差 大 B. 斜率 低 ， 线 性 误差 大 
ο. 斜率 低 ， 线 性 误差 小 D. 斜率 高 ， 线 性 误差 小 
156. 直流 调 速 装置 可 用 于 不 同 的 环境 中 ， 并 且 使 用 的 电气 元 件 在 抗 
干扰 性 能 与 干扰 辐射 强度 存在 较 大 差别 ， 所 以 安装 应 以 实际 情况 为 基础 ， 
遵守 } 规则 。 

A. 3C 认证 B. 安全 C. EMC D. 企业 规范 

157. 晶闸管 整流 装置 的 调试 顺序 应 为 ( Το 

Α. 定 初 始 相 位 、 测 相 序 、 空 升 电 压 、 空 载 特性 测试 

Β. 测 相 序 、 定 初始 相位 、 空 升 电 压 、 空 载 特性 测试 

ο. 测 相 序 、 空 升 电压 、 定 初始 相位 、 空 载 特性 测试 

D. 测 相 序 、 空 升 电压 、 空 载 特性 测试 、 定 初始 相位 

158. 西门 子 6RA70 全 数字 直流 调 速 器 使 用 时 ， 若 要 恢复 工厂 设置 参 
数 ， 下 列 设置  )ὶ 可 实现 该 功能 。 

Α. P051 =21 B. Ρ0521-25 ϱ P051 =26 ΣΡ. P051 =29 

159.( ) 与 交流 伺服 电动 机 相似 ， 因 输出 的 线性 度 较 差 ， 仅 用 于 
要 求 不 高 的 检测 场合 。 

A.， 般 型 转子 异步 测速 发 电机 B. 空心 杯 转子 异步 测速 发 电机 

C. 同步 测速 发 电机 D. 旋转 变压器 

160. 异步 测速 发 电机 的 空心 杯 转子 是 用 (”) 材料 做 成 的 。 

Α. 低 电阻 Β. 高 电阻 ο. 低 导 磁 D. ΚΠΕ 
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161. 变频 顺 连 接 同 步 电动 机 或 接 几 台电 动机 时 ， 变 频 顺 必须 在 
( ) 特性 下 工作 。 





Α. 免 测 速 矢量 控制 B. 转 差 率 控制 
C. 矢量 控制 D. wu/f 控 制 








162. 西门 子 MM420 系列 变频 器 可 外 接 开 关 量 ， 输 入 端 @ ~ @ 端 作 多 
端 速 给 定 端 ， 可 预 置 )ὶ 个 不 同 的 给 定 频率 值 。 








A. 2 B. 7 C. 8 D. 3 

163. 旋转 式 步 进 电 动机 有 多 种 ， 现 代 应 用 最 多 的 是 (”) 步 进 电 
动机 。 

A. 反应 式 B. 永 磁 式 C. 混合 式 D. 索 耶 式 


164. 步 进 电动 机 的 驱动 方式 有 多 种 ,，( }) 目前 普遍 应 用 。 由 于 这 种 
驱动 在 低频 时 电流 有 和 较 大 的 上 冲 ， 电 动机 低频 噪声 较 大 ， 低 频 共 振 现象 存 
在 ， 使 用 时 要 注意 。 

Α. 细 分 驱动 Β. 单 电压 驱动 ”C. 高 电压 驱动 Ῥ. 斩 波 驱动 

165. 步 进 电动 机 带 额定 负载 不 失 步 起 动 的 最 高 频率 ， 称 为 步 进 电动 
机 的 ( )ο 

A. 起 动 频 率 B. 工作 频率 C. 额定 频率 Ῥ. 最 高 频率 

166. 三 相 六 拍 运行 比 三 相 双 三 拍 运 行 时  ). 















































Α. 21Η 31.38 Β. 步 矩 角 增 加 1/2 
C. 步 矩 角 减 少 1/2 D. 步 矩 角 增 加 一 倍 


167. 由 于 变频 右 调 速 多 应 用 于 )ὶ 电动 机 的 调 速 ， 所 以 这 种 调 速 
装置 得 到 越 来 越 广泛 的 应 用 。 




















Α. 直流 B. 步 进 

C.， 笼 型 异步 D. 绕 线 转子 异步 
168. 简单 逆 阻 型 晶闸管 斩 波 器 的 调制 方式 是 ( )。 
Α. 定 频 调 宽 B. 定 宽 调 频 

C. 可 以 人 为 地 选择 D. 调 宽 调 频 


169. 调 速 系统 的 调 速 范围 和 静 差 率 这 两 个 指标 ( ). 

Α. 互 不 相关 B. 相互 制约 C. 相互 补充 D. 相互 平等 
170. 变频 调 速 中 变频 器 的 作用 是 将 交流 供电 电源 变 成 (”) 的 电源 。 
Α. 变 夺 变频 Β. 变 压 不 变频 

ο, 变频 不 变 压 D. 不 变 压 不 变频 

171. 单 闭 环 转速 负 反馈 系统 中 必须 加 电流 截止 负 反馈 ， 电 流 截止 负 
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反馈 电路 的 作用 是 实现 ( Λο. 

















Α. 双 闭 环 控制 B. .. 
C. 系统 的 “ 挖 土 机 特性 ” D. 实现 快速 停 忆 


172. 变频 器 过 载 故障 的 原因 可 能 是 ( > 

Α. 加 速 时 间 设 置 太 短 ， 电 网 电压 太 高 

Β. 加 速 时 间 设 置 太 短 ， 电 网 电压 太 低 

ο. 加 速 时 间 设 置 太 长 ， 电 网 电压 太 高 

D. 加 速 时 间 设 置 太 长 ， 电 网 电压 太 低 

173. 电动 机 停机 要 精确 定位 ， 防 止 仆 行 时 ， 变 频 器 应 采用 ( } 的 
































方式 。 
A. 能 耗 制 动 加 直流 制 动 B. 能 耗 制 动 
C. 直流 制 动 D. 回馈 制 动 


174. 频率 给 定 方式 有 面板 给 定 、 外 部 开关 量 给 定 、 外 部 模拟 给 定 























通信 方式 给 定 等 。 变 频 吉 通信 口 的 主要 作用 是 (” )。 


( 


Α. 起 动 命令 信号 、 频 率 给 定 信 号 输入 

B. 频率 给 定 信 号 、 电 动机 参数 修改 

C. 频率 给 定 信 和 号、 显示 参数 

D. 所 有 参数 设 定 

175. 西门 子 MM420 、 系 列 变 频 器 P3900 = 2 表示 ( ). 
A. 结束 快速 调试 ， 不 进行 电动 机 计算 

B. 结束 快速 调试 ， 进 行 电动 机 计算 和 复位 为 工厂 值 

ο. 结束 快速 调试 ， 进 行 电动 机 计算 和 1/0 复位 

D. 结束 快速 调试 ， 进 行 电动 机 计算 ,但 不 进行 VO 复位 
176. 自动 调 速 系统 中 转速 反馈 系数 过 大 会 引起 ( δ. 







































































Α. 系统 稳 态 指标 下 降 B. 系统 最 高 转速 下 降 
C. 系统 最 高 转速 过 高 D. 电动 机 停 转 
177. 变频 器 停机 过 程 中 出 现 过 电 故 故障， 原因 可 能 是 ( Το 
Α. 斜坡 时 间 设 置 过 短 Β. 转 矩 提升 功能 设置 不 当 
C. 散热 不 良 D. 电源 电压 不 稳 
178. 西门 子 MM400 系列 变频 器 把 全 部 参数 分 成 10 大 类 ， 每 类 又 分 
) 个 层次 。 
Α. 4 Β. 3 C. 2 D. 5 


179. 变频 器 轻 载 低频 运行 ,起劲 时 出 现 过 电流 报警 ， 此 故障 原因 可 
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能 是 ( )。 



































A. uw/f 比 设置 过 高 B, 电动 机 故障 

C. 变频 器 参数 设置 不 当 ϱ. 电动 机 功率 过 小 

180. 为 避免 步 进 电动 机 在 低频 区 工作 易 产生 失 步 现象 ， 不 宜 采 用 
9) 工作 方式 。 


Α. 单 双 六 拍 B. 单 三 拍 C. 双 二 拍 D. 单 双 八 拍 
181. 软 起 动 需 接 通 主 电 源 后 ， 虽 处 于 待机 状态 ， 但 电动 机 有 喻 喻 响 。 
此 故障 不 可 能 的 原因 是 ( Το 














Α. 品 闻 管 短路 故障 B. 22Η ΑΗ ΠΟΤΕ 

C. 触发 电路 故障 D. 起 动 电路 接线 错误 

182. 软件 起 动 器 起 动 完成 后 ， 旁 路 接触 器 刚 动作 就 跳 闻 。 故 障 原 因 
可 能 是 ( )。 

Α. 起 动 参数 不 合适 Β. 晶闸管 模块 故障 

C. 起 动 控 制 方式 不 当 

D. 旁 路 接触 器 与 软 起 动 器 的 接线 相 序 不 一 致 

三 、 简 答题 


1. 什么 是 职业 道德 ? 

2. 对 维修 电工 上 班 的 着 装 有 哪些 要 求 ? 
3. 如 何 正确 使 用 与 维护 万 用 表 ? 
4. 何谓 电磁 污染 ? 

5. 劳动 者 的 权利 有 哪些 ? 
6 

7 

8 

9 











. 常用 电子 单元 电路 有 哪些 ? 对 常用 电子 单元 电路 有 哪些 要 求 ? 
. 如何 分 析 组 合 逻 辑 电 路 的 原理 ? 
. 简 述 常用 时 序 逻 辑 电 路 的 使 用 方法 。 

. 造成 漂移 现象 的 可 能 原因 有 哪些 ? 

10. 组 合 时序 电 路 的 常见 故障 有 哪些 ?如何 进行 处 理 ? 
11. 三 相 半 波 可 控 电 路 接 电阻 性 负载 时 的 性 能 特点 有 哪些 ? 
12. 三 相 全 控 桥 式 电 路 接 电感 性 负载 时 的 性 能 特点 有 哪些 ? 
13. 什么 是 晶闸管 触发 电路 同步 ? 

14. 有 源 逆 变 必 备 的 条 件 是 什么 ” 首 变 失败 的 原因 有 哪些 ? 
15. 中 高 频 电 源 装置 的 由 哪 几 部 分 组 成 ? 

16. 测绘 电气 控制 图 的 方法 有 哪些 ? 

17. X62W 型 万 能 铣床 的 运动 形式 有 哪些 ? 
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18. 
19. 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29. 
30. 
有 哪些 ? 
31. 


X62W 型 万 能 铣床 电路 的 电气 保护 措施 有 哪些 ? 
简 述 X62W 型 万 能 铣床 电路 的 起 动 控制 方法 。 
X62W 型 万 能 铣床 是 如 何 进行 冲动 控制 的 ? 

简 述 X62W 型 万 能 铣床 工作 台 快 速 移动 的 方法 。 

T68 型 耻 式 键 床 是 如 何 进 行 起 动 控制 的 ? 

T68 型 卜 式 匀 床 主轴 电动 机 的 变速 冲动 有 何 作用 ? 

T68 型 耻 式 键 床 是 如 何 实现 制 动 控制 的 ? 

简 述 T68 型 卧 式 铀 床 出 现 “MI1 不 能 正常 运转 ”的 原因 。 

凸轮 控制 器 的 用 途 是 什么 ? 

20/5ι 桥 式 起 重 机 的 控制 电路 主要 由 哪 几 部 分 组 成 ? 

20/5ι 桥 式 起 重 机 的 小 车 电路 主要 由 哪 几 部 分 组 成 ? 

20/5: 桥 式 起 重 机 出 现 “ 制 动 电磁 铁 线圈 过 热 ” 的 原因 有 哪些 ? 

20/5: 桥 式 起 重 机 出 现 “ 主 钓 既 不 能 上 升 ， 又 不 能 下 降 ” 的 原因 





















































20/5ι 桥 式 起 重 机 出 现 “ 凸 轮 控制 絮 在 工作 过 程 中 卡 住 或 转 不 到 





位 ”的 原因 有 哪些 ? 





32. 
33, 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 





如 何 计算 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 的 输出 电压 ? 

如 何 计算 三 相 桥 式 可 控 整 流 电路 的 输出 电压 ? 

简 述 三 相 半 波 可 控 整 流 电 压 和 电流 波形 的 特点 。 

简单 PLC 程序 包含 哪些 常用 的 程序 ? 

脉冲 指令 有 哪些 重要 的 功能 ? 

何谓 置 位 指令 和 复位 指令 ? 置 位 指令 和 复位 指令 有 哪些 功能 ? 
PLC 输入 信号 的 优先 顺序 是 如 何 规定 的 ? 如 何 简化 程序 ， 使 程序 












































实现 优先 ? 


39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 


简 述 PLC 控制 系统 设计 的 步骤 。 

PLC 编程 软件 的 功能 有 哪些 ? 

PLC 的 顺序 扫描 可 分 为 哪 几 个 阶段 执行 ? 

PLC 电源 模块 的 常见 故障 有 哪些 ?如 何 进行 处 理 ? 

PLC 常见 外 围 故 障 的 类 型 有 哪些 ”如 何 进行 处 理 ? 

简 述 图 3-17 所 示 转 速 负 反馈 调 速 系统 的 工作 原理 。 

简 述 变频 器 的 分 类 。 

变频 调 速 适用 于 哪些 场合 ? 

何 种 调 速 系统 能 实现 无 静 差 调节 ? 

在 调 速 系统 中 ， 既 然 有 了 电压 负 反 馈 环 节 ， 为 什么 还 要 设 电流 正 
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图 3-17 转速 负 反 馈 调 速 系统 
反馈 环节 ? 





49. 变频 器 出 现 欠 电压 跳闸 的 原因 是 什么 ”如 何 进行 处 理 ? 

50. 软 起 动 器 在 起 动 时 报 故 障 ， 软 起 动 器 不 工作 ， 电 动机 没有 反应 。 
其 故障 原因 是 什么 ”如 何 进行 处 理 

51. 在 起 动 时 出 现 过 热 现象 ， 故 障 灯 亮 ， 软 起 动 器 停止 工作 。 其 故障 
原因 是 什么 ?如 何 进行 处 理 ? 

四 、 计 算 题 

1. 图 3-18 中 晶体 管 V 的 68=50。 求 : 

(1) 静态 工作 点 I 和 Uso; 

(2) 输入 电阻 R, 和 输出 电阻 Κι 

(3) 电压 放大 倍数 Αν. 





.-Ὀ 








































































































Uc 
ο +1SV 
RI Re 
28.5ΚΩ 4κΩ 
[62 
11 
C 
"一 | | 1 RV 
Κι, 
[ιο Ac 4ΚΩ 
10kQ = 3κΩ 
6, 
ο -ᾱ- 

















图 3-18 某 品 体 管 电路 
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2. 一 台 三 相 六 极 笼 型 异步 电动 机 定子 绕组 XY 联结 ， 人 额定 电压 U、 = 
380V， 人 额定 转速 n、= 976r/min， 电 源 频 率 f =50Hz， 定 子 相 电阻 x = 
2. 0900， 定 子 漏 电抗 x, = 3. 13Q， 转 子 相 电阻 折合 值 "，=1. 540， 转 子 漏 
电抗 折合 值 x', =4.25Q。 计 算 : 

(1) 额定 电磁 转 和 矩 7、; 

(2) 最 大 电磁 转 矩 7， 及 过 载 能 力 A; 

(3) 临界 转 差 率 5S, 。 

3. 一 台 他 励 直 流 电动 机 的 额定 电压 VU、 = 440V， 人 额定 电流 I =250A， 
a ο ο ος 

的 影响 ， 计 算 : 

(1) 理想 空 s 载 转速 w ; 

(2) 机 械 特 性 的 斜率 BB; 

(3) 额定 电磁 转 矩 7\。 

4. 一 台 他 励 直流 电动 机 的 额定 电压 V、=220V， 额 定 电流 T= 110A， 
电 枢 电路 总 电阻 区 Ra =0.083Q， 忽 略 电 枢 反 应 的 影响 ， 试 求 : 

(1) 采用 直接 起 动 时 ， 起 动 电流 天 是 额定 电流 六 的 多 少 倍 ? 

(2) 如 限制 起 动 电流 为 24， 则 电 枢 电路 应 串 入 多 大 的 起 动 电阻 Rs? 

5. 一 台 三 相反 应 式 步 进 电动 机 ， 已 知 步 距 角 为 3" 及 采用 三 相 单 三 拍 
通电 方式 。 求 : 

(1) 该 步 进 电动 机 转子 有 多 少 齿 ? 

(2) 若 驱 动 电源 频率 为 2000Hz， 则 该 步 进 电动 机 的 转速 是 多 少 ? 

五 、 作 图 题 

1. 画 出 一 台 小 车 运行 的 控制 电路 ， 其 动作 顺序 为 : 

1) 小 车 由 原 位 开始 前 进 ， 至 终端 后 自动 停止 

2) 在 终端 停留 2min 后 自动 返回 原 位 停止 ; 

3) 要 求 能 在 前 进 或 后 退 任意 位 置 都 能 起 动 或 停止 

2. 设计 一 个 声 光 报警 膳 ， 并 上 机 调试 、 运 行程 序 。 控 制 要 求 为 ， 当 
输入 条 件 接 通 时 ， 蜂 鸣 器 鸣叫 ， 报 警 灯 连续 闪烁 20 次 〈 每 次 点 亮 18s， 炸 
灭 1s) ， 此 后 ， 停 止 报警 。 

3. 某 电动 萌 芦 起 升 机 构 的 动 负 荷 实验 的 控制 要 求 为 : 自动 运行 时 ， 
上 升 8gs， 停 7s; 再 下 降 8s， 停 78， 反 复 运 行 1h， 然 后 发 出 声 光 报警 信和 号 
并 停止 运行 。 试 设计 该 PLC 控制 程序 。 
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4. 画 出 由 两 个 复合 限 位 开关 、 两 个 单 向 起 动 按钮 及 一 个 停止 按钮 组 
成 的 三 相知 型 异步 电动 机 自动 往复 行程 、 有 接触 器 互 锁 和 短路 保护 的 电气 














线路 。 


5. 分 别 画 出 三 相 变 压 器 Yd11 联结 组 的 绕组 联结 图 、 矢 量 图 以 及 时 钟 


表示 图 。 
6. PLC 控制 的 多 级 带 输送 机 如 图 3-19 所 示 。 具 体 控 制 要 求 如 下 : 











图 3-19 ”多 级 带 输 送 机 


1) 按 起 动 按 钮 ， 电 动机 M3 起 动 2s 后 M2 自动 起 动 ，M2 起 动 2s 后 


M1 自动 起 动 。 


2) 按 停止 按钮 ， 电 动机 ΜΙ 停机 3s 后 ，M2 自动 停机 ，M2 停机 3s 后 


M3 自动 停机 。 

3) 当 M2 异常 停机 时 ，M1 立即 自动 停机 ， 3s 后 M3 自动 停机 。 

4) 当 M3 异常 停机 时 ，M1 和 M2 立即 自动 停机 。 

试 设计 该 系统 的 PLC 控制 程序 ， 并 上 机 调试 与 试 运行 。 

六 、 识 图 题 

1. 图 3-20 是 调试 交 磁 电机 扩大 机 补偿 程度 的 试验 电路 。 按 图 简 述 
试 补偿 程度 的 方法 。 

2. 图 3-21 所 示 为 晶闸管 - 直流 电动 机 调 速 电路 。 








(1) 采用 的 是 什么 反馈 调 速 电路 ， 反馈 量 的 大 小 调节 由 哪个 元 件 





承担 ? 




















(2) 电流 截止 负 反馈 环节 由 哪些 元 件 组 成 ， 该 反馈 的 主要 作用 是 


(3) ας. ΒΡ. 起 何 作用 ， 其 目的 是 什么 ? 
(4) TG 两 端 为 什么 要 接 Vi。(4 只 二 极 管 )? 
(5) 简 述 负载 转 矩 四 上 升 时 的 自动 稳 速 过 程 。 
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图 3-21 ΠΠ; - 直流 电动 机 调 速 晶 
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一 、 和 矩形 波 信号 产生 电路 的 设计 


1. 考核 要 求 


1) 能 产生 和 矩形 波 信号 。 


2) 频率 可 调 。 
3) 占 空 比 可 调 。 
2. 设计 要 求 


1) 要 求 电路 功能 齐全 、 人 简洁 、 经 济 实用 。 


Η 











2) 要 正确 、 合 到 


3) 标 出 主要 点 的 电气 参数 。 


᾽ 











电路 应 具备 必要 的 保护 措施 。 





4) 各 元 器 件 的 引 脚 极 性 要 标志 清楚 。 
5) 元 器 件 的 文字 符号 和 图 形 符号 必须 符合 国家 标 认 
3, 配 分 、 评 分 标准 ( 见 表 3-1) 

表 3-1 夭 形 波 信号 产生 电路 的 设计 配 分 、 评 分 标准 
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定额 时 间 : 30min 
项 目 内 容 配 分 评分 标准 扣 分 得 分 
20 分 | 1. 不 能 产生 和 矩形 波 扣 20 分 
15 分 | 2. 频率 不 可 调 扣 15 分 
15 分 | 3. 占 空 比 不 可 调 扣 15 分 
-. σ᾽ 10 分 | 4. 保护 功能 缺 一 处 扣 5 分 
和 矩形 波 10 分 | 5. 主要 位 置 的 电气 参数 一 处 未 标 出 扣 2 分 
ΠΡ 6. 文字 和 图 形 符号 一 处 不 符合 国家 标准 
扣 2 分 
10 分 | 7. 线路 设计 不 经 济 实 用 扣 10 分 
安全 文明 操作 |10 分 | 违反 安全 操作 规程 ， 每 次 扣 5 分 
评分 人 总 分 
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二 、 晶 闸 管 中 频 电 源 装置 的 故障 分 析 
1. 考核 要 求 


1) 分 析 整 流 触 发 电路 的 工作 原理 





ο 


2) 分 析 道 变 主 电 路 的 工作 原理 。 
3) 对 晶闸管 中 频 电源 装置 进行 故障 分 析 。 
2. 配 分 、 评 分 标准 ( 见 表 3-2) 

























































































表 3-2 晶闸管 中 频 电 源 装 置 的 故障 分 析 配 分 、 评 分 标准 
定额 时 间 : 60min 
项 目 内 容 配 分 评分 标准 扣 分 得 分 
1 逆 变 脉冲 形成 原理 分 析 不 清楚 扣 2 ~ 
10 分 
10 分 
ἘΜΆ | 10 分 | 2 启动 触发 环节 分 析 不 清楚 扣 2 -10 分 
电路 分 析 τ - . 
3, 电流 、 电 压 截 止 环节 分 析 不 清楚 扣 2 ~ 
10 分 
10 分 
10 分 1. 主 电路 的 工作 过 程 分 析 不 清楚 扣 10 分 
13:35 ΠΞ 
不 清楚 每 处 扣 2 分 
10 分 1. 主 开关 跳闸 原因 不 清楚 每 条 扣 5 分 
1 分 2. 直流 快速 熔断 器 熔断 原因 不 清楚 每 条 
扣 5 分 
故障 分 析 3. 运行 中 道 变换 流失 败 原 因 不 清楚 每 条 
10 分 
扣 5 分 
4. 运行 中 风机 停 转 原因 不 清楚 每 条 扣 
10 分 
52} 
安全 文明 操作 |10 分 违反 安全 操作 规程 ， 每 次 扣 5 分 
评分 人 总 分 











三 、 直 流 电 动机 的 检修 
直流 电动 机 的 检修 配 分、 评分 标准 见 表 3-3。 























- 148. 


维修 电工 技能 鉴定 考核 试题 库 第 2 版 





表 3-3 直流 电动 机 的 检修 配 分 、 评 分 标准 
定额 时 间 : 90min 















































































































































项 目 内 容 配 分 评分 标准 扣 分 得 分 
1. 短路 故障 点 的 检查 和 维修 方法 不 正 
确 ， 每 处 扣 5 分 
2. 断路 故障 点 的 检查 和 维修 方法 不 正 
绕组 故障 304 
组 故障 分 确 ， 每 处 扣 5 分 
3. 接地 故障 点 的 检查 和 维修 方法 不 正 
确 ， 每 处 扣 5 分 
1. 刷 握 装 配 不 符合 要 求 扣 5 分 
2. 电 刷 压力 调整 不 符合 要 求 扣 5 分 
3. 刷 架 应 调整 到 中 性 面 上 ， 不 正确 每 处 
扣 10 分 
换 向 器 故障 1304} 
4. 电 刷 研磨 不 符合 要 求 扣 10 分 
1) 研磨 方法 正确 ， 砂 布 型 号 规格 选用 
合适 
2) 研磨 后 电 刷 接触 面 应 大 于 75% 
线路 接线 10 分 | ”线路 接线 每 接 错 一 处 扣 5 分 
仪表 、 了 1. 使 用 方法 不 正确 ， 每 处 扣 5 分 
ΗΝ 20 分 
使 用 2. 损坏 仪表 、 工 具 扣 15 分 
安全 文明 操作 |10 分 | ”违反 安全 操作 规程 ， 每 次 扣 5 分 
评分 人 总 分 


四 、T68 型 卧 式 钞 床 电气 故障 的 检修 
T68 7! πας ης 




















电气 故障 的 检修 配 分 、 评 分 标准 见 表 3-4。 


表 3-4 Τ68 型 卧 式 镑 床 电 气 故 障 的 检修 配 分 、 评 分 标准 
定额 时 间 : 45min 




















项 目 内 容 配 分 评分 标准 扣 分 得 分 
1. 检修 思路 不 正确 扣 5 ~ 10 分 

故障 分 析 30 分 
2. 标 错 故障 电路 范围 ， 每 个 扣 15 分 
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项 目 内 容 


配 分 


i 


平分 标准 


扣 分 





排除 故障 


60 分 





1. 停电 不 验 电 每 次 扣 3 分 























2. 工具 及 仪表 使 用 不 当 ， 每 次 扣 5 分 























3. Ἡ 


τπτ 


除 故障 的 顺序 不 对 ， 扣 5 ~ 10 分 





4. 不 能 查 出 故障 ， 每 个 扣 30 分 








5. 查 出 故障 点 但 不 能 排除 ， 每 个 故障 扣 


20 分 











6. 产生 新 的 故障 或 扩大 故障 ; 
不 能 排除 ， 每 个 扣 30 分 








已 经 排除 ， 每 个 扣 15 分 





7. 损坏 元 器 件 
确 ， 每 只 (次 ) 4 





或 排除 故障 的 方法 不 正 
05~20 分 








安全 文明 操作 
评分 人 





10 分 








违反 安全 操作 规程 ， 每 次 扣 5 ~10 分 





总 分 





五 、 利 用 PLC 对 复杂 继 电 - 接触 式 控制 系统 的 改造 
利用 PLC 对 继 电 - 接触 式 控制 系统 的 改造 配 分 、 评 分 标准 见 表 3-5。 
表 3-5 利用 PLC 对 继 电 - 接触 式 控制 系统 的 改造 配 分 、 评 分 标准 
定额 时 间 : 90min 






























































项 目 内 容 | 配 分 评分 标准 扣 分 | 得 分 
1. 输入 /输出 地 址 遗漏 或 错误 ， 每 处 扣 
2 分 
2. PLC 控制 VO 接口 接线 图 设计 不 全 或 
电路 设计 ”|40 分 | 设计 错误 ， 每 处 扣 3 分 
3. 梯形 图 表达 不 正确 或 画 法 不 规范 ， 每 
处 扣 4 分 
4. 指令 错误 ， 每 条 扣 4 分 
1. PLC 键盘 操作 不 熟练 ， 不 会 使 用 删除 、 
插入 、 修 改 、 监 控 、 测 试 指令 ， 扣 5 分 
程序 输入 。 | 40 分 | 2 不 会 利用 按钮 开关 模拟 调试 ， 扣 5 分 
及 模拟 调试 











3. 调试 时 没有 严格 按照 被 控 设 备 动作 过 
程 进行 或 达 不 到 设计 要 求 ， 每 缺少 一 项 工 

















作 方式 ， 扣 5 分 
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(55) 
项 目 内 容 配 分 评分 标准 扣 分 得 分 
操作 时 间 10 分 | ”未 按 规定 时 间 完 成 ， 扣 2 ~ 10 分 
安全 文明 操作 | 10 分 | 违反 安全 操作 规程 ， 每 次 扣 5 ~10 分 
考核 记录 调试 是 否 成 功 接线 工艺 情况 记录 
评分 人 总 分 


i 
ἕν 


变频 器 参数 设 定 及 运行 


1. 变频 器 参数 设 定 (定额 时 间 : 40min; 配 分 : 70 分 ) 
根据 变频 器 说 明 书 及 现场 电动 机 参数 对 变频 器 进行 参数 设 定 ， 其 中 配 
分 、 评 分 标准 见 表 3-6。 





表 3-6 变频 器 参数 设 定 配 分 、 评 分 标准 


定额 时 间 : 40min 











































































































项 目 内 容 考核 要 求 评分 标准 扣 分 | 得 分 
电动 机 额定 频率 设 定 现场 电动 机 参数 参数 正确 5 分 
电动 机 额定 转速 设 定 现场 电动 机 参数 参数 正确 5 分 
电动 机 额定 电流 设 定 现场 电动 机 参数 参数 正确 5 分 
电动 机 额定 电压 设 定 现 场 电动 机 参数 参数 正确 5 分 
电动 机 额定 功率 设 定 现场 电动 机 参数 参数 正确 5 分 
ο... ο ος 每 少 处 扣 3 分 
ο ο. ος. 7 








电动 机 起 动 、 制 
动 时 间 


起 动 、 制 动 时 间 
为 10s 


时 间 不 对 扣 3 分 



































电动 机 所 带 负载 
没 定 “S” 起 动 曲线 | 。 方式 不 对 扣 5 4 
设 定 “S” 起 动 遇 线 | ”方式 不 对 扣 5 分 
空 制 面 板 调 整 升 、 
升 、 降 速 调整 MO 








降 速 
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( 续 ) 
项 目 内 容 考核 要 求 评分 标准 扣 分 | 得 分 
正 转 点 动 频率 
转 点 动 频 率 | 1 由 操 作 面板 控制 | 不 能 正 转 扣 3 分 
(414) 
反 转 点 动 频率 | 10Hz 由 操作 面板 
不 能 反 转 扣 3 4 
(2:40) 控制 小 3 
动机 最 高 运行 
48Hz 设 定 不 对 扣 5 
频率 设 定 不 对 分 
动机 最 低 运 行 
25Hz 设 定 不 对 扣 5 2 
频率 设 定 不 对 分 
安全 文明 操作 违反 安全 操作 规程 ， 每 次 扣 10 分 
总 分 
评分 人 总 分 


2. 连 线 并 运行 电动 机 (定额 时 间 : 30min; 配 分 : 30 分 ) 
1) 连接 变频 器 电源 线 、 外 接 控 制 线 和 电动 机 线 并 设 定 参数 。 




















2) 通电 试 运行 。 
其 中 ， 接 线 评分 标准 是 : 主 电 路 接线 正确 10 分 ， 错 一 处 扣 3 分 ; 控 
制 电路 接线 正确 20 分 ， 错 一 处 扣 3 分 。 
七 、 变 频 器 的 维护 
变频 器 的 维护 配 分 、 评 分 标准 见 表 3-7。 
表 3-7 ”变频 器 的 维护 配 分 、 评 分 标准 
定额 时 间 : 60min 






























































项 目 内 容 配 分 评分 标准 扣 分 得 分 
1. 不 能 正确 拆 开 变频 器 的 外 壳 ， 扣 10 分 
变频 器 的 2. 不 能 指出 主要 部 件 的 名 称 ， 每 个 扣 
结构 。 |” 分 |5 分 
3. 不 熟悉 常用 端子 的 名 称 、 功 能 ， 扣 
5~10 分 
1. 不 能 确定 需 修 改 的 功能 码 或 确定 错 
误 ， 每 个 扣 3 分 
变频 器 的 60 分 2. 不 会 预 置 ， 扣 40 分 
功能 预 置 3. 预 置 方法 或 步 又 错误 ， 每 次 扣 10 分 
4. 预 置 过 程 书写 不 完整 或 有 错误 ， 扣 
1~10 分 
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( 续 ) 
项 目 内 容 配 分 评分 标准 扣 分 得 分 
安全 文明 操作 |10 分 韦 反 安全 操作 规程 ， 每 次 扣 5 ~ 10 分 
各 注 除 定额 时 间 外 ， 各 项 目的 最 高 扣 分 不 得 超过 配 
分 数 
评分 人 总 分 
八 、 利 用 PLC 改造 机 床 的 电气 控制 系统 
利用 PLC 改造 机 床 的 电气 控制 系统 配 分 、 评 分 标准 见 表 3-8。 
表 3-8 利用 PLC 改造 机 床 的 电气 控制 系统 配 分 、 评 分 标准 
项 目 内 容 配 分 考核 要 求 评分 标准 扣 分 得 分 
根据 给 定 的 继 电 1. 输入 /输出 地 址 遗漏 或 搞 
器 - 接触 器 控制 电 | 错 ， 每 处 扣 1 分 
路 ， 列 出 PLC 控制 2. 梯形 图 表达 不 正确 或 画 法 
电路 设计 30 分 | /0 地 址 分 配 表 ，| 不 规范 ， 每 处 扣 2 分 
设计 梯形 图 及 νο 3. 接线 图 表达 不 正确 或 画 法 
接线 图 ， 根据 梯形 | 不 规范 ， 每 处 扣 2 分 
图 ， 列 出 指令 表 4. 指令 有 错 ， 每 条 扣 2 分 
1. 元 器 件 布置 不 整齐 、 不 匀 
称 、 不 合理 ， 每 只 扣 1 分 
2. 元 器 件 安装 不 牢固 、 漏 装 
木 螺 钉 ， 每 只 扣 1 分 
员 坏 元 η]: 5 
按 PLC 控制 V0 | 二 ΠῚ 下 5 分 
a 4. 电动 机 运行 正常 ， 如 不 按 
接线 图 在 模拟 配 线 -- ᾿ 
ου - 照 电路 图 接线 ， 扣 1 分 
板 上 进行 正确 安装 . i 
安装 与 接线 30 分 元 器 件 布置 合理 9, 14 ΜΕΛΗ, 不 美观 ， ΞΕΞ 
se ”| 电路 、 控 制 电路 每 根 扣 0.5 分 
安装 准确 紧 固 ， 配 ΝῊ ee 
' 6. 连接 点 松动 、 漏 芯 过 长 、 
线 紧 固 、 美 观 ， 导 - 
ο. τόνε 反 圈 、 压 绝缘 层 ， 标 记 线 号 不 清 
线 进 线 槽 ， 并 标号 - 
楚 、 遗 漏 或 误 标 ， 每 处 扣 0.5 分 
7. 损伤 导线 绝缘 或 线 芯 ， 每 
根 扣 0.5 分 
8. 不 按 接线 图 接线 ， 每 处 扣 
2 分 
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(68) 
项 目 内 容 | 配 分 考核 要 求 评分 标准 扣 分 | 得 分 
1. 不 会 使 用 编程 器 或 编程 软 
正确 熟练 地 将 程 | 件 输入 指令 ， 扣 2 分 
序 输入 给 PLC; 按 | 2 不 会 编辑 指令 ， 每 项 扣 
de 30 分 | 照 被 控 设备 的 动作 | 2 分 
ῬΗ͂ 
要 求 进行 模拟 调试 ，| 3. 一 次 试 运行 不 成 功 扣 4 分 
达到 设计 要 求 两 次 试 运行 不 成 功 扣 8 分 
三 次 试 运行 不 成 功 扣 10 分 
安全 文明 操作 | 10 分 | ”违反 安全 操作 规程 ， 每 次 扣 10 分 
评分 人 总 分 








高 级 工 考 核 试卷 样 例 


第 一 套 试卷 























































































































一 、 判 断 题 (正确 画 V ， 错 误 画 x ; 每 题 1 分, 共 20 分 ) 

1. 职业 道德 是 一 种 非 强制 性 的 约束 机 制 。 ο) 

2. 职业 道德 不 倡导 人 们 的 牟利 最 大 化 观念 。 ο) 

3, 电气 电路 绘制 前 要 检测 设备 是 否 有 电 ， 无 论 什 么 情况 下 都 不 能 带 

电 作业 。 ο) 
4. 测绘 T68 型 卧 式 键 床 电器 布置 图 时 要 画 出 两 台电 动机 在 机 床 中 的 
具体 位 置 。 人 
5. 20/5ι 桥 式 起 重 机 的 主 电 路 包含 了 电源 开关 QS、 交 流 接 触 器 
ΚΜΙ ~ KM4、 凸 轮 控 制 器 SA1 ~ SA3 、 电 动机 ΜΙ ~ Μ5. 、 电 磁 制动器 YB1 ~ 
YB6、 电 阻 器 1R ~5R、 过 电流 继电器 等 。 ( ) 
6. 若 耗 尽 型 N 沟 道 MOS 管 的 U6, 大 于 零 ， 则 其 输入 电阻 会 明显 变 小 。 
ΝΣ, 

7. 集成 运 放 的 输入 失调 电压 Vi, 是 两 输入 端 电位 之 差 。 ο) 

5. 集成 二 - 十 进 制 计数 器 是 二 进 制 编码 十 进 制 进位 的 电路 。 ο) 

9. 组 合 逻 辑 电 路 的 使 能 端 状态 不 对 时 ， 组 合 器 件 不 能 工作 。 ( Ὁ) 
10. CMOS 门 电路 输入 端 不 能 悬空 ， 和 否则 容易 击 穿 损坏 。 ο) 
11. RS 触发 器 可 分 为 基本 RS 触发 器 和 可 控 RS 触发 器 。 ο) 


12. 8 
电 产 生 的 











四 齿 波 触 发 电路 中 的 锯齿 波 是 由 恒 流 源 对 电容 器 充 


ο] 














电 以 及 快速 放 








ο) 


13. 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 分 共 阴 极 接 法 和 共 阳 极 接 法 两 类 。 ( ) 
14. PLC 采用 循环 扫描 的 工作 方式 。 


15. 顺序 控制 系统 由 | 





























对 象 所 组 成 ， 是 一 个 闭环 控制 系统 。 


16. 自动 调 速 系统 中 上 








离 与 反 相 作用 。 


( 
页 序 控制 装置 、 检 测 元 件 、 执 行 机 构 和 被 控 工 业 


E 例 调节 器 既 有 放大 (调节 ) 作用 ， 


) 


ο) 
有 时 也 有 隔 
( Ὁ 
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20. 


. 电动 机 不 能 拖 动 负载 起 动 时 ， 应 换 大 容量 的 软 起 动 需 。 ( 
. 电疗 管 交 流 调 压 电 路 适用 于 调 速 要求 不 高 、 经 党 在 低速 下 运行 和 











. 变频 器 的 网 络 控制 可 分 数据 通信 、 远 程 调试 和 网 络 控制 三 方面 。 

















( 

















ο) 
调 速 系统 的 动态 技术 指标 是 指 系统 在 给 定 信 号 和 扰动 信号 作用 下 





系统 的 动态 过 程 品 质 。 系 统 对 扰动 信号 的 响应 能 力也 称 为 跟随 指标 。 


( ) 


二 、 选 择 题 (将 正确 答案 的 选项 填 入 括号 内 ; 每 题 2 分， 


共 30 分) 


1. 
Α. 


DR 


6. 
再 画 出 
Α. 
7 














下 面 描述 的 项 目 中 ，(”) 是 电工 安全 操作 规程 的 内 容 。 






















































































及 时 缴纳 电费 

. 禁止 电动 自行 车 上 高 架 桥 

上 班 带好 雨具 

. 高 低压 各 型 开关 调试 时 ， 悬 挂 标志 牌 ， 防 止 误 合 闸 

用 万 用 表 测 量 的 电阻 值 时 ， 应 使 指针 指示 在 ( ). 
电阻 值 刻度 最 右边 B. 电阻 值 刻 度 最 左边 
电阻 值 刻度 中 心 附 近 D. 电阻 值 刻度 1/3 处 
扳手 的 手柄 越 长 ， 使 用 起 来 越 ( ) 。 

省 力 Β. 费力 C. 方便 D. 便宜 
劳动 者 的 基本 义务 包括 ( } 等 。 

执行 劳动 安全 卫生 规程 B. 超额 完成 工作 

休息 D. 休假 

任何 单位 和 个 人 不 得 非法 占用 变 电 设施 用 地 、 输 电线 路 走廊 和 ( )。 
电缆 通道 B. 电线 C. 电 杆 D. 电话 












































电气 控制 电路 图 测绘 的 一 般 步 又 是 设备 停电 ， 先 画 出 电气 布置 赂 ， 
电气 接线 图 ， 最 后 画 出 ( )ο 

电气 原理 图 “B. 电机 位 置 图 Ο 设备 外 形 图 D. 按钮 布置 图 
T68 型 卧 式 负 床 主轴 电动 机 只 能 工作 在 低速 挡 ， 不 能 高 速 挡 工 作 


















































的 原因 是 ( )ο 


A. 
C. 
8. 
SB6、( 

















速度 继电器 故障 B. 行程 开关 SQ 故障 
热 继 电器 故障 D. 熔断 器 故障 
测绘 X62W 型 万 能 铣床 控制 电路 图 时 要 画 出 控制 变压器 T、 按 钮 SB1 ~ 











) 、 速 度 继电器 KS 、 转 换 开 关 SA1 ~ SA3 、 热 继电器 FR1 ~ FR3 等 。 
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Α. 电动 机 ΜΙ ~ M3 Β. 燃 断 器 FU1 
C. 行程 开关 SQ1 ~ SQ7 D. 电源 开关 QS 























9. 20/5ι 桥 式 起 重 机 接 通电 源 ， 扳 动 凸 轮 控制 锅 手 柄 后 ， 电 动机 不 转 
动 的 可 能 原因 是 ( ). 

A. 电动 机 的 定子 或 转子 电路 开路 ”B. 熔断 器 FUL ~ FU2 太 粗 

ο. 电阻 器 1R ~5R 的 初始 值 过 小 ”D. 热 继电器 FR1 ~ FR5 额定 值 过 小 

10. 下 列 属于 常用 稳 压 电源 电子 单元 电路 的 功能 有 ( Λο 
























































A. 输出 电压 稳定 Β. 抗 干 扰 能 力 强 

ο. 具有 一 定 过 载 能 D. 波形 失真 小 

11. 微分 集成 运 放 电动 反馈 元 件 采 用 的 是 ( ) 元 件 。 

A. 电感 B. 电阻 C. 电容 D. 晶体 管 














12. ) 用 来 观察 电子 电路 信号 的 波形 及 数值 。 

Α. 数字 万 能 Β. 电子 毫 伏 表 ϱ 示波器 D. 信号 发 生 器 

13. 当 集 成 译 码 器 74LS138 的 3 个 使 能 端 都 满足 要 求 时 ， 其 输出 端 为 
( ) 有 效 。 

Α. 高 电 平 B. 低 电 平 C. ΠΗ. D. 低 阻 

14. 如 图 3-22 所 示 为 FX2N 系列 可 编程 序 控 制 器 控制 多 速 电 动机 运行 
程序 ，X0 不 使 用 自 锁 ， 是 因为 (”)。 


ΧΟ ΧΙ 
























































6|- | 《YI1 
ΧΙ ΚΙ0 
(το 
ΤΟ 
( Y0 
Η 3-22 ”PLC 梯形 图 (15) 
Α. Χο 是 点 动 按钮 Β. Υ0 自身 能 自 锁 
ς 1ο 自身 带 自 锁 D. X0 是 自 锁 开 关 
15. 软件 起 动 器 起 动 完 成 后 ， 旁 路 接触 器 刚 动作 就 跳 曾 。 故 障 原因 可 
能 是 ( )ο 
Α. 起 动 参数 不 合适 B.， 品 闸 管 模块 故障 





C. 起 动 控 制 方式 不 当 

D. 旁 路 接触 器 与 软 起 动 器 的 接线 相 序 不 一 致 
三 、 简 答题 (每 题 5 分 ， 共 30 分 ) 
1. 测绘 电气 控制 图 的 方法 有 哪些 ? 
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. X62W 型 万 能 铣床 的 运动 形式 有 哪些 ? 





. 简 述 三 相 半 波 可 控 整 流 电 压 和 电流 波形 的 特点 。 


2 
3 
4. 简单 PLC 程序 包含 哪些 常用 的 程序 ? 
5 


.变频 器 出 现 欠 电压 跳 阅 的 原因 是 什么 ?如何 进行 处 理 





“-ο 














6. 软 起 动 器 在 起 动 时 报 故 障 ， 软 起 动 器 不 工作 ， 电 动机 没有 反应 。 


其 故障 原因 是 什么 ”如 何 进行 处 理 
四 、 计 算 题 ( 共 10 分 ) 





"3 


一 台 三 相反 应 式 步 进 电 动机 ,已 知 步 距 角 为 3* 及 采用 三 相 单 三 拍 通 

















电 方式 。 ἈΚ. 
(1) 该 步 进 电 动机 转子 有 多 少 齿 ? 
































(2) 若 驱 动 电源 频率 为 2000Hz， 则 该 步 进 电动 机 的 转速 是 多 少 ? 


五 、 作 图 题 ( 共 10 分 ) 

画 出 一 台 小 车 运行 的 控制 电路 ， 其 动作 顺序 为 : 
1) 小 车 由 原 位 开始 前 进 ， 至 终端 后 自动 停止 ; 
2) 在 终端 停留 2min 后 自动 返回 原 位 停止 ; 





3) 要 求 能 在 前 进 或 后 退 任意 位 置 都 能 起 动 或 停止 。 


第 二 套 试卷 


一 、 判 断 题 〈 正 确 画 V， 错 误 画 x ; 每 题 1 分 ， 共 20 分 ) 
1. 电气 电路 测绘 前 先 要 操作 一 遍 测 绘 对 象 的 所 有 动作 ， 找 出 故障 点 ， 





准备 工作 仪表 等 。 





( ) 


2. X62W 型 万 能 铣床 照明 灯 由 控制 照明 变压器 TC 提供 10V 的 安全 电 





Πε, 


ο) 


3, T68 型 卧 式 乌 床 控制 电路 由 控制 变压器 T、 按 钮 SB1 ~ SB5 Τε 
开关 501 ~ SQ8 、 中 间 继 电器 ΚΑΙ 和 KA2、 制 动 电阻 R、 电 动机 ΜΙ 和 M2 








等 组 成 。 


ο) 


4. 20/5: 桥 式 起 重 机 合 上 电源 总 开关 QS1 并 按 下 起 动 按 钮 SB 后 ， 主 
接触 器 KM 不 吸 合 的 原因 之 一 是 凸轮 控制 器 的 手柄 不 在 零 位 。 (3 


























5. 基本 积分 运算 放大 器 ， 由 接 到 反 相 输入 端的 
输入 端 之 间 的 电容 所 组 成 。 
6. 555 精密 定时 圳 可 以 应 用 于 脉冲 发 生 需 。 





电阻 和 输出 端 到 反 相 








ο) 
( ) 
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7. 转移 特性 是 栅 源 电压 Us 与 漏 极 电流 万 之 间 的 关系 。 ο) 

8. 三 相 半 波 可 控 整 流 电路 的 接 法 有 两 种 ， 一 种 是 共 阴 极 接 法 ， 另 一 

种 是 共 阳 极 接 法 。 ( ) 
9, 三 相 半 控 桥 式 整流 电路 由 三 只 晶闸管 和 三 只 功率 二 极 管 组 成 。 

ο) 


10. FX2N 系列 可 编程 序 控制 需 常 用 SET 指令 对 系统 初始 化 。 ( ) 
11. 如 图 3-23 所 示 的 FX2N 系列 PLC 程序 可 以 实现 动作 位 置 优先 功 











能 。 ο) 
ΧΙ Y2 Y3 Y4 

1 (νι Ἢ 
Χ2 ΥΙ Y3 Y4 

5 (να Ἢ 
Χ3 γι Υ2 Y4 

10 Έ (γι Ἢ 
X4 Yl Y2 Y3 

15 (να Ἢ 






































图 3-23 PLC 梯形 图 (16) 

















12. 在 直流 电动 机 起 动 时 不 加 励磁 ， 电 动机 无 法 转动 ， 不 会 飞车 ， 电 




















动机 是 安全 的 。 ( ) 
13. 直流 可 道 调 速 系统 经 常 发 生 烧 毁 品 闻 管 现象 ， 可 能 与 系统 出 现 的 
环流 有 关 。 ο) 
14. 脉 宽 调制 调 速 电路 中 ， 为 防止 上 、 下 桥 臂 直通 ,可 把 上 、 下 桥 臂 
驱动 信号 死 区 时 间 调 得 很 大 。 ο) 
15. 在 选择 变频 器 容量 时 ， 最 大 负载 电流 可 以 超过 变频 器 的 额定 电 
流 。 ον 
16. 闭环 控制 系统 采用 负 反 馈 控 制 ， 是 为 了 提高 系统 的 机 械 特性 硬 
度 ， 扩 大 调 速 范围 。 ο) 
17. 续 流 二 极 管 只 是 起 到 了 及 时 关 断 晶闸管 的 作用 ， 对 输出 电压 值 、 
电流 值 没有 任何 影响 。 ο) 











18. 造成 晶闸管 误导 通 的 原因 有 两 个 : 一 是 干扰 信号 加 于 门 极 ， 二 是 
加 到 晶闸管 上 的 电压 上 升 率 过 大 。 ο) 
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19. 电压 负 反 馈 调 速 系统 静态 性 能 要 比 同等 放大 倍数 的 转速 负 反 馈 调 





20. 使 用 变频 器 的 目的 只 是 为 了 节能 。 ( 
二 、 选 择 题 〈 将 正确 答案 的 选项 填 和 人 括号 内 ; 每 题 2 分 ， 





共 30 分 ) 


ο) 
) 


1. 企业 生产 经 营 活动 中 ， 要 求 员工 遵 纪 守 法 是 ( )ο 


A. 约束 人 的 体现 
C. 领导 者 认为 的 规定 
2 


B. 保证 经 济 活动 正常 进行 所 决定 的 
D. 追求 利益 的 体现 





. 台 锁 销 夹 头 的 松紧 必须 用 专用 ( ， )， 不 准 用 锤子 或 其 他 物品 


. 工具 Β. 扳 子 


.劳动 者 的 基本 权利 包括 ( 


A 

3 

Α. 完成 劳动 任务 

C. 执行 劳动 安全 卫生 规程 








C. 钳子 D. 钥匙 
) 等 。 

B. 提高 生活 水 平 

D. 享有 社会 保险 和 福利 





4. 电气 控制 电路 图 测绘 的 方法 是 ( λιν 移 画 输入 端 ， 再 画 输 出 端 ; 

















先 画 主干 线 ， 再 画 各 支线 ; 先 简单 后 复杂 。 














Α. 先 画 机 械 ， 再 画 电气 

















Β. 先 画 电气 ， 再 画 机 械 





C. 先 画 控制 电路 ， 再 画 主 电路 Ρ. 先 画 主 电路 ， 再 画 控制 电路 























5. Τ68 型 贝 式 镜 床 主轴 电动 机 的 高 速 与 低速 之 间 的 联 锁 保护 由 ( ) 


实现 。 
A. 速度 继电器 常 开 触 头 
C. 中 间 继 电器 常 开 触 头 




















Β. 接触 器 常 财 触 头 
D. 热 继电器 常 闭 触 头 





6. X62W 型 万 能 铣床 的 主 电 路 由 (”) 、 熔 断 吉 FU1 、 接 触 器 KM1 ~ 
KM6 、 热 继电器 FR1 ~ FR3、 电 动机 ΜΙ ~ M3 、 快 速 移动 电磁 铁 YA 等 


组 成 。 
A. 位 置 开 关 SQ1 ~ SQ7 
ο, 速度 继电器 KS 
7. 20/5ι 桥 式 起 重 机 的 保护 












































B. 按钮 SB1 ~ SB6 
D. 电源 总 开关 QS 





电路 由 紧急 开关 QS4、 过 流 继 电 右 ΚΕΙ ~ 











KC5、 欠 电压 继 电 右 KV、 熔 断 右 FU1 ~FU2、( } 等 组 成 。 











电阻 器 1R ~5R 
. 接触 器 KM1 ~ KM2 











> 5 中 > 


三 角 波 Β. 锯齿 波 





Β. 热 继 电器 FR1 ~ FR5 
D. 限 位 开关 501 ~ 504 


过 零 比较 器 可 将 输入 正弦 波 变换 为 )。 


C. 尖顶 脉冲 波 D. 方 波 
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9, 组 合 逻 辑 电路 常 采 用 的 分 析 方 法 有 ( ) 












































Α. 逻辑 代数 化 简 B. 真 值 表 
C. 逻辑 表达 式 D. 以 上 都 是 





10. 三 相 全 控 桥 式 整 流 电路 接 电感 性 负载 且 无 续 流 二 极 管 时 ， 和 输出 电 
压 平 均值 的 计算 公式 是 ( Το 

Α. U,=1.17U,cosa (0°<a<90°) 

Β. U,=2.34U,cosa (0°<a<90°) 

C. U,=0.45U,cosa (0. ξαςοθ») 

D. U,=0.9U,cosa (0°<a<90°) 

11. 在 使 用 FX2N 系列 可 编程 序 控 制 器 控制 磨床 运行 时 ， 如 图 3-24 所 










































































示 的 程序 中 , Y2 和 M0 ( )ο 
A. 并 联 输出 ” ”B. 先后 输出 ΟΧΙ D. 错时 输出 
ρα X7 Υ4 Υ2 YI1 
oH | ff Ce » 
(νο 2] 
X6 X10 Υ4 Υ2 Yl 
7 | | 二 ΓΗ͂Ι /1 /1 CY3 
Οι. Ὁ 
MO TO 
14 “η CM2 Ἢ 
Μ 
Μ2 




















图 3-24 PLC 梯形 图 (17) 


12. PLC 控制 系统 的 主要 设计 内 容 不 包括 ( )。 

Α. 选择 用 户 输入 设备 、 输 出 设备 ， 以 及 由 输出 设备 驱动 的 控制 对 象 
B. 分 配 IO 点 ,绘制 电气 连接 图 ， 考 虑 必要 的 安全 保护 措施 

ς. PLC 的 保养 和 维护 

D. 设计 控制 程序 
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19. 双 闭 环 调 速 系统 中 ， 当 电网 电压 波动 时 ， 几 乎 不 对 转速 产生 影 
响 ， 这 主要 依靠 } 的 调节 作用 。 











A. ACR 和 ASR B. ACR 

C. ASR D. 转速 负 反 馈 电 路 

14. 为 避免 步 进 电 动机 在 低频 区 工作 易 产 生 失 步 现 象 ， 不 宜 采 用 ( ὁ) 
工作 方式 。 

Α. 单 双 六 拍 Β. 单 三 拍 C. 双 二 拍 D. 单 双 八 拍 








15. 软 起 动 顺 接 通 主 电源 后 ， 虽 处 于 待机 状态 ， 但 电动 机 有 喻 喻 响 。 
此 故障 不 可 能 的 原因 是 ( Το 














A. 晶闸管 短路 故障 B. 旁 路 接触 器 有 触 头 粘连 
C. 触发 电路 故障 D. 起 动 电路 接线 错误 


三 、 简 答题 (每 题 5 分 ， 共 30 分 ) 

1. 三 相 全 控 桥 式 电路 接 电感 性 负载 时 的 性 能 特点 有 哪些 ? 
2. 什么 是 晶闸管 触发 电路 同步 ? 

3. 有 源 逆 变 必 备 的 条 件 是 什么 ? 逆 变 失败 的 原因 有 哪些 ? 
4 

5 




















. 脉冲 指令 有 哪些 重要 的 功能 ? 
. 20/5ι 桥 式 起 重 机 出 现 “ 主 钩 既 不 能 上 升 ， 又 不 能 下 降 ” 的 原因 有 





6. 在 起 动 时 出 现 过 热 现 象 ， 故 障 灯 亮 ， 软 起 动 器 停止 工作 。 其 故障 
原因 是 什么 ?如 何 进行 处 理 ? 

四 、 计 算 题 ( 共 10 分) 

一 人 台 他 励 直 流 电 动机 的 额定 电压 UV、=220V， 人 额定 电流 T=110A, 电 
枢 电 路 总 电阻 Ra =0.083Q， 忽 略 电 枢 反应 的 影响 ， 试 求 : 

(1) 采用 直接 起 动 时 ， 起 动 电流 1 是 额定 电流 到 的 多 少 倍 ? 

(2) 如 限制 起 动 电流 为 2T， 则 电 枢 电路 应 串 和 人 多 大 的 起 动 电阻 Rs? 

五 、 作 图 题 ( 共 10 分) 

画 出 由 两 个 复合 限 位 开关 、 两 个 单 向 起 动 按钮 及 一 个 停止 按钮 组 成 的 
三 相 笼 型 异步 电动 机 自动 往复 行程 、 有 接触 器 互 锁 和 短路 保护 的 电气 
线路 。 
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第 三 套 试卷 


一 、 判 断 题 (正确 画 V ， 错 误 画 x ; 每 题 1 分, 共 20 分) 

1. 在 市 场 经 济 条 件 下 ， 克 服 利 益 导 向 是 职业 道德 社会 功能 的 表现 。 
ο) 
2. 电气 控制 电路 图 测绘 的 一 般 步 又 是 设备 停电 ， 先 画 出 电气 原理 图 ， 
再 画 出 电气 接线 图 ， 最 后 画 出 电器 布置 网 。 ο) 
3. X62W 型 万 能 铣床 进 给 电动 机 M2 的 前 后 (横向) 和 升降 十 字 操 作 
手柄 有 上 、 下 、 中 三 个 位 置 。 
4. 分 析 T68 型 卧 式 链 床 控制 电路 原理 图 时 ， 重 点 是 快速 移动 电动 机 
M2 的 控制 。 ( ) 
5. Τ68 型 卧 式 键 床 主轴 电动 机 的 制 动 采用 了 电源 两 相反 接 制 动 方法 。 
ο) 
6. 20/5: 桥 式 起 重 机 的 保护 电路 由 紧急 开关 QS4、 过 电流 继电器 
Κα ~ KC5、 欠 电压 继电器 KV、 熔 断 髓 FU1、FU2、 限 位 开关 501 ~ 504 
等 组 成 。 ( ) 
7. 一 般 情况 下 ， 开 关 型 稳 压 电路 比 线性 稳 压 电路 效率 高 。 人 
8. 集成 运算 放大 器 的 共 模 抑制 比 反映 了 集成 运算 放大 器 对 差 模 信和 号 
的 抑制 能 力 ， 其 值 越 大 越 好 。 ο) 
9. 寄存 器 主要 由 多 谐振 荡 器 组 成 。 ( ) 
10. RC 微分 电路 的 特性 是 : 当 输 入 一 个 矩形 脉冲 信号 时 ， 脉 冲 从 低 
电 平 突变 到 高 电 平时 ， 电 路 输出 正 尖 顶 脉冲 。 脉 冲 从 高 电 平 突变 到 低 电 平 
时 ,电路 输出 负 人 尖顶 脉冲 。 ( ) 
11. 采用 RS 触发 器 可 以 构成 施 密 特 触 发 器 ， 这 种 电路 又 称 为 发 射 极 
看 合 双 稳 态 触发 絮 电 路 ， 这 种 电路 存在 回 差 现 象 。 对 于 一 个 具有 施 密 特 触 
发 器 电路 中 元 器 件 的 参数 一 经 确定 后 ， 它 的 动作 电压 和 返回 电压 值 大 小 是 































































































































































































不 变 的 ， 利 用 这 一 点 可 以 用 施 密 特 触发 高 作为 整形 器 。 ο) 
12. 三 相 全 控 桥 式 整流 主 电路 ， 实 质 上 是 由 共 阴 极 组 (1、3、5) 与 
共 阳 极 组 (2. 4. 6) 两 组 电路 并 联 而 成 。 ο) 
13. 锯齿 波 触 发 电路 由 锯齿 波 产生 、 脉 冲 形成 和 强 触 发 输出 三 个 环节 
组 成 。 ( ) 





14. 三 相 半 波 可 控 整 流 电 路 大 电感 负载 无 续 流 管 的 触发 延迟 角 a 移 相 


高 级 工 考核 试卷 样 例 -163: 





范围 是 0。~90。。 ( ) 
15. 可 编程 序 控 制 器 可 以 对 输入 信号 任意 分 频 。 ( ) 
16. 在 FX2N 系列 PLC 中 PLS 是 上 升 沿 脉冲 指令 。 ( 
17. 异步 电动 机 变频 调 速 后 的 机 械 特性 及 动态 性 能 可 达到 和 直流 电动 






























































机 相 媲 美的 调 速 性 能 。 ( ) 
18. PWM 控制 技术 一 直 是 变频 技术 的 核心 技术 之 一 。 ( ) 
19. 变频 器 在 基 频 以 下 调 速 时 既 变频 又 变 压 ， 在 基 频 以 上 调 速 时 只 变 

频 不 变 压 。 ( ) 
20. 西门 子 MM420 要 访问 和 修改 某 参 数 时 ， 首 先 要 确定 该 参数 所 属 

的 类 别 和 层级 。 ( ) 
二 、 选 择 题 (将 正确 答案 的 选项 填 人 括号 内 ; 每 题 2 分 ， 

共 30 分) 

1. 关于 创新 的 论述 ， 不 正确 的 说 法 是 ( λε 

Α. 创新 需要 “标新立异 ” Β. 服务 也 需要 创新 

C. 创新 是 企业 进步 的 灵魂 D. 引进 别人 的 新 技术 不 算 创 新 
2. 在 超 高 压 线路 下 或 设备 附近 站 立 或 行走 的 人 ， 往 往 会 感到 (。 ) 。 

A. 不 舒服 、 电 击 Β. 刺 痛感 、 毛 发 管 立 

C. 电 伤 、 精 神 紧 张 D. 电弧 烧伤 

3, 人 体 触 电 后 ， 会 出 现 ( )。 

A. ΜΙΦΡΙΜΗ B. 呼吸 中 断 

C. 心脏 停止 跳动 D. 以 上 都 是 

4. ( ) 适用 于 狭长 平面 以 及 加 工 余 量 不 大 时 的 铁 削 。 

Α. ΗΒ B. απ μὲ C. 1848 Ῥ. 曲面 刍 削 


























5. 测 得 某 电路 板 上 晶体 管 3 个 电极 对 地 的 直流 电位 分 别 为 大 =3V、 
V, =3.7V、V =3.3V， 则 该 管 工作 在 ( )ο 






































Α. 放大 区 B. 饱和 区 C. 截止 区 D. 击 穿 区 
6. 如 图 3-25 所 示 ，C,、Rp 组 成 的 反馈 支 路 的 反馈 类 型 是 (”)。 
A. 电压 串联 负 反 馈 B. 电压 并 联 负 反馈 

ο. 电流 串联 负 反 馈 D. 电流 并 联 负 反馈 











7. 电气 控制 电路 测绘 中 发 现 有 掉 线 或 接线 错误 时 ， 应 该 首先 (。” δ). 

A. 做 好 记录 B. 把 线 接 上 ο. 断 开 电源 ” D. 安全 接地 

8. 测绘 T68 型 围 式 鳞 床 电 带 位 置 图 时 ,重点 要 男 出 两 台电 动机 、 
(”)、 按 钮 、 行 程 开 关 以 及 电器 箱 的 具体 位 置 。 
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[2-25 负 反 馈 电 路 
A. 接触 器 B. 熔断 器 
ο. 热 继电器 D. 电源 总 开关 





ο, 测绘 X62W 型 万 能 铣床 电气 位 置 图 时 要 画 出 (”)、 电 动机 、 按 
钮 、 行 程 开关 、 电 器 箱 等 在 机 床 中 的 具体 位 置 。 

Α. 接触 器 Β. 熔断 髓 ο. 热 继电器 。 D. 电源 开关 

10. 20/5ι 桥 式 起 重 机 的 主 钩 电动 机 选用 了 ( }) 的 交流 电动 机 。 

Α. 绕 线 转子 B.， 笼 型 转子 C. 双 笼 型 转子 ϱρ. 换 向 器 式 

11. 三 相 可 控 整 流 触发 电路 调试 时 ， 首 先 要 检查 三 相同 步 电 压 波 形 ， 
再 检查 (”) ， 最 后 检查 输出 双 脉 冲 的 波形 。 

Α. 整流 变 压 右 的 输出 波形 B. 同步 变压器 的 输出 波形 

C. 三 相 锯齿 波 波形 D. 晶闸管 两 端的 电压 波形 

12. 两 级 放大 电路 的 电压 增益 分 别 是 100dB 和 80dB ， 电 路 总 的 电压 放 
大 倍数 是 ( )。 

Α. 180dB B. 10) C. 8000dB Ρ. 10° 

13. 组 合 逻辑 电路 的 译 码 器 功能 有 (  )。 

A. 变量 译 码 器 。 B. ον ο Ἀπ Ῥ. 以 上 都 是 

14. 变频 右 轻 载 低频 运行 ， 起 动 时 出 现 过 电流 报警 ， 此 故障 原因 可 能 






























































是 ( )。 
A. wu/f 比 设置 过 高 B. 电动 机 故障 
C. 变频 器 参数 设置 不 当 D. 电动 机 功率 过 小 





15. 如 图 3-26 所 示 ，PLC 梯形 图 实现 的 功能 是 (”)。 
Α. 点 动 控 制 B. 长 动 控制 C. 双重 联 锁 D. 顺序 起 动 
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图 3-26 ”PLC 梯形 图 (18) 
三 、 简 答题 (每 题 5 分 ， 共 30 分) 
1. 组 合 时 序 电路 的 常见 故障 有 哪些 ? 如何 进行 处 理 ? 
2. 三 相 半 波 可 控 电 路 接 电阻 性 负载 时 的 性 能 特点 有 哪些 ? 
3. [ΠΙΑ X62W 型 万 能 铣床 电路 的 起 动 控 制 方法 。 
4. 20/5: 桥 式 起 重 机 出 现 “ 制 动 电磁 铁 线圈 过 热 ” 的 原因 有 哪些 ? 
5. 何谓 置 位 指令 和 复位 指令 ? 置 位 指令 和 复位 指令 有 哪些 功能 ? 
6. 在 调 速 系 统 中 ， 既 然 有 了 电压 负 反 馈 环 节 ， 为 什么 还 要 设 电流 正 
反馈 环节 ? 


四 、 计 算 题 ( 共 
图 3-27 中 晶体 管 V 


10 分 ) 
的 B=50。 ΕΙ 


(1) 静态 工作 点 Ko 和 Uso; 
(2) 输入 电阻 R, 和 输出 电阻 R,; 
(3) 电压 放大 倍数 Αγ 
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图 3-27 某 品 体 管 电路 
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五 、 作 图 题 (751047) 
PLC 控制 的 多 级 带 输送 机 如 图 3-28 所 示 。 具 体 控制 要 求 如 下 : 











图 3-28 多 级 带 输 送 机 


1) 按 起 动 按 钮 ， 电 动机 M3 起 动 2s 后 M2 自动 起 动 ，M2 起 动 2s 后 
ΜΙ 自动 起 动 。 

2) 按 停止 按钮 ， 电 动机 M1 停机 3s 后 ，M2 自动 停机 ，M2 停机 3s 后 
M3 自动 停机 。 

3) 当 M2 异常 停机 时 ，M1 立即 自动 停机 ，3s 后 M3 自动 停机 。 

4) 当 M3 异常 停机 时 ，M1 和 M2 立即 自动 停机 。 

试 设计 该 系统 的 PLC 控制 程序 ， 并 上 机 调试 与 坛 运行 。 

































































第 四 套 试 卷 

一 、 判 断 题 (正确 画 V ， 错 误 画 x; 每 题 1 分 , 共 20 分) 

1. 企业 文化 的 功能 包括 娱乐 功能 。 ( ) 

2. 电气 电路 测绘 前 先 要 了 解 测绘 的 对 象 ， 了 解 控 制 过 程 、 布 线 规律 ， 
准备 工具 仪表 等 。 (Ὁ) 

3. 通过 晶闸管 的 电流 平均 值 ， 只 要 不 超过 晶闸管 的 额定 电流 值 ， 就 
是 符合 使 用 要 求 的 。 C3 

4 晶闸管 斩 波 器 的 作用 是 把 可 调 的 直流 电压 变 为 固定 的 直流 电压 。 









































( ) 

5. X62W 型 万 能 铣床 的 控制 电路 由 控制 变压器 T、 和 熔断 器 FU1 、 按 钮 

SB1 ~ SB6 、 位 置 开 关 501 ~ 507 速度 断 电 器 KS 、 电 动机 ΜΙ ~ M3 等 组 成 。 

ο) 
6. X62W 型 万 能 铣床 的 进 给 电动 机 M2 采用 了 反 接 制 动 的 停机 方法 。 

( ) 
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7. Τ68 型 甲 式 锐 床 的 主轴 电动 机 采用 全 压 起 动 方法 。 ( ) 
8. Τ68 型 卧 式 链 床 的 主轴 电动 机 采用 了 和 A -YY 变 极 调 速 方法 。 ( ) 
9. 20/51 桥 式 起 重 机 的 控制 电路 包含 了 主 令 控制 器 SA4、 紧 急 开关 
QS4 、 起 动 按钮 SB 、 过 电流 继电器 ΚΟΙ ~ KC5、 限 位 开关 SQ1 ~ SQ4 、 欠 
电压 继电器 KV 等 。 κ Ὁ 
10. 输入 信号 单元 电路 的 要 求 是 获取 信号 能 力 强 、 功 率 要 大 。 ( ) 
11. 集成 运 放 电路 只 能 应 用 于 运算 功能 的 电路 。 ο) 
12. 若 为 电源 变压器 二 次 电压 的 有 效 值 ， 则 半 波 整流 电容 滤波 电 
















































































路 和 全 波 整 流 电 容 滤 波 电 路 在 空 载 时 的 输出 电压 均 为 V2U,。 ( ) 
13. 当 输 入 电压 局 和 负载 电流 五 变化 时 ， 稳 压 电 路 的 输出 电压 是 绝 
对 不 变 的 。 ( ) 


14. 在 单 稳 态 触发 右 的 输入 端 触 发 电路 中 ,可 以 采用 基 极 触发 电路 ， 
也 可 以 采用 集 电 极 触发 电路 。 根 据 有 效 触发 脉冲 的 极 性 不 同 ， 可 分 为 正 尖 
































顶 脉冲 触发 和 负 人 尖顶 脉冲 触发 两 种 。 ο) 
15. 步 进 电动 机 是 一 种 由 电 脉 冲 控制 的 特殊 异步 电动 机 ， 其 作用 是 将 

电 脉 冲 信 号 变换 为 相应 的 角 位 移 或 线 位 移 。 ( ) 
16. 三 相 单 三 拍 运行 与 三 相 双 三 拍 运行 相 比 ， 前 者 较 后 者 运行 平稳 可 

靠 。 ο) 
17. 变频 需 有 过 电流 保护 功能 。 ο) 
18. 变频 器 输出 的 波形 和 载波 频率 有 关 ， 频 率 越 高 ， 越 接近 正弦 波 。 
ο) 

19. 无 换 向 电动 机 由 转子 位 置 检测 器 来 检测 磁极 位 置 以 控制 变频 电 
路 ， 从 而 实现 自控 变频 。 ο) 


20. 在 转速 负 反馈 系统 中 ， 若 要 使 开 环 和 闭环 系统 的 理想 空 载 转速 相 
同 ， 则 闭环 时 的 给 定 电压 要 比 开 环 时 的 给 定 电压 相应 地 提高 (1 +) 售 。 
( ) 

二 、 选 择 题 (将 正确 答案 的 选项 填 入 括号 内 ; 每 题 2 分 ， 
共 30 分 ) 

1. 职工 对 企业 诚实 守信 应 该 做 到 的 是 ( )。 

Α. 忠诚 所 属 企业 ， 无 论 何 种 情况 都 始终 把 企业 利益 放 在 第 一 位 

B. 维护 企业 信誉 ， 树 立 质量 意识 和 服务 意识 

C. 扩大 企业 影响 ， 多 对 外 谈 企业 之 事 
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. 完成 本 职工 作 即 可 ， 谋 划 企 业 发 展 由 有 见识 的 人 来 做 
. 下 列 关于 勤劳 节俭 的 论述 中 ,不 正确 的 选项 是 ( λε 


. 勤劳 节俭 能 够 促进 经 济 和 社会 发 展 








. 勤劳 和 节俭 符合 可 持续 发 








展 的 要 求 


. 勤劳 节俭 有 利于 企业 增产 增 效 

. 分 析 X62W 型 万 能 铣床 主 电 路 工作 原理 图 时 ， 首 先 要 看 民主 轴 电 
动机 ΜΙ 的 正 反 转 电路 、 制 动 及 冲动 电路 ， 然 后 再 看 进 给 电动 机 Μα 的 正 
反 转 电路 ， 最 后 看 冷却 泵 电动 机 M3 [8 ( )。 

















A. 起 动 / 停 止 控制 电路 
C. 能 耗 制 动 电路 


D 
2 
A 
Β. 勤劳 是 现代 市 场 经 济 需 要 的 ， 而 节俭 则 不 宜 提倡 
C 
D 
3 








B. 正 反 转 电 路 
D. Y- A 起 动 电 路 


4. 20/5: 桥 式 起 重 机 的 小 车 电动 机 一 般 由 ( ) 实现 正 、 反 转 的 


熔断 絮 
. 频 敏 变阻器 














. 行程 开关 SQ7 和 SQ8 
.时 间 继 电器 KT 






































. 各 个 触发 右 的 输出 随 




















各 个 门 电路 的 输出 随 





. 输出 端 加 功率 放大 电 
. 输出 端 加 射 极 跟随 需 


ορ ρ ΩΠΟΕΡΘΟΩΡ Α Ωω ο 


成 ( ) 


时 序 逻 辑 电路 的 波形 是 


集成 运算 放大 器 为 扩大 输出 





路 





B. 接触 器 
D. 凸轮 控制 器 


T68 型 上 中 式 匀 床 进 给 电动 机 的 起 动 由 ( )ὶ 控制 。 


B. 按钮 SB1 ~ SB4 
D. 中 间 继 电器 ΚΑΙ 和 KA2 
) 。 


时 钟 脉 冲 变化 的 波形 
. 各 个 触发 器 的 输入 随时 钟 脉冲 变化 的 波形 
各 个 门 电路 的 输入 随时 钟 脉冲 变化 的 波形 
时 钟 脉冲 变化 的 波形 














电流 可 采用 ( )。 
B. 输出 端 加 电压 放大 电路 
D. 输出 端 加 晶体 管 反 相 器 























三 相 半 波 可 控 整 流 电 路 接 电阻 性 负载 时 的 输出 电压 波形 ( )ο 
a>45° Β. α»307 





ς. α»907 D. α 2605 





Α. 正 弱 波 B. 三 角 波 


KC04 集成 触发 电路 在 3 脚 与 4 脚 之 间 外 接 电 容器 Οι 上 形 


C. 锯齿 波 D. 方 波 


10. 如 图 3-29 所 示 ，PLC 梯形 图 实现 的 功能 是 ( Τα 
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0 f+ (νο 
Χ3 
Y0 
图 3-29 PLC 梯形 图 (19) 
Α. 双 线 圈 输 出 B. 多 线圈 输出 
C. 两 地 控制 D. 以 上 都 不 对 





11. 转速 负 反 馈 调 速 系统 对 检测 反馈 元 件 和 给 定 电 压 造成 的 转速 扰动 
( ) 补偿 能 力 。 

A. 有 B. 没有 

ο. 对 前 者 有 补偿 能 力 ， 对 后 者 无 

D. 对 前 者 无 补偿 能 力 ， 对 后 者 有 

12. 电压 负 反 馈 调 速 系统 对 (”) 有 补偿 能 力 。 












































A. 励磁 电流 的 扰动 Β. 电 刷 接触 电阻 扰动 

ο. 检测 反馈 元 件 扰动 D. 电网 电压 扰动 

13. 自动 调 速 系统 中 转速 反馈 系数 过 大 会 引起 ( ). 

Α. 系统 稳 态 指标 下 降 B. 系统 最 高 转速 下 降 

C. 系统 最 高 转速 过 高 D. 电动 机 停 转 

14. 变频 器 停机 过 程 中 出 现 过 电压 故障 ， 原 因 可 能 是 ( Τα 

Α. 斜 波 时 间 设 置 过 短 B. 转 和 矩 提升 功能 设置 不 当 

C. 散热 不 良 D. 电源 电压 不 稳 

15. 西门 子 MM400 系列 变频 器 把 全 部 参数 分 成 10 大 类 ， 每 类 又 分 
( ) 个 层级 。 

A. 4 B. 3 C. 2 D. 5 


三 、 简 答题 (每 题 5 分 ， 共 30 分 ) 

1. 造成 漂移 现象 的 可 能 原因 有 哪些 ? 

2. 简 述 X62W 型 万 能 铣床 工作 台 快速 移动 的 方法 。 
3. Τ68 型 卧 式 链 床 是 如 何 进行 起 动 控 制 的 ? 
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4. 20/5: 桥 式 起 重 机 的 小 车 电路 主要 由 哪 几 部 分 组 成 ? 

5. 何 种 调 速 系统 能 实现 无 静 差 调节 ? 

6. PLC 输入 信号 的 优先 顺序 是 如 何 规定 的 ? 如何 简 化 程序 ， 使 程序 
实现 优先 ? 

四 、 计 算 题 ( 共 10 分) 

一 人 台 他 励 直 流 电 动机 的 额定 电压 UV、=440V， 额 定 电 流 I =250A， 额 
定 转速 wx =500r/min， 电 枢 电 路 总 电阻 Ra =0.078Q， 忽 略 电 枢 反 应 的 
有 影响， 计算. 

(1) 理想 空 载 转速 n,; 

(2) 机 械 特性 的 斜率 B; 

(3) 额定 电磁 转 矩 Τι. 

五 、 识 图 题 ( 共 10 分) 

图 3-30 是 调试 交 磁 电机 扩大 机 补偿 程度 的 试验 电路 。 按 图 简 述 调试 
补偿 程度 的 方法 。 
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图 3-30 交 磁 电机 扩大 机 补偿 程度 的 试验 电路 
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第 五 套 试卷 


一 、 判 断 题 (正确 画 V ， 错 误 画 x ; 每 题 1 分 , 共 20 分) 















































1. X62W 型 万 能 铣床 的 回转 控制 只 能 用 于 圆 工 作 台 的 场合 。 ( ) 
2. X62W 型 万 能 铣床 主轴 电动 机 不 能 起 动 的 原因 之 一 是 控制 变压器 
无 输出 。 ο) 
3. PLC 外 围 电路 出 现 故障 有 可 能 导致 程序 不 能 运行 。 ο) 
4. 可 编程 序 控制 器 是 以 并 行 方式 进行 工作 的 。 (人 
5. 20/5ι 桥 式 起 重 机 的 小 车 电动 机 可 以 由 凸轮 控制 器 实现 起 动 、 调 速 
和 正 反 转 控制 。 ο) 
6. 20/51 桥 式 起 重 机 的 主 钧 电动 机 由 接触 器 实现 正 、 反 转 控 制 。( ) 

















7. 通用 全 数字 直流 调 速 器 的 控制 系统 可 以 根据 用 户 自 己 的 需求 ， 通 
过 软件 任意 组 态 一 种 控制 系统 ， 满 足 不 同 用 户 的 需求 。 组 态 后 的 控制 系统 
参数 ， 通 过 调 速 器 能 自动 优化 ， 节 省 了 现场 调试 时 间 ， 提 高 了 控制 系统 的 


























可 靠 性 。 ( ) 
8. 交流 测速 发 电机 不 能 判别 旋转 方向 。 ( ) 
9, 变频 器 输出 端 与 电动 机 之 间 最 好 接 电容 器 以 改善 功率 因素 或 吸收 

浪 涌 电流 。 ( 











) 
10. 采用 了 TTL 门 电路 构成 的 自 激 多 谐振 荡 顺 电路 与 分 立 元 需 件 电路 具 
































































































































有 相同 的 电路 特性 。 对 这 种 电路 的 分 析 方法 主要 是 对 非 门 电路 的 翻转 分 
析 ， 以 及 对 电路 中 的 电容 充电 、 放 电 电 路 分 析 。 ( ) 
11. 集成 运 放电 路 的 两 输入 端 可 外 接 反 向 并 联 的 二 极 管 ， 防 止 输入 信 
号 过 大 ， 损 坏 器 件 。 6) 
12. 在 变压器 二 次 电压 和 负载 电阻 相同 的 情况 下 ， 桥 式 整流 电路 的 输 
出 电流 是 半 波 整流 电路 输出 电流 的 2 倍 。 ς) 
13. 晶闸管 只 要 加 上 正 向 阳极 电压 就 导 通 ， 加 反 向 阳极 电压 就 阻 断 ， 
所 以 晶闸管 具有 单 向 导电 特性 。 ς) 
14. 品 阅 管 导 通 后 ， 要 使 其 阻 断 ， 只 要 使 门 极 电压 为 零 或 加 负电 压 即 
可 。 ο) 




















15. 转速 电流 双 闭 环 直 流 调 速 系统 ， 一 开机 ACR 立刻 限 幅 ， 电 动机 
速度 达到 最 大 值 ， 或 电动 机 名 转 忽 停 出 现 振荡 。 其 原因 可 能 是 有 电路 接触 
不 良 问题 。 ο) 














172: 维修 电工 技能 鉴定 考核 试题 库 第 2 版 





16. 道 变 运行 时 , 一旦 发 生 换 相 失 败 ， 外 接 的 直流 电源 就 会 通过 蝇 闸 
管 电路 形成 短路 ,或 者 使 整流 桥 的 输出 平均 电压 和 直流 电势 变 成 顺 向 串 
联 ， 电 路 内 阻 很 小 ， 形 成 很 大 的 短路 电流 ， 这 种 情况 称 为 逆 变 失败 。 


















































17. 调 速 范围 应 满足 一 定 的 静 差 率 条 件 ， 同 理 ， 静 差 率 则 是 在 满足 
定 的 调 速 范围 条 件 下 工作 的 。 ( } 

18. 反馈 环节 只 是 检测 偏差 ， 减 小 偏差 ， 而 不 能 消除 偏差 。 ( ) 

19. 变频 器 输 出 波形 采用 SPWM 方式 。 αι 

20. 变频 器 能 够 消除 机 械 谐振 。 ζω 

二 、 选 择 题 〈 将 正确 答案 的 选项 填 人 括号 内 ; 每 题 2 分 ， 
共 30 分 ) 

1. 符合 文明 生产 要 求 的 做 法 是 ( Το 

A. 为 了 提高 生产 效率 ， 增 加 工具 损坏 率 

































































































































































B. 下 班 前 打扫 好 工作 现场 的 环境 卫生 

ο. 工具 使 用 后 随意 摆 放 

D. 冒险 带电 作业 

2. (”) 反映 导体 对 电流 起 阻碍 作用 的 大 小 。 

A. 电动 势 Β. 功率 C. 电阻 率 D. 电阻 

3. 当 二 极 管 外 加 的 正 向 电压 超过 死 区 电压 时 ， 电 流 随 电压 增加 而 迅 
速 ( )。 

Α. 增加 B. 减 小 C. 截止 D. 饱和 

4. X62W 型 万 能 铣床 的 冷却 泵 电动 机 M3 采用 了 (”) 起 动 方法 。 

Α. 定子 串 电 抗 器 Β. 自 耦 变 压 需 

C. Y=- 和 A Ρ. 全 压 

5. T68 型 甲 式 锌 床 的 ( }) 采用 了 反 接 制 动 的 停机 方法 。 

A. 主轴 电动 机 ΜΙ Β. 进 给 电动 机 M2 

C. 冷却 泵 电动 机 M3 D. 风 遍 电动 机 M4 

6. 20/5t 桥 式 起 重 机 的 主 电 路 包含 电源 开关 QS、 交 流 接 触 器 ΚΜΙ ~ 














KM4 、 凸 轮 控制 器 SA1 ~ SA3 、 电 动机 ΜΙ ~ M5、 电 磁 制 动 器 ΥΒῚ ~ YB6、 
(”)、 过 电流 继电器 等 。 








Α. 限 位 开关 501 ~ SQ4 B. 欠 电 压 继 电器 KV 
C. 熔断 器 FU2 D. 电阻 器 1R ~5R 








7. 时 序 逻 辑 电路 的 计数 器 直接 取 相 应 进 制 数 经 相应 门 电路 送 到 ( Το 
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Α. ΜΕΗΗΞΕΝΗ B. ΑΡΗ 
C. 异步 置 数 端 D. 同步 置 数 端 

8. 反 相 输入 比例 运算 放大 器 的 电压 放大 倍数 计算 公式 为 ( Το 
Α. 1 +R/R, Β. -RA/R, C. RAR D. -1 


9. 用 于 把 矩形 波 脉冲 变 为 尖 脉 冲 的 电路 是 ( )。 
Α. ΑΙ 耦合 电路 Β. RC 耦合 电路 C. 微分 电路 D. 积分 电路 
10. 集成 运 放 输入 端 并 接 两 个 正 反 向 二 极 管 其 作用 是 ( δ, 























A. 提高 输入 阻抗 B. 过 载 保护 
C. 输入 电压 保护 D. 电源 电压 保护 


























11. 三 相 桥 式 可 控 整 流 电路 电感 性 负载 ， 触 发 延迟 角 a 增 大 时 ， 输 出 
电流 波形 ( Λο 

A. 降低 B. 升 高 ο. 变 宽 D. 3675 

12. 晶闸管 触发 电路 的 同步 主要 是 解决 两 个 问题 . 一 是 如 何 保证 各 晶 
[ΠΕ ( }) 一 致 ， 二 是 如 何 保证 同步 电压 相位 的 相 适 应 。 

A. 触发 延迟 角 B. 同步 角 C. 功率 角 D. 偏 置 角 

13. 如 图 3-31 所 示 的 FX2N 系列 ΡΙΚ 程序 可 以 实现 (”) 功能 。 





















































χο K15 
0 (co ὃ 
C0 
4 στ ο Ἡ 


图 3-31 PLC 梯形 图 (20) 





A. 循环 计数 Β. 计数 到 15000 停止 

C. C0 控制 K15 线圈 D. 启动 C0 循环 程序 

14. 由 于 变频 器 调 速 多 应 用 于 (”) 电动 机 的 调 速 ， 所 以 这 种 调 速 装 
置 得 到 越 来 越 广泛 的 应 用 。 

Α. 直流 B. 步 进 

ο. ἜΠΗ; D. 绕 线 转子 异步 





15. (”) 与 交流 伺服 电动 机 相似 ， 因 输出 的 线性 度 较 差 ， 仅 用 于 要 
求 不 高 的 检测 场合 。 

Α. 笼 型 转子 异步 测速 发 电机 B. 空心 杯 转子 异步 测速 发 电机 

C. 同步 测速 发 电机 D. 旋转 变压器 
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三 、 简 答题 (每 题 5 分 ， 共 30 分 ) 


























































































































































































































































































































1. 何谓 电磁 污染 ? 
2. X62W 型 万 能 铣床 是 如 何 进行 冲动 控制 的 ? 
3. 简 述 T68 ή πας ή ἠκΗΣ “ΜΙ 不 能 正常 运转 ”的 原因 。 
4. 凸轮 控制 右 的 用 途 是 什么 ? 
5. 20/5ι 桥 式 起 重 机 的 控制 电路 主要 由 哪 几 部 分 组 成 ? 
6. 简 述 图 3-32 所 示 转 速 负 反馈 调 速 系 统 的 工作 原理 。 
R13 [0 LA 和 ~ | 
i ἐν σπα 
RI ιο) Κι 15 ΚΑ2 
μας ο σα τοι να. 
Ἄνο, Αρτα KM ο, ;. ως. 
Τι τ. γ᾽ Δι νο, 
Ὁ ντι ντο - | 
VO ΚΑΙ Ἂ VS 02 ΘΕ 
D; 5 021 小 
᾿ Ὅλ 5. 本 vb, κ πε | ΕΞ ΔΙ ; 可 Ἢρ πι 
ο ο Ίνα 7 "a Cs R 
τοι J Ον CO μ΄ 
Κι; ΠΠ 4 


四 、 计 算 题 (3 10 分 ) 





一 台 三 相 六 极 笼 型 异步 电动 机 定子 绕组 Y， 额 定 电 压 VU、 =380V， 额 定 














转速 PN =976r/min, 





电抗 x, =3.13Q， 转 子 相 电阻 折合 值 rx; =1. 540， 转 子 漏 


4.250, 计算 . 
(1) 额定 电磁 转 矩 7T\; 
(2) 最 大 电磁 转 矩 ,及 过 载 能 力 A; 
(3) 临界 转 差 率 5,。 
五 、 作 图 题 (每 题 5 
1. 某 


3 


10 分 ) 

















电源 频率 请 =50Hz， 定 子 相 电阻 mn -2.090, ， 定 子 漏 























电抗 折合 值 x; = 


E 动 戎 上 芦 起 升 机 构 的 动 负 葆 实验 的 控制 要 求 为 ， 自动 运行 时 ， 


上 升 8s, 停 7s; 再 下 降 8s,， 停 7s， 反 复 运 行 1h， 然 后 发 出 声 光 报警 信和 号， 








并 停止 运行 。 试 设计 该 PLC 控制 程序 。 





2. 分 别 画 出 三 相 变 压 器 Yd11 联结 组 的 绕组 联结 图 、 矢 量 图 以 及 时 钟 


表示 图 。 
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155 MV 156. x 157. V 158. x 159. x 160. x 16ι. ν 
162. x 163. x 164. V 165. x 166. x 167. x 168. ν 
169. x 170. V 171. x 


二 、 选 择 题 

1. A 2. D 3. Β 4. 9 5. A 6. Β 7.6 
δ. Β 9. A 10.C 11.D 12.A 13.B 14.D 
1. B 16.D 17.A 18.B 19.A 2.6 21.C 
22. B 23.D 24.B 25.D 26.C 2. Α 28.B 
29. A 30.B 31.D 32.C 33.A 34.A 35. Β 
36. D 37.B 38.D 39.B 40.D 41.C 42.A 
43. D 44.C 45.A 46.B 47.A 48.B 49.A 
50. C S51.D 5. 6 53.B 54.C 5. 6 56.A 
57. B 58. A 59.A 60.B 6Ι. Β 62. Β 63.A 
64. A 65.B 66.A 67.B 68.C 69.D 70.D 
Τι. B 72.B 73.B 74.D 75.A 76.A 77.B 
78. A 79.C 80.B δΙ. Α 82.C 83.B 84.A 
85. C 86.A 87.B 88.A 89.B 90.D 91.A 
92. B 93.B 94.B 95.A 96.C 9]ς 9. Β 
99. D 100. B 101. C 102. D 103. A 104. B 105. A 
106. C 107. C 108. C 109. A 110. B ΙΙΙ. B 112. Β 
113. B 114. C 115. A 116. B 117. A 118. B 119. C 
120. B 121. A 122. C 123. A 124. 6 125. B 126 6 
127. A 12δ. C 120. C 150. A 131. A 122. B 195. 6 
154. D 135. B 136. D 137. C 138. B 139. D 140. Β 
141. C 142. C 145. C 144. B 145. A 146. 147. 6 
14δ. Ὁ 149. B 150. B 151. Β 152. B 1532. 154. D 
155. B 156. D 157. A 158. B 159. C 160. B 161. A 
162. 6 165. B 164. C 165. C 166. A 167. C 168. 6 
169. C 17ο. B 171. Β 172. C 173. Β 174. C 175. D 
三 、 简 答题 


1. 答 : (1) 树立 职业 理想 ”职业 理想 是 指 人 们 对 未 来 工作 部 门 、 工 
作 种 类 的 向 往 和 对 现行 职业 发 展 将 达到 什么 水 平 、 程 度 的 懂 慢 。 
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(2) 强化 职业 责任 “职业 责任 是 指 人 们 在 一 定 职 业 活 动 中 所 承担 的 
特定 的 职责 ， 它 包括 人 们 应 该 做 的 工作 以 及 应 该 承担 的 义务 。 

(3) 提高 职业 技能 “职业 技能 也 称 为 职业 能 力 ， 是 指 人 们 进行 职业 
活动 ， 履 行 职业 责任 的 能 力 和 手段 。 它 包括 从 业 人 员 的 实际 操作 能 力 、 业 





务 处 理 能 力 、 技 术 能 力 以 及 与 职业 有 关 的 理论 知识 。 





2. 答 : 触电 的 形式 是 多 种 多 样 的 ， 但 除了 因 电 弧 和 灼伤 及 熔融 的 金属 


飞溅 灼伤 外 ， 可 大 致 归纳 为 以 下 三 种 形式 。 

















(1) 单 相 触电 ”如 果 人 体 直接 接触 带电 设备 及 线路 的 一 相 时 ， 电 流 
通过 人 体 而 发 生 的 触电 现象 称 为 单 相 触 电 。 对 三 相 四 线 制 中 性 点 接地 的 电 
网 ， 人 体 受 到 相 电 压 的 作用 ， 电 流 经 人 体 和 大 地 后 形成 回路 ， 而 对 三 相 三 
线 制 中 性 点 不 接地 的 电网 ， 电 流 经 人 体 、 大 地 和 分 布 电 容 后 形成 回路 。 

(2) 两 相 触 电 人体 同时 触及 带电 设备 及 线路 的 两 相 而 发 生 的 触电 
现象 称 为 两 相 触 电 。 这 时 ， 人 体 受 到 线 电压 的 作用 ， 通 过 人 体 的 电流 更 



































大 ， 是 最 危险 的 触电 方式 。 





















































(3) 接触 电压 与 跨 步 电压 触电 ”在 供电 为 短路 接地 的 电网 系统 中 ， 
人 体 触及 外 壳 带 电 设 备 的 一 点 同 站 立地 面 一 点 之 间 的 电位 差 称 为 接触 电 
压 。 在 距 接 地 体 15 ~ 20m 的 范围 内 ， 地 面 上 径 向 相距 0. 8m ( 即 一 般 人 行 
走时 两 脚 跨 步 的 距离 ) 时 ， 此 两 点 间 的 电位 差 则 称 为 跨 步 电压 。 

3. 答 : 验 电器 是 检验 导线 和 电气 设备 是 否 带 电 的 一 种 电工 常用 检测 
工具 。 它 分 为 低压 验 电 笔 和 高 压 验 电器 两 种 。 使 用 低压 验 电 笔 时 ， 笔 头 金 
属 部 分 触及 被 验 电 部 位 ， 以 手指 触及 笔 尾 的 金属 体 ， 使 氛 管 小 窗 背 光 朝 自 
































己 。 使 用 高 压 验 电器 的 方法 为 















































: 中 验 电器 使 用 前 ， 应 在 已 知 带电 体 上 测 














试 ,证 明 验 电器 确实 良好 方 可 使 用 ，@ 使 用 时 ， 手 握 部 分 不 得 越过 护 环 ，; 
(使 用 时 ， 应 使 验 电器 逐渐 靠近 被 测 物 体 ， 直 到 气管 发 亮 ， 只 有 在 气管 不 
发 亮 时 ， 人 体 才 可 以 与 被 测 物 体 试 接触 。 




















4. 答 : 电工 刀 是 用 来 剖 削 电线 线头 、 切 割 木 台 缺 口 、 削 制 木 桦 的 专 
用 工具 。 使 用 电工 刀 时 ， 应 将 刀口 朝 外 训 。 剖 削 导 线 绝缘 层 时 ， 应 使 刀 面 











与 导线 呈 较 小 的 锐角 ， 以 免 割 伤 导 线 。 使 用 电工 刀 的 注意 事项 有 : 中 使 用 





电工 刀 时 应 注意 避免 伤 手 ,不 得 传递 未 折 进 刀 柄 的 电工 刀 ; @ 电 工 刀 用 
电工 刀 刀 柄 无 绝缘 保护 ， 不 能 用 于 带电 作 





毕 ， 随 时 将 刀身 折 进 刀 柄 ; Θ 
业 ， 以 免 触电 。 























5. 答 : 常用 电工 辅料 有 医用 胶布 、 绝 缘 胶 布 、 接 线 片 、 尼 龙 扎 带 、 





尼 电 线 衬 套 、 普 利 卡 管 、 白 胶管 和 金属 扎 带 等 。 选 用 电工 辅料 时 应 根据 用 
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ο) 


途 进 行 选用 。 

6. 答 : 按钮 的 安装 技术 要 求 如 下 : 中 按钮 安装 在 面板 上 时 ， 应 布置 
整齐 、 排 列 合 理 ， 如 根据 电动 机 起 动 的 先后 顺序 ， 从 上 到 下 或 从 左 到 右 排 
列 ; @ 同 一 设备 运动 部 件 有 几 种 不 同 的 工作 状态 时 ， 应 使 每 一 对 相反 状态 
的 按钮 安装 在 一 组 ; @@ 按 钮 的 安装 应 牢固 ， 安 装 按钮 的 金属 板 或 金属 按钮 
盒 必须 可 靠 接地 。 

7. 答 : 中 电流 表 必 须 与 负载 串联 ， 电 压 表 必 须 与 被 测 电压 并 联 ; 
应 根据 被 测量 值 的 大 小 ， 选 择 适当 的 量程 ，@) 对 于 磁 电 系 仪表 ， 使 用 时 
要 注意 端子 极 性 ; 测量 前 ， 要 和 弄 清 被 测 电流 或 电压 的 性 质 和 波形 ， 选 择 合 
适 的 仪表 。 

8. 答 : 接地 与 接 零 的 主要 区 别 为 ; 

(1) 原理 不 同 ”保护 接地 的 原理 是 并 联 分 流 ; 保护 接 零 的 原理 是 短 
路 保护 。 

(2) 适用 的 范围 不 同 保护 接地 适用 于 不 接地 电网 (IT 系统 ) ; 保护 
接 零 适用 于 接地 电网 (IN 系统 ) 。 

9. 答 : 选择 的 焊丝 种 类 应 根据 元 器 件 的 需要 进行 选用 。 如 采用 手工 
针 焊 ， 要 求 温度 200%C 以 上 时 ， 可 采用 50Sn 焊丝 ; 如 果 焊 接 二 极 管 、 唱 体 
管 等 要 求 温度 200% 以 下 时 ， 应 选用 60Sn 、63Sn 和 65Sn 型 焊丝 。 电 子 电 
路 焊接 一 般 采 用 lmm 、 含 锡 量 为 61%5 的 松香 焊锡 丝 。 

10. 答 : 常用 导线 从 材料 上 可 分 铜 导线 、 铝 导线 和 钢 芯 绞 线 ; 从 结构 
上 还 可 分 为 裸 导线 和 绝缘 导线 。 

11. 答 : 允许 温度 是 指 变压器 运行 时 绝缘 材料 的 允许 温度 。 变 压 器 中 
的 绝缘 材料 ， 受 温度 变化 的 影响 会 逐渐 老化 ， 温 度 升 高 会 加 速 老化 ， 以 致 
绝缘 受 损 ， 从 而 影响 变压器 的 使 用 寿命 ， 乃 至 烧毁 。 

12. 答 : 万 用 表 的 基本 工作 原理 主要 是 建立 在 欧姆 定律 和 电阻 串 并 联 
规律 的 基础 之 上 。 使 用 万 用 表 时 要 做 到 以 下 几 点 : 万 用 表 使 用 前 要 进行 
机 械 调 零 ; @) 万 用 表 测 电流 、 测 电压 时 的 方法 与 电流 表 、 电 压 表 相同 ; 
@ 测 量 电 阻 前 要 先进 行 欧姆 调 零 ;加 严禁 在 被 测 电阻 带电 的 情况 下 用 万 用 
表 的 欧姆 挡 测 量 电 阻 ;名 用 万 用 表 测 量 电阻 时 ， 所 选择 的 倍率 挡 应 使 指针 
处 于 表盘 的 中 间 段 ; 万 用 表 使 用 后 ， 最 好 将 转换 开关 置 于 最 高 交流 电压 
挡 或 空挡 。 

13. 答 : 自 耦 变压器 有 以 下 特点 : 中 自 耦 变压器 的 二 次 绕组 就 是 一 次 
绕组 的 一 部 分 ， 一 、 二 次 侧 有 直接 的 电 的 联系 ; @ 可 改变 输出 电压 ; @@ 用 
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料 省 、 效 率 高 ; 由 因 它 一 、 二 次 绕组 是 相通 的 ， 一 次 侧 (电源 ) 的 电气 
故障 会 波及 二 次 侧 ， 因 而 不 能 作为 安全 变压器 。 

14. 答 : 电压 互感 器 是 专 供 测量 和 保护 用 的 变压器 。 用 于 将 电压 测 
量 、 继 电 保 护 等 二 次 电路 同一 次 电路 隔 开 。 

15. 答 : 异步 电动 机 型 号 及 额定 值 有 : 

(1) 型 号 (Y 一 112M 一 4) YY 为 电动 机 的 系列 代号 ,112 为 机 座 至 
输出 转轴 的 中 心 高 度 (mm) ，M 为 机 座 类 别 (1, 为 长 机 座 ，M 为 中 机 座 ， 
S 为 短 机 座 ) ，4 为 磁极 数 。 

(2) 额定 功率 ”电动 机 在 额定 工作 状态 下 ， 即 额定 电压 、 额 定 负 载 
和 规定 冷却 条 件 下 运行 时 ， 转 轴 上 和 输出 的 机 械 功 率 ， 单 位 为 kW。 

(3) 额定 电流 ”电动 机 在 额定 工作 状况 下 运行 时 定子 电路 输入 的 线 
电流 ， 单 位 为 A。 

(4) 额定 电压 ”电动 机 正常 运行 时 的 电源 线 电压 ， 单 位 为 V。 

(5) 额定 转速 ”电动 机 在 额定 状态 下 运行 时 的 转速 ,单位 为 
1440r/min。 

(6) 联结 电动 机 定子 三 相 绕 组 与 交流 电源 的 连接 方法 ， 小 型 电动 
机 (3kW 以 下 ) 大 多 采用 星 形 (Y) 联结 ， 大 中 型 电动 机 (4kW 以 上 ) 
采用 三 角形 (Δ) 联结 。 

16. 答 : 拆 纯 联 轴 器 (或 带 轮 ) 时 首先 取 下 联 轴 器 (或 带 轮 ) 的 螺 
钉 或 定位 销 子 ， 装 上 拉 具 ， 拉 具 丝 杠 尖 端 对 准 电动 机 转轴 中 心 ， 转 动 丝 
杠 ， 慢 慢 将 联 轴 器 拉 出 。 若 拉 不 出 ， 不 可 硬 拉 ， 在 定位 螺 孔 内 注入 煤油 ， 
几 小 时 后 再 拉 。 在 拆 人 过 程 中 要 注意 : 不 可 以 用 锤子 直接 敲打 联 轴 器 
(或 带 轮 ) 以 防 碎 裂 或 使 电动 机 轴 变 形 。 

17. 答 : 造成 电动 机 过 载 的 主要 原因 : 中 机 械 负 载 过 大 ; 名 电动 机 功 
率 选 小 ; @ 通 风 系 统 有 故障 (如 通风 道 堵 塞 、 风 扇 变 形 或 未 装 风 扇 ) ; 
@ 电 动机 定 、 转 子 铁心 相 摩擦 (可 能 是 轴 弯 曲 、 轴 承 故 障 、 铁 心 变 形 或 
松动 、 安 装 不 正 等 造成 ) ; 名 绕组 绝缘 表面 油污 过 多 ， 影 响 散热 。 

18. 答 : 工地 临时 用 电 的 技术 要 求 有 : 

1) 临时 线 应 有 严格 的 审批 制度 ， 一 般 应 经 动力 部 门 和 安全 技术 部 门 
和 批 ， 临 时 线 最 长 使 用 期 限 为 7 天， 使 用 完毕 应 立即 拆除 。 

2) 电源 开关 、 插 座 若 装 在 户外 ， 应 有 防 雨 的 箱子 保护 。 电 器 应 安装 
牢固 ， 防 护 田 壳 齐全 、 完 好 。 

3) 装置 临时 线 的 一 般 安 全 要 求 为 : 中 装置 临时 线 须 用 绝缘 性 能 良好 
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的 胶皮 电缆 ， 要 采取 惹 空 架 设 或 沿 墙 歼 设 ， 禁 止 在 树 上 或 脚手架 上 挂 线 ; 
@ 全 部 临时 线装 置 必须 有 一 总 开关 控制 ， 每 一 分 路 需 装 设 熔 断 吉 ; (3) 所 有 
电气 设备 和 金属 外 壳 需 有 良好 的 接地 线 ，@ 临 时 线 放 在 地 面 上 的 部 分 ， 应 
加 以 可 靠 保 护 。 如 用 胶皮 线 橡 套 电缆 ， 则 应 在 过 路 处 设 有 硬 质 的 套 管 保 
护 ， 管 口 要 安装 护 圈 ， 以 防止 制 破 电 线 。 

19. 答 : @ 用 万 用 表 “Q” 挡 “有 xl” 量程 分 别 找到 同一 相 的 两 个 端 
子 ; @ 将 两 相 绕组 任意 串联 并 接 人 灯泡 ， 组 成 闭合 电路 ; @@ 将 另 一 绕组 通 
上 220V 交流 电 ; 由 观察 灯泡 是 否 发 亮 。 若 灯泡 发 亮 ， 说 明 串 联 的 这 两 相 
为 正 串 联 ， 即 一 相 的 首 端 与 另 一 相 的 尾 端 相 连 ; 若 灯 泡 不 亮 ， 则 说 明 这 两 
相 是 反串 联 ， 即 两 相 的 首 或 尾 是 相连 的 ， 将 其 中 一 相 的 首尾 对 调 即 可 。 

把 第 一 次 测试 时 串联 的 任意 一 相 与 接 电 源 的 一 相 串 联 ， 用 同样 的 方法 
即 可 判断 出 三 相 绕组 的 首尾 端 。 

20. 答 : 中 冷 拆 法 ; ΘΒ ΒΕ, 思 通 电 加 热 法 。 

通电 加 热 法 及 步骤 用 单 相 3 ~ 10kV . A、380V/12 ~ 16V ΕΠΣΠ 
器 ， 逐 个 对 线圈 加 热 ， 加 热 一 个 拆除 一 个 ， 直 至 拆 完 ; 把 电动 机 三 相 绕 组 
接 成 开口 三 角形 ， 间 上 断 通 和 人 220V 单 相交 流 电 ， 当 绝缘 软化 ， 绕 组 冒 烟 
时 ,切断 电源 ， 取 出 槽 杭 ， 趁 热 迅 速 拆 下 线圈 。 

21. 答 : 交流 反馈 与 直流 反馈 的 区 别 是 直流 反馈 只 对 直流 量 起 反馈 作 
用 ; 交流 反馈 只 对 交流 量 起 反馈 作用 。 直 流 反馈 只 稳定 静态 工作 点 ， 而 交 
流 反馈 可 以 稳定 输出 电压 或 者 输出 电流 ， 可 以 改变 输入 电阻 和 输出 电阻 。 

22. 答 : 电动 机 起 动 时 在 定子 绕组 中 串联 电阻 减 压 ， 起 动 结束 后 再 用 
开关 将 电阻 短路 ， 全 压 运 行 。 串 联 电阻 减 压 起 动 具 有 起 动 平稳 、 工 作 可 
靠 、 起 动 时 功率 因数 高 等 优点 ， 但 同时 电阻 上 有 功率 损耗 ， 不 宜 频 繁 起 
动 ， 成 本 较 大 ， 此 方法 已 经 很 少 采 用 。 

23, 答 : 造成 下 间 短路 的 原因 为 : 中 在 施工 过 程 中 碰 破 了 线圈 的 臣 间 
绝缘 ; @) 电 动机 长 期 在 高 温 下 和 运行， 结果 使 线圈 的 臣 间 绝缘 老化 变质 ; 
@@ 电 动机 严重 过 负荷 运行 。 

24. 答 : 三 相 笼 型 异步 电动 机 的 转向 取决 于 旋转 磁场 方向 ， 而 改变 旋 
转 磁场 方向 ， 只 要 改变 接 人 定子 绕组 的 三 相交 流 电源 的 相 序 ， 即 电动 机 任 
意 两 相 绕组 与 交流 电源 接线 互相 对 调 ， 电 动机 就 可 反 转 。 工 作 中 可 用 倒 顺 
开关 、 接 触 吉 及 按钮 来 实现 三 相 笼 型 异步 电动 机 的 正 、 反 转 。 

25. 答 : 电工 常用 角钢 的 规格 有 L40 x4、L50 x5 和 L60 x6 三 种 。L40 
x4 的 角钢 通常 用 在 次 绝缘 子 配 线 和 照明 配 管 中 ; L50 x5 的 角钢 用 途 比 较 


























































































































































































































初级 工 理论 知识 鉴定 考核 试题 答案 " 181. 








广泛 ， 比 如 电缆 沟 支 架 、 动 力 配 管 、 母 线 支架 的 安装 等 ， 也 可 以 代替 电缆 
桥架 托 辟 。 高 压 横 担 采用 L60 x6 的 角钢 ,低压 横 担 采用 L50 x5 的 角钢 ; 
接地 装置 采用 L40 x4 或 L50 x5 的 角钢 。 通 常用 的 是 黑 铁 角钢 ， 刷 红 丹 防 


锈 漆 或 灰色 面 漆 。 





26. 答 : 接触 器 是 一 种 自动 的 电磁 式 开 关 ， 适用 
或 断 开 交 、 直 流 主 电路 及 大 容量 控制 电路 。 交 流 接触 事主 要 由 电磁 系统 、 












































于 远 距离 频繁 地 接 通 





触 头 系统 、 灭 弧 装 置 及 辅助 部 件 构 成 。 














1) 电磁 系统 是 由 线圈 、 前 











铁心 和 动 铁心 〈 又 称 为 衔 铁 ) 等 组 成 的 。 


2) 一 般 的 接触 器 有 三 对 主 触 头 和 四 对 辅助 触 头 ， 三 对 主 触 头 用 于 接 
通 和 分 断 主 电路 ， 人 允许 通过 较 大 的 电流 ; 辅助 触 头 用 于 控制 电路 ， 只 允许 
小 电流 通过 。 触 头 有 常 开 和 和 常 财 之 分 ， 接 触 器 的 主 触 头 均 为 常 开 触 头 ， 畏 
助 触 头 也 有 常 开 和 常 闭 之 分 。 

21. 答 : 常用 的 低压 断路 器 为 塑 壳 式 。 它 具有 对 电路 或 电气 设备 发 生 
短路 、 过 载 及 失 压 等 的 保护 功能 。 

28. 答 : 当 低压 断 路 需 接 通电 源 后 ， 知 电磁 脱 扣 器 、 热 脱 扣 器 及 从 电 
压 脱 扣 需 无 异常 动作 ， 则 断路 器 

当 电 路 发 生 短路 时 ， 短 路 电流 超过 瞬时 脱 扣 整 定 值 ， 电 磁 脱 扣 吕 产生 
足够 大 的 吸力 ， 将 衔 铁 吸 合 ， 并 撞击 杠杆 ， 使 搭 钩 与 锁 扣 脱 开 ， 锁 扣 在 反 
力 弹 得 的 作用 下 ， 将 三 副 主 触 头 分 断 ， 切 断 电源 。 

当 电 路 发 生 一 般 性 过 载 持 ,过载 电流 虽 不 能 使 电磁 脱 扣 带动 作 ， 但 能 























分 断 。 















































属于 运行 正常 。 
































使 热 元 件 双 金属 片 受热 弯曲 ， 推 动 枉 杆 使 搭 扣 与 锁 扣 脱 开 ， 将 主 触 头 


欠 电 压 脱 扣 器 的 工作 过 程 与 电磁 脱 扣 器 相反 。 当 线路 上 电压 下 降 到 某 
一 数值 时 ， 欠 电压 脱 扣 器 吸力 减 小 或 消失 ， 衔 铁 被 拉力 弹簧 拉 开 并 撞击 村 























杆 ， 主 电路 电源 被 分 断 。 











29. 答 : 接线 工艺 的 要 求 规 范 有 : 中 紧 固 接线 用 力 要 适中 ， 防 止 用 力 


过 大 使 螺栓 螺母 滑 扣 ; 包 用 螺钉 旋 具 紧 固 或 松动 螺钉 时 ， 用 力 将 螺钉 旋 具 








项 紧 螺 钉 ， 然 后 进行 紧 固 或 松动 ， 防 止 螺钉 旋 具 与 螺钉 打滑 造成 螺钉 不 易 
拆 装 ; @ 同 一 接线 端子 最 多 允许 接 两 根 相同 类 型 和 规格 的 导线 ; 由 导线 接 
头 或 线段 子 相互 连接 时 ， 中 间 严 禁 加 非 铜 制 或 导电 性 能 不 好 的 垫 片 ，@) 导 

















线 接头 连接 时 ， 要 求 接触 函 








i 光滑 




















目 无 氧化 现象 ， 接 线 鼻 子 或 铜 排 相 接 时 ， 











可 在 接触 面 清理 干净 后 涂 一 层 导电 膏 然 后 再 紧 固 ; 人 @@ 接 临时 线 时 ， 单 根 导 
线 软 线 要 求 接线 头 对 折 一 次 ， 然 后 接 到 断路 器 下 ; (D30kW 及 以 上 电动 机 
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接线 ， 要 求 电 动机 出 线 和 连接 电动 机 的 电缆 导线 之 间 不 允许 跨 接 导电 性 能 
不 好 的 垫 片 ，(@ 使 用 绝缘 胶带 缠绕 电缆 或 其 他 被 保护 绝缘 设备 时 ， 绝 缘 层 
要 压 1/2 的 比例 从 一 端 缠绕 到 另 一 端 ， 且 至 少 往返 一 个 来 回 。 

30. 答 : 触 头 的 常见 故障 表现 为 触 头 过 热 、 磨 损 和 熔 焊 等 ， 故 障 原因 
分 别 为 : 

(1) 触 头 过 热 ” 因 通过 动 、 静 触 头 间 的 电流 过 大 ， 或 因 触 头 压力 不 
足 和 触 头 表面 接触 不 良 而 引起 动 、 静 触 头 间 的 接触 电阻 变 大 。 

(2) 触 头 磨损 ”由 于 触 头 闭合 时 的 撞击 等 造成 的 机 械 磨 损 ;， 或 由 于 
触 头 间 电 弧 或 电 火 花 的 高 温 使 触 头 金属 气 化 和 蒸发 而 造成 的 电 磨 损 。 

(3) 触 头 熔 焊 ”选用 规格 不 当 、 操 作 频 率 过 高 、 触 头 弹 簧 损坏 和 初 
压力 减 小 等 原因 引起 振动 ， 进 而 产生 电弧 ， 使 触 头 烧 熔 。 

31. 答 : 铭牌 上 标志 的 电流 值 是 变 压 右 的 额定 电流 值 。 当 变 压 右 运行 
时 ,绕组 中 的 电流 为 铭牌 上 的 电流 值 时 ， 称 为 变压器 额定 运行 ， 大 于 铭牌 
上 的 电流 值 时 ， 称 为 过 载运 行 ; 小 于 铭牌 上 的 电流 值 时 ， 称 为 欠 载 运行 。 
单位 用 A 或 kA 表示 。 

32. 答 : 常用 的 国产 变压器 油 代 号 有 DB 一 10、DB 一 25、DB 一 45， 即 
党 说 的 10 号 、25 号 、45 号 油 。 它 们 分 别 表示 变 压 带 的 不 同 凝 固 温 度 ， 如 
10 号 油 表示 凝固 点 为 -10%C ; 25 号 油 表 示 凝 固 点 为 -25%C; 45 号 油 表示 
凝固 点 为 -45%C。 由 于 凝固 点 不 同 ， 所 以 适应 地 区 不 同 。 北 京 地 区 普遍 采 
用 25 号 变压器 油 ， 上 海地 区 普遍 采用 10 号 变压器 油 。 

33. 答 : 分 接 是 指 变压器 的 分 接 开 关 的 调 压 范围 和 级 数 。 一 般 变 压 髓 
一 次 绕组 有 许多 抽 头 ， 称 为 分 接头 ， 靠 分 接 开关 调整 电压 大 小 。 

例如 ， 某 变压器 一 次 额定 电压 U、(35kV) 有 5 个 分 接头 ， 即 35 
( +2 x2.5% ) kV。 这 5 个 分 接头 为 ， 

U +5%U; UV --2.500 由 νι UV -2.5% UU; U -500 UN。 

34. 答 : 中 连接 导线 过 细 ， 接 线 端 接触 不 良 ; @) 整 定 电流 偏 小 ， 外 操 
作 频 率 太 高 ， 有 起 动 电流 冲击 热 继 电器 ; 由 热 继 电器 安装 处 环境 温度 与 电 
动机 处 的 环境 温度 相差 太 大 ; @@ 热 继电器 调整 部 件 松 动 ， 使 热 元 件 整 流 电 
流 偏 小 而 产生 误 动作 ; @ 使 用 场所 有 强烈 冲击 和 振动 ， 使 热 继电器 动作 结 
构 松 动 而 脱 扣 。 

35. 3: 过 电流 继电器 动作 使 断路 器 跳闸 的 检查 和 处 理 如 下 : 也 立即 
查 明 故障 原因 ， 如 果 是 外 部 原因 (如 过 载 、 外 部 短路 及 其 他 等 ) ， 未 发 现 
内 部 短路 现象 及 放电 烧伤 痕迹 ， 应 迅速 联系 恢复 送 电 ; @) 经 检查 确认 是 线 

















































































































































































































































































































初级 工 理 论 知识 鉴定 考核 试题 答案 153. 





路 造成 越级 跳 疝 ， 可 先 切除 故障 回路 ， 再 迅速 联系 恢复 送 电 ; 号 如果 发 生 
二 次 母线 及 变压器 出 口 引 线 短路 时 ， 应 对 变压器 整体 仔细 检查 ， 并 作 记 
录 ， 进 行 全 面试 验 ， 处 理 问题 之 后 方 能 送 电 。 

36, 答 : 起 动 时 ,将 电压 适当 降低 后 再 加 到 电动 机 的 定子 绕组 上 ; 待 
电动 机 起 动 后， 再 使 电动 机 定子 绕组 上 的 电压 恢复 到 额定 值 ， 这 种 起 动 方 
法 叫做 减 压 起 动 。 

常用 的 减 压 起 动 方法 有 : 中 定子 绕组 串 电 阻 (或 电抗 器 ) 起 动 ; 
@ 用 自 耦 变压器 减 扑 起 动 ; BY - 人 起 动 。 

37. ἈΝ. 起 动 时 ， 先 把 定子 三 相 绕 组 作 星 形 联结 ， 待 电动 机 转速 升 高 
到 一 定 值 后 再 改 接 成 三 角形 联结 。 因 此 ， 这 种 减 奈 起 动 方法 只 能 用 于 正常 
运行 时 作 三 角形 联结 的 电动 机 上 。 

用 Y - 人 减 压 起 动 时 ， 电 动机 定子 绕组 上 的 电压 为 线 电 奈 的 1/V3 售 ， 
起 动 电 流 为 直接 采用 三 角形 联结 时 起 动 电 流 的 1/3， 所 以 对 降低 起 动 电流 
很 有 效 ， 但 起 动 转 矩 也 只 有 用 三 角形 联结 直接 起 动 时 的 1/3， 即 起 动 转 算 
降低 很 多 ， 故 只 能 用 于 轻 载 或 空 载 起 动 的 设备 上 。 这 种 方法 的 最 大 优点 是 
所 需 设备 较 少 、 价 格 低 ， 因 而 获得 了 较为 广泛 的 采用 。 由 于 此 法 只 能 用 于 
正常 运行 时 为 三 角形 联结 的 电动 机 上 ， 所 以 我 国生 产 的 了 Y 系列 、Y2 系列 
三 相逢 型 异步 电动 机 ， 凡 功率 在 4kW 及 以 上 者 ,正常 运行 时 都 采用 三 角 
形 联结 。 

38. 答 : 机 床 电路 中 常用 的 保护 环节 及 作用 如 下 : 

1) 失 电 压 保 护 。 机 床 正 常 运转 时 ， 由 于 某 种 原因 突然 停电 ， 而 当 电 
源 恢 复 送 电 后 ， 又 使 电动 机 不 能 自行 起 动 ， 以 保护 设备 和 人 身 安全 。 

2) 过 载 保 护 。 当 电动 机 过 载运 行 时 ， 通 过 热 继 电器 的 控制 作用 ， 
使 接触 器 线圈 断 电 ， 电 动机 停止 工作 ， 避 人 免 电 动机 因 长 时 间 过 载运 行 
而 损坏 。 

3) 短路 保护 。 机 床 电路 中 如 发 生 短路 故障 ， 可 迅速 切断 电源 ， 保 护 
其 他 电器 元 件 和 电路 不 受 损坏 。 

4) 联 锁 保 护 。 在 机 床 控 制 电路 中 ， 各 电动 机 、 电 天 元 件 之 间 进 行 联 
锁 ， 以 确保 设备 和 人 喘 安 全 。 

5) 限 位 保护 。 将 机 械 动作 限制 在 一 定 范 围 内 ， 避 免 事 故 。 

39. 答 : 改变 直流 电动 机 的 转向 ， 可 改变 电 枢 电 流 方向 或 磁 通 方向 ， 
改变 其 一 即 可 ， 不 可 同时 改变 ， 否 则 电动 机 转向 不 变 。 通 常 采取 改变 电 枢 
电流 方向 ， 而 励磁 电流 方向 不 变 ， 也 就 是 保持 磁 通 方向 不 变 。 另 一 种 方法 
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是 保持 电 枢 电流 方向 不 变 ， 仅 改变 励磁 电流 方向 ， 由 于 励磁 绕组 政 数 多 ， 
在 改 电 流 方向 瞬间 会 产生 很 高 的 自 感 电动 势 ， 可 能 击 穿 臣 间 绝 缘 ， 所 以 使 
用 时 要 注意 。 对 于 积 复 励 及 带 有 串 励 稳定 绕组 的 直流 电动 机 ， 改 变 转 向 
时 ， 要 保持 串 励 绕 组 和 励磁 绕组 的 电流 方向 一 致 。 

40. Αι 1) 接线 错误 。 相 线 与 中 性 线 接 反 或 相 碰 接 。 

2) 绝缘 导线 破损 。 在 破损 处 磁 线 或 接地 。 

3) 用 电器 具 内 部 损坏 。 导 线 碰 到 金属 外 过 上 。 

4) 用 电器 具 接 线 相 碰 。 严 禁 不 使 用 接头 ， 而 是 直接 将 导线 插 在 插座 
内 ， 造 成 混 线 短路 。 

5) 灯头 内 部 损坏 。 金 属 片 相 碰 短路 。 

6) 房屋 泼水， 造成 线头 相 碰 或 接地 。 

7) 灯头 进 水 。 

41. 答 : 1) 烧 断 的 钨 丝 搭 上 后 ， 虽 然 电流 可 通过 ， 灯 泡 发 亮 ， 但 因 
电源 电压 不 变 ， 而 钨 丝 因 长 度 缩短 ， 电 阻 降低 ， 由 欧姆 定律 可 知 ， 电 流 要 
增加 。 电 流 增 加 后 ， 导 线 绝 缘 层 因 发 热 而 受 损 ， 接 头 也 因 发 热 而 产生 
故障 。 

2) 忽 丝 搭 接 后 ， 因 电流 增 大 ,使 灯丝 再 次 烧 断 。 如 果 再 搭 接 上 ， 则 
因 灯 丝 发 热量 过 大 ， 而 使 灯泡 爆炸 伤 人 。 所 以 ,为 了 安全 ， 不 可 把 烧 断 的 
灯丝 搭 接 使 用 。 

42. 答 : 使 用 保护 间隙 时 ， 应 遵守 下 列 规定 : 

1) 悬挂 保护 间隙 前 ， 应 与 调度 联系 停 用 重合 闸 。 

2) 惹 挂 保护 间隙 应 先 将 其 与 接地 网 可 靠 接地 ， 再 将 保护 间隙 挂 在 导 
线 上 ， 并 使 其 接触 良好 。 拆 除 过 程 相 反 。 

3) 保护 间隙 应 挂 在 相 邻 杆 塔 的 导线 上 ， 用 挂 后 ， 须 派 专 人 看 守 ， 在 
有 人 冀 通 过 的 地 区 ， 还 应 增设 围栏 。 

4) 装 、 拆 保护 间隙 的 人 员 应 穿 全 套 屏蔽 服 。 

43. 答 : 架空 输电 线路 用 的 钢 芯 铝 绞 线 常 发 生 过 热 、 断 线 故 障 ， 其 原 
是 : 由 于 铝 、 钢 、 锌 三 种 材料 产生 异种 金属 接触 腐蚀 作用 ， 从 而 导致 发 
和 断 线 。 其 故障 过 程 是 : 由 于 外 界 水 分 和 盐分 形成 电解 液 ， 此 电解 液 使 
锌 层 损坏 ， 将 钢铁 暴露 出 来 ， 露 出 的 铁 与 铝 导线 接触 ， 产 生 异 种 金属 接 
触 腐蚀 ， 铝 导线 截面 积 因 腐蚀 而 变 小 ， 从 而 导致 导线 发 热 ， 最 后 烧 断 导 
线 ， 形 成 断 线 。 

44. 答 : 导线 连接 的 基本 要 求 是 : 1) 连接 牢靠 ,接头 电阻 小 ， 机 械 
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强度 高 ; 2) 防止 接头 的 电化 学 腐蚀 ; 3) 绝缘 性 能 好 。 

45. 答 : 商 钨 灯 中 加 入 曾 族 元 素 的 作用 是 在 满足 一 定 的 温度 条 件 下 ， 
使 灯泡 内 建立 起 而 忽 再 生 循 环 ， 防 止 铭 沉 积 在 玻 壳 上， 使 灯泡 在 整个 使 用 
寿命 期 间 保持 良好 的 透明 。 

安装 击 钨 灯 时 应 注意 下 列 事宜 : 

1) 电源 电压 的 波动 一 般 不 宜 大 于 +2. 5% 。 

2) 庙 钨 灯 工 作 时 需 水 平安 装 ， 倾 角 不 得 超过 445, 

3) 上 击 钨 灯 不 允许 采用 任何 人 工 冷却 措施 ， 不 能 与 易 燃 物 接 近 ， 安 装 
时 要 加 灯罩 ， 使 用 前 要 用 酒精 擦 去 灯 管 外 壁 油污 。 

4) 灯 脚 引入 线 应 采用 耐 高 温 导 线 ， 电 源 线 与 灯 线 的 连接 用 瓷 接头 ， 
灯 座 与 灯 脚 间 要 接触 良好 。 

5) 不 能 使 用 在 震动 性 强 的 场所 ， 也 不 能 作 移动 光源 使 用 。 

46. 答 : 车 间 照 明 及 动力 线路 的 维修 工作 大 致 包括 下 列 工 作 : 中 清 
扫 、 更 换 损 坏 件 ; @ 检 查 线路 接头 ; @ 测 量 线路 的 绝缘 电阻 。 

上 述 所 有 维修 工作 ， 必 须 有 严格 的 措施 ， 在 确保 断 开 电源 情况 下 
进行 。 

47. 答 : 插座 的 安装 要 注意 遵守 插座 孔 排 列 的 规定 : 对 单 相 双 孔 插 
座 ， 在 双 孔 垂直 排列 时 ， 上 和 孔 为 相 线 ， 下 孔 为 零 线 ; 水 平 排列 时 ， 相 线 在 
右 孔 ， 零 线 在 左 孔 。 单 相 三 孔 插 座 ， 保 护 接地 ( 接 零 ) 线 在 上 孔 ， 相 线 
在 右 孔 ， 零 线 在 左 孔 。 接 线 时 ， 绝 不 允许 在 插座 内 ， 将 保护 接地 与 零 线 直 
接 相 接 。 

48. 答 : 选择 二 极 管 的 方法 如 下 : 

1) 首先 根据 二 极 管 在 电路 中 的 作用 进行 选择 ， 例 如 整流 电路 中 应 选 
择 整流 二 极 管 ， 稳 压 电 路 中 应 选择 稳 压 二 极 管 。 

2) 根据 二 极 管 的 主要 参数 进行 选择 。 

Q 选择 整流 电流 。 二 极 管 长 期 工作 电流 不 能 超过 最 大 整流 电流 fwv。 

) 选择 最 大 反 向 工作 电压 Uw。 一 般 情况 下 ， 最 大 反 向 工作 电压 约 为 
击 穿 电压 的 1/2。 

@) 选择 最 大 反 向 电流 Jw。 最 大 反 向 电流 是 最 大 反 向 工作 电压 下 的 反 
向 电流 ， 此 值 越 小 ， 二 极 管 的 单 向 导电 性 越 好 。 

49. 答 : 当 用 万 用 表 Rx1k 挡 测 量 时 ， 其 正 向 电阻 应 很 小 ， 反 向 电阻 
应 极 大 。 如 果 测 量 时 发 现 硅 稳 压 二 极 管 的 正 向 电阻 很 大 或 开路 、 短 路 以 及 
反 向 电阻 较 小 或 开路 、 短 路 ， 则 表明 硅 稳 压 二 极 管 不 能 用 或 是 废品 。 
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50. 答 : 1) 油 断 路 器 的 庶 断 容量 应 与 电力 系统 油 开关 的 短路 容量 相 
适应 。 

2) 应 安装 在 耐火 建筑 物 上 ， 应 有 良好 的 通风 。 

3) 在 室内 应 装 有 阻 燃 的 专门 间隔 内 ， 在 室外 应 有 卵石 层 贮 油 池 。 

4) 监视 油 位 指示 器 油 面 ， 不 可 过 高 或 过 低 ; 应 无 渗 漏 油 现象 ， 绝 缘 
套 管 无 有 裂纹， 运行 时 无 杂 声 和 闪 络 现象 。 
5) 定期 巡视 检查 油 开 关 ， 雨 、 雪 天 要 增加 巡 检 次 数 。 

6) 定期 进行 小 修 和 大 修 ， 小 修 每 年 1 ~2 次 ， 大修 3 年 一 次 。 

51. 答 : 常用 的 人 工 呼吸 法 有 口 对 口 人 工 呼吸 法 、 牵 手 人 工 呼吸 法 、 
仰卧 压 胸 法 和 俯 甲 压 背 法 等 。 
施行 人 工 呼 吸 时 应 注意 : 

1) 迅速 解 开 触 电 者 的 领 扣 及 裤 带 ， 清 除 口腔 内 的 杂 物 及 假牙 等 ， 

一 切 妨碍 触电 者 呼吸 的 障碍 。 

2) 人 工 呼吸 的 动作 要 有 节奏 ， 两 人 替换 时 也 要 注意 节奏 ， 并 保持 稳 
定 的 压力 。 

3) 要 保持 触电 者 的 体温 并 保持 空气 流通 。 

4) 严禁 给 触电 者 注射 强 心 剂 。 

5) 坚持 人 工 呼吸 不 能 中 断 ， 直 到 触电 者 恢复 自然 呼吸 为 止 。 

如 触电 者 开始 均匀 呼吸 时 ， 应 暂停 施行 人 工 呼吸 。 

Αι 为 防止 发 生 触 电 事故 ， 应 该 采取 的 主要 防范 措施 : 相 线 必 须 

接 有 开关 ; 进行 电器 接线 时 ， 应 考虑 减 小 触电 的 可 能 性 ; 合理 选择 照明 电 
压 ， 合 理 选 用 导线 与 熔 丝 ; 必须 保证 电气 设备 具有 一 定 的 绝缘 电阻 ， 正 确 
安装 电气 设备 ， 尽 量 避 免 带电 作业 ; 做 好 电气 设备 的 保护 接地 或 保护 接 
零 ; 严格 按 安全 工作 的 一 系列 规程 、 规 范 和 制度 进行 电气 作业 。 

53. 答 : 发 生 电 气 火 灾 时 ， 最 重要 的 是 必须 首先 切断 电源 ， 然 后 立即 
报警 和 扑救 。 

在 灭火 时 ， 应 选用 二 氧化 碳 灭 火器 、1211 灭火 器 或 黄 砂 等 灭火 器 材 
来 灭火 ， 以 防 救火 者 发 生 触 电 。 

救火 时 不 要 随便 与 电线 或 电气 设备 接触 。 特 别 要 留心 地 上 的 电线 ， 应 
将 其 绝缘 物品 妥善 处 置 好 。 对 无 法 确切 判断 有 电 还 是 无 电 的 电线 、 电 比 ， 
一 律 按 带电 体 对 待 ， 以 免 在 扑救 中 触电 。 

54. ἈΚ. 企业 的 质量 方针 是 由 企业 的 最 高 管 理 者 正式 发 布 的 企业 全 面 
的 质量 宗旨 和 质量 方向 ， 是 企业 总 方针 的 重要 部 分 。 企 业 的 质量 方针 不 仅 
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要 提出 和 规定 企业 在 提供 产品 、 技 术 或 服务 的 质量 需 达 到 的 标准 和 水 平 ， 
是 企业 的 经 营 理 念 在 质量 管理 工作 方面 的 体现 。 
岗位 的 质量 要 求 是 企业 根据 对 产品 、 技 术 或 服务 最 终 的 质量 要 求 和 本 

身 的 条 件 ， 对 各 个 岗位 质量 工作 提出 的 具体 要 求 。 这 一 般 都 体现 出 各 岗位 
的 作业 指导 书 或 工作 规程 中 ,包括 操作 程序 、 工 作 内 、 ο νο 参数 控 
制 、 工 序 的 质量 指标 ， 各 项 质量 记录 等 。 岗 位 的 质量 要 求 ， 是 每 个 职工 都 
必须 做 到 的 最 基本 的 岗位 工作 职 内 责 。 

55. 答 : 劳动 者 的 基本 义务 如 下 : 1) 完成 劳动 任务 ; 2) 提高 职业 技 
能 ; 3) 执行 劳动 安全 卫生 规程 ; 4) 遵守 劳动 纪律 和 职业 道德。 

四 、 作 图 题 (πᾷ) 


















































初级 工 考 核 试卷 样 例 答案 


第 一 套 试卷 
一 、 判 断 是 


ἱ. κ 2 κ 348. .4χ5.Χ 6. x 7. x 8. ν 
ον 10 x 1. x 12 ν 13. x 14 x 1 ν 16.V 
17. V 18. V 19. x 20. x 

二 、 选 择 题 

1.6 2B 3.A 4B 5A 6A 7.Β 8.B 9.B 1006 11.B 
12.B 13.C 14.C 15.A 

三 、 简 答题 

1. 答 : 拆 缉 联 轴 器 (或 带 轮 ) 时 首先 取 下 联 轴 器 (或 带 轮 ) 的 螺钉 
或 定位 销 子 ， 装 上 拉 具 ， 拉 具 丝 杠 尖 端 对 准 电 动机 转轴 中 心 ， 转 动 缘 杠 ， 
慢 慢 将 联 轴 器 拉 出 。 若 拉 不 出 ， 不 可 硬 拉 ， 在 定位 螺 孔 内 注入 煤油 ， 几 小 
时 后 再 拉 。 在 拆 缉 过 程 中 要 注意 : 不 可 以 用 锤子 直接 敲打 联 轴 器 (或 带 
轮 ) 以 防 碎 裂 或 使 电动 机 轴 变 形 。 

2. 答 : 造成 电动 机 过 载 的 主要 原因 : 中 机 械 负载 过 大 ; @ 电 动机 功 
率 过 小 ; 加 通风 系统 有 故障 (如 通风 道 堵塞 、 风 扇 变形 或 未 装 风扇 ) ; 
@ 电 动机 定 、 转 子 铁心 相 摩擦 (可 能 是 轴 弯 曲 、 轴 承 故 障 、 铁 心 变 形 或 
松动 、 安 装 不 正 等 造成 ) ; @@ 绕 组 绝缘 表面 油污 过 多 ， 影 响 散热 。 

3. Δ. 1) 接线 错误 。 相 线 与 中 性 线 接 反 或 相 碰 接 。 

2) 绝缘 导线 破损 。 在 破损 处 磁 线 或 接地 。 

3) 用 电器 具 内 部 损坏 。 导 线 碰 到 金属 外 过 上 。 

4) 用 电器 具 接 线 相 磁 。 严 禁 不 使 用 接头 ， 而 是 直接 将 导线 插 在 插座 
内 ， 造 成 混 线 短路 。 

5) 灯头 内 部 损坏 。 金 属 片 相 碰 短路 。 

6) 房屋 漏水 ， 造 成 线头 相 碰 或 接地 。 

7) 灯头 进 水 。 
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4. Δι 1) 烧 断 的 钨 丝 搭 上 后 ， 虽 然 电 流 可 通过 ,灯泡 发 亮 ， 但 因 电 
源 电压 不 变 ， 而 忽 丝 因 长 度 缩短 ， 电 阻 降低 ， 由 欧姆 定律 可 知 ， 电 流 要 增 
加 。 电 流 增 加 后 ， 导 线 绝缘 层 因 发 热 而 受 损 ， 接 头 也 因 发 热 而 产生 故障 。 

2) 钨 丝 搭 接 后 ， 因 电流 增 大 ， 使 灯丝 再 次 烧 断 。 如 果 再 搭 接 上 ， 风 
因 灯 丝 发 热量 过 大 ， 而 使 灯泡 爆炸 伤 人 。 所 以 ， 为 了 安全 ， 不 可 把 烧 断 的 
灯丝 搭 接 使 用 。 

5. 答 ; 使 用 保护 间 孙 时， 应 遵守 下 列 规定 

1) 悬挂 保护 间隙 前 ， 应 与 调度 联系 停 用 重合 闸 。 

2) 悬挂 保护 间隙 应 先 将 其 与 接地 网 可 靠 接地 ， 再 将 保护 间隙 挂 在 导 
线 上 ， 并 使 其 接触 良好 。 拆 除 过 程 相反 。 

3) ΗΡΙ ΜΗ ΕΜ ΗΗΕ ΟΕ, 1, ΕΟΓ ΛΈ, 1ε 
有 人 畜 通 过 的 地 区 ， 还 应 增设 围栏 。 

4) 装 、 拆 保护 间隙 的 人 员 应 穿 全 套 屏蔽 服 。 

6. 答 ; 起 动 时 ， 先 把 定子 三 相 绕 组 作 星 形 联结 ， 待 电动 机 转速 升 高 
到 一 定 值 后 再 改 接 成 三 角形 联结 。 因 此 ， 这 种 减 压 起 动 方法 只 能 用 于 正 党 
运行 时 作 三 角形 联结 的 电动 机 上 。 

用 Y - 和 A 减 压 起 动 时 ， 电 动机 定子 绕组 上 的 电压 为 线 电压 的 1/3 倍 ， 起 
动 电流 为 直接 采用 三 角形 联结 时 起 动 电流 的 1/3， 所 以 对 降低 起 动 电流 很 有 
效 ， 但 起 动 转 矩 也 只 有 用 三 角形 联结 吉 接 起 动 时 的 1/3 ， 即 起 动 转 矩 降低 很 
多 ， 故 只 能 用 于 轻 载 或 空 载 起 动 的 设备 上 。 这 种 方法 的 最 大 优点 是 所 需 设 
备 较 少 、 价 格 低 ， 因 而 获得 了 较为 广泛 的 采用 。 由 于 此 法 只 能 用 于 正常 运 
行 时 为 三 角形 联结 的 电动 机 上 ， 所 以 我 国生 产 的 Y 系列 、Y2 系列 三 相知 型 
异步 电动 机 ， 凡 功率 在 4kW 及 以 上 者 ， 正 常 运行 时 都 采用 三 角形 联结 。 

四 、 作 图 题 (ΠΚ) 















































































































































第 二 套 试卷 


一 、 判 断 题 

.ν ον ὃν 4x 5.V 6x Ἰ κ 8.x 
ον 1ο ν 1: ν Ιαν 13 x 14. νΝ 15. x 16. x 
17. x 18. ν 1ο x 20. x 

二 、 选 择 题 
1A2D3A4B5D6C7.A 86695 10.D 
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11. B 12. Β 13.D 14.C 15. D 

三 、 简 答题 

1. 答 : 电压 互感 器 是 专 供 测 量 和 保护 用 的 变压器 。 用 于 将 电压 测量 、 
继 电 保 护 等 二 次 电路 同一 次 电路 隔 开 。 

2. 答 : 异步 电动 机 型 号 及 额定 值 有 : 

(1) 型 号 (Y 一 112M 一 4) ”YY 为 电动 机 的 系列 代号 ,112 为 机 座 至 
输出 转轴 的 中 心 高 度 (mm) ，M 为 机 座 类 别 (LL 为 长 机 座 ，M 为 中 机 座 ， 
S 为 短 机 座 ) ，4 为 磁极 数 。 

(2) 额定 功率 ”电动 机 在 额定 工作 状态 下 ， 即 额定 电压 、 额 定 负 载 
和 规定 冷却 条 件 下 运行 时 ， 转 轴 上 和 输出 的 机 械 功 率 ， 单 位 为 kW。 

(3) 额定 电流 ”电动 机 在 额定 工作 状况 下 运行 时 定子 电路 输入 的 线 
电流 ， 单 位 为 A。 

(4) 额定 电压 ”电动 机 正常 运行 时 的 电源 线 电 压 ， 单 位 为 V。 

(5) 额定 转速 电动 机 在 额定 状态 下 运行 时 的 转速 ， 单 位 为 
1440r/min。 

(6) 联结 电动 机 定子 三 相 绕 组 与 交流 电源 的 连接 方法 ， 小 型 电动 
机 (3kW 以 下 ) 大 多 采用 星 形 (Y) 联结 ， 大 中 型 电动 机 (4kW 以 上 ) 
采用 三 角形 (Δ) 联结 。 

3, Αι 工地 临时 用 电 的 技术 要 求 有 : 

1) 临时 线 应 有 严格 的 审批 制度 ， 一 般 应 经 动力 部 门 和 安全 技术 部 门 
ΠΚ, ， 临 时 线 最 长 使 用 期 限 为 7 天 ， 使 用 完毕 应 立即 拆除 。 

2) 电源 开关 、 揪 座 若 装 在 户外 ， 应 有 防 雨 的 箱子 保护 。 电 器 应 安装 
牢固 ， 防 护 黑 壳 齐全 、 完 好 。 

3) 装置 临时 线 的 一 般 安全 要 求 为 中 装置 临时 线 须 用 绝缘 性 能 良好 
的 胶皮 电缆 ， 要 采取 惹 空 架 设 或 沿 墙 歼 设 ， 禁 止 在 树 上 或 脚手架 上 挂 线 ; 
@) 全 部 临时 线装 置 必须 有 一 总 开关 控制 ， 每 一 分 路 需 装 设 从 断 器 ; ΘΗ 
电气 设备 和 金属 外 壳 需 有 良好 的 接地 线 ，@ 临 时 线 放 在 地 面 上 的 部 分 ， 应 
加 以 可 靠 保 护 。 如 用 胶皮 线 橡 套 电缆 ， 则 应 在 过 路 处 设 有 硬 质 的 套 管 保 
护 ， 管 口 要 安装 护 圈 ， 以 防止 制 破 电线 。 

4. 答 : 用 万 用 表 “Q” 挡 “Rx1” 量 程 分 别 找到 同一 相 的 两 个 端 
Ἔν @ 将 两 相 绕 组 任意 串联 并 接 人 灯泡 ， 组 成 闭合 电路 ; @ 将 另 一 绕组 通 
上 220V 交流 电 ; 由 观察 灯泡 是 否 发 亮 。 若 灯泡 发 亮 ， 说 明 串 联 的 这 两 相 
为 正 串 联 ， 即 一 相 的 首 端 与 另 一 相 的 尾 端 相 连 ; 若 灯 泡 不 亮 ， 则 说 明 这 两 
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λ 


即 可 判断 出 三 相 绕 组 的 首尾 端 。 





是 反串 联 ， 即 两 相 的 首 或 尾 是 相连 的 ， 将 其 中 一 相 的 首尾 对 调 即 可 。 


把 第 一 次 测试 时 串联 的 任意 一 相 与 接 电源 的 一 相 串 联 ， 用 同样 的 方法 








5. 答 : 过 电流 继电器 动作 使 断路 器 跳闸 的 检查 和 处 理 如 下 : 中 立即 

















查 明 故 障 原 因 ， 如 果 是 外 部 原因 (如 过 载 、 外 部 短路 及 其 他 等 ) ， 未 发 现 
内 部 短路 现象 及 放电 烧伤 痕迹 ， 应 迅速 联系 恢复 送 电 ; 书 经 检查 确认 是 线 
路 造成 越级 跳 王 ， 可 先 切除 故障 回路 ， 再 迅速 联系 恢复 送 电 ; 901133 
二 次 母线 及 变压器 出 口 引 线 短路 时 ， 应 对 变压器 整体 仔细 检查 ， 并 作 记 
录 ， 进 行 全 面试 验 ， 处 理 问题 之 后 方 能 送 电 。 









































6. 答 : 起 动 时 ,将 电压 适当 降低 后 再 加 到 电动 机 的 定子 绕组 上 : 待 

















电动 机 起 动 后 ， 青 使 电动 机 定子 绕组 上 的 电压 恢复 到 额定 值 ， 这 种 起 动 方 
法 叫做 减 压 起 动 。 














常用 的 减 压 起 动 方法 有 : 中 定子 绕组 串 电 阻 (或 电抗 带 ) 起 动 ; 











GO 用 自 耦 变压器 减 压 起 动 ; BY - 人 起 动 。 


1. 











四 、 作 图 题 〈 略 ) 
第 三 套 试卷 


一 、 判 断 题 
1. x 2V ο 4x 5.x ον 7.V Ὁ κ 


ο x 10 ν τιν 12 x 13V 14V 15. x 16 ν 
17. κ 18 ν 1ο ν 2 V 


二 、 选 择 题 

1.B 2D 3A 4B 5.B 6A7B 8D 9A 10. Β 
A 12B 13.B 14C 15. Β 

三 、 简 答题 

1. 答 : 万 用 表 的 基本 工作 原理 主要 是 建立 在 欧姆 定律 和 电阻 串 并 联 


























规律 的 基础 之 上 。 使 用 万 用 表 时 要 做 到 以 下 几 点 : 中 万 用 表 使 用 前 要 进行 
机 械 调 零 ; @ 万 用 表 测 电流 、 测 电压 时 的 方法 与 电流 表 、 电 压 表 相 同 ; 


名 测量 电阻 前 要 先进 行 欧姆 调 零 ; 由 严禁 在 被 测 电阻 带电 的 情况 下 用 万 用 










































































表 的 欧姆 挡 测量 电阻 ;名 用 万 用 表 测 量 电阻 时 ， 所 选择 的 倍率 挡 应 使 指针 
处 于 表盘 的 中 间 段 ; (@ 万 用 表 使 用 后 ， 最 好 将 转换 开关 置 于 最 高 交流 电压 
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挡 或 空挡 。 

2. 答 : 自 耦 变 扑 器 有 以 下 特点 : 中 自 耦 变压器 的 二 次 绕组 就 是 一 次 
绕组 的 一 部 分 ， 一 、 二 次 侧 有 直接 的 电 的 联系 ; @ 可 改变 输出 电压 ;，@ 用 
料 省 、 效 率 高 ; 由 因 它 一 、 二 次 绕组 是 相通 的 ， 一 次 侧 (电源 ) 的 电气 
故障 会 波及 二 次 侧 ， 因 而 不 能 作为 安全 变压器 。 

3. 答 : 架空 输电 线路 用 的 钢 芯 铝 绞 线 常 发 生 过 热 、 断 线 故 障 ， 其 原 
因 是 : 由 于 铝 、 钢 、 锐 三 种 材料 产生 异种 金属 接触 腐蚀 作用 ， 从 而 导致 发 
热 和 断 线 。 其 故障 过 程 是 : 由 于 外 界 水 分 和 盐分 形成 电解 液 ， 此 电解 液 使 
镀 锌 层 损坏 ， 将 钢铁 暴露 出 来 ， 露出 的 铁 与 铝 导线 接触 ， 产 生 异 种 金属 接 
触 腐蚀 ， 铝 导线 截面 积 因 腐蚀 而 变 小 ， 从 而 导致 导线 发 热 ， 最 后 烧 断 导 
线 ， 形 成 断 线 。 

4. 答 : 导线 连接 的 基本 要 求 是 : 1) 连接 牢靠 ,接头 电 阻 小 ， 机 械 强 
度 高 ; 2) 防止 接头 的 电化 腐蚀 ; 3) 绝缘 性 能 好 。 

5. δι 中 冷 拆 法 ; @ 洲 剂 溶解 法 ; 他 通电 加 热 法 。 

通电 加 热 法 及 步骤 : 用 单 相 3 ~ 10kVA、380V/12 ~ 16V 降 压 变压器 ， 
逐个 对 线圈 加 热 ， 加 热 一 个 拆除 一 个 ， 直 至 拆 完 ; 把 电动 机 三 相 绕组 接 成 
开口 三 角形 ， 间 断 通 入 220V 单 相 交流 电 ， 当 绝缘 软化 ， 绕 组 冒 烟 时 , 切 
断 电源 ， 取 出 柳 棉 ， 趁 热 迅 速 拆 下 线圈 。 

6. 答 : 交流 反馈 与 直流 反馈 的 区 别 是 直流 反馈 只 对 直流 量 起 反馈 作 
用 ; 交流 反馈 只 对 交流 量 起 反馈 作用 。 直 流 反 馈 只 稳定 静态 工作 点 ， 而 交 
流 反 馈 可 以 稳定 输出 电压 或 者 输出 电流 ， 可 以 改变 输入 电阻 和 输出 电阻 。 

四 、 作 图 题 (上 略 ) 


































































































































































































第 四 套 试卷 


l.C 2. Β 39. Α 4. 6 5. Ὁ 6.C 7.A 8.C 9. Α 10.B 
ll. A 12 Β 13.D 14. Α 15 6 


初级 工 考核 试卷 样 例 答案 “193. 





三 、 简 答题 

1. 答 : 电工 刀 是 用 来 训 削 电线 线头 、 切 割 木 台 缺 口 、 削 制 木 桦 的 专 
用 工具 。 使 用 电工 刀 时 ， 应 将 刀口 朝 外 前。 剖 削 导线 绝缘 层 时 ， 应 使 刀 面 
与 导线 呈 较 小 的 锐角 ， 以 免 割 伤 导 线 。 使 用 电工 刀 的 注意 事项 有 : 中 使 用 
电工 刀 时 应 注意 避免 伤 手 ， 不 得 传递 未 折 进 刀 柄 的 电工 刀 ; 包 电 工 刀 用 
毕 ， 随 时 将 刀身 折 进 刀 柄 ; 久 电 工 刀 刀 柄 无 绝缘 保护 ， 不 能 用 于 带电 作 
业 ， 以 免 触电 。 

2. 答 : 常用 电工 辅料 有 医用 胶布 、 绝 缘 胶 布 、 接 线 片 、 尼 龙 扎 带 、 
尼 电 缆 衬 套 、 普 利 卡 管 、 白 胶管 和 金属 扎 带 等 。 选 用 电工 辅料 时 应 根据 用 
途 进行 选用 。 

3. 答 ; 按钮 的 安装 技术 要 求 如 下 : 中 按 钮 安装 在 面板 上 时 ， 应 布置 
整齐 、 排 列 合 理 ， 如 根据 电动 机 起 动 的 先后 顺序 ， 从 上 到 下 或 从 左 到 右 排 
列 ; 外 同一 设备 运动 部 件 有 几 种 不 同 的 工作 状态 时 ， 应 使 每 一 对 相反 状态 
的 按钮 安装 在 一 组 ; 鸟 按钮 的 安装 应 牢固 ， 安 装 按 钮 的 金属 板 或 金属 按钮 
盒 必 须 可 靠 接地 。 

4. 答 : 电动 机 起 动 时 在 定子 绕组 中 串联 电阻 减 斥 ， 起 动 结束 后 再 用 
开关 将 电阻 短路 ， 全 压 运 行 。 串 联 电阻 减 压 起 动 具有 起 动 平稳 、 工 作 可 
徘 、 起 到 时 功 尝 因数 高 等 优点 ， 但 同时 电阻 上 有 功率 损耗 ， 不 宜 频繁 起 
动 ， 成 本 较 大 ， 此 方法 已 经 很 少 采 用 。 

ο πα... 在 施工 过 程 中 碰 破 了 线圈 的 臣 间 
绝缘 ; 包 电 动机 长 期 在 高 温 下 运行 ， 结 果 使 线圈 的 臣 间 绝缘 老化 变质 ; 
@ 电 动机 严重 过 负荷 运行 。 

6. 答 : 三 相 溪 型 异步 电动 机 的 转向 取决 于 旋转 磁场 方向 ， 而 改变 旋 
转 磁场 方向 ， 只 要 改变 接 入 定子 绕组 的 三 相交 流 电 源 的 相 序 ， 即 电动 机 任 
意 两 相 绕 组 与 交流 电源 接线 互相 对 调 ， 电 动机 就 可 反 转 。 工 作 中 可 用 倒 顺 
开关 、 接 触 器 及 按钮 来 实现 三 相 笼 型 异步 电动 机 的 正 、 反 转 。 


四 、 作 图 题 〈 略 ) 
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二 、 选 择 题 

1.B 2B3D 4.0 
11.D 12.B 13.0 14.0 

三 、 简 答题 


1. 答 : (1) 树立 职业 理想 


x 14.V 15. x 16. x 17.V 


5. Β 6.C 7.C 8.B ο. α 10.6 
15. Β 


职业 理想 是 指 人 们 对 未 来 工作 部 门 、 工 


作 种 类 的 向 往 和 对 现行 职业 发 展 将 达到 什么 水 平 、 程 度 的 懂 慢 。 

(2) 强化 职业 员 任 ”职业 责任 是 指 人 们 在 一 定 职 业 活 动 中 所 承担 的 
特定 的 职责 ， 它 包括 人 们 应 该 做 的 工作 以 及 应 该 承担 的 义务 。 

(3) 提高 职业 技能 “职业 技能 也 称 为 职业 能 力 ， 是 指 人 们 进行 职业 
活动 ， 履 行 职业 责任 的 能 力 和 手段 。 它 包括 从 业 人 员 的 实际 操作 能 力 、 业 





务 处 理 能 力 、 技 术 能 力 以 及 与 职业 有 关 的 理论 知识 。 























2. 答 : 触电 的 形式 是 多 种 多 样 的 ， 但 除了 因 电 弧 灼 伤 及 熔融 的 金属 


飞溅 灼伤 外 ， 可 大 致 归纳 为 以 下 三 种 形式 。 











(1) 单 相 触电 ”如果 人 体 直接 接触 带电 设备 及 线路 的 一 相 时 ， 电 流 














ΞΕ 


通过 人 体 而 发 生 的 触 





























电 现象 称 为 单 相 触电 。 对 三 相 四 线 制 中 性 点 接地 的 电 











网 ， 人 体 受 到 相 电 压 的 作用 ， 电 流 经 人 体 和 大 地 后 形成 回路 ;而 对 三 相 三 

线 制 中 性 点 不 接地 的 电网 ， 电 流 经 人 体 、 大 地 和 分 布 电容 后 形成 回路 。 
(2) 两 相 触 电 人体 同时 触及 带电 设备 及 线路 的 两 相 而 发 生 的 触电 

现象 称 为 两 相 触 电 。 这 时 ， 人 体 受 到 线 电 压 的 作用 ,通过 人 体 的 电流 更 

















大 ， 是 最 危险 的 触电 方式 。 




















(3) 接触 电压 与 跨 步 电压 触电 ”在 供电 为 短路 接地 的 电网 系统 中 ， 
人 体 触及 外 过 带电 设备 的 一 点 同 站 立地 面 一 点 之 间 的 电位 差 称 为 接触 电 
压 。 在 距 接 地 体 15 ~20m 的 范围 内 ， 地 面 上 径 向 相距 0.8m ( 即 一 般 人 行 
走时 两 脚 跨 步 的 距离 ) 时 ， 此 两 点 间 的 电位 差 则 称 为 跨 步 电压 。 

3. 答 : 接触 器 是 一 种 自动 的 电磁 式 开 关 ， 适用 于 远 距 离 频繁 地 接 通 
















































































或 断 开 交 、 直 流 主 电路 及 大 容量 控制 电路 。 交 流 接触 事主 要 由 电磁 系统 、 
触 头 系统 、 灭 弧 装 置 及 辅助 部 件 构 成 。 




















1) 电磁 系统 是 由 线圈 、 背 











铁心 和 动 铁心 (又 称 为 衡 铁 ) 等 组 成 的 。 


2) 一 般 的 接触 器 有 三 对 主 触 头 和 四 对 辅助 触 头 ， 三 对 主 触 头 用 于 接 
通 和 分 断 主 电路 ， 人 允许 通过 较 大 的 电流 ; 辅助 触 头 用 于 控制 电路 ， 只 允许 
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小 电流 通过 。 触 头 有 常 开 和 和 常 闭 之 分 ， 接 触 器 的 主 触 头 均 为 常 开 触 头 ， 辅 
助 触 头 也 有 常 开 和 常 闭 之 分 。 

4. 答 : 和 常用 的 低压 断路 器 为 塑 这 式 。 它 具有 对 电路 或 电气 设备 发 生 
短路 、 过 载 及 失 压 等 的 保护 功能 。 

5. 答 : 选择 二 极 管 的 方法 如 下 : 

1) 首先 根据 二 极 管 在 电路 中 的 作用 进行 选择 ， 例 如 整流 电路 中 应 选 
择 整 流 二 极 管 ， 稳 压 电 路 中 应 选择 稳 夺 二极管 。 

2) 根据 二 极 管 的 主要 参数 进行 选择 。 

Q 选择 整流 电流 。 二 极 管 长 期 工作 电流 不 能 超过 最 大 整流 电流 Τε ο 

@) 选择 最 大 反 向 工作 电压 Wiw。 一 般 情 况 下 ， 最 大 反 向 工作 电压 约 为 
击 穿 电压 的 1/2。 

@) 选择 最 大 反 疝 电流 Tw。 最 大 反 向 电流 是 最 大 反 向 工作 电压 下 的 反 
向 电流 ， 此 值 越 小 ， 二 极 管 的 单 向 导电 性 越 好 。 

6. 答 : 当 用 万 用 表 R x 1k 挡 测 量 时 ， 其 正 向 电阻 应 很 小 ， 反 向 电阻 
应 极 大 。 如 果 测 量 时 发 现 硅 稳 压 二 极 管 的 正 向 电阻 很 大 或 开路 、 短 路 以 及 
反问 电阻 较 小 或 开路 、 短 路 ， 则 表明 硅 稳 压 三 极 管 不 能 用 或 是 废品 。 

四 、 作 图 题 (Πα) 
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一 、 判 断 是 


106. 
113. 
120. 
127. 
134. 
141. 
148. 
155. 
162. 
169. 


x ο ο ο. 


κ κκ « «κ «κ < 


2. 
9. 


100. 
107. 
114. 
121. 
128. 
135. 
142. 
149. 
156. 
163. 
170. 


去 .六 ο ο ος «νο, <xx<x<*xx 


115. 
122. 


信人 人 xx 


x<<Lxxx<<x xx x x 


επι 


τες 


102. 
109. 
116. 
123. 
120. 
127. 
144. 
151. 
158. 
165. 


Χ 


Μπα, τυ τ, αι 


ο ου ος -: σι σι «5 4 Ό) Ὁ ---: αι 
ο 5. 565-538 σι ο 


103. 
110. 
117. 
124. 
131. 
138. 
145. 
152. 
159. 
166. 


xx x<<xx<<<x x κ 


Ὁ «κκ x x 


χ - κ 


104. 
11. 
118. 
125. 
132. 
130. 
146. 
153. 
160. 
167. 


ο ο ο ο ο. 


<<<<<<<x 


< x 


112. 
119. 


140. 
147. 
154. 
161. 
168. 


<xx<xx<x<<* <<<<<x<x<x<x™ 
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二 、 选 择 题 
1. 6 2. Α 3. Β 4. A 5. Β 6. 6 7. A 
δ.6 9. Ὁ 10. B ΙΒ 12.D 13.D 14 9 
15. C 16. D 17. D 1ἱδ 1ο ϱ 2.0 2.6 
22. 6 2. Β 4244 25.D 26 α 2. ΑΔ 28.D 
29. B 30.60 31. C 3. Ὁ 39. Ὁ 34. 5 35. 9 
36. D 3. Ὦ 3. υ 35. 6 40.D 44.5 4246 
45. 6 «4. Ὁ 4. 6 4 6 4. Ὁ 48.D 4.46 
50. D 5. Α 52 5 Α 54.D 5 Β 56 
57. B 5ο. Α 5ο. 6 6ο α 61l.C 6. Ὁ 635. Β 
64. B 65.A 66.C 67.A 6δ Α 69.B 70.C 
Τι. B 72.D 73. A 74.A 75.C 76.A 77.B 
78. C 79.60 80. B 8.ς 82.D 83.C 84.A 
85. C 86.B 87.C 88.C 89.C ο. α 91.A 
92. B 93.B 94.C 95.C 96.D 9. Β 9δ. Β 
99. D 100. B 101. A 102. D 103. C 104. B 105. C 
106. B 107. A 108. B 109. A 110. B 111. B 112. A 
113. A 114. A 115. B 116. A 117. A 118. A 119. A 
120. ο 121. C 122. A 123. A 124. A 125. D 126. D 
127. D 128. A 129. B 130. C 131. C 132. C 133. Β 
134. B 135. A 136. A 137 B 138. D 139. D 140. Β 
141. D 142. A 143. B 144. A 145. C 146. C 147. C 
148. A 149. D 150. D 151. D 152. A 153. Β 154. A 
155. B 156. B 157. A 158. A 159. B 160. A 161. C 
162. C 163. A 164. D 165. B 166. C 167. Β 168. Β 
169. C 170. C 171. C 172. C 173. C 174. C 175. C 
176. C 177. B 178. B 179. B 180. B 181. D 
三 、 简 答题 





1. 答 : 文明 生产 的 具体 要 求 有 : 1) 工作 时 ， 要 正确 使 用 劳动 防护 用 























品 ， 如 工作 服 、 工 作 帽 ， 袖 口 要 扎 紧 ， 特 别 是 女 同 志 发 办 要 放 在 工作 帆 





内 ; 2) 使 用 电钻 要 戴 橡 皮 手 套 ， 穿 胶鞋 ; 3) 劳动 防护 用 




















品 要 注意 保持 


整洁 ; 4) 工作 场地 必须 保持 清洁 、 整 齐 ， 物 品 摆 放 有 序 。 班 前 和 班 后 要 
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打扫 卫生 。 

2. 答 : 从 业 人 员 ， 除 了 遵守 国家 的 法 律 、 法 规 和 政策 外 ， 还 要 遵守 
与 职业 活动 行为 有 关 的 制度 和 纪律 。 例 如 ,劳动 纪律 、 安 全 操作 规程 、 操 
作 程 序 、 工 艺 文 件 等 ， 才 能 很 好 地 履行 岗位 职责 ， 做 好 本 职工 作 。 

3. 答 : 因 人 体 接触 或 接近 带电 体 所 引起 的 局 部 受伤 或 死亡 的 现象 为 
触电 。 按 人 体 受 伤 的 程度 不 同 ， 触 电 可 分 为 电击 和 电 伤 两 种 类 型 。 

(1) 电击 ”电击 通常 是 指 人 体 接 触 带电 体 后 ， 人 的 内 部 器 官 受到 电 
流 的 伤害 。 这 种 伤害 是 造成 触电 死亡 的 主要 原因 ， 后 果 极 其 严重 ， 所 以 是 
最 严重 的 触电 事故 。 

(2) 电 伤 、 电 伤 通常 是 指 人 体外 部 受伤 ， 如 电弧 灼伤 ， 大 电流 下 因 
金属 熔化 而 飞溅 出 的 金属 所 灼伤 ， 以 及 人 体 局 部 与 带电 体 接触 造成 肢体 受 
伤 等 情况 。 

(3) 电流 对 人 体 的 伤害 ”电击 是 由 于 电流 流 过 人 体内 部 造成 的 。 
其 对 人 体 伤害 的 程度 由 流 过 人 体 电流 的 频率 、 大 小 、 时 间 长 得 、 触 电 
部 位 以 及 触电 者 的 生理 性 质 等 情况 而 定 。 实 践 证 明 ， 低 频 电流 对 人 体 
的 伤害 大 于 高 频 电流 对 人 体 的 伤害 ， 而 电流 流 过 心脏 和 中 枢 神 经 系统 
则 最 为 危险 。 

4. 答 : 变压器 是 利用 电磁 感应 原理 制 成 的 静止 电气 设备 。 它 的 作 

















































































































































































































用 是 改变 交流 电 的 电压 、 电 流 、 相 位 和 阻抗 ， 但 不 能 变换 频率 和 直 
流量 。 


5. 答 : 功率 表 接 线 时 必须 把 握 的 两 条 原则 是 : 第 一 ， 电 压 线 圈 与 被 
测 电路 并 联 ， 电 流 线 圈 与 被 测 电路 串联 ; 第 二 ， 带 有 符号 “* ”的 电压 、 
电流 接线 柱 必须 同 为 进 线 。 

6. 答 : 惠 斯 顿 电 桥 与 开尔文 电 桥 的 区 别 有 : 

(1) 结构 的 不 同 ”被 测 电 阻 尽 .与 标准 电阻 中 共同 组 成 一 个 桥 臂 ， 标 
准 电 阻 尺 和 RR 组 成 男 一 个 桥 臂 ，R. 与 R, 之 间 用 一 阻 值 为 > 的 导线 连接 
起 来 。 桥 臂 电阻 ΕΙ. Κ,. Κι 和 R, 都 是 阻 值 大 于 109 的 标准 电阻 。 是 限 
流 电 阻 。 为 了 消除 接线 电阻 和 接触 电阻 的 影响 ，R, 与 R, 都 采用 两 对 端 
钮 ， 即 电流 端 钮 C, 、C, Οἱ C,,， 电 位 端 钮 P, 、P,、P,, 和 P,,。 

(2) 测量 的 准确 度 不 同 ”由 于 直流 开尔文 电 桥 可 以 较 好 地 消除 接 
触电 阻 和 接线 电阻 的 影响 ， 因 而 在 测量 小 电阻 时 ， 能 够 获得 较 高 的 准 
确 度 。 
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7. 答 : 示波器 利用 狭窄 的 、 由 高 速 电子 组 成 的 电子 束 ， 打 在 涂 有 欧 
光 物 质 的 屏 面 上 ， 就 可 产生 细小 的 光 点 。 在 被 测 信号 的 作用 下 ， 电 子 束 就 
好 像 一 支 笔 的 笔尖 ， 可 以 在 屏 面 上 描绘 出 被 测 信 号 瞬时 值 的 变化 曲线 。 利 






























































试 各 种 不 同 的 电量 ,， 如 电压、 电流 、 频 率 、 相 位 差 、 调 























用 示 波 吉 能 观察 各 种 不 同 信号 幅度 随时 间 变 化 的 波形 曲线 ， 还 可 以 用 它 测 


局 度 等 。 


8. 答 : 接地 的 目的 有 两 个 : 一 是 将 电气 设备 接地 以 后 ， 可 防止 由 于 
设备 上 的 电荷 积累 ， 电 压 升 高 而 造成 人 身 不 安全 或 引起 火花 放电 ; 二 是 将 





























仪器 设备 外 壳 或 导线 屏蔽 层 等 接地 ， 给 高 频 干 扰 电 压 提 供 低 阻 抗 通路 ， 防 











止 对 电子 设备 的 干扰 。 前 者 称 为 保护 接地 ， 后 者 称 为 技术 接地 。 




















9, 答 : 集成 运算 放大 带 主 要 由 输入 级 、 中 间 级 、 输 出 级 和 偏 置 电 路 


组 成 。 











10. 答 : 放大 电路 设置 静态 工作 点 的 目的 是 为 了 避免 非 线 性 失真 。 静 
态 工作 点 受 温度 的 影响 最 大 ， 静 态 工作 点 过 高 将 产生 饱和 失真 ， 静 态 工作 








点 过 低 将 产生 截止 失真 。 通 常 ， 要 使 放大 电路 有 最 大 的 
静态 工作 点 要 设置 在 交流 负载 线 的 中 点 上 。 
11. 答 : 将 放大 器 输出 信号 的 一 部 分 或 全 部 ， 经 过 












































不 失真 输出 信号 ， 


定 的 电路 送 回 到 





放大 器 的 输入 端 ， 并 与 输入 信号 相合 成 的 过 程 称 为 反馈 。 











交流 负 反馈 的 性 能 特点 为 : 中 负 反馈 使 电路 的 放大 倍数 降低 ; 外 负 反 
馈 使 电路 放大 倍数 的 稳定 性 得 到 提高 ; 急 负 反馈 使 电路 的 非 线性 失真 减 
小 ; 风 负 反馈 使 电路 的 输入 电阻 和 输出 电阻 发 生 改 变 。 串 联 负 反馈 使 输入 
电阻 增 大 ， 并 联 负 反馈 使 输入 电阻 减 小 。 电 压 负 反馈 使 输出 电阻 减 小 ， 电 



































流 负 反 馈 使 输出 电阻 增 大 。 





























12. 答 : 品 闻 管 的 过 电压 保护 方法 为 采用 并 联 RC 吸收 电路 的 方法 。 
因为 电容 两 端的 电压 不 能 突变 ， 所 以 只 要 在 晶闸管 的 阴极 及 阳极 间 并 联 
RC 电路 ， 就 可 以 削弱 电源 瞬间 出 现 的 过 电压 ， 起 到 保护 晶闸管 的 作用 。 



































当然 还 可 以 采用 压 敏 电阻 过 电压 保护 元 件 和 硒 堆 进行 过 














电压 保护 。 





13. 答 : 定时 器 的 选用 原则 如 下 : 


1) 根据 系统 的 延 时 范围 和 精度 选择 时 间 继 电器 。 对 延 时 精度 要 求 不 








高 的 场所 应 选用 空气 阻尼 式 时 间 继 电器 ， 延 时 精度 要 求 较 高 的 场合 宜 采 用 


晶体 管 时 间 继 电器 。 








2) 根据 控制 电路 的 要 求 选 择 时 间 继 电器 的 延 时 方式 (通电 延 时 或 断 





电 延 时 ) ， 同 时 要 考虑 电路 对 瞬 动 触 头 的 要 求 。 




















3) 根据 控制 电路 的 电压 选择 时 间 继 电器 的 线圈 电压 。 
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14. 答 : 如 果 将 铁心 不 
涡流 而 导致 变 压 姻 过 热 。 








同 电位 的 两 点 同时 接地 ， 则 会 通过 接地 片 形 成 





























15. 答 : 1) 无 电源 或 电压 过 低 ， 可 检查 外 部 电路 。 若 是 电压 过 低 ， 
应 区 分 是 电压 调 得 过 低 还 是 电源 容量 过 小 。 
2) 电动 机 过 载 ， 应 将 负载 降 到 额定 值 。 




















电路 图 更 正 接线 。 





3) 接线 错误 ， 需 按照 











4) 电 刷 接触 不 良 ， 应 改善 弹簧 压力 、 修 理 电 刷 和 换 向 器 表面 。 


5) 电动 机 轴承 损坏 或 
仿 修 、 清 理 电 动机 。 











内 部 被 异物 卡 死 ， 需 清洗 或 更 换 电动 机 轴承 或 


6) 无 励磁 电流 。 若 由 励磁 绕组 断路 引起 ， 可 修理 或 更 换 绕 组 ， 否 
则 ， 应 检查 修理 外 部 励磁 电路 。 

















16. 答 : 1) 电动 机 长 期 过 载 或 未 按 规定 的 运行 方式 运行 ， 应 恢复 正 
常 负 载运 行 ;“ 短 时 ”"“ 断 续 ” 方 式 不 能 长 期 运行 。 








2) 换 向 器 或 电 枢 绕 组 


短路 ， 应 查 明 原因 ， 进 行 清扫 或 修理 。 





3) 电 枢 绕组 部 分 线圈 

4) 定子 与 转子 相互 摩 
是 否 松 脱 等 。 

5) 电动 机 直接 起 动 正 




















接 反 ,检查 后 纠正 接线 。 
控 ， 可 检查 轴承 是 否 磨损 过 大 ， 磁 极 固定 螺栓 


、 反 转 过 于 频繁 ， 应 避免 频繁 地 正 、 反 转 。 


6) 并 励 绕 组 局 部 短路 ， 查 出 短路 绕组 后 ， 重 绕 修理 。 














7) 通风 冷却 不 良 ， 可 














检查 风扇 扇 叶 是 否 良好 ， 风 道 是 否 堵塞 等 。 





17. 答 : 1) 电 刷 灰 和 其 他 灰尘 堆积 。 刷 杆 及 线头 与 机 座 轴 承 盖 附 近 





易 堆积 灰尘 ， 需 定期 清理 。 


2) 引出 线 碰 壳 ， 需 进行 相应 的 绝缘 处 理 。 


3) 电动 机 受潮 ， 绝 缘 





电阻 下 降 ， 可 进行 烘 干 处 理 。 











4) 电动 机 绝缘 结构 老化 ， 应 拆除 绕组 ， 更 换 绝 缘 结构 。 
18. 答 : 同步 电动 机 的 起 动 方法 有 三 种 : 辅助 电动 机 起 动 法 、 变 频 起 





动 法 和 异步 起 动 法 。 





19. 答 : 1) 周围 环境 温度 不 宜 低 于 5%C， 湿 度 不 高 于 80% 。 

2) 加 至 试验 标准 电压 后 的 持续 时 间 ， 几 没有 特殊 说 明 者 均 为 1min。 

3) 升 压 必须 从 零 (或 接近 于 零 ) 开始 ， 切 不 可 冲击 合 闻 。 升 压 速 度 
在 40% 试 验 电压 以 上 应 均匀 升 压 ， 升 压 速 度 为 每 秒 3% 试验 电压 。 耐 压 试 
验 后 ， 需 迅速 均匀 降 压 到 零 ， 然 后 切断 电源 。 

4) 升 压 过 程 中 ， 应 密切 监视 高 压 电 路 ， 监 听 被 测 电 器 有 无 异 响 。 
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20. 答 : 该 控制 电路 的 控制 过 程 如 下 : 按 下 按钮 552 后 ， 接 触 器 KM4 
通电 并 自 锁 ， 其 主 触 头 闭合 ， 电 动机 接 通电 源 ; KM4 常 开 触 头 闭合 ， 使 
时 间 继 电器 ΚΤῚ 线圈 通电 ， 但 其 触 头 未 动作 ， 因 此 电动 机 转子 串 全 部 电 
阻 起 动 。 经 过 整定 时 间 延 时 后 ，KT1 的 常 开 触 头 延 时 闭合 ，KMI1 线圈 通 
Η, ΚΜΙ 主 触 涉 闭合 ， 电 阻 Αι 被 短 接 ; 同时 ΚΜΙ 的 辅助 常 开 触 头 闭合 ， 
使 时 间 继 电器 KT2 线圈 通电 ， 经 过 一 段 时 间 延 时 后 ，KT2 的 常 开 触 头 闭 
合 ，KM2 线圈 通电 ，KM2 主 触 头 闭合 ， 电 阻 R, 被 短 接 ; 同时 KM2 的 辅 
助 常 开 触 头 闭合 ， 使 时 间 继 电器 KT3 线圈 通电 ， 经 过 一 段 时 间 延 时 后 ， 
KT3 的 第 开 触 头 财 合 ，KM3 线圈 能 电 并 自 锁 ，KM3 主 触 头 闭合 ， 电 阻 R， 
被 短 接 ，KM3 辅助 常 闭 触 头 断 开 ， 使 KT1 ΚΜΙ. ΚΤ2. ΚΜ2. 、KT3 的 线 
圈 依 次 断 电 ， 至 此 所 有 电阻 被 短 接 ， 电 动机 起 动 结束 ， 进 入 正常 运行 。 

21. 答 : 直流 电动 机 起 动 的 基本 要 求 是 起 动 电流 不 能 过 大 ,但 要 保证 
足够 大 的 起 动 转 矩 ， 起 动 过 程 要 短 ; 起 动 设备 要 经 济 ; 操作 要 方便 。 而 在 
实际 中 ， 通 常 是 在 先 保证 足够 大 的 起 动 转 抢 下 ， 尽 可 能 地 减 小 起 动 电流 ， 
再 考虑 其 他 要 求 。 

对 并 励 、 他 励 直 流 电动 机 ， 起 动 时 应 特别 注意 : 在 施加 电 枢 电 源 电压 
之 前 ， 先 接 上 额定 励磁 电压 ， 以 保证 足够 大 的 起 动 转 矩 和 减 小 起 动 电流 ， 
并 避免 产生 “飞车 ”事故 或 使 电动 机 持续 处 在 过 电流 的 情况 下 。 

22. 答 : 直流 电动 机 电气 制 动 的 方法 有 反 接 制 动 、 能 耗 制 动 和 再 生发 
电 制 动 。 

能 耗 制 动 的 方法 是 将 旋转 着 的 直流 电动 机 断 开 电 枢 电源 ， 保 持 磁场 为 
额定 值 ， 同 时 将 电 枢 通过 电阻 接 成 闭合 回路 。 此 时 电动 机 仍 按 原 方向 旋 
转 ， 因 磁场 不 变化 ， 故 电 枢 中 的 感应 电动 势 仍 为 原 方向 。 由 直流 电动 机 电 
动 势 平衡 方程 式 U=E+1IR 可 知 ， 由 于 此 时 电 枢 电压 VU=0， 则 T= -E/R， 
即 电 枢 电 流 在 这 种 情况 下 改变 了 方向 。 由 于 电流 方向 改变 了 ， 则 使 电磁 转 
和 矩 的 方向 变 得 与 电动 机 旋转 方向 相反 了 ， 从 而 产生 了 制 动 作用 。 这 时 ， 直 
流 电动 机 相当 于 直流 发 电机 ， 将 动能 转化 为 电能 并 消耗 在 电 枢 回路 的 电阻 
ος 































































































































































































































































































23. 答 : 直流 电动 机 反 接 制 动 是 保持 磁场 为 额定 ， 而 将 反 极 性 的 电源 
电压 加 到 电 枢 的 绕组 上 。 这 时 电 枢 电 流 反 向 ， 产 生 了 与 电动 机 旋转 方向 相 
反 的 转 矩 ， 即 制 动 力矩 ,使 电动 机 迅速 停止 。 采 用 反 接 制 动 时 ， 要 注意 两 
个 问题 : 

反 接 制 动 的 电流 很 大 ， 为 限制 反 接 制 动 电流 ， 必 须 在 制 动 回 路 中 串 人 
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限 流 电阻 。 

反 接 制 动 时 ， 要 防止 电动 机 反 向 起 动 。 当 电动 机 即将 停 转 时 ， 应 立即 
切断 反 极 性 的 电源 。 

24. 答 : 图 2-6 所 示 电 路 中 采用 的 是 能 耗 制 动 。 

这 种 电路 的 特点 是 直流 电动 机 利用 改变 电 枢 电压 极 性 来 改变 转向 ; 
正 、 反 转 由 主 令 开关 控制 ;停机 时 采用 能 耗 制 动 ， 并 利用 了 转速 原则 。 

25. 答 : M7130 型 平面 磨床 主 电路 是 由 主 电 路 、 控 制 电路 、 电 磁 吸 盘 
电路 和 照明 电路 四 部 分 组 成 的 。 

26. 答 : QDC6150 型 甲 式 车 床 主轴 正 、 反 转 由 接触 器 KM1 和 KM2 ΒΚ 
锁 实现 ，Q@C6150 型 卧 式 车 床 快速 移动 电动 机 的 正 、 反 转 控制 电路 具有 三 
位 置 门 动 复位 开关 的 互 锁 功能 。 

27. 答 : 1) 主轴 电动 机 M2 承担 销 削 及 进 给 任务 ， 只 要 求 单 向 旋转 。 
主轴 的 正 反 转 通过 摩擦 离 合 器 来 实现 ， 主 轴 销 速 和 进 给 量 用 变速 机 构 调 
节 。 


























































































































2) 摇 臂 的 夹 紧 与 放松 、 立 柱 本 身 的 夹 紧 与 放松 、 主 轴 箱 的 夹 紧 与 放 
松 都 是 由 电动 机 M3 配合 液压 装置 自动 进行 的 。 

3) 摇 臂 的 升降 是 由 电动 机 M2 来 完成 的 ， 播 臂 的 升降 要 求 有 限 位 保 
1ο 

4) 钻 前 加 工时 ， 需 要 对 刀具 及 工件 进行 冷却 ， 由 冷却 泵 电动 机 M4 
输送 冷却 液 。 

5) 为 了 安全 ， 本 机 床 设 有 “开门 断 电 ”功能 。 

28. 答 : 摇 辟 钻床 的 主 运 动 是 主轴 带动 钻头 的 旋转 运动 ， 进 给 运动 是 
钻头 的 上 下 运动 ; 辅助 运 动 是 指 主 轴 箱 沿 摇 臂 水 平移 动 、 揪 臂 沿 外 立柱 上 
下 移动 以 及 摇 辟 连同 外 立柱 一 起 相对 于 内 立柱 的 回转 运动 。 

29. 答 : 测量 小 阻 值 电阻 应 使 用 直流 开尔文 电 桥 。 因 为 开尔文 电 桥 在 
结构 上 将 引线 电阻 和 端 钮 接触 电阻 从 被 测 支 路 转移 到 比例 臂 支 路 ， 且 比例 
臂 电 阻 始终 大 于 100， 这 样 ， 引 线 和 接触 电阻 的 影响 便 可 以 被 完全 消除 ， 
避免 出 现 测量 误差 。 故 测量 小 阻 值 电阻 应 使 用 直流 开尔文 电 桥 。 

30. 答 : 用 一 只 功率 表 测 量 三 相对 称 电 路 的 无 功 功率 的 接线 方法 : 使 
流 过 功率 表 电 流 线 圈 的 是 Ὁ 相 的 相 电 流 ， 而 电压 主线 圈 上 承受 的 是 V、W 
两 相 的 线 电压 Uvw。 

因为 线 电压 Qww 和 相 电 压 0, 相位 差 为 90°*， 而 U 相 的 相 电 压 和 相 电流 
之 间 相 位 差 为 op。 这 样 ，UWw 和 了 之 间 的 相位 差 为 90° - p。 而 功率 表 的 读 
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数 反映 的 是 Uw Tcos (90° - p) 的 值 。 在 星 接 电 路 中 ，UVw = V3U,， 并 
cos (90° -p) =sinp, 因 此 ， 功 率 表 的 读数 反映 的 是 3 U1sing 的 值 ， 将 
此 读数 乘 以 3 ， 即 可 得 到 三 相对 称 负载 的 无 功 功率 。 

31. 答 : 设备 的 拆 缉 应 按 装配 相反 的 顺序 进行 ， 从 外 部 拆 到 内 部 ， 从 
上 部 拆 到 下 部 ， 先 拆 部 件 或 组 件 ， 再 拆零 件 。 

32. 答 : 中 测量 触 头 开 距 与 超 行 程 是 否 符合 产品 要 求 ; 测量 触 头 
初 、 终 压力 是 否 符合 产品 要 求 ; @@ 测 量 各 导电 部 分 间 、 线 圈 与 铁心 间 绝 缘 
电阻 是 否 符合 要 求 ; 由 测量 吸 合 及 释放 电压 是 否 符合 要 求 ; 名 测量 线圈 功 
数 或 吸 合 后 电流 或 吸 合 后 功率 是 否 符合 要 求 。 

33. 答 : 电压 负 反 馈 用 以 补偿 直流 电源 部 分 端 电 压 随 负载 电流 变化 而 
导致 电动 机 转速 变化 的 变化 程度 。 

电流 正 反 馈 用 以 补偿 在 负载 变化 时 ， 因 电 枢 电阻 和 直流 电路 电阻 的 变 
化 引起 电压 降 的 变化 而 导致 电动 机 转速 的 变化 程度 。 

34. 答 : 当 并 励 或 他 励 直流 电动 机 采用 调 压 和 调 磁 调 速 时 ， 为 保证 电 
动机 能 正常 起 动 ， 在 控制 电路 中 要 采取 措施 ， 使 之 在 满 励磁 情况 下 起 动 ， 
故 要 利用 从 电流 继电器 做 失 磁 保护 。 

当 采 用 串 电 阻 调 速 时 ， 既 要 保证 在 满 励磁 情况 下 起 动 又 要 保证 在 零 位 
状态 下 起 动 。 故 在 控制 电路 中 ， 既 要 有 失 磁 保护 还 要 有 零 压 保护 ， 防 止 电 
动机 自 起 动 。 

35, 答 : 光敏 开关 是 由 发 射 器 、 接 收 器 和 检测 电路 三 部 分 组 成 的 。 

36. 答 : 使 用 接近 开关 时 ， 应 注意 对 工作 电压 、 负 载 电流 、 啊 应 频 
率 、 检 测 距 离 等 各 项 指标 的 要 求 。 具 体 注意 事项 如 下 : 中 被 检测 体 不 应 接 
触 接近 开关 ; 名 用 手 拉 搜 接 近 开 关 引 线 会 损坏 接近 开关 ， 安 装 时 最 好 在 引 
线 距 离开 关 10cm 处 用 线 卡 固定 牢固 ; @ 不 应 用 脚 踏 接近 开关 ， 安 装 时 最 
好 设置 保护 单 过; @ 开 关 使 用 距离 应 设置 在 额定 距离 2/3 以 内 ， 以 免 受 温 
度 和 电压 对 灵敏 度 的 影响 。 

37. 答 : 增 量 型 光电 编码 器 的 优点 为 原理 和 构造 简单 ， 易 于 实现 ， 机 
械 平均 使 用 寿命 长 ， 可 达 几 万 小 时 以 上 ; 分 辩 率 高 ; 抗 干扰 能 力 强 ， 信 和 号 
传输 距离 较 长 ， 可 靠 性 较 高 。 其 缺点 是 无 法 直接 读 出 转动 轴 的 绝对 位 置信 
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38. 答 : 应 用 二 极 管 的 单 向 导电 性 ， 可 以 把 交流 电 变 为 直流 电 ， 称 为 


整流 。 
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单 相 桥 式 整 流 电路 是 由 变压器 、 桥 式 整 流 器 和 电容 滤波 带 三 部 分 构成 
的 。 

39. 答 : 可 编程 序 控制 器 控制 功能 的 实现 是 在 不 改变 硬件 接线 的 情况 
下 ， 通 过 改变 程序 的 方法 来 改变 控制 对 象 的 运行 方式 。 这 在 继 电 控制 系统 
中 是 无 法 实现 的 。 

40. 答 : PLC 的 干扰 源 有 电弧 干扰 、 反 电动 势 干 扰 、 电 子 干扰 、 电 源 
干扰 以 及 电路 之 间 产 生 的 干扰 等 。 

对 于 电源 电路 采用 带 屏 蔽 层 的 隔离 变 压 费 ， 正 确 的 接地 ， 滤 波 以 及 稳 
压 电源 等 都 是 有 效 的 抗 干扰 措施 。 此 外 ， 还 可 采用 以 下 措施 : 

(1) 防止 输入 端 信号 干扰 的 措施 ” 当 输 入 端 有 感性 元 件 时 ,为 了 防 
止 感应 电动 势 损坏 模块 ， 应 在 输入 端 并 联 RC 吸收 电路 ( 交流 输入 信和 号) 
或 并 联 续 流 二 极 管 〈 直 流 输入 信和 号) 。 

(2) 防止 输出 端 信号 干扰 的 措施 ”在 PLC 的 输出 端 接 有 感性 负载 时 ， 
输出 信号 由 ΟΕΕ 变 为 ON 时 ， 会 产生 反 向 电动 势 。 为 防止 干扰 信号 的 影 
响 ， 在 靠近 负载 两 端 并 联 RC 吸收 电路 (交流 负载 ) 或 续 流 二 极 管 ( 直流 
负载 ) 。 

41. 答 : 1) 重新 起 动 时 ， 升 速 就 跳 闻 ， 这 是 过 电流 十 分 严重 的 情况 ， 
主要 原因 有 : 中 负荷 侧 短路 ; 包工 作 机 械 卡 阻 ; @ 逆 变 管 损 坏 ; @ 电 动机 
的 起 动 转 矩 过 小 ， 拖 动 系统 运行 不 起 来 。 

2) 重新 起 动 时 ， 并 不 立即 跳 曾 ， 而 是 在 运行 过 程 中 跳闸 ， 可 能 的 原 
ΜΗ: 中 升 速 时 间 设 定 太 短 ; 书 降 速 时 间 设 定 太 短 ; 加 转 矩 补偿 设 定 较 
大 ， 引 起 低频 时 空 载 电流 过 大 ; 由 电子 热 继电器 整定 不 当 ， 动 作 电 流 设 定 
得 太 小 ， 引 起 误 动 作 。 

42. 答 : 1) 功能 预 置 不 当 。(D 上 限 频率 与 最 高 频率 或 基本 频率 与 最 
高 频率 设 定 ， 最 高 频率 的 预 置 值 必须 大 于 上 限 频 率 和 基本 频率 的 预 置 值 ; 
@ 使 用 外 接 给 定时 ， 未 对 “键盘 给 定 / 外 接 给 定 ” 的 选择 进行 预 置 ; 9Η 
他 的 不 合理 预 置 。 

2) 在 使 用 外 接 给 定 方 式 时 ， 无“ 起动 ”信号 。 当 使 用 外 接 给 定 信 号 
时 ， 必 须 由 起 动 按 钮 或 其 他 触 点 来 控制 其 起 动 。 如 不 需要 由 起 动 按 钮 或 其 
他 触 点 控制 时 ， 应 将 Run 端 与 COM 端 之 间 短 接 。 

3) 其 他 可 能 的 原因 有 : QD 机 械 有 卡 阻 现象 ， 书 电动 机 的 起 动 转 矩 不 
够 : 3) 变频 絮 发 生 短路 故障 。 

43. 答 : 晶闸管 软 起 动 咒 是 利用 了 晶闸管 交流 调 压 的 原理 。 它 的 主 电 
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路 形式 与 晶闸管 三 相 调 压 电 路 安全 一 致 ， 利 用 晶闸管 的 可 控 导 通 特性 ， 通 
过 控制 晶闸管 的 导 通 角 来 改变 实际 加 在 电动 机 定子 上 的 电压 有 效 值 ， 从 而 
减少 电动 机 的 起 动 电流 ， 这 就 是 晶闸管 软 起 动 器 能 够 减少 电动 机 起 动 电 
流 ， 从 而 实现 软 起 动 的 基本 原理 。 

44. 答 : 变频 器 主要 用 于 调 速 ， 不 但 改变 输出 电压 而 且 同 时 改变 输出 
频率 ; 软 起 动 需 实际 上 是 个 调 压 器 ， 当 电动 机 起 动 时 ， 其 只 改变 输出 电压 
并 没有 改变 输出 频率 。 

45. 答 : 软 起 动 器 的 停车 方式 有 3 种 ， 即 自由 停车 、 软 停车 和 制 动 停 
Ἔα 

46. 答 : 中 电动 机 在 起 动 时 ， 过 电流 将 软 起 动 器 击 穿 ; @ 软 起 动 器 的 
散热 风扇 损坏 ; @O 起 动 频繁 ， 高 温 将 晶闸管 损坏 ; 四 滤波 板 损 坏 。 

ΔΊ. 答 : 断路 器 的 安全 操作 如 下 : 将 手柄 向 上 推断 路 器 闭合 ， 接 
通电 路 ， 手 柄 指向 “ 合 ” 的 位 置 ; @@ 将 手柄 向 下 扳 ， 断 路 器 断 开 ,切断 
电路 ， 手 柄 指向 “分 ”的 位 置 ; @ 脱 扣 动 作 的 断路 器 ， 使 用 时 应 先 将 手 
柄 向 下 扳 到 底 ， 将 手 放 开 ， 使 手柄 不 再 处 于 自由 脱 扣 位 置 而 返回 到 断 开 的 
位 置 ， 然 后 再 将 手柄 朝 上 推 ， 即 可 闭合 。 

48. 答 : 通常 为 了 保护 电压 互感 器 的 内 部 故障 及 一 次 侧 引出 线 故障 ， 
在 电压 互感 如 的 一 次 侧 安 装 熔断 器 保护 。 

在 10kV 的 电压 互感 器 中 ， 一 次 侧 保护 采 用 RN2 或 ἈΝΑ. 型 高 压 燃 断 
器 ， 其 熔 体 为 镍 铬 合金 材料 ， 熔 体 的 额定 电流 为 0.5A， 熔 断 电 流 为 0.6 ~ 
1.8A， 在 1min 内 熔 断 ， 在 熔 管 内 充 有 石英 砂 ， 起 强制 灭 弧 及 断 流 作 用 ， 
总 电阻 为 (100 +7) Q。 当 电压 互感 器 发 生 故障 时 ， 能 在 短路 尚未 达到 最 
大 值 之 前 ,熔断 器 就 能 将 线路 可 靠 地 切断 ， 具 有 良好 的 灭 弧 性 能 和 很 高 的 
断 流 容量 。 

如 果 用 普通 的 不 具备 上 述 限 制 短路 电流 和 灭 弧 能 力 的 熔 体 代替 ， 由 于 
不 能 限制 短路 电流 ， 又 不 能 很 好 灭 听 ， 有 可 能 造成 烧毁 设备 ， 扩 大 事故 范 
围 ， 造 成 系统 停电 的 重大 事故 ， 因 此 ， 不 可 用 普通 熔 体 来 代替 电压 互感 器 
一 次 侧 的 熔断 器 。 

49. 答 : 电磁 吸盘 的 保护 电路 是 由 放电 电阻 和 从 电流 继电器 组 成 的 。 
放电 电阻 的 作用 是 在 电磁 吸盘 断 电 有 瞬间 给 线圈 提供 放电 通路 ， 吸 收 线圈 释 
放 的 磁场 能 量 。 欠 电流 继电器 用 以 防止 电磁 吸盘 断 电 时 工件 脱出 而 发 生 事 
故 。 

50. 答 : 减 压 起 动 的 主要 目的 是 减 小 起 动 电流 ， 避 人 免 起 动 瞬间 电网 电 
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压 的 显著 下 降 。 
常用 的 减 压 起 动 方式 有 串 电 阻 (或 电抗 器 ) 减 压 起 动 、Y ~ A 减 压 起 
动 、 自 耦 变压器 减 压 起 动 、 延 边 三 角形 减 压 起 动 等。 
51. πι, 轻微 的 灼伤 可 以 用 细 砂 纸 打磨 光 。 对 于 严重 灼伤 ， 应 将 换 向 
器 置 于 车 床上 低速 旋转 ， 车 光 ， 然 后 进行 云母 沟 的 下 刻 和 换 向 片 的 倒 楼 。 
四 、 作 图 题 ( 略 ) 





























中 级 工 考核 试卷 样 例 答案 


第 一 套 试卷 


一 、 判 断 题 















































ων 2V 3x 4.V 5.x 6x 7.V 8x 9.V 10.x 
ll.V 1. ν 13.V 14.V 15.x 16.V 17.x 18.x 19.V 
20. V 
二 、 选 择 题 
1.B 2.Α 38 4D 55 6D 7.B 8.Α 9.B 10.A 11.B 
12.A 13.B 14.A 15.C 

三 、 简 答题 

1. 答 : 功率 表 接 线 时 必须 把 握 的 两 条 原则 是 : 第 一 ， 电 压 线圈 与 被 
测 电路 并 联 ， 电 流 线 圈 与 被 测 电路 串联 ; 第 二 ， 带 有 符号 “* ”的 电压 、 


电流 接线 柱 必须 同 为 进 线 。 

2. Αι 惠 斯 顿 电 桥 与 开尔文 电 桥 的 区 别 有 : 

(1) 结构 的 不 同 ”被 测 电 阻 RR 与 标准 电阻 R 共同 组 成 一 个 桥 臂 ， 标 
准 电阻 R, 和 R, 组 成 男 一 个 桥 臂 ，R. ΠΕ 之 间 用 一 阻 值 为 > 的 导线 连接 
起 来 。 桥 臂 电阻 Ες δ,. κ, 和 κ, 都 是 阻 值 大 于 109 的 标准 电阻 。 是 限 





























流 电 阻 。 为 了 消除 接线 








电阻 和 接触 电阻 的 影响 ， 尺 . 与 Κ, 都 采用 两 对 端 




















ΗΠ, 即 电流 端 钮 εις (Ον. Ci 和 C,， 电 





ΠΠ PI、 Ἐν Ρα 和 Po 


(2) 测量 的 准确 度 不 同 ”由 于 直流 开尔文 电 桥 可 以 较 好 地 消除 接触 











电阻 和 接线 电阻 的 影响 ， 因 而 在 测量 小 


电阻 时 ， 能 够 获得 较 高 的 准确 度 。 








3. 答 : 如 果 将 铁心 不 同 电 位 的 两 点 同时 接地 ， 则 会 通过 接地 片 形成 
涡流 而 导致 变 压 右 过 热 。 

4. 答 : 1) 无 电源 或 电压 过 低 ， 可 检查 外 部 电路 。 若 是 电压 过 低 ， 应 
区 分 是 电压 调 得 过 低 还 是 电源 容量 过 小 。 

2) 电动 机 过 载 ， 应 将 负载 降 到 额定 值 。 
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3) 接线 错误 ， 需 按照 电路 图 更 正 接线 。 

4) 电 刷 接触 不 良 ， 应 改善 弹簧 压力 、 修 理 电 刷 和 换 向 器 表面 。 

5) 电动 机 轴承 损坏 或 内 部 被 异物 卡 死 ， 需 清洗 或 更 换 电动 机 轴承 或 
仿 修 、 清 理 电 动机 。 

6) 无 励磁 电流 。 者 由 励磁 绕组 断路 引起 ， 可 修理 或 更 换 绕组 ; 否 
则 ， 应 检查 修理 外 部 励磁 电路 。 

5. 答 : PLC 的 干扰 源 有 电弧 干扰 、 反 电动 势 干扰 、 电 子 干 扰 、 电 源 
干扰 以 及 电路 之 间 产 生 的 干扰 等 。 

对 于 电源 电路 采用 带 屏 蔽 层 的 隔离 变 压 费 ， 正 确 的 接地 ， 滤 波 以 及 稳 
压 电源 等 都 是 有 效 的 抗 干 扰 措施 。 此 外 ， 还 可 采用 以 下 措施 : 

(1) 防止 输入 端 信号 干扰 的 措施 ” 当 输 入 端 有 感性 元 件 时 ,为 了 防 
止 感应 电动 势 损坏 模块 ， 应 在 输入 端 并 联 RC 吸收 电路 (交流 输入 信和 号) 
或 并 联 续 流 二 极 管 〈 直 流 输入 信和 号) 。 

(2) 防止 输出 端 信号 干扰 的 措施 ”在 PLC 的 输出 端 接 有 感性 负载 时 ， 
输出 信号 由 ΟΕΕ 变 为 ON 时 ,会 产生 反 疝 电动 势 。 为 防止 干扰 信号 的 影 
响 ， 在 靠近 负载 两 端 并 联 RC 吸收 电路 (交流 负载 ) 或 续 流 二 极 管 ( 直流 
负载 ) 。 

6. 答 : 1) 重新 起 动 时 ， 升 速 就 跳闸， 这 是 过 电流 十 分 严重 的 情况 ， 
主要 原因 有 : 中 负荷 侧 短路 ;包工 作 机 械 卡 阻 ; @ 逆 变 管 损 坏 ; 电动 机 
的 起 动 转 和 矩 过 小 ， 拖 动 系统 运行 不 起 来 。 

2) 重新 起 动 时 ， 并 不 立即 跳闸 ， 而 是 在 运行 过 程 中 跳 曾 ， 可 能 的 原 
因 有 : 中 升 速 时 间 设 定 太 短 ; 书 降 速 时 间 设 定 太 短 ; 四 转 矩 补 偿 设 定 较 
大 ， 引 起 低频 时 空 载 电流 过 大 ; 由 电子 热 继电器 整定 不 当 ， 动 作 电 流 设 定 
得 太 小 ， 引 起 误 动 作 。 

四 、 作 图 题 〈 略 ) 














































































































第 二 套 试卷 


一 、 判 断 题 
ιν 2x 3.x 4.x 5.x 6V7.x κ ον 10.x 


1. x 12.x 13.x 14.V 15.V 16.V 17.V 18.V 19.x 
20.V 
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二 、 选 择 题 

18 2D 3D 4B 5.C 6.C ΤΑ 8B 9%C 10.A 11.6 
12.D 13.B 14.C 15.B 

三 、 简 答题 

1. 答 : 文明 生产 的 具体 要 求 有 : 1) 工作 时 ， 要 正确 使 用 劳动 防护 用 
品 ， 如 工作 服 、 工 作 帽 ， 袖 口 要 扎 紧 ， 特 别 是 女 同 志 发 闪 要 放 在 工作 帆 
内 ; 2) 使 用 电钻 要 戴 橡皮 手套 ， 穿 胶鞋 ; 3) 劳动 防护 用 品 要 注意 保持 
整洁 ; 4) 工作 场地 必须 保持 清洁 、 整 齐 ， 物 品 摆 放 有 序 。 班 前 和 班 后 要 
打扫 卫生 。 

2. 答 : 晶闸管 的 过 电压 保护 方法 为 采用 并 联 RC 吸收 电路 的 方法 。 因 
为 电容 两 端的 电压 不 能 突变 ， 所 以 只 要 在 晶闸管 的 阴极 及 阳极 间 并 联 RC 
电路 ， 就 可 以 前 弱电 源 瞬 间 出 现 的 过 电压 ， 起 到 保护 晶闸管 的 作用 。 当 然 
还 可 以 采用 压 敏 电阻 过 电压 保护 元 件 和 硒 堆 进行 过 电压 保护 。 

3. 答 : 定时 需 的 选用 原则 如 下 ; 

1) 根据 系统 的 延 时 范围 和 精度 选择 时 间 继 电器 。 对 延 时 精度 要 求 不 
高 的 场所 应 选用 空气 阻尼 式 时 间 继 电器 ; 延 时 精度 要 求 较 高 的 场合 宜 采 用 
晶体 管 时 间 继 电器 。 

2) 根据 控制 电路 的 要 求 选 择 时 间 继 电器 的 延 时 方式 (通电 延 时 或 断 
电 延 时 ) ， 同 时 要 考虑 电路 对 瞬 动 触 头 的 要 求 。 

3) 根据 控制 电路 的 电压 选择 时 间 继 电器 的 线圈 电压 。 

4. 答 : M7130 型 平面 磨床 主 电路 是 由 主 电 路 、 控 制 电路 、 电 磁 吸 盘 
电路 和 照明 电路 四 部 分 组 成 的 。 

5. 答 : 1) 功能 预 置 不 当 。@D 上 限 频率 与 最 高 频率 或 基本 频率 与 最 高 
频率 设 定 ， 最 高 频率 的 预 置 值 必须 大 于 上 限 频 率 和 基本 频率 的 预 置 值 ; 
@ 使 用 外 接 给 定时 ， 未 对 “键盘 给 定 / 外 接 给 定 ” 的 选择 进行 预 置 ; ΘΗ 
他 的 不 合理 预 置 。 

2) 在 使 用 外 接 给 定 方式 时 ， 无 “起 动 ”信号 。 当 使 用 外 接 给 定 信和 号 






















































































































































































他 触 点 控制 时 ， 应 将 Run 端 与 COM 端 之 间 短 接 。 

3) 其 他 可 能 的 原因 有 : 机械 有 卡 阻 现象 ， 书 电动 机 的 起 动 转 矩 不 
够 : 3 变频 絮 发 生 短路 故障 。 

6. 答 : 晶闸管 软 起 动 需 是 利用 了 晶闸管 交流 调 压 的 原理 。 它 的 主 电 
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路 形式 与 晶闸管 三 相 调 压 电路 完全 一 致 ， 利 用 品 闸 管 的 可 控 导 通 特性 ， 通 
过 控制 晶闸管 的 导 通 角 来 改变 实际 加 在 电动 机 定子 上 的 电压 有 效 值 ， 从 而 
减少 电动 机 的 起 动 电流 ， 这 就 是 晶闸管 软 起 动 器 能 够 减少 电动 机 起 动 电 
流 ， 从 而 实现 软 起 动 的 基本 原理 。 

四 、 作 图 题 (14) 












































第 三 套 试卷 


一 、 判 断 题 

lL.x 2V3x Αν 5ν ον TV 8V οκ 10V 
ll. x 12. κ 13.V 14V 15.x 16.V 17.V 18.V 19.V 
20. x 

二 、 选 择 题 

ΙΑ. 2B 3D 4D 5.B 6D 7C 86 96 10.B 11.A 
12.C 13.C 14.C 15.6 

三 、 简 答题 

1. 答 : 放大 电路 设置 静态 工作 点 的 目的 是 避免 非 线性 失真 。 静 态 工 
作 点 受 温 度 的 影响 最 大 ， 静 态 工 作 点 过 高 将 产生 饱和 失真 ， 静 态 工 作 点 过 
低 将 产生 截止 失真 。 通 常 ， 要 使 放大 电路 有 最 大 的 不 失真 输出 信号 ， 静 态 
工作 点 要 设置 在 交流 负载 线 的 中 点 上 。 

2. 答 : 将 放大 器 输出 信号 的 一 部 分 或 全 部 ， 经 过 一 定 的 电路 送 回 到 
放大 器 的 输入 端 ， 并 与 输入 信和 号 相合 成 的 过 程 称 为 反馈 。 

交流 负 反 馈 的 性 能 特点 为 : 中 负 反 馈 使 电路 的 放大 倍数 降低 ; 四 负 反 
人 玺 使 电路 放大 倍数 的 稳定 性 得 到 提高 ; 急 负 反 馈 使 电路 的 非 线性 失真 减 
小 ; 图 负 反馈 使 电路 的 输入 电阻 和 输出 电阻 发 生 改 变 。 串 联 负 反馈 使 输入 
电阻 增 大 ， 并 联 负 反馈 使 输入 电阻 减 小 。 电 压 负 反馈 使 输出 电阻 减 小 ， 电 
流 负 反 馈 使 输出 电阻 增 大 。 

3. Αι 应 用 二 极 管 的 单 向 导电 性 ， 可 以 把 交流 电 变 为 直流 电 ， 称 为 
整流 。 

单 相 桥 式 整流 电路 是 由 变压器 、 桥 式 整 流 器 和 电容 滤波 器 三 部 分 构成 
的 。 

4. δι 可 编程 序 控 制 器 控制 功能 的 实现 是 在 不 改变 硬件 接线 的 情况 
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通过 改变 程序 的 方法 来 改变 控制 对 象 的 运行 方式 。 这 在 继 电 控制 系统 























5. 答 : 减 压 起 动 的 主要 目的 是 减 小 起 动 电流 ， 避 人 免 起 动 瞬间 电网 电 
压 的 显著 下 降 。 

常用 的 减 压 起 动 方 式 有 串 电阻 〈 或 电抗 器 ) 减 压 起 动 、Y - A 减 压 起 
动 、 自 看 变压器 减 压 起 动 、 延 边 三 角形 减 压 起 动 等 。 

6. 答 : 轻微 的 灼伤 可 以 用 细 砂 纸 打磨 光 。 对 于 严重 灼伤 ， 应 将 换 癌 
器 置 于 车 床上 低速 旋转 ， 车 光 ， 然 后 进行 云母 沟 的 下 刻 和 换 向 片 的 倒 校 。 

四 、 作 图 题 ( 咯 ) 



































第 四 套 试卷 
一 、 判 断 题 


lL.x 2x3x 4x 5x 6V TV 8 x οκ 10.x 
ll.V 12.x 13.V 14.x 15.x 16.V 17.V 18.V 19.x 
20. V 

二 、 选 择 题 

LC 2D 3D 4.D 5.A 66 7.B 8.06 9D 10.A 11.A 
12.A 13.C 14.C 15.A 

三 、 简 答题 

1. 答 : 使 用 接近 开关 时 ， 应 注意 对 工作 电压 、 负 载 电流 、 响 应 频率 、 
检测 距离 等 各 项 指标 的 要 求 。 具 体 注意 事项 如 下 : 名 被 检测 体 不 应 接触 接 
近 开 关 ; @@ 用 手 拉 搜 接近 开关 引线 会 损坏 接近 开关 ， 安 装 时 最 好 在 引线 距 
离开 关 10cm 处 用 线 卡 固定 牢固 ; @ 不 应 用 脚 踏 接近 开关 ， 安 装 时 最 好 设 
置 保护 罩 壳 ; 开关 使 用 距离 应 设置 在 额定 距离 2/3 以 内 ， 以 免 受 温度 和 
电压 对 灵敏 度 的 影响 。 

2. 答 : 增 量 型 光电 编码 器 的 优点 为 原理 和 构造 简单 ， 易 于 实现 ， 机 械 
平均 使 用 寿命 长 ， 可 达 几 万 小 时 以 上 ; 分 辩 率 高 ， 抗 干扰 能 力 强 ， 信 号 传输 
距离 较 长 ， 可 靠 性 较 高 。 其 缺点 是 无 法 直接 读 出 转动 轴 的 绝对 位 置信 息 。 

3. 答 : (DC6150 型 卧 式 车 床 主轴 正 、 反 转 由 接触 器 KM1 和 KM2 联 锁 
实现 ; ΘΟ6150 型 卧 式 车 床 快 速 移动 电动 机 的 正 、 反 转 控 制 电路 具有 三 位 
置 门 动 复 位 开关 的 互 锁 功 能 。 
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4. 答 : 1) 主轴 电动 机 M2 承担 钻 前 及 进 给 任务 ， 只 要 求 单 向 旋转 。 主 
的 正 反 转 通过 摩擦 离合 器 来 实现 ， 主 轴 钻 速 和 进 给 量 用 变速 机 构 调节 。 

2) 摇 臂 的 夹 紧 与 放松 、 立 柱 本 身 的 夹 紧 与 放松 、 主 轴 箱 的 夹 紧 与 放 
松 都 是 由 电动 机 M3 配合 液压 装置 自动 进行 的 。 

3) 摇 臂 的 升降 是 由 电动 机 M2 来 完成 的 ， 播 臂 的 升降 要 求 有 限 位 保 
护 。 

4) 钻 前 加 工时 ,需要 对 刀具 及 工件 进行 冷却 ， 由 冷却 泵 电动 机 ΜΑ 
输送 冷却 液 。 

5) 为 了 安全 ， 本 机 床 设 有 “开门 断 电 ”功能 。 

5. 答 : 直流 电动 机 反 接 制 动 是 保持 磁场 为 额定 ， 而 将 反 极 性 的 电源 
电压 加 到 电 枢 的 绕组 上 。 这 时 电 枢 电流 反 向 ， 产 生 了 与 电动 机 旋转 方向 相 
反 的 转 矩 ， 即 制 动 力 矩 ， 使 电动 机 迅速 停止 。 采 用 反 接 制 动 时 ， 要 注意 两 
个 问题 : 

反 接 制 动 的 电流 很 大 ， 为 限制 反 接 制 动 电流 ， 必 须 在 制 动 回路 中 串 入 
限 流 电 阻 。 

反 接 制 动 时 ， 要 防止 电动 机 反 向 起 动 。 当 电动 机 即将 停 转 时 ， 应 立即 
切断 反 极 性 的 电源 。 

6. 答 : 图 2-6 所 示 电 路 中 采用 的 是 能 耗 制 动 。 

这 种 电路 的 特点 是 直流 电动 机 利用 改变 电 枢 电压 极 性 来 改变 转向 ; 
正 、 反 转 由 主 令 开关 控制 ; 停机 时 采用 能 耗 制 动 ， 并 利用 了 转速 原则 。 

四 、 作 图 题 (ή) 






















































































































































































第 五 套 试卷 


一 、 判 断 题 

lL.x 2V 3.V Αν 5x 6V τν 8x οκ 10V 
ll.V Ιαν 13.V 14.V 15.V 16.x 17.x 18.V 19.x 
20.V 

二 、 选 择 题 

ΙΑ 2C3D4C5CGC6D 7D 8D 9.A 10.B 11.C 
12.A 13.A 14.B 15.B 
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三 、 简 答题 

1. 答 : 断路 器 的 安全 操作 如 下 : 中 将 手柄 向 上 推 ， 断 路 器 闭合 ， 接 
通电 路 ， 手 柄 指向 “ 合 ” 的 位 置 ; @ 将 手柄 向 下 扳 ， 断 路 器 断 开 ， 切 断 
电路 ， 手 柄 指向 “分 ”的 位 置 ; @ 脱 扣 动 作 的 断路 器 ， 使 用 时 应 先 将 手 
柄 向 下 扳 到 底 ， 将 手 放 开 ， 使 手柄 不 再 处 于 自由 脱 扣 位 置 而 返回 到 断 开 的 
位 置 ， 然 后 再 将 手柄 朝 上 推 ， 即 可 闭合 。 

2. 答 : 通常 为 了 保护 电压 互感 器 的 内 部 故障 及 一 次 侧 引出 线 故 障 ， 
在 电压 互感 如 的 一 次 侧 安 装 熔断 器 保护 。 

在 10kV 的 电压 互感 器 中 ， 一 次 侧 保护 采用 RN2 或 RN4 型 高 压 熔 断 
器 ， 其 熔 体 为 镍 铬 合金 材料 ， 熔 体 的 额定 电流 为 0.5A， 熔 断 电 流 为 0.6 ~ 
1.8A， 在 1min 内 燃 断 ， 在 熔 管 内 充 有 石英 砂 ， 起 强制 灭 狐 及 断 流 作用 ， 
总 电阻 为 (100 +7) Q。 当 电压 互感 器 发 生 故障 时 ， 能 在 短路 尚未 达到 最 
大 值 之 前 ,熔断 器 就 能 将 线路 可 靠 地 切断 ， 具 有 良好 的 灭 弧 性 能 和 很 高 的 
断 流 容量 。 

如 果 用 普通 的 不 具备 上 述 限 制 短路 电流 和 灭 弧 能 力 的 熔 体 代替 ， 由 于 
不 能 限制 短路 电流 ， 又 不 能 很 好 灭 扳 ， 有 可 能 造成 烧毁 设备 ， 扩 大 事故 范 
围 ， 造 成 系统 停电 的 重大 事故 ， 因 此 ， 不 可 用 普通 熔 体 来 代替 电压 互感 器 
一 次 侧 的 熔断 器 。 

3. 答 : 电磁 吸盘 的 保护 电路 是 由 放电 电阻 和 欠 电 流 继电器 组 成 的 。 
放电 电阻 的 作用 是 在 电磁 吸盘 断 电 有 瞬间 给 线圈 提供 放电 通路 ， 吸 收 线圈 释 
放 的 磁场 能 量 。 欠 电流 继电器 用 以 防止 电磁 吸盘 断 电 时 工件 脱出 而 发 生 事 
故 。 

4. 答 : 变频 器 主要 用 于 调 速 ， 不 但 改变 输出 电压 而 且 同 时 改变 输出 
频率 ; 软 起 动 器 实际 上 是 个 调 压 器 ， 当 电动 机 起 动 时 ， 其 只 改变 输出 电压 
并 没有 改变 输出 频率 。 

5. 答 : 用 一 只 功率 表 测 量 三 相对 称 电路 的 无 功 功 率 的 接线 方法 : 使 
流 过 功率 表 电 流 线 圈 的 是 U 相 的 相 电 流 ， 而 电压 主线 圈 上 承受 的 是 V、W 
两 相 的 线 电 压 UV。 

因为 线 电压 UV, 和 相 电压 Ὁ, 相位 差 为 900*， 而 U 相 的 相 电 压 和 相 电 流 
之 间 相 位 差 为 pop。 这 样 ，U\,, 和 了 之 间 的 相位 差 为 90° - p。 而 功率 表 的 读 
数 反 映 的 是 Uwleos (90° -φ) 的 值 。 在 星 接 电路 中 ，Uw = VB3UV,， 并 
cos(90° -p) =sinp， 因 此 ， 功 率 表 的 读数 反映 的 是 V3 U1sing 的 值 ， 将 此 
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读数 乘 以 上 3 ， 即 可 得 到 三 相对 称 负载 的 无 功 功率 。 

6. 答 : 1) 电动 机 长 期 过 载 或 未 按 规 定 的 运行 方式 运行 ， 应 恢复 正常 
负载 运行 ;“ 短 时 ”“ 断 续 ” 方 式 不 能 长 期 运行 。 

2) 换 向 器 或 电 枢 绕 组 短路 ， 应 查 明 原因 ， 进 行 清扫 或 修理 。 

3) 电 枢 绕组 部 分 线圈 接 反 ,检查 后 纠正 接线 。 

4) 定子 与 转子 相互 摩擦 ， 可 检查 轴承 是 否 磨损 过 大 ， 磁 极 固定 螺栓 
是 否 松 脱 等 。 

5) 电动 机 直接 起 动 正 、 反 转 过 于 频繁 ， 应 避免 频繁 地 正 、 反 转 。 

6) 并 励 绕 组 局 部 短路 ， 查 出 短路 绕组 后 ， 重 绕 修 理 。 

7) 通风 冷却 不 良 ， 可 检查 风扇 扇 叶 是 否 良好 ， 风 道 是 否 堵塞 等 。 


四 、 作 图 题 〈 略 ) 
























































高 级 工 理论 知识 鉴定 考核 试题 答案 


一 、 判 断 是 

LV 2x 3x 4x 5.V 6x 7.x 
αχ οκ οκ 1x 12x 13x 14V 
15 x 16.V 17.V Ι.Ν 19.V 20χ 21.x 
22. x 23.x 24.x 25.x 26.V 27.V 28.V 
29.V 30.V 3LV 32V 33ν 34V 35.V 
36. x 37.x 38V 39.V 40.V 4. χ 42.x 
43.V 44.x 45.V 46.x 41ν 48.V 49. x 
50.x 5.χ 52ν δν 54V 55.x 56.V 
57.V 58.V 59%.V 60.V 6l.V 62.x 63.x 
64.V 65ν 66.V 61.V 68.V 69.x Τον 
Π.Ν πο νε 73.V ΠΕΝ. 7175.V 76.V 77.V 
εν τον 80.V ειν δν 83.V 84.x 
85. x 86.V 87.x 88.V 89.V οὐ χ οἱ. κ 
92. x 93.V 94.V 95.V 96.x 97.V ον 
99.WV 100. x 101. x 102.V 103.V 104.V 105. V 
106. x 107.V 108. 109. x 110. x 1. x 112. V 
113. x 114. x 115. x 116.V 117.V 118.V 119. V 
120. V 121. x 122. x 123.ν 124. x 125.ν 126. V 
127.V 128.V 129. x 130.V 131.V 132. x 133. x 
134. x 135. x 136.V 137.V 138.V 139. x 140. V 
141. x 142. x x 144. x 145.V 146.V 147.V 
148. x 149. x 150. x 151. x 152. x 153.VY 154. x 
155. V 156. x 157.ν 158.V 159.V 160.V 161. x 
162. V 163.ν' 164.ν 165. x 166.V 167.V 168. x 
169.V 170.V 171.V 172.V 173.V 174. x 


1.D 2.A 3.6 4. Β 5.0 6. Β 7.» 
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(Ὁ οο - - σι οι νι δ Ὁ Ὁ Ὢ oo 
ε.α"... η: 
ωΩω Ὁ ΣΩ Ὁ Σ Ὁ Ὁ Ὁ 35 3 


90. 


106. 
113. 
120. 
127. 
134. 
141. 
148. 
155. 
162. 
169. 
176. 


ο Σω Ὁ Ὁω Ωω Ωω Ωω Σ Ὁ 


9.6 


16. 
23. 
30. 
37. 
44. 
51. 
58. 
65. 
τὸ, 
79. 
86. 
93. 


100. 
107. 
114. 
121. 
128. 
135. 
142. 
149. 
156. 
163. 
170. 
177. 


ο ο ΣΣ Ὁ συ Ὁ Σ Ὁ Σ Ὁ ω Ὁ 


ΣΑ Ὁ ΣΩ ΙΟΣ ΣΩ Σ Ὁ Ὁ 


三 、 简 答题 
1. 答 : 职业 道德 是 指 人 们 在 特定 的 职业 活动 中 应 遵循 的 行为 规范 的 


总 和 ， 涵 盖 了 从 业 人 员 和 服务 对 象 、 职 业 与 职工 、 


10. 
17. 
24. 
31. 
3δ. 
45. 
52. 
59. 
66. 
73. 
80. 
87. 
94. 


101. 
108. 
115. 
122. 
129. 
136. 
143. 
150. 
157. 
164. 
171. 
178. 


Ωω ΣΩ ΣΣ Ὁ Σ σὉ » Ὁ 


> Ωω ὸ πω Ωω Σ Ὁ ΑΣ Ὁ 3” 


1. 
18. 
25. 
32. 
30, 
46. 
53, 
60. 
67. 
74. 
81. 
88. 
95. 


102. 
109. 
116. 
123. 
120. 
137. 
144. 
151. 
158. 
165. 
172. 
179. 


ο ωω ου Ὁ Ὁ Σ Ὁ Σ Σ Ὁ Ὁ Ὁ 


πο» 


12. 
19. 
26. 
33, 
40. 
47. 
54. 
61. 
68. 
75. 
82. 
80, 
96. 


103. 
110. 
117. 
124. 
131. 
138. 
145. 
152. 
159. 
166. 
173. 
180. 


σςπω Ὁ ΣὉ ΣΣ ΣΣ Ὁ 5 Ὁ 


σος Σω Σ Ὁ Ὁ Σ Ωω Ὁ η 


13. 
20. 
27. 
34. 
41. 
48. 
55. 
62. 
69. 
76. 
83, 
90. 
97. 


104. 
11. 
115. 
125. 
132. 
129. 
146. 
153. 
160. 
167. 
174. 
181. 


14. 
21. 
28. 
35. 
42. 
49. 
56. 
63. 
70. 
ΤΊ. 
84. 
91. 
98. 
105. 
12. 
119. 
126. 
123. 
140. 
147. 
154. 
161. 
168. 
175. 
182. 


Ὁ ω Ὁ Ὁ ΣΣ Ὁ ΣΣ ο Ὁ Ὁ Ὁ Ωω Ὁ 
ο  Ὁ Σ Ὁ ΡΩΝΡΩ ΣΩ Σ 3” 


ω ω ςὉ πωω ο Ὁ Ὁ Ὁ 
σοὉω ΣΣ ο Ὁ Ὁ Ὁ Σ 5 Ω Σ 





职业 与 职业 之 间 的 关 








系 。 不 同 的 职业 有 不 同 的 职业 道德 ， 如 教师 有 师 德 、 医 生 有 医德 等 。 每 一 
种 职业 的 职业 道德 都 反映 了 本 职业 的 职业 心理 、 职 业 习 惯 、 职 业 传 统 和 职 


业 理 想 。 


2. 答 : 工作 服 是 安全 生产 和 文明 生产 的 物质 基础 。 开 始 工作 前 ， 必 须 
按 规定 穿戴 好 工作 服 ， 并 注意 保持 整洁 。 不 准 穿戴 其 他 衣服 作为 工作 服 。 
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3, Αι 万 用 表 的 基本 工作 原理 主要 是 建立 在 欧姆 定律 和 电阻 串 并 联 
规律 的 基础 之 上 。 使 用 万 用 表 时 要 做 到 以 下 几 点 : 万 用 表 使 用 前 要 进行 
机 械 调 零 ， @ 万 用 表 测 电流 、 测 电压 时 的 方法 与 电流 表 、 电 压 表 相 同 ; 
凶 测 量 电 阻 前 要 先进 行 欧姆 调 零 ; 由 严禁 在 被 测 电 阻 带电 的 情况 下 用 万 用 
表 的 欧姆 挡 测 量 电阻 ; @ 用 万 用 表 测 量 电阻 时 ， 所 选择 的 倍率 挡 应 使 指针 
处 于 表盘 的 中 间 段 ; @ 万 用 表 使 用 后 ， 最 好 将 转换 开关 置 于 最 高 交流 电压 
挡 或 空挡 。 

4. 答 : 电磁 辐射 污染 又 称 为 电子 雾 污染 ， 是 各 种 电器 工作 时 所 产生 
的 各 种 不 同 波长 频率 的 电磁 波 。 发 射频 率 为 100 ~3 x 10 kHz 的 电磁 波 ， 
通常 称 为 射频 电磁 辐射 ， 如 无 线 电 广播 、 电 视 、 微 波 通 信 、 高 频 加 热 等 各 
种 射频 设备 的 辐射 。 

5. 答 : 劳动 法 是 指 调整 劳动 关系 (包括 直接 劳动 关系 和 间接 劳动 关 
系 ) 的 法 律 规范 的 总 称 。 它 既 包括 国家 最 高 权力 机 关 颁 布 的 劳动 法 ， 也 
包括 其 他 调整 劳动 关系 的 法 律 法 规 。 劳 动 法 中 明确 规定 了 劳动 者 的 基本 权 
利和 义务 : 中 平等 就 业 和 选择 职业 的 权利 ; @ 获 得 劳动 报酬 的 权利 ; ΘΗ: 
息 和 休假 的 权利 ; @ 在 劳动 中 获得 劳动 安全 和 劳动 卫生 保护 的 权利 ; 名 接 
受 职业 技能 培训 的 权利 ; @ 享 有 社会 保险 和 福利 的 权利 ; @ 提 请 劳动 争议 
处 理 的 权利 ; @ 法 律 、 法 规 规定 的 其 他 劳动 权利 。 

6. 答 : 和 常用 的 单元 电路 有 放大 电路 、 整 流 电路 、 振 荡 电 路 、 检 波 电 
路 、 组 合 逻 辑 电路 、 触 发 器 、 计 数 电 路 、 存 储 电 路 和 数 显 电路 等 。 

对 常用 电子 单元 电路 的 要 求 有 获取 信和 号 能 力 强 、 带 负载 能 力 强 、 具 有 
一 定 的 放大 作用 、 失 真 小 、 抗 干扰 能 力 强 。 

7. 3. 组 合 逻 辑 电 路 的 原理 分 析 如 下 : 分 析 组 合 逻 辑 电 路 的 目的 是 
确定 已 知 电 路 的 逻辑 功能 ， 其 具体 步骤 如 下 : 

1) 由 逻辑 电路 写 出 各 输出 端的 逻辑 关系 式 ， 一 般 从 输入 端 向 输出 端 
逐 级 写 出 各 个 门 输 出 对 其 输入 的 逻辑 表达 式 ， 从 而 写 出 整个 逻辑 电路 的 输 
出 对 输入 变量 的 逻辑 函数 式 。 必 要 时 ， 可 进行 化 简 ， 求 出 最 简 输出 逻辑 函 
数 式 。 

2) 列 出 逻辑 函数 的 真 值 表 。 

3) 根据 真 值 表 和 逻辑 表达 式 对 逻辑 电路 进行 分 析 ， 最 后 确定 其 功 
能 。 

8. 答 : 时 序 逻 辑 电 路 的 使 用 方法 如 下 : 中 数码 存储 器 的 操作 要 分 为 
清 零 、 送 数 和 保持 3 个 步骤 进行 ; @ 移 位 存储 器 的 操作 分 为 清 零 、 送 数 、 




















































































































































































































































































































- 218 . 维修 电工 技能 鉴定 考核 试题 库 第 2 版 





保持 和 移 位 ( 左 移 或 右 移 ) 4 个 步骤; 加 计数 器 的 操作 分 为 清 零 、 送 数 、 
保持 和 计数 4 个 步骤 。 

ο, 答 : 中 接线 有 虚 焊 ， 组 件 自 激 或 受 强 电磁 干扰 ; @ 输 入 电路 的 保 
护 二 极 管 受到 光 的 照射 ，@ 组 件 靠近 发 热 元 件 ; 由 调 零 电 位 器 的 请 动 端的 
接触 不 好 ， 它 的 温度 系数 与 组 件 要 求 的 不 一 致 。 

10. 答 : 组 合 时 序 电路 的 常见 故障 与 处 理 方 法 如 下 : 

(1) 时 钟 故障 ”时 钟 是 整个 系统 的 同步 信号 ， 当 时 钟 出 现 故 障 时 会 
带 来 整体 的 功能 故障 。 时 钟 脉冲 的 速率 、 振 幅 、 宽 度 、 形 状 及 相位 发 生变 
化 均 可 能 引发 故障 。 针 对 不 同 的 故障 要 采取 相应 的 处 理 方法 。 

(2) 复位 或 清 零 ”复位 脉冲 在 电路 上 通电 加 载 ， 或 在 特定 情况 下 使 
程序 回 到 最 初 状态 。 当 复位 脉冲 不 能 发 生 、 信 和 号 过 窗 、 信 和 号 幅度 不 对 、 转 
换 中 有 干扰 或 转换 太 慢 时 ， 电 路 的 状态 将 发 生 改 变 。 针 对 不 同 的 故障 要 采 
取 相 应 的 处 理 方法 。 

(3) 输入 控制 端 ” 输 入 控制 端 出 现 故 障 ， 可 能 是 信号 不 能 输入 或 输 
人 错误 的 信号 ， 如 双向 移 位 寄存 器 的 移 位 方向 产生 错误 是 由 移 位 的 控制 端 
出 现 故障 引起 的 。 针 对 不 同 的 故障 要 采取 相应 的 处 理 方 法 。 

11. 答 : 三 相 半 波 可 控 电 路 接 电阻 性 负载 时 的 性 能 特点 为 : 中 三 相 电 
压 的 顺序 决定 了 三 只 晶闸管 的 导 通 顺序 ，@@ 当 0°<a<30°* 时 ,输出 的 电 
压 波 形 是 连续 的 ;，@ 当 触发 延迟 角 a >30° 时 ,输出 的 电压 波形 是 不 连续 
的 ; @ 触 发 延迟 角 α 的 移 相 范围 是 150°; @ 在 自然 换 相 点 之 前 加 入 触发 
脉冲 ， 将 造成 断 相 运 行 。 

12. 答 : 三 相 全 控 桥 式 电路 接 电 感性 负载 时 的 性 能 特点 为 : 

1) 当 0°<a<60° 时 ,输出 的 电压 波形 是 连续 的 。 

2) 当 60°<a<90°* 时 ， 由 于 自 感 电 动 势 的 作用 ,输出 电压 波形 将 出 
现 负 值 ， 但 平均 电压 仍 大 于 零 。 

3) 当 触 发 延迟 角 a=90° 时 , 平均 电压 等 于 零 。 

4) 触发 延迟 角 a 的 移 相 范围 是 90°。 

5) 对 于 接 大 电感 性 负载 ， 电 流 波形 近似 为 一 条 直线 。 当 a > 60"， 电 
流 波形 不 再 断 续 ， 而 是 连续 平 直 的 ， 唱 闸 管 的 导 通 角 为 120。。 

13. 答 : 晶闸管 触发 电路 同步 是 指 触发 电路 与 主 电路 的 频率 同步 ， 要 
求 触发 电路 输出 的 锯齿 波 波形 的 频率 与 主 电 路 电源 的 频率 相同 。 要 使 触发 
脉冲 与 主 电 路 电源 同步 ， 就 要 使 触发 电路 中 开关 二 极 管 的 开关 频率 与 主 电 
路 电源 的 频率 相同 。 
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14. 答 : 有 源 逆 变 必 备 的 条 件 是 : 中 要 有 一 个 提供 逆 变 能 量 的 直流 电 
源 ; @ 要 有 一 个 能 反馈 直流 电能 至 交流 电网 的 全 控 电 路 ， 全 控 电 路 的 触发 
延迟 角 应 大 于 905, @ 为 了 保证 在 电源 电压 负 半 周 及 其 数值 大 于 EE 时, 1Π 
能 使 晶闸管 导 通 保持 电流 连续 ， 应 选取 适当 的 工 值 。 

道 变 失 败 的 原因 有 : 触发 电路 的 工作 不 可 靠 ， 如 脉动 丢失 、 延 迟 
等 ; @@ 晶 闻 管 发 生 故 障 ; @ 交 流 电 源 发 生 异 常 现象 ，@ 换 相 的 余 量 角 不 
足 。 

15. 答 : 中 高 频 电 源 装置 由 整流 器 、 滤 波 器 、 首 变 器 、 负 载 以 及 控制 
电路 组 成 。 

16. 答 : (1) 位 置 图 一 接线 图 一 电路 图 测绘 法 ”根据 电气 设备 的 位 置 
图 和 接线 图 测绘 出 电路 图 的 方法 称 为 位 置 图 一 接线 图 一 电路 图 测绘 法 ， 这 
是 最 基本 的 测绘 电路 图 的 方法 。 

(2) 查 对 法 ”在 调查 、 了 人 解 的 基础 上 ,分 析 并 判断 生产 设备 控制 电 
路 中 采用 的 基本 控制 环节 ， 并 画 出 电路 草图 ， 再 与 实际 控制 电路 进行 查 
对 ， 对 不 正确 的 地 方 加 以 修改 ， 最 后 绘制 完整 的 电气 电路 图 。 

(3) 综合 法 ”根据 对 生产 设备 中 所 用 电动 机 的 控制 要 求 及 各 环节 的 

作用 ,采用 上 述 两 种 方法 相 结 合 进行 绘制 。 如 先 用 查 对 法 画 出 草图 ， 再 按 
实物 测绘 检查 、 核 对 、 修 改 ， 绘 制 完整 的 电气 电路 图 。 
17. 答 : X62W 型 万 能 铣床 的 运动 形式 有 3 种 ， 即 主 运动 、 进 给 运动 
有 助 运动 。 
18. 答 : X62W 型 万 能 铣床 电路 的 电气 保护 措施 如 下 : (DX62W 型 万 
能 铣床 电路 的 短路 保护 分 别 由 FU1、FU2、FU3 和 FU4 来 实现 ，@X62W 
型 万 能 铣床 电路 的 过 载 保护 分 别 由 FR1 、FR2 和 FR3 来 实现 ，@X62W 型 
万 能 铣床 工作 台 的 电路 终端 限 位 保护 由 位 置 开 关 实 现 。 

19. 答 : X62W 型 万 能 铣床 电路 的 起 动 控 制 方法 如 下 : 中 主轴 电动 机 
ΜΙ 采用 正 、 反 转 直接 起 动 的 方法 ， 由 换 相 开关 SA4 与 接触 器 KMI] 控制 ; 
@ 进 给 电动 机 M2 也 采用 正 、 反 转 直接 起 动 的 方法 ， 通 过 接触 器 KM3、 
KM4 控制 ; @@ 冷 却 泵 电动 机 M3 采用 直接 起 动 的 方法 ， 由 接触 器 KM6 控 
制 。 

20. 答 : X62W 型 万 能 铣床 电路 的 冲动 控制 方法 有 : 

(1) X62W 型 万 能 铣床 主轴 电动 机 ΜΙ 的 冲动 控制 ”M1 的 冲动 控制 
是 由 位 置 开 关 SQ7 接 通 反 转 接触 器 KM2 进行 控制 的 ， 与 接触 器 KM2、 制 
动 电阻 器 RR 及 速度 继电器 的 配合 ， 能 实现 串 电阻 瞬时 冲动 。 






































































































































Ea 


































































































- 220 . 维修 电工 技能 鉴定 考核 试题 库 第 2 版 





(2) X62W 型 万 能 铣床 进 给 电动 机 M2 的 冲动 控制 ”M2 的 进 给 瞬时 
冲动 控制 通过 接触 器 KM3 ΚΜ4 与 行程 开关 及 KM5、 牵 引 电 磁铁 YA [πὶ 
合 来 实现 。 

21. 答 : 工作 台 快 速 进 给 是 由 进 给 电动 机 M2 来 驱动 ， 在 纵向 、 横 向 
和 垂直 三 种 运动 形式 六 个 方向 上 都 可 以 实现 快速 进 给 控制 。 
主轴 电动 机 起 动 后 ， 将 进 给 操作 手柄 扳 到 所 需 位 置 ， 工 作 台 按照 选 定 
的 速度 和 方向 作 常 速 进 给 移动 时 ， 再 按 下 快速 进 给 按钮 SB5 (或 SB6 ) ， 
使 接触 器 KM5 通电 吸 合 ， 接 通 牵引 电磁 铁 YA， 电 磁铁 通过 杠杆 使 摩擦 离 
合 器 合 上 ， 减 少 中 间 传 动 装置 ， 使 工作 台 按 原 运 动 方向 做 快速 进 给 运动 。 
当 松 开 快 速 进 给 按钮 时 ， 电 磁铁 YA 断 电 ， 摩 擦 离合 器 断 开 ,快速 进 给 运 
动 停 止 ， 工 作 台 仍 按 原 进 给 速度 继续 运动 。 

22. 答 : T68 型 卧 式 键 床 电 路 的 起 动 控 制 方 法 如 下 : 中 主轴 电动 机 可 
实现 正 、 反 转 直接 起 动 ; @ 思 快速 移动 电动 机 M2 可 实现 正 、 反 转 直接 起 
动 。 

23. 答 : 变速 冲动 是 指 在 ΜΙ 变速 时 ， 不 用 停止 按钮 SB1 就 可 以 直接 
进行 变速 控制 。 主 轴 变 速 时 ， 将 主轴 变速 操作 手柄 拉 出 (与 变速 操作 
两 有 机 械 联系 的 行程 开关 SQ2 压 合 ， 常 财 触 头 断 开 ) ， 或 线圈 断 电 ， 使 主 
上 电动 机 断 电 。 这 时 转动 变速 操作 盘 ， 选 好 速度 ， 再 将 主轴 变速 操作 手柄 
推 回 ，SQ2 复位 ， 电 动机 重新 起 动工 作 。 进 给 变速 的 操作 控制 与 主轴 变速 
相同 ， 只 需 拉 出 进 给 变速 操作 手柄 ， 选 好 进 给 速度 ， 再 将 进 给 变速 操作 手 
柄 推 回 即 可 。 

24. 答 : T68 型 卜 式 锐 床 电路 的 制 动 控 制 方法 如 下 ，T68 18 να ΒΚ ΡῈ 
的 主轴 电动 机 M1 采用 了 反 接 制 动 的 停机 方法 。 

假设 电动 机 ΜΙ 正 转 ， 当 速度 达到 120r/min 以 上 时 ， 速 度 继 电器 SR2 
ΛΣ, ΗΠΙΑ ΠΕ. αν ΜΙ 停机 ， 按 下 SB1， 中 间 继 
电器 ΚΑΙ 和 接触 器 KM3 断 电 释放 ，KM3 常 开 触 头 断 开 ，KM1 线圈 断 电 释 
放 ，KM4 线圈 也 断 电 释放 ， 电 动机 ΜΙ 断 电 作 惯性 运转 。 紧 接着 KM2 和 
KM4 线圈 获 电 吸 合 ， 电 动机 ΜΙ 串联 电阻 尺 反 接 制 动 ， 当 转速 降 至 
120r/min 以 下 时 ， 速 度 继 电器 SR2 常 开 触 头 断 开 ， 接 触 器 KM2 和 KM4 ΙΙ 
电 释 放 ， 停 机 反 接 制 动 结束 。 

如 果 电 动机 ΜΙ 反 转 ， 当 速度 继电器 达到 120r/min 以 上 时 ， 速 度 继 电 
器 SR1 常 开 触 头 财 合 ， 为 停机 制 动 做 好 准备 。 以 后 的 动作 与 正 转 基 本 一 
样 。 
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25. 5.1) 主轴 只 有 一 个 方向 能 起 动 ， 另 一 个 方向 不 能 起 动 。 其 主 
要 原因 是 不 能 起 动 方 向 的 按钮 和 接触 右 的 故障 。 

2) 主轴 正 反 转 都 不 能 起 动 。 检 查 熔 断 器 FU1 和 FU2， 热 继电器 ΡΕ, 
最 后 再 检查 接触 器 KM3 能 否 吸 合 。 因 为 无 论 正 、 反 转 ， 高 速 或 低速 ， 都 
必须 通过 KM3 的 动作 才能 起 动 。 

3) 主轴 电动 机 只 有 低速 挡 ， 没 有 高 速 挡 。 这 种 故障 主要 是 由 于 时 间 
继电器 KT 失灵 ，KT 延 时 闭合 触 头 接触 不 好 ; 或 者 位 置 开关 SQ7 安装 位 
置 移动 ， 造 成 SQ7 总 是 处 于 断 开 状态 。 

4) 主轴 电动 机 起 动 在 高 速 挡 ， 但 运行 在 低速 挡 。 这 种 故障 主要 是 由 
于 时 间 继 电器 KT 动作 后 ， 延 时 部 分 不 动作 ， 可 能 延 时 胶木 推 杆 断裂 或 推 
动 装 置 不 能 推动 延 时 触 头 ， 则 KM4 一 直 处 于 通电 吸 合 状态 ，KM5 不 能 i 
电 吸 合 。 

5) 电动 机 高 速 挡 时 ， 在 低速 起 动 后 不 向 高 速 转移 而 自动 停止 。 这 种 
故障 主要 是 由 于 时 间 继 电器 KT 动作 后 ，KT 延 时 闭合 触 头 接触 不 良 ， 或 
者 是 KM4 常 闭 触 涉 (30 区 ) 接触 不 良 ，KM5 线圈 不 能 吸 合 等 均 会 造成 电 
动机 低速 起 动 后 而 自动 停机 。 

26. 答 : 凸轮 控制 器 是 利用 凸轮 来 操作 动 触 头 动 作 的 控制 器 ， 它 主要 
用 于 功率 不 大 于 30kW 的 中 小 型 绕 线 转 子 异 步 电动 机 电路 中 ， 借 助 其 触 头 
系统 直接 控制 电动 机 的 起 动 、 停 止 、 调 速 、 反 转 和 制 动 。 

27. 答 : 20/5t 桥 式 起 重 机 的 控制 电路 包括 主 令 控 制 器 AC4、 紧 急 开 
关 QS4、 起 动 按 钮 SB 、 过 电流 继电器 ΚΟΙ ~ KC5、 限 位 开关 501 ~ 504. 
欠 电 压 继电器 KV。 

28. 答 : 小 车 的 移动 机 构 由 一 台电 动机 M2 拖 动 ， 沿 固定 在 大 车 桥架 
上 的 小 车 轨道 横向 两 个 方向 运动 ; 小 车 电动 机 一 般 由 凸轮 控制 器 AC2 实 
现 起 动 /停止 和 调 速 的 控制 ， 小 车 制 动 由 YB2 控制 ， 过 电流 继电器 KA2 起 
过 载 保护 。 

29. 答 : 其 故障 原因 可 能 是 电磁 铁 线 圈 的 电压 与 电路 电压 不 符 ; 电磁 
铁 工 作 时 ， 动 、 静 铁心 间 的 间隙 过 大 ; 制动器 的 工作 条 件 与 线圈 特性 不 
符 ; 电磁 铁 的 牵引 力 过 载 。 

30. 答 : 其 故障 原因 可 能 是 如 欠 电 压 继 电器 KV 不 吸 合 ， 可 能 是 KV 
线圈 断路 ， 过 电流 继电器 ΚΑ5 未 复位 ， 主 令 控 制 库 AC4 零 位 联 锁 触 头 未 
闭合 ，FU2 熔断 ; 如 欠 压 继电器 KV 吸 合 ， 则 可 能 是 自 锁 触 头 未 接 通 ， 主 
令 控 制 器 的 触 头 S2 53. 、S4 、S5 或 S6 接触 不 良 ， 电 磁 抱 闸 制 动 线圈 开路 
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ΠΠ ΥΛΗ. 

31. 答 : 其 故障 原因 可 能 是 凸轮 控制 絮 动 触 头 卡 在 静 触 头 下 面 ; 定位 
机 构 松 动 。 

32. 答 : 在 三 相 半 波 可 控 整 流 电 路 中 晶闸管 的 最 大 反 向 电压 是 线 电压 
的 最 大 值 ， 即 














μι 2 x V3U, 5-2. 451), 

其 输出 电压 的 平均 值 如 下 : 

(1) 接 电阻 性 负载 时 

1) 当 a=0°* 时 ,输出 电压 的 平均 值 为 Ui =1.17U,。 

2) 当 0° <a<30° 时 ,输出 电压 的 平均 值 为 Ui =1. 17U,cosa。 

3) 当 30° <as150°? 时 ,输出 电压 的 平均 值 为 Ui =0.68U,[1 1σοβία 1 
30°) ] 。 

4) 每 只 晶闸管 的 通 态 平均 电流 是 负载 平均 电流 的 1/3， 即 = 了 /3。 

(2) 接 电感 性 负载 时 

1) 当 0" 和 c 和 90" 时 ， 输 出 电压 的 平均 值 为 Ui =1. 17U,。 

2) 每 只 晶闸管 的 通 态 平均 电流 是 负载 平均 电流 的 1/3， 即 到 = 五 /3。 

33, 答 : 三 相 桥 式 可 控 整 流 电路 的 输出 电压 的 计算 方法 如 下 : 

(1) 三 相 半 控 桥 式 整 流 电路 

1) 当 触 发 延迟 角 a=0°* 时 ,输出 电压 的 平均 值 为 Ui =2. 34U,。 

2) 当 0。<a<180* 时 ， 输 出 电压 的 平均 值 为 内 =2. 34U, πο 


3) 每 只 晶闸管 通 态 平 均 电 流 为 负载 平均 电流 的 1/3。 

4) 每 只 晶闸管 上 反 向 电压 的 最 大 值 为 ζει =v2 xv3U, 2.45U,。 

(2) 三 相 桥 式 全 控 整 流 电路 的 计算 

1) 电阻 性 负载 时 。 

中 当 0°<<a<60°* 时 , 电流 连续 , 输出 电压 的 平均 值 为 VU = 
2.34U,cosao 

) Ἡ 605 <a<90°* 时 , 电流 断 续 ,输出 电压 的 平均 值 为 VU， = 
2.34U,cosa[ 1 +cos(TX3 γα) ]ο 

2) 电感 性 负载 时 。 由 于 电流 总 是 连续 的 ， 唱 闸 管 的 导 通 角 总 是 
120"， 所 以 整流 输出 的 直流 电压 平均 值 为 让 =2. 34U,cosa。 

当 @=0° 时 ,，U, =2. 34U,。 

当 @=90° 时 ,，U =0。 
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34. 答 : 三 相 半 波 可 控 整 流 电压 和 电流 波形 的 特点 为 : 

(1) 接 电阻 性 负载 时 

1) 当 0°<a30°? 时 , 输出 的 电压 和 电流 波形 是 连续 的 。 

2) 当 a>30°? 时 ,输出 的 电压 和 电流 波形 是 不 连续 的 。 

(2) 接 电 感性 负载 时 

1) 当 0°<a30° 时 ,输出 的 电压 波形 与 接 电阻 性 负载 时 相同 。 

2) 当 a>30° 时 ， 由 于 大 电感 的 作用 ,保证 了 晶闸管 仍 能 导电 1205, 
所 以 输出 的 电压 波形 是 不 连续 的 ， 输 出 电压 将 出 现 负 值 ， 但 负载 的 平均 电 
压 仍 然 为 正 值 。 

3) 输出 电流 的 波形 是 连续 的 ， 波 动量 很 小 ， 波 形 基本 上 是 平 直 的 。 

35. 答 : 常用 的 简单 PLC 程序 包括 电动 控制 、 自 锁 控 制 、 正 反 转 控 
制 、 顺 序 控制 、 多 地 控制 、 位 置 控制 、 时 间 控 制 及 计数 控制 等 程序 。 

36. 答 : 采用 脉冲 微分 指令 可 以 防止 输入 信和 号 的 抖动 现象 ， 使 输入 信 
号 保证 稳定 和 可 靠 。 

37. 答 : SET 指令 称 为 “ 置 位 指令 ”。 其 功能 是 驱动 线圈 ， 使 其 具有 
自 锁 功 能 ， 维 持 接 通 状 态 。 置 位 指令 的 操作 元 件 是 输出 继电器 Y、 辅 助 继 
电器 M 和 状态 继电器 S。 

RST 指令 称 为 “复位 指令 ”。 其 功能 是 使 线圈 复位 。 复 位 指令 的 操作 
元 件 除 与 SET 相同 外 ， 还 有 积 算 定 时 器 了 T 和 计数 器 C。 

38. 答 : ΡΙΚ 输入 信号 的 优先 顺序 是 按照 PLC 工作 过 程 的 扫描 顺序 进 
行 的 ， 即 自 上 而 下 、 自 左 至 右 ， 不 符合 顺序 执行 的 电路 不 能 直接 编程 。 简 
化 程序 时 把 串联 触 点 较 多 的 电路 编 在 梯形 图 上 方 ， 并 联 触 点 较 多 的 电路 应 
放 在 左边 。 

39. 3. PLC 控制 系统 设计 的 步骤 为 : 中 深入 了 解 控 制 对 象 及 控制 要 
κ. @) 正 确 选择 PLC 来 保证 控制 系统 的 技术 和 经 济 性 能 指标 ，@ 选 择 控 
制 方案 ,编制 程序 ，(DPLC 进行 模拟 调试 和 现场 调试 ， 名 系统 交付 前 ， 要 
根据 调试 的 最 终结 果 整 理 出 完整 的 技术 文件 。 

40. 答 : PLC 编程 软件 的 功能 有 程序 编写 、 程 序 下 载 、 程 序 上 载 、 程 
序 仿真 调试 、 实 时 监控 、PLC 诊断 、 采 样 跟踪 、 远 程 通信 操作 和 程序 检查 
等 。 

41. 答 : 中 读 入 输入 信和 号。 将 按钮 、 开 关 的 触 头 及 传感器 等 的 输入 信 
号 读 人 到 存储 需 内 ， 读 入 信和 号 保持 到 下 一 次 该 信号 再 次 读 人 为 止 ; @ 根 据 
读 入 的 输入 信号 的 状态 ， 解 读 用 户 程序 逻辑 ， 按 用 户 逻 辑 得 出 正确 的 输出 




















































































































-224- 维修 电工 技能 鉴定 考核 试题 库 第 2 版 





言 号 ; G) 把 逻辑 解读 的 结果 通过 输出 部 件 输 出 给 现场 受 控 元 件 ， 如 电磁 
阀 、 电 动机 等 的 执行 机 构 和 信号 装置 。 

42. 答 : PLC 控制 系统 的 电源 包括 上 机 电源 、 扩 展 单元 电源 和 自 带 电 
源 等 。PLC 电源 模块 的 常见 故障 就 是 没 电 ， 电 源 指 示 灯 不 亮 。 

如 果 发 现 电 源 指示 灯 不 亮 ， 则 需要 进行 电源 检查 。 电 源 检查 应 从 外 部 
电源 开始 ， 依 次 是 主机 电源 、 扩 展 单 元 电源 、 传 感 器 电源 和 执行 部 件 的 电 
源 。 在 对 电源 系统 进行 检查 时 ， 需 要 事先 掌握 有 关 的 供电 标准 。 如 果 发 现 
电池 电压 指示 灯亮 时 ， 就 需要 更 换 电池 ; PLC 电源 模块 指示 灯 报 错 可 能 是 
接线 或 负载 问题 ; PLC 中 “DC24V” 灯 熄灭 表示 无 相应 的 直流 电源 输出 。 

43. 答 : PLC 的 外 围 故障 出 现 的 概率 占 PLC 控制 系统 总 故障 的 80% 以 
上 ，PLC 的 外 围 电路 由 现场 输入 信号 (如 按钮 、 选 择 开关 、 接 近 开 关 以 及 
相关 输出 的 开关 量 、 继 电器 输出 触 点 或 模 数 转换 器 转换 的 模拟 量 等 ) 和 
现场 输出 信号 〈 电 磁 阁 、 继 电器 、 接 触 器 和 电动 机 等 ) ， 以 及 导线 和 端子 
等 组 成 。 接 线 松动 、 元 器 件 损坏 、 机 械 故 障 、 干 扰 等 均 可 引起 外 围 电路 故 
障 ， 外 围 故障 有 可 能 使 PLC 的 程序 不 能 正常 执行 ， 如 输入 信号 出 现 故 障 。 

处 理 外 围 故障 时 ， 要 认真 仔细 ， 蔡 换 的 元 絮 件 要 选用 性 能 可 靠 和 安全 
系数 高 的 优质 元 咒 件 。 

44. 答 : 转速 负 反馈 调 速 系统 的 原理 为 : 当 系统 受到 外 界 干 扰 时 ， 负 
载 转 矩 7 了 增加， 电动 机 的 转速 n 下 降 ， 反 馈 电压 U 减少 ，AU 增加 ，VmT， 
集 电极 的 电流 增加 ， 电 容 C, 的 充电 速度 加 快 ， 产 生 触 发 脉冲 的 时 刻 提 前 ， 
触发 延迟 角 a 减少 ， 品 闸 管 输出 的 电压 增 大 ， 电 动机 转速 回升 ， 使 电动 机 
的 转速 基本 保持 不 变 。 反 之 ， 若 负载 转 矩 减 小 ， 电 动机 转速 升 高， 通过 系 
统 内 部 的 调整 ， 可 以 使 电动 机 转速 下 降 。 

45. 答 : 1) 按 结构 分 类 ， 可 分 为 交 一 交 变 频 器 和 交 一 直 一 交 变 频 器 
两 类 。 

2) 按 变频 电源 的 性 质 来 分 ， 可 分 为 电压 源 型 变频 器 和 电流 源 型 变频 
器 两 大 类 。 

3) 按 用 途 分 类 ， 可 分 为 通用 变频 顺和 专用 变频 器 两 大 类 。 通 用 变频 
器 的 特点 是 其 通用 性 ; 专用 变频 器 又 分 为 高 性 能 专用 变频 器 、 高 频 变 频 器 
和 高 压 变 频 需 三 大 类 。 

46. 答 : 三 相 异 步 电 动机 变频 调 速 具有 很 好 的 调 速 性 能 ， 目 前 已 经 在 
轧钢 机 、 鼓 风机 、 化 工 设备 及 铁道 机 车 等 场合 获得 了 广泛 应 用 。 

47. 答 : 电压 负 反 馈 加 电流 正 反 馈 自动 调 速 系统 能 实现 近似 达到 无 静 
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差 调节 ， 并 具有 调节 、 维 护 方 便 等 优点 。 

48. 答 : 在 电动 机 负载 变化 时 ， 电 压 负 反馈 仅 能 补偿 发 电机 内 电阻 上 
的 压 降 变化 来 维持 发 电机 端 电压 大 致 不 变 ,使 电动 机 转速 基本 不 变 。 但 是 
电压 负 反 馈 不 能 补偿 由 于 电动 机 电 枢 绕组 电压 降 变 化 而 引起 的 转速 变化 ， 












































为 了 进一步 提高 机 械 特性 的 硬度 来 稳定 
动机 电 枢 电流 成 正比 的 电流 正 反 馈 。 















































电动 机 的 转速 ， 因 此 还 要 引入 与 电 

















49. 答 : 1) 电源 电压 过 低 。 处 理 方法 为 : 检查 电源 电压 ， 调 整 电 源 


电压 至 正常 。 




















2) 电源 断 相 。 处 理 方法 为 : 检查 电源 是 否 断 相 ， 调 整 电源 电压 至 正 












































3) 整流 桥 故障 。 处 理 方法 为 : 检查 整流 器 件 是 否 损坏 ， 更 换 整 流 需 





件 。 
50. 答 : 1) 电动 机 断 相 。 处 理 方法 


























为 : 检查 电动 机 和 外 围 电路 。 














2) 软 起 动 需 内 主要 需 件 晶闸管 短路 。 处 理 方法 为 : 检查 电动 机 以 及 








电网 电压 是 否 有 异常 ， 更 换 唱 闸 管 。 
3) 滤波 板 击 穿 短 路 。 处 理 方法 为 : 








更 换 滤波 板 即 可 。 

















51. 答 : 1) 起 动 频繁 ， 导 致 温度 过 
处 理 方法 为 : 软 起 动 器 的 起 动 次 数 要 探 
意 重 负载 起 动 。 

2) 在 起 动 过程 中 ,保护 元 件 动作 ， 


高 ， 引 起 软 起 动 融 过 热 保 护 动作 。 
中 在 每 小 时 不 超过 6 次 ， 特 别 要 注 





使 接触 器 不 能 旁 路 ， 软 起 动 器 长 


时 间 工 作 引 起 保护 动作 。 处 理 方法 为 : 检查 外 围 电路 。 
3) 负载 过 重 ， 起 动 时 间 过 长 引起 过 热 保 护 。 处 理 方法 为 : 起 动 时 ， 


尽 可 能 地 减轻 负载 。 

















4) 软 起 动 需 的 参数 整定 不 合理 。 时 间 过 长 ， 起 始 电压 过 低 。 处 理 方 


法 为 : 将 起 始 电压 升 高 。 














5) 软 起 动 器 的 散热 风扇 损坏 ， 不 能 正常 工作 。 处 理 方 法 为 : 更 换 风 


ΒΔ. 
四 、 计 算 题 〈 略 ) 
五 、 作 图 题 〈 略 ) 
六 、 识 图 题 ( 略 ) 





高 级 工 考 核 试 卷 样 例 答案 


第 一 套 试卷 


一 、 判 断 题 

1MV2x3x 4x 55V6x 7.x 8V ον 10V 
ll.V 12V 13ν 14V 15 x 16.V 17.V 18.x 19.x 
20. x 

二 、 选 择 题 

1D 2606 3.A 4.A 5.A 6Α 7.B 86 9Α 105 ΙΒ 
12.C 13.B 14.D 15.D 

三 、 简 答题 

1. 答 : (1) 位 置 图 一 接线 图 一 电路 图 测绘 法 ”根据 电气 设备 的 位 置 
图 和 接线 图 测绘 出 电路 图 的 方法 称 为 位 置 图 一 接线 图 一 电路 图 测绘 法 ， 这 
是 最 基本 的 测绘 电路 图 的 方法 。 

(2) 查 对 法 ”在 调查 、 了 解 的 基础 上 ,分析 并 判断 生产 设备 控制 电 
路 中 采用 的 基本 控制 环节 ， 并 画 出 电路 草图 ， 再 与 实际 控制 电路 进行 查 
对 ， 对 不 正确 的 地 方 加 以 修改 ， 最 后 绘制 完整 的 电气 电路 图 。 

(3) 综合 法 ”根据 对 生产 设备 中 所 用 电动 机 的 控制 要 求 及 各 环节 的 
作用 ,采用 上 述 两 种 方法 相 结 合 进行 绘制 。 如 先 用 查 对 法 画 出 草图 ， 再 按 
实物 测绘 检查 、 核 对 、 修 改 ， 绘 制 完整 的 电气 电路 图 。 

2. 答 : X62W 型 万 能 铣床 的 运动 形式 有 3 种 ， 即 主 运动 、 进 给 运动 和 
辅助 运动 。 

3. 答 : 三 相 半 波 可 控 整 流 电 压 和 电流 波形 的 特点 为 : 

(1) 接 电 阻 性 负载 时 

1) 当 0°<a<30° 时 ,输出 的 电压 和 电流 波形 是 连续 的 。 

2) 当 aa>30° 时 ,输出 的 电压 和 电流 波形 是 不 连续 的 。 

(2) 接 电 感性 负载 时 

















































































































高 级 工 考 核 试卷 样 例 答案 * 227 . 











1) 当 0e<aw<30* 时 ， 输 出 的 电压 波形 与 接 电阻 性 负载 时 相同 。 

2) 当 aw>30* 时 ， 由 于 大 电感 的 作用 ， 保 证 了 晶闸管 仍 能 导电 1205, 
所 以 输出 的 电压 波形 是 不 连续 的 ， 输 出 电压 将 出 现 负 值 ， 但 负载 的 平均 电 
压 仍 然 为 正 值 。 

3) 输出 电流 的 波形 是 连续 的 ， 波 动量 很 小 ， 波 形 基本 上 是 平 直 的 。 

4. 答 : 常用 的 简单 PLC 程序 包括 电动 控制 、 自 锁 控 制 、 正 反 转 控制 、 
顺序 控制 、 多 地 控制 、 位 置 控制 、 时 间 控 制 及 计数 控制 等 程序 。 

5. 答 : 1) 电源 电压 过 低 。 处 理 方法 为 : 检查 电源 电压 ， 调 整 电源 电 
ΕΠΟ 

2) 电源 断 相 。 处 理 方法 为 : 检查 电源 是 否 断 相 ， 调 整 电源 电压 至 正 























































































































3) 整流 桥 故障 。 处 理 方法 为 : 检查 整流 器 件 是 否 损坏 ， 更 换 整 流 需 
件 。 

6. 答 : 1) 电动 机 断 相 。 处 理 方法 为 : 检查 电动 机 和 外 于 电路 。 

2) 软 起 动 需 内 主要 需 件 晶闸管 短路 。 处 理 方法 为 : 检查 电动 机 以 及 
电网 电压 是 否 有 异常 ， 更换 晶闸管 。 

3) 滤波 板 击 穿 短路 。 处 理 方法 为 : 更 换 滤波 板 即 可 。 

四 、 计 算 题 〈 略 ) 


五 、 作 图 题 〈( 略 ) 
































第 二 套 试卷 


一 、 判 断 题 
κ 2x 3x Αν 5ν 6ν TV 8V ον 10.x 
ll.V 1ο χ 13.V 14V 15.χ 16.V 17.x 18.V 19.V 


二 、 选 择 题 

LB 2D 3D4D5B 6D 7D 8D 9D 10B ΠΙΑ 
12.C 13.B 14.B 15.C 

三 、 简 答题 


1. 答 : 三 相 全 控 桥 式 电路 接 电 感性 负载 时 的 性 能 特点 为 : 
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1) 当 0°<aa60° 时 ,输出 的 电压 波形 是 连续 的 。 

2) 当 60°<a<90°* 时 ， 由 于 自 感 电动 势 的 作用 ,输出 电压 波形 将 出 
现 负 值 ， 但 平均 电压 仍 大 于 零 。 

3) 当 触 发 延迟 角 a=90°* 时 , 平均 电压 等 于 零 。 

4) 触发 延迟 角 α 的 移 相 范围 是 90"。 

5) 对 于 接 大 电感 性 负载 ， 电 流 波形 近似 为 一 条 直线 。 当 w > 60。， 电 
流 波形 不 再 断 续 ， 而 是 连续 平 直 的 ， 唱 闸 管 的 导 通 角 为 120。。 

2. Αι 晶闸管 触发 电路 同步 是 指 触发 电路 与 主 电路 的 频率 同步 ， 要 
求 触发 电路 输出 的 锯齿 波 波 形 的 频率 与 主 电 路 电源 的 频率 相同 。 要 使 触发 
脉冲 与 主 电 路 电源 同步 ， 就 要 使 触发 电路 中 开关 二 极 管 的 开关 频率 与 主 电 
路 电源 的 频率 相同 。 

3. 答 : 有 源 逆 变 必 备 的 条 件 是 ， 要 有 一 个 提供 逆 变 能 量 的 直流 电 
源 ，@ 要 有 一 个 能 反馈 直流 电能 至 交流 电网 的 全 控 电 路 ， 全 控 电 路 的 触发 
延迟 角 应 大 于 90°; @ 为 了 保证 在 电源 电压 负 半 周 及 其 数值 大 于 EE 时, ΠΠ 
能 使 晶闸管 导 通 保持 电流 连续 ， 应 选取 适当 的 工 值 。 

道 变 失败 的 原因 有 触发 电路 的 工作 不 可 靠 ， 如 脉动 丢失 、 延 迟 
等 ，@ 晶 闻 管 发 生 故 障 ，@ 交 流 电 源 发 生 异 常 现象 ，@ 换 相 的 余 量 角 不 











































































































































































































足 。 
4. 答 : 采用 脉冲 微分 指令 可 以 防止 输入 信和 号 的 拌 动 现象 ， 使 输入 信 
号 保证 稳定 和 可 靠 。 


5. 3. 其 故障 原因 可 能 是 如 欠 电 压 继电器 KV 不 吸 合 ， 可 能 是 KV 线 
圈 断 路 ， 过 电流 继电器 KA5 未 复位 ， 主 令 控制 器 AC4 零 位 联 锁 触 头 未 闭 
合 ，FU2 熔断 ;如 欠 压 继电器 KV 吸 合 ， 则 可 能 是 自 锁 触 头 未 接 通 ， 主 令 
控制 器 的 触 头 S2 53. 54 、S5 或 56 接触 不 良 ， 电 磁 抱 闸 制 动 线圈 开路 而 
未 松 闸 。 

6. 答 : 中 起 动 频繁 ， 导 致 温度 过 高 ， 引 起 软 起 动 器 过 热 保 护 动 作 。 
处 理 方 法 为 : 软 起 动 器 的 起 动 次 数 要 控制 在 每 小 时 不 超过 6 次 ， 特 别 要 注 
意 重 负载 起 动 。 

@) 在 起 动 过 程 中 ， 保 护 元 件 动作 ， 使 接触 器 不 能 旁 路 ， 软 起 动 器 长 时 
间 工 作 引 起 保护 动作 。 处 理 方法 为 : 检查 外 围 电路 。 

多 负载 过 重 ， 起 动 时 间 过 长 引起 过 热 保 护 。 处 理 方 法 为 : 起 动 时 ， 尽 
可 能 地 减轻 负载 。 

他 软 起 动 需 的 参数 整定 不 合理 。 时 间 过 长 ， 起 始 电压 过 低 。 处 理 方 法 
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为 : 将 起 始 电压 升 高 。 

@ 软 起 动 器 的 散热 风扇 损坏 ， 不 能 正常 工作 。 处 理 方法 为 更 换 风 
局 。 

四 、 计 算 题 〈 略 ) 

五 、 作 图 题 〈 略 ) 


第 三 套 试卷 


一 、 判 断 题 

lL.x 2x 3x 4x 5δΝΥ 6V τν 8V ο κ 10.x 
ll.V 12.x 18. χ 14V 15.V 16.x 17.V 18.V 19.V 
20. x 

二 、 选 择 题 

1L.D 2.B 3D 4.C 5.B 6A7.A 8D 9%D 10.A 11.6 
12.06 13.D 14.A 15.D 

三 、 简 答题 

1. 答 : 组 合 时 序 电 路 的 常见 故障 与 处 理 方法 如 下 : 

(1) 时 钟 故障 ”时 钟 是 整个 系统 的 同步 信号 ， 当 时 钟 出 现 故 障 时 会 
带 来 整体 的 功能 故障 。 时 钟 脉冲 的 速率 、 振 幅 、 宽 度 、 形 状 及 相位 发 生变 
化 均 可 能 引发 故障 。 针 对 不 同 的 故障 要 采取 相应 的 处 理 方法 。 

(2) 复位 或 清 零 ”复位 脉冲 在 电路 上 通电 加 载 ， 或 在 特定 情况 下 使 
程序 回 到 最 初 状态 。 当 复位 脉冲 不 能 发 生 、 信 和 号 过 窗 、 信 和 号 幅度 不 对 、 转 
换 中 有 干扰 或 转换 太 慢 时 ， 电 路 的 状态 将 发 生 改 变 。 针 对 不 同 的 故障 要 采 
取 相 应 的 处 理 方 法 。 

(3) 输入 控制 端 ” 输 入 控制 端 出 现 故 障 ， 可 能 是 信号 不 能 输入 或 输 
人 错误 的 信号 ， 如 双向 移 位 寄存 器 的 移 位 方向 产生 错误 是 由 移 位 的 控制 端 
出 现 故 障 引 起 的 。 针 对 不 同 的 故障 要 采取 相应 的 处 理 方法 。 

2. 答 : 三 相 半 波 可 控 电 路 接 电阻 性 负载 时 的 性 能 特点 为 : 三 相 电 
压 的 顺序 决定 了 三 只 晶闸管 的 导 通 顺序 ; @ 当 0°<a<30°* 时 ,输出 的 电 
压 波形 是 连续 的 ; @ 当 触发 延迟 角 a >30°* 时 ,输出 的 电压 波形 是 不 连续 
的 ; @ 触 发 延迟 角 a 的 移 相 范围 是 150°; @ 在 自然 换 相 点 之 前 加 入 触发 
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脉冲 ， 将 造成 断 相 运行 。 


3. 答 ， 


Έτ 




















X62W 型 万 能 铣床 电路 的 起 动 探 
ΜΙ 采用 正 、 反 转 直 接 起 动 的 方法 ， 由 换 相 开关 SA4 与 接触 器 ΚΜΙ 控 








出 方法 如 下 中 主轴 电动 机 
ή], 


@ 进 给 电动 机 M2 也 采用 正 、 反 转 直 接 起 动 的 方法 ,通过 接触 器 KM3、 
(3 冷却 泵 电动 机 M3 采用 直接 起 动 的 方法 ， 由 接触 器 KM6 控 





KM4 控制 ; 


制 。 
4. 答 


Fis 


铁 工作 时 ， 


5. 答 : SET 指令 称 为 “ 置 位 指令 ”。 





其 故障 原因 可 能 是 电磁 铁 线圈 的 电压 与 电路 电压 不 符 ; 电磁 


动 、 静 铁心 间 的 间隙 过 大 ; 制动器 的 工作 条 件 与 线圈 特性 不 
符 ; 电磁 铁 的 牵引 力 过 载 。 


年 权 

















~ 


功能 是 驱动 线圈 ， 使 

















具有 自 


锁 功 能 ， 维 持 接 通 状态 。 置 位 指令 的 操作 元 件 是 输出 继电器 Y、 辅 助 继 电 
器 M 和 状态 继电器 S。 

RST 指令 称 为 “复位 指令 ”。 其 功能 是 使 线圈 复位 。 复 位 指令 的 操作 
元 件 除 与 SET 相同 外 ， 还 有 积 算 定 时 器 T 和 计数 器 C。 


6. 答 : 在 电动 机 负载 变化 
的 压 降 变 化 来 维持 发 电机 端 电压 大 致 不 变 ， 



































时 ， 电 压 负 反 馈 仅 能 补偿 发 电机 内 电阻 上 
使 电动 机 转速 基本 不 变 。 但 


是 


电压 负 反 馈 不 能 补偿 由 于 电动 机 电 枢 绕 组 电压 降 变化 而 引起 的 转速 变化 ， 
生 的 硬度 来 稳定 电动 机 的 转速 ， 因 此 还 要 引入 与 电 


为 了 进一步 提高 机 械 特 























动机 电 枢 














电流 成 正比 的 





四 、 
五 、 


1. Β 
12.Ώ 13. 





电流 正 反馈 。 





计算 题 〈 略 ) 
{ΕΕ (Πε) 


第 四 套 试 卷 
判断 题 
2MV3x4x 5x 6x 7.V 8V ον 
12.V 14. χ 14ν 15.x 16.x 17.V 18.V 
选择 题 
2B 3.A4D 5δΑ 6A ΤΑ 88 ο6 1060 
B 14.A 15.A 


10. x 
19 V 


1. 


Β 
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三 、 简 答题 


----Ν 





1. 答 : 中 接线 有 虚 焊 ， 组 件 自 激 或 受 强 








电磁 干扰 ; @ 输 入 电路 的 保 





护 二 极 管 受 到 光 的 照射 ; @ 组 件 靠近 发 热 元 件 ; 由 调 零 电 位 器 的 请 劲 端的 
接触 不 好 ， 它 的 温度 系数 与 组 件 要 求 的 不 一 致 。 






























































2. 答 : 工作 人 台 快 速 进 给 是 由 进 给 电动 机 M2 来 驱动 ， 在 纵向 、 横 向 和 
垂直 三 种 运动 形式 六 个 方向 上 都 可 以 实现 快速 进 给 控制 。 
主轴 电动 机 起 动 后 ， 将 进 给 操作 手柄 扳 到 所 需 位 置 ， 工 作 台 按照 选 定 


的 速度 和 方向 做 常 速 进 给 移动 时 ， 再 按 下 快速 进 给 按钮 SB5 (或 SB6 ) ， 


























使 接触 器 ΚΜ5 通电 吸 合 ， 接 通 牵 引 电 磁铁 YA， 电磁 铁通 过 杠杆 使 摩擦 离 


合 器 合 上 ,减少 中 间 传 动 装置 ， 使 工作 台 按 原 运动 方向 做 快速 进 给 运动 。 
当 松 开 快速 进 给 按钮 时 ， 电 磁铁 YA 断 电 ， 摩 擦 离合 需 断 开 ， 人 快速 进 给 运 


动 停止 ， 工 作 人 台 仍 按 原 进 给 速度 继续 运动 。 











3, 答 : T68 型 卧 式 偿 床 电 路 的 起 动 控制 方法 如 下 : 中 主轴 电动 机 可 实 
现 正 、 反 转 直接 起 动 ; @) 快 速 移动 电动 机 M2 可 实现 正 、 反 转 直接 起 动 。 
































4. 答 : 小 车 的 移动 机 构 由 一 台电 动机 M2 
的 小 车 轨道 横向 两 个 方向 运动 ; 小 车 电动 机 











拖 动 ， 沿 固定 在 大 车 桥架 上 
般 由 凸轮 控制 器 AC2 实现 

















起 动 /停止 和 调 速 的 控制 ; 小 车 制 动 由 YB2 控制 ; 过 电流 继电器 KA2 起 过 


载 保护 。 





5. 答 : 电压 负 反 馈 加 电流 正 反馈 自动 调 速 系统 能 实现 近似 达到 无 静 














差 调节 ， 并 具有 调节 、 维 护 方便 等 优点 。 








6. 答 : PLC 输入 信号 的 优先 顺序 是 按照 PLC 工作 过 程 的 扫描 顺序 进 
行 的 ， 即 自 上 而 下 、 自 左 至 右 ， 不 符合 顺序 执行 的 电路 不 能 直接 编程 。 简 
化 程序 时 把 串联 触 点 较 多 的 电路 编 在 梯形 图 上 方 ， 并 联 触 点 较 多 的 电路 应 





放 在 左边 。 
四 、 计 算 题 (Πε) 
五 、 作 图 题 (10) 
第 五 套 试卷 


一 、 判 断 题 
1V2x 3V 4x 5V 6.V 


ll.V 12.x 13.x 14.x 15.χ 16. 

















TV 8x 9.x 10V 
ν 17.x 18.V 19.V 
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20. V 

二 、 选 择 题 

ΙΒ 2D 3.A 45 5A 6D7.A 8B 9%C 10.C 11.A 
12.A 13.A 14.C 15.A 

三 、 简 答题 

1. 答 : 电磁 辐射 污染 又 称 为 电子 雾 污染 ， 是 各 种 电器 工作 时 所 产生 
的 各 种 不 同 波长 频率 的 电磁 波 。 发 射频 率 为 100 ~3 x 10 kHz 的 电磁 波 ， 
通常 称 为 射频 电磁 辐射 ， 如 无 线 电 广 播 、 电 视 、 微 波 通 信 、 高 频 加 热 等 各 
种 射频 设备 的 辐射 。 

2. Αι X62W 型 万 能 铣床 电路 的 冲动 控制 方法 有 : 

(1) X62W 型 万 能 铣床 主轴 电动 机 ΜΙ 的 冲动 控制 ”M1 的 冲动 控制 
是 由 位 置 开 关 SQ7 接 通 反 转换 触 器 KM2 进行 控制 的 ， 与 接触 器 KM2 {| 
动 电阻 器 RR 及 速度 继电器 的 配合 ， 能 实现 串 电阻 瞬时 冲动 。 

(2) X62W 型 万 能 铣床 进 给 电动 机 M2 的 冲动 控制 ”M2 的 进 给 瞬时 
冲动 控制 通过 接触 器 KM3 ΚΜ4 与 行程 开关 及 KM5、 牵 引 电磁 铁 YA 配 
合 来 实现 。 

3. 答 : 1) 主轴 只 有 一 个 方向 能 起 动 ， 男 一 个 方向 不 能 起 动 。 其 主要 
原因 是 不 能 起 动 方向 的 按钮 和 接触 器 的 故障 。 

2) 主轴 正 反 转 都 不 能 起 动 。 检 查 熔 断 絮 FU1 和 FU2， 热 继电器 FR， 
最 后 再 检查 接触 器 KM3 能 否 吸 合 。 因 为 无 论 正 、 反 转 ， 高速 或 低速 ， 都 
必须 通过 KM3 的 动作 才能 起 动 。 

3) 主轴 电动 机 只 有 低速 挡 ， 没 有 高 速 挡 。 这 种 故障 主要 是 由 于 时 间 
继电器 KT 失灵 ，KT 延 时 闭合 触 头 接触 不 好 ; 或 者 位 置 开 关 SQ7 安装 位 
置 移 动 ， 造 成 SQ7 总 是 处 于 断 开 状态 。 

4) 主轴 电动 机 起 动 在 高 速 挡 ， 但 运行 在 低速 挡 。 这 种 故障 主要 是 由 
于 时 间 继 电器 KT 动作 后 ， 延 时 部 分 不 动作 ， 可 能 延 时 胶木 推 杆 断裂 或 推 
动 装置 不 能 推动 延 时 触 头 ， 则 KM4 一 直 处 于 通电 吸 合 状态 ，KM5 不 能 通 
电 吸 合 。 

5) 电动 机 高 速 挡 时 ， 在 低速 起 动 后 不 向 高 速 转移 而 自动 停止 。 这 种 
故障 主要 是 由 于 时 间 继 电器 KT 动作 后 ，KT 延 时 闭合 触 头 接触 不 良 ， 或 
者 是 KM4 常 闭 触 涉 (30 区 ) 接触 不 良 ，KM5 线圈 不 能 吸 合 等 均 会 造成 电 
动机 低速 起 动 后 而 自动 停机 。 




















































































































高 级 工 考 核 试卷 样 例 答案 "233. 














4. 答 : 凸轮 控制 器 是 利用 凸轮 来 操作 动 触 头 动 作 的 控制 器 ， 它 主要 
用 于 功率 不 大 于 30kW 的 中 小 型 绕 线 转子 异步 电动 机 电路 中 ， 借 助 其 触 头 
系统 直接 控制 电动 机 的 起 动 、 停 止 、 调 速 、 反 转 和 制 动 。 

5. 答 : 20/5ι 桥 式 起 重 机 的 控制 电路 包括 主 令 控 制 器 AC4 、 紧 急 开 关 
QS4 、 起 动 按钮 SB 、 过 电流 继电器 ΚΟΙ ~ KC5、 限 位 开关 SQ1 -504. κ 
电压 继电器 KV。 

6. 答 : 转速 负 反 馈 调 速 系统 的 原理 为 ， 当 系统 受到 外 界 干扰 时 ， 负 
载 转 矩 7 增加， 电动 机 的 转速 n 下 降 ， 反 馈 电 压 ΑΝ, ΔΡ, ντ, 
集 电极 的 电流 增加 ， 电 容 Ο, 的 充电 速度 加 快 ， 产 生 触 发 脉冲 的 时 刻 提前 ， 
触发 延迟 角 a 减少 ， 唱 闸 管 输出 的 电压 增 大 ， 电 动机 转速 回升 ， 使 电动 机 
的 转速 基本 保持 不 变 。 反 之 ， 大 负载 转 和 矩 减 小 ， 电 动机 转速 升 高 ， 通 过 系 
统 内 部 的 调整 ， 可 以 使 电动 机 转速 下 降 。 

四 、 计 算 题 ( 略 ) 


五 、 作 图 题 〈 略 ) 















































机 / 械 / 工 / 业 / 职 / 业 / 技 /能 / 鉴 / 定 / 考 / 核 / 试 / 题 / 库 









项 ; 试题 选择 力求 体现 新 标准 、 新 要 求 ， 贴 近 国家 试题 库 考 
> 点 ， 充 分 反映 新 技术 、 新 方法 、 新 工艺 ， 并 引入 新 的 技术 
标准 和 名 词 术语 











区， 融 理论 和 技能 于 一 体 ， 初 、 中 、 高 三 级 内 容 合理 衔接 ， 判 
断 题 、 选 择 题 、 计 算 题 、 简 答题 等 题 型 丰富 ， 附 有 模拟 试 
卷 ， 所 有 试题 和 模拟 试卷 均 配 有 答案 







适合 各 等 级 工人 职业 培训 、 自 学 和 参加 鉴定 考试 使 用 ， 也 
可 作为 企业 培训 部 门 、 职 业 技 能 鉴定 机 构 、 职 业 技术 院 
校 、 技 工 院 校 、 各 种 短 训 班 在 考核 命题 时 的 参考 书 
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